Egzemplarz nr

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

CEaNs St Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791
w Gdansku POZ PB/7

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: ELEKTROENERGETYKA

Nazwa opracowania: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO,
SYGNALIZACJI SWIETLNEJ ORAZ PRZEBUDOWY
URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przedsigwzigce: Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow a i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy
10 Lutego w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek:
Obreb nr 0053; dziatki nr 34; 35; 38; 41; 48; 51; 59; 60; 63; 70/2; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 87;

88; 90; 91; 104; 105; 106; 107; 108; 263; 307; 421/309; 499/266; 501/265; 567/71; 568/71;
647/371; 698/78; 714/40; 773/68; 775/67; 777/65; 779/64; 781/62;783/61;785/58; 805/261;
807/262; 809/264; 813/267; 817/306; 819/308; 821/309; 836/62; 837/62; 838/62; 848/119;
857/65; 859/64; 862/62; 922/68; 939/64; 960/78; 1023/305; 1026; 1087/67; 1088/67; 1103/52;
1113/50; 1112/50; 1114/53; 1115/53; 1116/1; 1117/1; 1118/72; 1119/72; 1121/52; 569; 570;
583; 584; 585; 590; 928/589; 933/592; 935/591

mgr inz specj.. sieci, inst. i urz. elektr.
Projektant Piot B- khardt upr. nr POM/0148/POOE/06
1otr Burkhar Izba POM/IE/0093/07
mgr inz specj.. sieci, inst. i urz. elektr.
Sprawdzajacy kz' ik i upr. nr POM/0215/POOE/09
Jacek Zbikowski Izba POM/E/O175/10
. . mgr inz. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | | Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Gd/87; Izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, grudzien 2011 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj acego
I Kopie uprawnie niizaswiadczenia o przynale znosci do izby
1 Opis techniczny

1. Podstawa opracowania

2. Celi zakres opracowania

3. Opis stanu istniejgcego

4. Oswietlenie uliczne

5. Sygnalizacja swietlna

6. Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych

7. Uwagi koncowe
v Informacja BIOZ
\% Czesé rysunkowa

Rys. 1 Oswietlenie — plan sytuacyjny

Rys. 2 Sygnalizacja swietlna — plan sytuacyjny

Rys. 3 Przebudowa urzadzen elektroenergetycznych — plan sytuacyjny

1:500

1:500

BPBK SA GDANSK - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd
jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni

PROJEKT BUDOWLANY

1:500

2



OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)

o$wiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g i

Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni

w zakresie bran zy elektroenergetycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych
(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Piotr Burkhardt mgr inz. Jacek Zbikowski
upr. nr POM/0148/POQE/06 upr. nr POM/0215/POQOE/09
izba POM/IE/0093/07 izba POM/IE/0175/10
* (Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE

POMORSKA OKREGOWA

{20A INZYNIEROW EUDOWNIiCTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swig'ojanska 4544 ’ | |

o (o-sgg 3(2)14 -‘?‘? -gg Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 301~ -

syg. akt 211/POM/OKK/06
. DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

PRZEWOMDNICZACY
Okregowej Kofnigli Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Oqugogej isji Kwalifikacyjnej
Leszek\Niedostatkiewicz

CZLONEK
OkrggowejKomisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdansk, ul. Kodciuszki 118 b/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKR
iZBA INLYNIEROW B

£0-840 Gdansk, ul. Bwi

Gdanisk, dnia 7 grudnia 2009 1.

syg. akt 216/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm//, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elekirycznych
i elektroenergetycznych

3 UZASADNIENIE
W zwiazku 2z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Komifji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kopjaji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrg; %KomWﬁﬁkacyjnej
7 Yanct

Qszek Niedostatkiewicz

CZELONEK
Okrggow@j, isjii Kwalifikacyjnej

2

Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:

1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski

80-286 Gdansk. ul. Z. Natkowskiej 2 b/21

2.0krggowa Rada Izby

3.Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.ala
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® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PTT-Q98-82Q *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-07 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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M ® POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MOM-SIG-ROV *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10

adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-30 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY

1.

Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

2.

umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni,
a BPBK S.A. w Gdansku,

specyfikacja istotnych warunkdéw zaméwienia dla tematu j.w.,

mapa do celdéw projektowych,

warunki techniczne na budowe oswietlenia w zwigzku z inwestycjg jw. wydane
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni,

wizja lokalna w terenie,

obowigzujgce normy i przepisy.

Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

3.

3.1.

demontaz istniejgcego oswietlenia skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni nalezagcego do Energa Oswietlenie Sopot

budowe nowego oswietlenia skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i
Podjazd w Gdyni

budowe nowego oswietlenia ciggu pieszego zlokalizowanego na skarpie na
odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Slagskiej

usuniecie kolizji elektroenergetycznych z projektowanym uktadem drogowym
budowa sygnalizacji swietlnych na skrzyzowaniach w ciggu przebudowywanych
ulic

Opis stanu istniej acego.

Stan istniej acy.

W stanie istniejgcym skrzyzowanie ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w
Gdyni jest oswietlone oprawami zawieszonymi na stupach oswietleniowych oraz
trakcyjno-oswietleniowych. W/w oswietlenie, ktére jest wikasnoscig Energa Oswietlenie
Sopot, nalezy zdemontowa¢ i wybudowaé nowe os$wietlenie drogowe spetniajgce
wymagania normy PN-EN 13201. Tunel pod torami kolejowymi w ciggu ulicy Podjazd
jest oswietlony oprawami $wietlbwkowymi — o$wietlenie pozostaje bez zmian.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

3.2.

sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej
sieci gazowe i cieptownicze

sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

Warunki gruntowe.

Szczegdbtowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej oraz
geologicznej.
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4. Oswietlenie uliczne.
4.1. Klasa o swietleniowa.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. 10 Lutego, Dworcowg, Podjazd i Morskg
zaliczono do klasy oswietleniowej ME4a. Powyzsza norma okresla najmniejszg
dopuszczalng warto$é $éredniej luminancji na poziomie L=0,75cd/m? przy
rownomiernosci nie mniejszej niz U,=0,4. Chodniki i $ciezki rowerowe zaliczono do
klasy min. S3, dla ktorej wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normag
wynosi 7,5Ix przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 1,5Ix. Cigg pieszy
zlokalizowany na skarpie na odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Slaskiej zaliczono do
klasy S2, dla ktérej wartos¢ sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normag
wynosi 10Ix przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia 3Ix.

4.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie z istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego
.90 872" zlokalizowanej przy posesji nr 9 przy ulicy Morskiej. Wg informacji uzyskanych
z Zarzadu Drog i Zieleni w Gdyni w/w szafa posiada moc przytaczeniowg 15kW, z
Cczego moc zapotrzebowania na istniejgce oswietlenie wynosi 6kW. Z uwagi na fakt, iz
istniejgca rezerwa mocy nie jest wystarczajgca do zasilenia projektowanego
oSwietlenia, wystgpiono do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie 0 zwigekszenie
mocy do 24kW.

4.3. Dane elektroenergetyczne.

Szafa o$wietlenia ulicznego SO 872:

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 24 kW

* istniejgca rezerwa mocy 18 kW

* moc zapotrzebowana na proj. oswietlenie 13,2 KW

» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

* ukfad sieci zasilajgcej TN-C

* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn - szybkie wylaczanie zasilania
5 s — dla sieci zasilajgcej; 0,4 s - dla instalacji odbiorczych

4.4. Budowa nowej sieci 0 swietleniowe].

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykona¢ kablem typu
YAKXS 4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete. Na kablach nalezy w odstepach co 10m stosowac opaski
kablowe z tworzywa z trwale wygrawerowanymi danymi: ,OSWIETLENIE”, "nazwa
Wiasciciela”, "Typ i przekrdj kabla”, ,Rok budowy”. Tre$¢ opasek kablowych uzgodnic
z Wiascicielem. Trasy uktadania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed
zasypaniem linie kablowe podlegaja geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu wykopéw grunt nalezy
zageszcza¢ warstwami co 20cm do uzyskania wskaznika 0,95 wg BN72/8932-01.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia protokétow sprawdzenia zageszczenia
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gruntu. Kable uktadac¢ w pasie drogowym, w przypadku koniecznosci przejscia kabli pod
istniejgcymi/projektowanymi drogami kable uktada¢ w rurach ostonowych HDPE ®110
przystosowanych do trudnych warunkéw terenowych przy maksymalnych obcigzeniach
transportowych. Miejsca lokalizacji przepustéw oraz ilosci rur w wigzce pokazano na
planie sytuacyjnym. Przy wprowadzaniu kabli do stlupdw, przepustow i szafek
pozostawi¢ zapas kabla co najmniej 2m. Do podigczenia kabli stosowaé zaprasowane
koncéwki odpowiedniego przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Zyty kabli
w stupie podtgcza¢ w tzw. ,choinke” pozostawiajgc odpowiedni zapas dla przewodu
PEN, ktéry podiaczyé do ostatniej dolnej $ruby. Sruby zakonserwowaé wazeling
techniczna. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami normy N SEP-
E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejgcego ani naruszyc
intereséw 0s0b trzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 2m
od pnia drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Kable zasilajgce
nalezy prowadzi¢ poza rzutami koron drzew za wyjatkiem koniecznych minimalnych
odcinkow do przytgczenia latarni. Przy ukladaniu kabla promienh jego giecia nie powinien
by¢ mniejszy od 10-krotnej Srednicy zewnetrznej dla kabli wielozytowych o izolacji
I powtoce polwinitowej — kable typu YAKXS. Kabla nie nalezy uktadac jezeli temperatura
otoczenia i temperatura kabla jest nizsza niz —5° C. Kabel mozna uktadaé recznie lub
mechanicznie przy uzyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas
uktadania ocierat sie o podtoze. W gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktada¢ na
warstwie piasku o grubosci 0,1 m, nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku
o grubosci 0,1m. Pozostalg cze$¢ wykopu nalezy zasypac¢ gruntem rodzimym. Wymagane
jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,20m do uzyskania wspofczynnika Is =
0,95 dla odcinkow poza korpusem drogi i 1s=1,03 w obrebie korpusu drogowego. Kable
powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1% dtugosci
wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujacym uzbrojeniem
podziemnym (rurociagi) lub drogami, torami itp. nalezy chronic¢ i zabezpiecza¢ zgodnie ze
szczegotowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004. Kazdg linie kablowg nalezy na catej
diugosci oznakowacC za pomocg pasa folii z tworzywa sztucznego (grubos¢ minimalna
0,5mm, szerokos¢ wystarczajgca do przykrycia wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm)
utozonego w ziemi nad kablem w kolorze niebieskim.

W przypadku koniecznosci przejscia kabli nad istniejgcymi sieciami obcymi
(skrzyzowania) kable uktada¢ w odlegtosciach normatywnych, lub jezeli zachowanie
tych odlegtosci jest niemozliwe w rurach ostonowych HDPE ®110 przystosowanych do
trudnych warunkéw terenowych przy maksymalnych obcigzeniach transportowych.
Roboty ziemne dotyczace wykonania sieci oswietlenia ulicznego wykona¢ metodq
wykopow otwartych, przepusty kablowe wykonaé metodg ,przecisku” jezeli niemozliwe
jest wykonanie tego metodg wykopu otwartego. Nawierzchnie po robotach kablowych
wychodzacych poza zakres przebudowy ukfadu drogowego nalezy doprowadzi¢ do
stanu pierwotnego.

4.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane os$wietlenie ulic w wiekszosci zostanie wykonane na stupach
trakcyjno-oswietleniowych ujetych w odrebnym opracowaniu. Oprawy nr 4/1 oraz 6.4/1
zawiesi¢ na maszcie oswietleniowo-sygnalizacyjnym. Pozostalg czesS¢ oswietlenia
nalezy wykonac¢ z zastosowaniem ocynkowanych stupéw oswietleniowych ustawionych
na prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora
stupow. Wysokos¢ zawieszenia, wysiegnik, kat nachylenia oprawy zgodnie z
oznaczeniami na planie sytuacyjnym.
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Projektowane oswietlenie ciggu pieszego zlokalizowanego na skarpie na odcinku od
ulicy Podjazd do ulicy Slaskiej wykonaé z zastosowaniem ocynkowanych stupéw
oswietleniowych parkowych, pomalowanych pod kolor oprawy, ustawionych na
prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora stupow.
Wysokos¢ zawieszenia opraw H=6m.

Zastosowane wysiegniki oraz stupy os$wietleniowe powinny by¢ koloru opraw
oswietleniowych, stalowe, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o
grubosci blachy min. 4mm.

Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta stupéw i Wiasciciela oswietlenia. We wnekach stupowych
nalezy zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe dwurzedowe, bez wzgledu na ilo$é
doprowadzonych kabli do stupa (wzor stosowany przez EO Sopot), na potrzeby
oswietlenia swigtecznego. Wykonac potgczenie zerujgce pomiedzy zaciskiem stupa, a
zaciskiem PEN tabliczki stupowej przewodem typu LgY16.

Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni.

W miejscach gdzie stupy o Swietleniowe zbli zajg sie do obcego uzbrojenia
fundamenty stupéw o $Swietleniowych montowa ¢ tak, aby zachowane byly
odlegto sci normatywne od tego uzbrojenia, lub stosowa ¢ dodatkowe ostony

i wzmochienia.
4.6. Oprawyi zrodia swiatta.

Do oswietlenia ul. Podjazd i ul. Morskiej zastosowano oprawy oswietleniowe zgodne
z normg PN-EN 60598-2-3:2006 wyposazone w lampe sodowg 150W o podwyzszonej
sprawnosci i min. trwatosci Sredniej (50%) 30000h, z ukladem optycznym
umozliwiajgcym regulacje rozsytu strumienia $wietinego, korpusem aluminiowym oraz
ptaskg szyba, o konstrukcji umozliwiajgcej bez narzedziowg wymiane lampy i osprzetu,
wyposazone w zigcze odiaczajgce zasilanie oprawy w trakcie czynnosci serwisowych.

Do oswietlenia ciggu pieszego na skarpie zastosowano oprawy oswietleniowe
parkowe wyposazone w lampe metalohalogenkowg 70W o min. trwalosci Srednigj
(50%) 16000h z asymetrycznym rozsytem strumienia swietlnego. Wszystkie oprawy w Il
klasie ochronnosci, z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85,
stopien szczelnosci IP 66, odpornos¢ na uderzenia IKO8, wykonane ze stopow metali
nie ulegajgcych korozji, odbtysnik o wysokim stopniu czystosci, wyposazone w klosz
szklany minimalizujacy efekt ol$nienia, o rozsyle swiatta w kierunku dolnej potsfery.

Do oswietlenia ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej zastosowano zestawy oswietlenia
posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006 o wygladzie jak na rys. 5.
Naswietlacz wyposazony w lampe metalohalogenkowg 250W o0 podwyzszonej
sprawnosci i min. trwatosci sredniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w | klasie
ochronnosci, z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85,
stopien szczelnosci IP 65, podstawa oprawy wykonana z malowanego proszkowo
odlewu aluminiowego, odbtysnik ze specjalnego tworzywa o wysokiej wytrzymatosci i
wysokim wspotczynniku odbicia $wiatta, o rozsyle swiatta w kierunku dolnej pétsfery.
Odbtysnik jako jednoczesciowe skrzydto wykonane z malowanego na biato aluminium,
dajace odbite, miekkie i rozproszone Swiatto. Montaz oprawy bezposrednio na stupie.
Oprawa wyposazona w uktad kompensacji mocy biernej (cosg>=0,85). Przy wymianie i
obstudze ukfaddéw stabilizacyjno-zaptonowych komora optyczna oprawy nie powinna
ulec rozszczelnieniu. Oprawa wyposazona w skompensowane ukfady stabilizacyjno-
zaptonowe ze statecznikiem z termo-wylgcznikiem. Glowne elementy konstrukcyjne
oprawy (korpus, pokrywa, odbtysnik, klosz) wykonane z materialtdw podlegajacych
ponownemu przerobowi (tzw. ,Oprawa przyjazna srodowisku”).
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W zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw i stupow
o$wietleniowych. Zastosowane oprawy wyposazone w zrodta swiatta o mocy powyzej
100W wyposazy¢ w uktady oszczednosciowe.

Do oswietlenia chodnikow i sciezki rowerowej na ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej
zastosowano oprawy parkowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006 o wygladzie jak
na rys. 5, wyposazone w lampe metalohalogenkowg 70W o podwyzszonej sprawnosci i
min. trwatosci sredniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w Il klasie ochronnosci,
z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85, stopien szczelnosci
IP 65, podstawa i daszek oprawy wykonana z malowanego proszkowo odlewu
aluminiowego. Oprawa o rozsyle swiatta w kierunku dolnej pétsfery, przystosowana do
montazu tylko w dét, na wysiegniku o diugosci L=1,5m. Klosz oprawy biaty w ksztalcie
kuli z poliweglanu odpornego na promieniowanie ultrafioletowe PC-UV. Konstrukcja
oprawy umozliwiajgca bez narzedziowg wymiane lampy i osprzetu.

4.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw 0 $wietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg
topikowg Bi-Wts 6A.

5. Sygnalizacja swietlna.

Projektowang sygnalizacje $wietlng przewidziano na podlegajgcych przebudowie
skrzyzowaniach ulic, tj.:
- skrzyzowaniu 10 Lutego — Dworcowa — Podjazd wraz z przejsciem dla pieszych /
przejazdem rowerowym na wysokosci dworca SKM (wspolny sterownik);
- skrzyzowaniu Podjazd — Slaska, lezacym w obrebie Wezta Pokoju w odlegtosci
zaledwie 150m od ul. Dworcowej.
Obie sygnalizacje tworzy¢ bedg uktad skoordynowany z istniejgcg sygnalizacjg
skrzyzowania 10 Lutego — 3 Maja, ktore jest potozone w niewielkiej odlegto$ci 130m od
ul. Podjazd.
Wymienione skrzyzowania zostaly objete etapem | budowy systemu TRISTAR.
Krétki pas skretu w lewo z ulicy Podjazd w ulice Slaska jest wskazaniem do sterowania
ruchem, tak, aby unikngé blokowania paséw ruchu pod wiaduktem w kierunku gtdwnego
ciggu ulic Morska — Slaska. Natomiast blokowanie ruchu na pasach pod wiaduktem w
kierunku ulicy 10 Lutego eliminowa¢ bedzie projektowana powierzchnia akumulacji dla
lewoskretow w ul. Dworcowa.
Sygnalizacije na skrzyzowaniu Slaska — Podjazd przewidziano jako 2-fazowa
akomodowang ruchem obu kierunkow jako réwnorzednych. W przypadku skrzyzowania
10 Lutego — Podjazd — Dworcowa jest to sygnalizacja 3-fazowa, z preferencjg kierunku
10 Lutego — Podjazd, takze akomodowana ruchem w fazach podrzednych.
W projekcie przewidziano nastepujgce petle indukcyjne w uktadzie lokalnego
sterowania ruchem skrzyzowan:
- sterujgce: petle zgtoszeniowe, petle obecnosci kolejki na pasach ruchu, petle
przejazdu;
- petle pomiarowe.
Ponadto uwzgledniono detektory systemowe dla potrzeb TRISTARa, ktére majg stuzyé
do pomiaru predkosci potoku pojazdow i wykrywania kolejek blokujgcych (zattoczenia).
Sposoéb rozmieszczenia detektorow ruchu (petle) jest zgodny z wytycznymi zawartymi w
koncepcji podsystemu zarzgdzania ruchem ulicznym systemu TRISTAR. W zwigzku ze
zmiang geometrii uktadu drogowego oraz uszczegoétowieniem rozwigzan sterowania
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ruchem na skrzyzowaniach projektowane maszty sygnalizacyjne, detektory ruchu,
studnie i kanalizacja kablowa (lokalna i systemowa) zastepujg lub korygujg elementy
projektowane przez SPRINT.

Niniejszy projekt sygnalizacji $wietlnej obejmuje budowe kanalizacji kablowej,
ustawienie sterownika, masztow sygnalizacji oraz wykonanie petli indukcyjnych.
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:
- budowe kanalizacji kablowej 3-otworowej z 2 rur HDPE @110 i 1 rury HDPE @40
z wykorzystaniem prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SKR-1 i SK-1,
- montaz szafy Tristar,
- zasilanie szafy Tristar ze zlgcza kablowego przy ul. 10 Lutego 39 zgodnie z
warunkami przytagczenia nr 10/R2/04053,
- montaz sterownika sygnalizacji Swietlnej wraz z zasilaniem z komory pomiarowej szafy
Tristar,
- wykonanie petli indukcyjnych na skrzyzowaniach,
- budowe masztow sygnalizacyjnych wraz z sygnalizatorami,
- wykonanie instalacji elektroenergetycznej sygnalizacyjnej.

6. Przebudowa urz gdzen elektroenergetycznych.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia
kolizji z projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub
utozenie odcinkéw linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie
powinny zmieniac istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowa¢ kable typu XRUHAKXS oraz mufy
kablowe SN przejsciowe i przelotowe termokurczliwe, natomiast przy przebudowie linii
kablowych nn - kable typu YAKXS oraz mufy kablowe termokurczliwe nn
odpowiedniego typu. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
HDPE przystosowanych do trudnych warunkéw terenowych przy maksymalnych
obcigzeniach transportowych (®160 dla linii kablowych SN-15kV oraz ® 110 i ® 160 dla
linii kablowych nn-0,4kV).

Catosc¢ robot zwigzanych z uktadaniem kabli wykonywa¢ zgodnie z postanowieniami
normy PN-76/E—05125 oraz N-SEP-E-004.

Szeroko$¢ rowu kablowego na dnie nie powinna by¢ mniejsza od 0,4m. Zmiane
kierunku rowu nalezy wykona¢ po tuku. Wymaga sie, aby zachowa¢ wymagane przez
producenta promienie giecia kabli i jednoczesnie by promien tuku rowu kablowego byt
nie mniejszy niz 1,0m dla kabli na napiecie do 15kV i 0,5m dla kabli o izolacji i powtoce
z PCV o napieciu do 1kV. Giebokos¢ rowu kablowego powinna by¢ taka, aby, po
uwzglednieniu warstwy piasku (0,1m) oraz srednicy kabla, odlegtos¢ gérnej powierzchni
kabla od powierzchni gruntu byta nie mniejsza niz: 0,8m dla kabli o napieciu do 15kV i
0,6m. dla kabli na napiecie 0,4kV. Przy zasypywaniu wykopOw grunt nalezy zageszczac
warstwami co 20cm. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ co najmniej 0,95
wg BN-72/8932-01.

Przy ukfadaniu kabla promienh giecia kabla nie powinien by¢ mniejszy od:

- 15-krotnej srednicy dla kabli typu XRUHAKXS;

- 10-krotnej srednicy zewnetrznej dla kabli typu YAKXS.

Kabla nie nalezy uktada¢ jezeli temperatura otoczenia i temperatura kabla jest
nizsza niz -5° C. Kabel mozna uktada¢ recznie lub mechanicznie przy uzyciu rolek
tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel podczas ukladania ocierat sie o podtoze. W
gruntach nie piaszczystych kable nalezy uktadaé na warstwie piasku o grubosci 0,1m,
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nastepnie kabel nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci 0,1m. Pozostatg czes¢
wykopu nalezy zasypaé gruntem rodzimym.

Wymagane jest zageszczanie gruntu warstwami o grubosci 0,2m do uzyskania
wspotczynnika 1s=0,95 dla odcinkow poza korpusem drogi i 1s=1,03 w obrebie korpusu
drogowego.

Kable powinny by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem nie mniejszym niz 1%
diugosci wykopu. Kable krzyzujgce sie z innymi kablami oraz z wystepujgcym
uzbrojeniem podziemnym (rurociggi) lub drogami, torami itp. nalezy chroni¢ i
zabezpiecza¢ zgodnie ze szczeg6towymi wymaganiami normy N-SEP-E 004.

Kazdg linie kablowg nalezy na catej diugosci oznakowaé za pomocag trwatych
oznacznikdw naktadanych na kabel co 10m oraz za pomocg pasa folii z tworzywa
sztucznego (grubos¢ minimalna 0,5mm, szeroko$¢ wystarczajgca do przykrycia
wszystkich kabli ale nie mniej niz 200mm) utozonego w ziemi nad kablem o kolorach:

- niebieski - dla kabli o napieciu do 1kV,

- czerwony - dla kabli o napieciu wyzszym od 1kV.

Nalezy oznakowac¢ miejsca muf kablowych.

7. Uwagi ko ncowe.

Roboty zwigzane z budowg oswietlenia ulicznego, sygnalizacji Swietlnej oraz
przebudowg urzadzen elektroenergetycznych moze wykonywaé jedynie wykonawca
branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu i budowie urzadzen
elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujace kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowe] pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Do budowy nalezy stosowaC wytgcznie materialy dopuszczone do stosowania
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadajgce atesty, deklaracje
zgodnosci itp.

Wszelkie zmiany wynikle w trakcie budowy nanies¢ na dokumentacje przed odbiorem
inwestycji. Catos$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlano — montazowych —
tom V, Instalacje elektryczne itp.).

Opracowat

mgr inz. Piotr Burkhardt
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IV INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:

- wybudowac oswietlenie dostosowane do nowoprojektowanego uktadu drogowego;
- wybudowac sygnalizacje swietlng ruchu ulicznego

- przebudowac sieci elektroenergetyczne kolidujgce z uktadem drogowym.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestyciji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe nn 0,4 kV,

* linie kablowe trakcyjne nn 0,6 kV,

Uzbrojenie naziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja

* siec trakcyjna nn 0,6 kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdéw probnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczenh projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe nn 0,4 kV,

* linie kablowe trakcyjne nn 0,6 kV,

« sie¢ trakcyjna nn 0,6 kV,

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysoko$ci:
a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- nie wystepujg
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b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
- montaz stupow, wysiegnikow i opraw, demontaz i montaz osprzetu
c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- demontaz stupow i opraw oswietleniowych
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcow,
- nie wystepujq
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory,
- hie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
K) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15 kV,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV
- wystepuja,
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- hie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- hie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- hie wystepuja,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikédw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C

b) roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych
zawierajgcych azbest;

- nie wystepuija,
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4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
- hie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuia,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- hie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,
- wystepuja,
- linii i urzadzenh sterowania ruchem kolejowym,
- hie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- hie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosSci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzgadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi;

- nie wystepuja,
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4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
I przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- hie wystepuja,
b) roboty rozbidérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektow;
- nie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikow  przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzeh wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikow. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc
wykonywane:

1) przy catkowicie wylgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokot nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa

znamionowe prac pod napieciem |prac w  poblizu
urzadzenia napiecia

kV m m

do1l do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1l,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.
3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢ wykonywane przy uzyciu srodkow
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ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkoéw pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze Astwom wynikaj gcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegollnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj gca szybk a
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
» Stosowanie wygrodzen wykopow i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikdw obowigzujgcych zasad bhp
* Przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
« Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé
zabezpieczone przed dostepem o0s6b postronnych przy jednoczesnym
wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
srodki ochrony indywidualnej pracownikéw

* Pracownikéw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tasmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

* Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

* Wykopy wykonywane jako szalowane

» Ustawianie w poblizu os6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

BPBK SA GDANSK - Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9797 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd 19
jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni
PROJEKT BUDOWLANY



» Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

* Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.

» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

* Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych oséb i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

* W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.

* Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujacq
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

e Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

* Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robot na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnié

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

mgr inz. Piotr Burkhardt
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