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Czes$¢ tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentagj niniejsz wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gadaku dotyczace ustalenia geotechnicznych warunkéw
przebudowy drogi w Gdyni, ulice: Podjazd, 10 LuteDavorcowa.

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom p&taglzenia
Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniaekbdiv budowlanych -
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozpordzeniem oraz 8 6.2.2 Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie zagotowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustavginia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacjaegoticzna stanowi zgdznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenicdbndowve.

Dokumentacja geotechniczna spetnia wymaganiastkre:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.
(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii praolggicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pmacaoraz sposobu
postpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wrazp&niejszymi
zmianami;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie egguticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow,

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo aggctne i goérnicze

(Dz. U. nr 27 poz., 96) — wraz z fdejszymi zmianami, opracowanie nie podlega
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rygorom w/w ustawy.
Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien @z&k do archiwum

Geologa Powiatowego w Gdyni (Wi Miasta w Gdyni).
Celem dokumentaciji jest przedenie wynikow bada podtaza gruntowego

niezkzdnych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatamiglktu.

Lokalizacg i gtebokas¢ otwordw okrélito Biuro Projektow.

1.2. Potaenie i morfologia terenu.
Badany teren polmny jest w Gdyni, ulice: Podjazd, 10 Lutego, Dwaveo
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona(pd do 14,0 m n.p.m.

Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee).

Warunki geotechniczne podiada gruntowego

Charakterystyka podiaa
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykanaje zrGgnicowanie.
stwierdzono wymiwanie  utworow

geotechnicznych

2.
2.1

W  profilach

czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
Utwory holocéskie nasypy niekontrolowane, asfalt, kostka granitoletpn, chudy

beton, nasypy budowlane (piaski drobne, pidsdinie).

Utwory plejstocéskie gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski pylaspaski drobne,

piaskisrednie,zwiry.
Uktad w/w osaddéw i mizszaci poszczegoélnych warstw obrazujabhczone

przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 6 — 8).
Wartcsci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na
podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano waegniu
tabelarycznym (zat. nr 10).

Charakterystyka wod gruntowych.
Wody gruntowej nie nawierconoa&en nie zaobserwowano.

2.2.
2.3. Podziat na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych bad@renowych i w oparciu 0 nogm
PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqorzez wydzielenie warstw geotechnicznych
4
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Z podzialu na warstwy wytzono nasypy niekontrolowane, ktore jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéone pod wzgldem cech fizyko-
mechanicznych.

Uwzgledniajac geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijace warstwy

geotechniczne:

Warstwa Gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne o psio
plastycznéci 1™ = 0,40.
Gliny pylaste g to grunty tiksotropowe. Pod wptywem olaen
dynamicznych ich parametry wytrzymésmowe zblizaja Sic do
zera.
Grunty warstwy | s gruntami morenowymi, Spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa lla Piaski pylaste, wilgotne, sredniozagszczone o stopniu

zagszczeniad™ = 0,46.

Warstwa llb Piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobmdg)gotne,

sredniozagszczone o stopniu zesgczeniad™ = 0,52.

Warstwa 1 Piaski srednie, nasypy budowlane (piaskiednie), wilgotne,

sredniozagszczone o stopniu zesgczeniad™ = 0,54.

Warstwa \Y Zwiry, wilgotne, $redniozagszczone o stopniu zesgczenia
1b™ = 0,53.
3. Whioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badd przedstawionych materialtdw rama

wyciagna¢ nasgpujace wnioski:
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

P.W.T. G

Do gruntéw staborimych nalea:
— nasypy niekontrolowane.
Grunty te nie nadajsi¢ do bezpéredniego posadowienia i naleje usumaé
z podiza, a ewentualne nierowém uzupeiné podsyple piaszczystaawirowa,

ZaRszczon.

Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, lla, Ilb, I, IV.

Gruntami wysadzinowymias nasypy niekontrolowane, grunty warstwy 1.
Gruntami watpliwymi sa lla.
Grunty warstw: llb, 1, IV g dobre i niewysadzinowe.

Sprawdzenie standéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. G 1

Do obliczé nalery przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow
bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

Wartas¢  wspoétczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt3.8) naley

dodatkowo zmniejszy mnazac przez 0,9 ze wzgllu na zastosowanie metody

B oznaczania niektérych parametréw geotechnicznych.

Podilaze naley traktowa jako warstwowane.

Przy zalaeniu, ze projektowana drogactzie zaliczona do kategorii ruchu KR 3

proponujemy:

- Usura¢ z podiaa nasypy niekontrolowane. Z koryta drogowego zap&wn

biezacy odptyw wody opadowej i zaszer do rowdw odwadniagych.

- W korycie drogowym wykonapodsypk piaszczysto zwirowa, zagszczomn
do:
- stopnia zagszczeniad™>0,80

- wskanika zagszczeniad™>1,00
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3.8.

3.9.
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Miazszas¢ podsypki B-0,50 m.

Podsypka nie m® zawiera domieszek gruntow organicznych, ilastych,
pytowych (wysadzinowych). Wykonanie podsypki (pa@dtp nasypu
budowlanego) pod konstrukcnawierzchni drogowej powinno cechoivaie

wspotczynnikiem filtracji ko>8,0 m/dolg.

Roboty ziemne naky prowadz¢é pod nadzorem uprawnionego geologa.
W ramach nadzoru wykotdadania laboratoryjne gruntiytego do budowy
podtaza pod konstrukaj nawierzchni drogowej z oksieniem wspotczynnika
filtracji. Nadzér geotechniczny winien réwiieokresli¢ stopiér i wskaznik

zag:szczenia podsypki.

Nosnos¢ podiaza gruntowego mina wzmocni poprzez uleenie maty z

geosyntetykow.

W podtazu mogy wystapi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu i podsypki winien dok@naprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

Opracowali:
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