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Srednice rur ochronnych i rury przeciskowej w zaleznosci od srednicy gazociggu. Srednica rury wydmuchowej w zaleznosci od srednicy rury ochronne;.
Nr |GAZOCIAGI 7 RUR PE SREDNICA Srednica nominalna Dn (De) rury ochronnej | Srednica nominalna Dn (De) rury wydmuchowej Praejscie PE/stal
1 [Rura przewodowa z polietylenu PEHD 100; SDR17,6; PN6 | - | 90x52 | 110x6,3 | 125x7,1 | 160x9,1 | 180x10,3 | 225x12,8 | 315x17,9 | 355x20,2 | ~ |Rura_ochronna stalowa |Rura ochronna PE Rura_stalowa Rura PE .
1 |Rura przewodowa z polietylenu PEHD 100; SOR11; PN10 | 63x5,8 | 90x8,2 |110x10,0 | 125x11,4 | 160x14,6 | 180x16,4 | 225x20,5 | 315x28,6 | 355x32,2 Dn<100mm De<110mm 25mm 32mm 32/25mm
- 100mm<Dn<250mm 110mm<De<250mm 40mm 50mm 50/40mm
2 |Rura ochronna z polietylenu PEHD 100; SDR17,6; PN6 160x9,1 |225x12,8 |250x14,2 | 250x14,2 | 315x17,9 |315x17,9 |400x22,8 |500x28,5 |630x35,8 Dn>250mm De>250mm 80mm 90mm 90,/80mm
3 |Rura przeciskowa stalowa w/q PN—81/H-74219 350 400 450 450 500 500 600 700 800 UWAGA:
Nr |GAZOCIAG! Z RUR STALOWYCH SREDNICA Rure wydmuchowq nalezy zamontowaé¢ na jednym koricu rury ochronnej.
Rura przewodowa stalowa DN w/q PN—EN 10208—1+AC
! izolowana fabrycznie powtokq z polietylenu wytlaczanego 30 80 100 150 200 250 Joo 350 400
Rura ochronna stalowa DN w/q PN—EN 10208—1+AC
2 izolowana fabrycznie powtokq z polietylenu wyttaczanego 100 150 200 250 300 350 400 490 500
3 |Rura przeciskowa stalowa w/qg PN-81/H-74219 300 350 400 450 500 600 600 700 700
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