a4 1 N8 gz —poe

T ogspid

t|sprid

—-n
]
[
—ea|r="
iy

wem

proj. stacja detektorowg,

SKR25

15

[,
Laldo

PI-18

Wideodetey,
tor pj
n Piesz
S35 ych ¢
Wheky 4.5m na ,,,aSZCJ’f:: 3D,

P

Pds4{ |1 g

M il

R ZMWL

N
7

R

I

Wideolat, S
kt
[

n Or pi
2 MWha wys. 3’1’5?53:1}' h typy 3D,

ARK 1

MAPA SYTUACYJNO—WYSOKO‘?
7CIOWA
Z INWENTARYZACJk¥ URZ¥DZERN PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELO6W PROJEKTOWYCH

Uk?ad wspé?rzédnych: "2000”

Uk?ad odniesieniqg: Kronsztadt

roce bolome. M.£ oz Qwogo.‘ Nie wyklucza sie istnienia
..................................... nnych,..nie wykazanych ng

by?y zg?oszone do inwentoryzacji,

rro—o—ktoryo—t
R EOTYCIT DOk Jest informac i
e

..................... . ; t . ‘
............ + zakres opracowaRig Y T/ DTAaNGGwWych,

elementy projektowane

Znaki osnowy geodezyine j
yiney podlegaj? ochroni
( art.15 Prawo geodezyjne i kortogroficzmg‘)e

Pomiar szczegs¥%isw terenowych metod
bez prawnego ustaleniq granic dzia%%ek

%+ bezpoBharedni¥

(- wg. Prawa geodezyjnego |

kartograficznego)

kza(Kz)\,@kZb(KZ)
=

e —

proj. sterownik MSR 2002
zasilany z proj. szafy Tristar

proj. szafa Tristar z komorq rozdzielczq i pomiarowg

OZNACZENIA :

<
+]
<!

-
'

-

r"
L

— proj. sygnalizatory kotowe

— proj. sygnalizator z ekranem kontrastowym

— proj. sygnalizatory dla pieszych

— proj. maszt niski MN

— proj. maszt wysoki MW (MWL—maszt wysoki sygnalizacyjno—oswietleniowy)

— proj. petle indukcyjne w jezdni

— proj. kanalizacja kablowa sygnalizacyjna 2xHDPE#1-10+HDPEZ40
— proj. prefabrykowana zelbetowa studnia kablowa SKR1/SK1

— istn. kanalizacja TRISTAR wg opracowania SPRINT
= -uziom pretowy- R<102

istn. sterownik sygnalizacji $wietlne/
na skrzyz. ul. 10 Lutego — 3 Maja

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu

odlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane

oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie O przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

BPBKsa.
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ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO
Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP |
ROZBUDOWY ULICY 10 LUTEGO W GDYNI

SYGNALIZACJA SW. Z ELEMENTAMITRISTAR - PLAN SYTUACYJNY
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