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s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
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Biuro Projektow

Budowrictwa TOM-1
spotka akcyjna Umowa nr KB/604/Ul1/112-W/2014/0237

w Gdansku

Poz. PB/ZAMIENNY/1

PROJEKT BUDOWLANY - zamienny

Branza: ARCHITEKTONICZNA
Nazwa opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedsigwzigcie: Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicam i Dworcow g

i Podjazd w Gdyni wraz z budow g kladki pieszo-rowerowej nad
ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

Zamawiajgcy / Inwestor:  Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Kategoria obiektu: XXV, XXVI, XXVIII

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach:
246, 247, 248, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 292, 433, 466, 467, 468, 474, 1310, 1320,
1390, 1391, 1395, 1396, 1408 — obreb 13 Dziatki Lesne; 271, 272, 288, 385, 1299, 1300, 1301, 1314, 1315, 1316,
1318/1, 1318/2, 1319, 1321, 1322, 1325, 1326, 1327, 1328, 1329, 1332, 1359, 1361, 1362, 1363, 1364, 1365, 1366,
1370, 1372, 1375, 1386, 1387, 1392, 1398, 1624, 1625, 1626, 1627, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633, 1634, 1635,
1638, 1643, 1644 — obreb 26 Srodmiescie

Numery dziatek jakich dotyczg wnioskowane zmiany: *(w nawiasach podano nr dziatki przed podziatem)
Dziatki w liniach rozgraniczajacych teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej:

1300 - obreb 26 Srodmiescie; 276; 277; 278; 279; 281; 282/1(282); 283; 284: 285/1(285); 286/1(286); 287/1(287);
288/1(288); 292; 433 — obreb 13 Dziatki Lesne

Dziatki w liniach rozgraniczajacych teren pasa drogowego drogi powiatowe;:
1314/1(1314); 1315; 1316/1(1316); 1318/3(1318/1); 1318/5(1318/2); 1319; 1320; 1321; 1322; 1366; 1624/1(1624);
1625/1(1625); 1626; 1627 — obreb 26 Srédmiescie

Dziatki w granicach terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych:
1299; 1310; 1314/2(1314); 1316/2(1316); 1318/4(1318/1); 1318/6(1318/2); 1624/2(1624); 1625/2(1625) — obreb 26
Srodmiescie; 246; 270; 271: 272; 287/2(287); 288/2(288) — obreb 13 Dziatki Lesne

Projektant mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
/ Stawomir Bryczkowski upr. nr PO/KK/121/06; izba PO-0876
Sprawdzaiac mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
Prawazaacy | Anna Smétko upr. nr 376/94/0L; izba PO-0463
_ ) mgr inz. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | - Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Gd/87; izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imie i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, styczen 2016 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga byC powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



WYKAZ PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJ ACYCH

Data s
Zakres projektu budowlanego opracowania Stanowisko Imig i nazwisko % eqa/nosc,. :
numer uprawnien
dokumentacji
[ specj.. architektoniczna
projektant ggugfﬁifgh .czkowski upr. nr PO/KK/121/06
OPRACOWANIE ARCHITEKTONICZNE | styczer Y izba PO-0576
— projekt zagospodarowania terenu 2016 mgrinz. arch specj.: architektoniczna
sprawdzajacy A S' " ' upr. nr 376/94/0L
nna Smotko izba PO-0463
[ specj.: drogi
projektant ?g.r Nz y upr. nr POM/0080/POOD/09
bigniew Mysza izba POM/BD/0249/09
. [ spegj: drogowa
OPRACOWANIE DROGOWE syezen | projektant | M9 M- | upr. nr POM/0274/PO0D/14
— projekt drogowy 2016 Daniel Przyborowskl izba POM/BD/0037/15
inz spec;.: konstrukcyjno-inzynieryjna
sprawdzajacy | .. . upr. nr 2565/Ga/86
Wiestaw Gadzifiski izba POM/BD/1120/01
mgr inz spec;.: instalacyjno-inzynieryjna
OPRACOWANIE SANITARNE projektant Elzbiet ‘ Piot K upr. nr POM/0034/PO0S/06
— kanalizacja deszczowa styczen Zbleta Flotrowska izba POM/1S/3860/01
— kanalizacja sanitarna 2016 mgr inz specj.: instalacyjno-inzynieryjna
- wodociggi sprawdzajacy D M upr. POM/0245/P00S/09
orota Morzy izba POM/IS/0109/10
[ specj.. instalacje i urzadzenia sanitarne
. mgr inz.
projektant R)?SZEIF d Pietrzak upr. nr 267/73
OPRACOWANIE GAZOWE styczen izba POM/IS/3815/01
- sie¢ gazowa 2016 mgr inz specj.. instalacyjna
sprawdzajacy And ¥ Pi K upr. nr POM/0029/PWOS/06
ndrzej Pietrza izba POM/IS/0341/06
OPRACOWANT mgr inz o o PO TDPOOEAH
rojektant : , upr. nr
ELEKTROENERGETYCZNE . pro) Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15
— oSwietlenia ulicznego styczen
- przebudowa urzadzen 2016 mgr inz specj. instalacyjna
elektroenergetycznych sprawdzajacy | o, ' upr. nr POM/0148/POOE/06
- sie¢ trakcyjna Piotr Burkhardt izba POM/IE/0093/07
OPRACOWANIE KONSTRUKCYJNE mgr inz specj.: mostowa
— podciecie podpory wiaduktu projektant ; ‘ upr. nr 3992/Gd/89; Izba
kolejowego Mirostaw Watega POM/BM/5127/01
— mur oporowy na dojsciu do ktadki styczen
pieszp rowerowej wraz w podporg, 2016 mgr inz spegj.: mostowa
ktadki. sprawdzajacy Karol Tl ki upr. nr POM/0060/POOM/08;Izba
- rozbidrka schodow istniejacej ktadki arol luck POM/BM/0288/08
pieszej nad ul. 10-Lutego.
: mgr inz. arch. krajobr. | spedj.: Inspektor nadzoru terenéw zieleni
OPRACOWANIE ZIELENI projektant | . - Pawlowska upr. nr 306/2010NOT/Sito
— inwentaryzacja zieleni styczen
— gospodarka drzewostanem 2016 mgr .- inspekior nadzoru terencw zieleni
_ : H . Specj.. Inspektor nadzoru terenow zieleni
przestrzenny uktad zieleni sprawdzajacy Gabriela Kosiedowska | upr. nr 101/2002 NOT/Sito
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|.  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane

(Dz. U. 2013, poz. 1409, tj. z pOzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany - zamienny:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcow g i Podjazd w Gdyni
wraz z budow g ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo zamdwien publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski mgr inz. arch. Anna Smétko
spegcj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
podpispropkeniy) " podis sprandzoego

Gdansk, styczen 2016 r.
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 2 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; 2 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cato$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okrggowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy ~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Komisji dombsji Komisji
il W= PRl AN/ -
/‘T (L %2 \’ ; .
Konrad Plawiriski  Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Weciorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek
Otrzymuja:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdansk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej Izby Architektow.
3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@jiarp.pl Http://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pemienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr PO/KK/121/06,

jest wpisany na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0876.

Cztonek czynny od: 21-07-2006 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-11-2015 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-3EE2-FDEF-9A63-6AF3

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac si¢ bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014_0237

Rozbudowa ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni wraz z budowa ktadki
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DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
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us .
Na podstawie 52 ust,l pk‘t Ty § & uSt 1s § 5‘ .15 l'f ust. 1 pkt. 1 e =
§ 7
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Pan/i/ Amma Smétko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan i

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdéw budowlanych o pawszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjanych 1 schematach techniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszyca
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zi.

< uUp.,
mgri. i * 74 eawshki
Dyrele. s D el

Archileiio s ¢

. -
R AR YT
PR VD, e
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Anna Smétko
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376 /94/0L,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-0463.

Cztonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-11-2015r., Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-05-2016 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-0463-246F-ABBB-C873-693F

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwa Okregowa Izba Architektow RP,

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014_0237
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[I.  OPIS TECHNICZNY

1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa zawarta pomiedzy Zleceniodawcg, a Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzibgq w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz
zgodnie z przepisami szczeg6lnymi wtadciwymi dla kazdej z projektowanych branz;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63
poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego (t.j. Dz.U.2013.1129);

Mapa do celow projektowych w skali 1:500 z inwentaryzacjq uzbrojenia.

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podioza gruntowego

Opracowanie pn. ,Aktualizacja i integracja standardow technicznych dla infrastruktury rowerowej w
Gdansku, Gdyni i Sopocie” kwiecien 2008r.

Standardy Dostepnosci zgodnie z Zarzadzeniem Prezydenta Miasta Gdyni nr 10740/13/VI/U z dnia
17.05.2013 r.

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest wykonanie wielobranzowej dokumentacji projektowej, zamiennej do
zatwierdzonego projektu budowlanego - decyzja nr RAAII.6740.306.2013.HNB-11-3-45/skrzyzowanie o
zezwoleniu na realizaje inwestycji drogowej z dnia 24.10.2013 r., oraz pozyskanie wszelkich stosownych
decyzji administracyjnych, zezwolen i uzgodnien umozliwiajacych realizacje przedsigwzigcia.

Opis wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotneqo projektu budowlanegqo:

e ukiad drogowy
- dtuzszy odcinek przebudowy fgcznicy zjazdowej z ul. Podjazd i wjazdowej na ul. Morska -

wydtuzenie przebudowy o ok. 76m, korekta geometrii kraweznika na odcinku pokrywajacym sie
z projektem podstawowym, na dt. ok. 23m;

- budowe ronda rowerowego przy budynku Dworca Gdynia Gtowna, od strony potudniowo-
wschodniej, poprawiajacego bezpieczenstwo ruchu pieszego i rowerowego;

- budowe ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd i Morskiej, na odcinku od
projektowanego ronda rowerowego do rejonu schodéw zejsciowych do tunelu pieszego pod
torami  kolejowymi, zlokalizowanych przy ulicy Morskiej;

- zastgpienie zaprojektowanego w projekcie podstawowym chodnika przy ulicy Dworcowe;

i Podjazd ciggiem pieszo-rowerowym o szer. 3,0m (2,5m na odcinku pod istniejacym wiaduktem
kolejowym);

- przebudowe chodnikéw przy budynku wielorodzinnym Podjazd 2-6;

- korekte przebiegu $ciezki rowerowej i chodnika, faczacych tereny przy budynku Dworca Gdynia
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Gtéwna z projektowang kladka pieszo-rowerowg nad ul. Podjazd, wraz z wyrdwnaniem, regulacjg
wysokos$ciowa i odwodnieniem do $cieku korytkowego terenu zlokalizowanego pomigdzy
projektowang $ciezkg rowerowg a nasypem kolejowym;

- budowe zatoki taxi przy ulicy Morskiej (w rejonie schodow zejsciowych do tunelu pieszego
pod torami kolejowymi);

- budowe wjazdow na posesje zlokalizowane przy ul. Morskiej 4 i 4a oraz Podjazd 6;

- wyznaczenie utwardzonych miejsc pod stojaki rowerowe i taweczki;

- zakres przebudowy chodnikéw przy budynku Dworca Gdynia Gtéwna;

- zakres wykonania robét ziemnych (wykopéw i nasypow wraz z profilowaniem i zageszczeniem
podtoza gruntowego);

- wigkszy zakres powierzchni zdjecia humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego
pod budowe;

- wiekszy zakres powierzchni wykonania wzmocnienia istniejacego podtoza gruntowego
pod konstrukcje jezdni, chodnikéw i $ciezki rowerowej.

» sieci wod-kan
- 1 wpust o rzednej terenu 12,98 i przykanalik zostaty wykre$lone z projektu podstawowego
i uwzglednione w niniejszym opracowaniu
- 1 studnia oraz kanat zostaty wykreslone z projektu podstawowego. i uwzglednione
W niniejszym opracowaniu
- 4 studnie oraz 5 wpustow zostaty wykreslone z projektu podstawowego
- odcinek wodociggu wraz z rurg ochronng zostat wykreslony z projektu podstawowego
i uwzgledniony w niniejszym opracowaniu;
- przebudowa komory kanalizacji sanitarnej na kanale ks1200 zostata wykreslona z projektu
podstawowego. i uwzgledniona (jako likwidacja starej i budowa nowej studni)
W niniejszym opracowaniu.

» sie¢ gazowa
- przebudowa fragmentu projektowanego w projekcie podstawowym odcinka gazociggu $/c DN150
mm stal. ~ w rejonie dworca SKM Gdynia Gtéwna ze zmiang lokalizacji zespotu zaporowo —

upustowego.

» elektroenergetyka

- Zzmiana lokalizacji stupdw trakcyjnych oraz trakcyjno-o$wietleniowych oraz wynikajace z tego
zmiany trasy przewodow oraz zawieszen sieci trakcyjne;.

- dostosowanie oswietlenia ulicznego do nowych lokalizacji 3 stupdw trakcyjnych oraz wynikajgc
z tego zmiany trasy kabli o$wietleniowych.

- Zzmiana lokalizacji 3 stupéw o$wietleniowych na ktadce oraz wynikajace z tego zmiany trasy
kabli oswietleniowych.

- wprowadzenie zaprojektowanej wg pierwotnego projektu budowlanego linii kablowej zasilajace;
istn. wiate przystankowa do projektowanej wiaty przystankowe;.

- zmiana trasy przebudowy kabli nN-0,4kV oraz 2 kabli SN-15kV

- wydtuzenie przebudowy 2 kabli SN-15kV

- rozszerzenie zakresu o zabezpieczenie oraz przetozenie linii kablowych zasilajacych sie¢
trakcyjna.

- rozszerzenie zakresu o usuniecie kolizji ztgcza wnekowego EO Sopot zasilajgcego o$wietlenie
tunelu w ciggu ul. Podjazd.

- rozszerzenie zakresu o doswietlenie Sciezki rowerowej — stup trakcyjno-o$wietleniowy
oraz stup oswietleniowy oraz wynikajace z tego doprojektowanie kabli oswietleniowych.

- rozszerzenie zakresu o przebudowe 1 stupa trakcyjnego oraz wynikajace z tego zmiany trasy
przewodow oraz zawieszen sieci trakcyjnej.

- rozszerzenie zakresu o wpiecie szafy LWT do systemu TRISTAR.
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» konstrukcje inzynierskie
- Zmiana geometrii i konstrukcji mur oporowy na dojsciu do ktadki wraz z oczepem Zelbetowym
- zmiana konstrukcji podpory nr 2 ktadki
- podciecie istniejacego wiaduktu kolejowego (nowy element),
- rozbidrka schoddw istniejacej ktadki nad ul 10-Lutego (nowy element).

* mala architektura

- Zmiana projektowanego elementu kosza na odpadki oraz jego docelowa ilo$¢ w ramach
zamiennego zakresu z 4 na 16szt.

- zaprojektowano 16szt. fawek miejskich nie objetych pierwotnym zakresem opracowania.

- zamiennie zaprojektowano element betonowej kraty ochronnej na drzewo przy ul .Dworcowej
na wykonany ze stali.

- zaprojektowanie miejsc ze stojakami dla roweréw przy budynku dworca oraz
objecie opracowaniem, przestawienia juz istniejacych elementow tego typu.

- zamiennie zaprojektowano element stupka zaporowego, stalowego wzdtuz ul .Dworcowej
do ul. Podjazd na wykonany z betonu w ilosci 54szt zamiast pierwotnych 56-ciu.

- rozszerzenie zakresu o element przestawianej wiaty przystankowej oraz projektowanego kosza
na odpady dla rowerzysty

- zmiana ilosci projektowanych barier typu ,U” w ramach zamiennego zakresu z 5 na 1szt.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne wymagajg poszerzenia pasa drogowego w stosunku do projektu
podstawowego, a w zwigzku z tym wykonania dodatkowych podziatéw geodezyjnych.

1.3. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.3.1. OPIS TERENU

W stanie istniejacym piesze potgczenie ulicy Morskiej z ulica Dworcowg odbywa sie chodnikami
prowadzonymi wzdtuz ulic Dworcowej, Podjazd, Morskiej. Ruch rowerowy ze wzgledu na brak
wyodrebnionej infrastruktury rowerowej odbywa sie na zasadach ogéinych w/w ulicami. Ulica Podjazd
prowadzi pod wiaduktem kolejowym, ktéry stanowi istotne ograniczenie w mozliwosci poprawnego
poprowadzenia Sciezki rowerowe;.

Na skrzyzowaniu ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa odbywa sie intensywny ruch autobusowy co
wptywa na sposob poruszania sie i postrzeganie bezpieczenstwa rowerzystow. Znaczna czesé
rowerzystow korzysta z szerokiego chodnika w rejonie dworca, a nastepnie ze wzgledu na brak mozliwo$ci
prawidtowego wigczenia sie w jezdnie korzystajg z chodnikébw wzdtuz w/w ulic. Na chodnikach
zlokalizowanych przy ulicy Podjazd i Morskiej zlokalizowane sg przejScia dla pieszych podziemne i
nadziemne.

Nawierzchnia chodnikéw jest asfaltowa z licznymi uszkodzeniami w postaci tat i wykruszen oraz z piyt
chodnikowych 50x50.

W rejonie ulicy Podjazd i Morskiej zlokalizowane sg zjazdy publiczne i indywidualne do przylegtych poses;ji.

1.3.2. ZIELEN

Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski — wg Szafera i Zarzyckiego - inwestycja lezy w dziale Battyckim w
Pasie Roéwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze Pomorskie w Okregu
Kartuskim.

Klimat Pomorza pozostaje pod wptywem Morza Battyckiego. Pomorze, od poczatku powstania roslinno$ci
pomorskiej zawsze zlgczone byto z Battykiem.

Kraina ta obejmuje dlugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony
i najwilgotniejszy.
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Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

L acznie zinwentaryzowano 41 pozycje, w tym 35 szt. drzew oraz 33 m2 powierzchni krzewdw oraz podrostu
drzew mtodych.

Inwentaryzacja wykonana w grudniu 2014 r.

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 16 pazdziermika 2014 r. w sprawie ochrony
gatunkowej ro$lin (Dz.U. 2014 nr 0 poz. 1409) na obszarze w zakresie opracowania nie stwierdza sie
wystepowania gatunkow dziko wystepujacych roslin objetych ochrong.

) y Obwod pnia Sredn. % zni- llosc Pow. )
Nrinw. Nazwa faciriska Nazwa polska fom] korony m] | szcze-nia drzew | krze-wow Uwagi
[szt] [m?]
1. | Salix caprea wierzba iwa 58/65 5 X 1 X
forma krzewiasta,
2. | Prunus cerasifera $liwa alycza X X X X 7 h-2m
3. | Malus domestica jabton 57146 4 X 1 X
zywotnik krzew ponizej 10 lat,
4. | Thuja occidentalis zachodni X X X X 05 |h-15m
Deutzia sp. zylistek
Symphoricarpos $nieguliczka formowane — 20 sztuk,
5. |albus biata X X X X 15 h—-0.8m
wyniesiony system
6. | Tilia cordata lipa drobnolistna 114 7 10 1 X korzeniowy — h 0.4m
7. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 81 7 X 1 X
8. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 51 2 100 X X drzewo usuniete
Philadelphus jasminowiec
9. | coronarius wonny X X X X 7 h-2.5m
10. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 59/47 5 X 1 X
11. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 84 6 10 1 X asymetria korony
12. | Acer pseudoplatanus | klon jawor 83 5 10 1 X rana powierzchniowa
13. | Tilia cordata lipa drobnolistna 136 8 10 1 X rana powierzchniowa
14. | Sambucus nigra bez czarny X X X X 4 h—-2.5m
rana wgtebna u
15. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 16 05 30 1 X podstawy pnia
rana wgtebna u
16. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 18 1 20 1 X podstawy pnia
rana wgtebna u
podstawy pnia, odrost
17. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 17 1 20 1 X od korzenia
rana wgtebna u
18. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 18 1 20 1 X podstawy pnia
rana wgtebna u
19. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 16 0.5 30 1 X podstawy pnia
rana wgtebna u
podstawy pnia, odrosty
20. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 12 0.5 30 1 X na pniu
rana wgtebna u
podstawy pnia,
21. | Sorbus aucuparia jarzab pospolity 17 1 20 1 X pochylone
22. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 10 - 100 1 X drzewo suche
zablizniona rana
wgtebna u podstawy
pnia; nie nadaje sie do
23. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 15 1 20 1 X przesadzenia;
24. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 10 - 100 1 X drzewo suche
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kasztanowiec

25. | Aesculus x carnea czerwony 53 4 X 1 X
wyniesiony system
korzeniowy
—h 0.3m, cieciaw
26. | Tilia cordata lipa drobnolistna 84 5 20 1 X koronie, posusz
system korzeniowy
27. | Tilia cordata lipa drobnolistna 121 8 10 1 X podnosi nawierzchnie
system korzeniowy
podnosi nawierzchnie,
ciecia w koronie,
28. | Tilia cordata lipa drobnolistna 88 5 30 1 X posusz
system korzeniowy
podnosi nawierzchnie,
29. | Tilia cordata lipa drobnolistna 98 6 15 1 X ciecia w koronie
30. | Taxus baccata cis pospolity 50/21/24/37 4 X 1 X
31. | Taxus baccata cis pospolity 38/31/42 4 X 1 X
32. | Taxus baccata cis pospolity 38 3 X 1 X
33. | Taxus baccata cis pospolity 43/55 5 X 1 X
34. | Sorbus intermedia jarzab szwedzki 46 3 X 1 X
posusz, wyniesiony
system korzeniowy
wro$niety w stalowg
35. | Tilia cordata lipa drobnolistna 74 4 40 1 X rame
wyniesiony system
36. | Tilia cordata lipa drobnolistna 100 5 20 1 X korzeniowy
wyniesiony system
37. | Tilia cordata lipa drobnolistna 104 5 40 1 X korzeniowy, posusz
wyniesiony system
korzeniowy,
38. | Tilia cordata lipa drobnolistna 75 3 60 1 X zredukowana korona
wyniesiony system
39. | Tilia cordata lipa drobnolistna 95 5 40 1 X korzeniowy
wyniesiony system
40. | Tilia cordata lipa drobnolistna 81 5 20 1 X korzeniowy
wyniesiony system
41. | Tilia cordata lipa drobnolistna 77 4 40 1 X korzeniowy, posusz

suma 35 33

1.3.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

W kolizji z projektowanym uktadem drogowym znajdujg sie stupki wygrodzeniowe, barierki, no$nik
reklamowy, stojaki rowerowe, wiata przystankowa. Stojaki i wiata zostang zdemontowane i zamontowane
w nowej lokalizacji.

1.3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie istniejacego
uzbrojenia:

sieci wodociggowe,

sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe),

sieci centralnego ogrzewania,

sieci gazowe,

sieci telefoniczne kablowe i kanalizaciji teletechnicznej,

elektroenergetyczne oraz oSwietleniowe,

siec trakcyjna trolejbusowa;

sieci infrastruktury kolejowej (kable energetyczne, teletechniczne, SRK, trakcja).
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W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejacego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢ do poszczegdinych
wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpocza¢ od
wykonania przekopéw probnych. Rozpoczynajagc budowe nalezy tez zlokalizowa¢ sytuacyjnie |
wysokosciowo miejsca wigczen projektowanych przewodoéw do istniejacej sieci. Napotkane uzbrojenie
nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju
poprzecznym wykopu.

1.3.5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Charakterystyka podfoza

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich.
Utwory holocenskie:  gleba, nasypy niekontrolowane, nasypy budowlane.
Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski Srednie, zwiry.
Charakterystyka wod gruntowych.

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci 9,0 m w otworze nr 2A.

Szczegoty podajq karty otworow i przekroje geotechniczne.

Podany w opinii i dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi si¢ do okresu wiercen i moze ulegac
wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywno$ci opaddéw atmosferycznych, pracy systemu
melioracyjnego. Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych.

Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych oraz w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano
oceny podfoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych.

Z podziatu na warstwy wytaczono glebe i nasypy niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie moga by¢
jednoznacznie okreslone pod wzgledem cech fizyko-mechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa |

Piaski drobne, nasypy budowlane wykonane z piaskow drobnych, wilgotne i nawodnione,
Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,50.

Warstwa Il

Piaski Srednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55.

Warstwa [l

Zwiry, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,55.

Projektowane obiekty zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

1.4.1. UKLAD DROGOWY

Rozwigzanie projektowe

e Lacznica ulicy Podjazd z ulica Morska
tacznica jednopasowa jednokierunkowa,
predko$¢ projektowa vp=40km/h
przekroj uliczny (na terenie zabudowy)
szeroko$¢ jezdni: 5,5m (6,0m na tuku);
pochylenie poprzeczne jednostronne 2.0-3,0%

« Sciezka rowerowa:
szeroko$¢: 2,5m
skrajnia rowerowa min. 0,2 m

e Chodnik:
szeroko$¢ 2,0m
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Plan sytuacyjny

Przebieg drogi rowerowej i chodnika dowigzuje sie do projektu: ,rozbudowa skrzyzowania ulicy 10Lutego z
ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni”. W rejonie Dworca PKP przy
ulicy Dworcowej projektuje sie cigg pieszy i rowerowy, ktdry poprowadzony jest pod istniejgcym wiaduktem
kolejowym. W rejonie budynku przy ulicy Morskiej 2 zaprojektowany zostat cigg pieszo-rowerowy ze
wzgledu na waski pas terenu pomiedzy projektowang ulicg a budynkiem. Nastepnie ze wzgledu na
lokalizacje zatoki autobusowej $ciezka rowerowa poprowadzona zostata w odlegto$ci 3.0m od krawedzi
zatoki zostawiajac miejsce na peron przystankowy. Od skrzyzowania ulicy Podjazd z ulicami Morskg i
Slaskq projektuje sie przebudowe facznicy ulicy Podjazd z ulica Morska do wiaczenia w ulice Morska o
dtugosci okoto 100m w celu poszerzenia przestrzeni dla pieszych i rowerzystow oraz poprawienia geometrii
drogi. W rejonie wigczenia w ulice Morska w zwigzku z przebudowg ulicy i chodnikdéw konieczna jest
przebudowa 3 zjazdow.

Rozwigzanie wysokoSciowe

Pochylenie podtuzne jak i poprzeczne ze wzgledu na gestq zabudowe ogrodzen ibudynkéw w
bezposredniej bliskosci odbudowanych nawierzchni, $cisle dowigzano do stanu istniejacego.

1.4.2. ZIELEN
Gospodarka drzewostanem

wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja:

nrinwent. nazwa drzewa obwéd w piersnicy llo$¢ sztuk nr dziatki obreb

11. klon jawor 84 1 292 Dziatki Lesne
w strefie ochrony konserwatorskiej:
15. jarzab szwedzki 16 1 1320 Srodmiescie
16. jarzab szwedzki 18 1 1320 Srodmiescie
: , 1320, Srédmiescie
17. jarzab szwedzki 17 1 1318
18. jarzab szwedzki 18 1 1318 Srodmiescie
19. jarzab szwedzki 16 1 1318 Srodmiescie
20. jarzab szwedzki 12 1 1318 Srodmiescie
21. jarzab szwedzki 17 1 1318 Srodmiescie
23. jarzab szwedzki 15 1 1318 Srodmiescie
25, kasztanowiec czerwony 53 1 1318 Srodmiescie
razem do usuniecia: 10
wycinka drzew ze wzgledéw sanitarnych:
nrinwent. | nazwa drzewa obwéd w piersnicy | llogésztuk | nr dziatki | obreb
w strefie ochrony konserwatorskiej:
22. jarzab szwedzki 10 1 1318 Srédmiescie
24, jarzab szwedzki 10 1 1318 Srodmiescie
razem do usuniecia sanitarnego: 2
wycinka krzewdw starszych niz 10 lat kolidujgcych z planowang inwestycja:

nrinwent. nazwa krzewu powierzchnia [m? | nr dziatki obreb

5. 2ylistek, $nieguliczka biata 15 292 Dziatki Le$ne
tacznie wycinka obejmuje: 15

Przestrzenny uktad zieleni

Projekt zaktada wprowadzenie 5 sztuk drzew wzdtuz projektowanej $ciezki rowerowej oraz kompozycje
roslinng zbudowang z krzewdw lisciastych i iglastych oraz traw ozdobnych przy ul. Podjazd. Na zielericu od
strony budynku dworca PKP, zostanie wprowadzone soliterowe drzewo kasztanowca w odm. 'Briotii'.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014_0237

Rozbudowa ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni wraz z budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

PROJEKT BUDOWLANY

15



Projekt opracowania obejmuje:
» adaptacje istniejacej zieleni,
* projektowane drzewa lisciaste,

* kompozycje z krzewow lisciastych i iglastych oraz traw
» zatozenie powierzchni trawnikowych.

‘ﬁ rI Nazwa naukowa Nazwa polska Ilsozstc Charakterystyka Sp o/srggsst:glzaema
DRZEWA LISCIASTE
1. Aesculus kasztanowiec 1 Drzewo $redniej wielkoSci z kulistg lub wg rysunku
xcarnea Briotii | czerwony 'Briotii szerokostozkowg korong; h do 10-15mi 8-12m szer.;
kwiaty ciemno krwistoczerwone, w V; stanowiska
stoneczne i pdicieniste; Mate wymagania glebowe;
2. Tilia tomentosa | lipa drobnolistna 2 Drzewo $redniej wielkoSci o regularnej, wg rysunku
‘Varsaviensis’ ‘Varsaviensis' szerokoowalnej koronie z pojedynczym, prostym
przewodnikiem; h do 20m wys. i 10-12m szer; liScie
okragte lub sercowate, ciemnozielone, btyszczace,
jesienig zotte; kwiaty, pachnace, miododajne w VI-VII;
Stanowisko stoneczne i péicieniste; gleby zyzne do
przecietnych.
3. | Acer campestre klon polny 3 Drzewo o zwartym pokroju; korona poczatkowo o wg rysunku
‘Elsrijk’ ‘Elsrijk’ ksztatcie szerokostozkowatym, a pdzniej o
zaokraglonym i jajowatym; h do 8-12 m.; liScie
ciemnozielone, jesienig przybierajg barwe od
Ztotozottej do pomaraniczowej; najlepiej ro$nie na
stanowisku 0 zasobnej, przepuszczalnej glebie, ale
radzi sobie praktycznie w kazdym miejscu; toleruje
susze, zwarte, utwardzone podtoze i
zanieczyszczenie powietrza.
RAZEM 6 szt
KRZEWY LISCIASTE
4. Berberis berberys 388 | Niski, ciernisty krzew o dlugich, przewieszajacych sie | Sadzié 5
thunbergii Thunberga 'Green pedach. Dorasta do 1 m wys. przy 1,5 m szer. Liscie | szt./m?
'Green Carpet' Carpet' jasnozielone. Jesienig przebarwiajq sie od zottego do | (0,5 x 0,5m)
szkartatnego. Kwiaty Z4tte, w obfitych matych
gronach, V. Niewybredny w stosunku do gleby i
stanowiska.
RAZEM 388 szt.
KRZEWY IGLASTE
5. Pinus mugo sosha 216 | Kartowa odmiana, o pokroju poczatkowo Sadzi¢ 4
‘Ophir' kosodrzewina zaokraglonym, pdzniej krzaczastym, w wieku 10 lat | szt./m?2
'Ophir' osiggajaca ok. 0.5 m wys. przy 1 m ér. Igly latem (0,55x 0,55m)
zielone, zima zéttopomaranczowe zebrane po dwie.
Wymagania glebowe i wilgotno$ciowe mate.
RAZEM 216 szt.
TRAWY OZDOBNE
6. Calamagrostis trzcinnik 194 | Ozdobna trawa, wys. do 1 m; tworzy zwarte kepy, nie | Sadzi¢ 9
acutiflora ostrokwiatowy rozrasta sie zbyt silnie; wczesng wiosng rozpoczyna | szt./m?
"Overdam’ "Overdam’ wegetacje; ozdobne kwiatostany pojawiajg sie od VI
RAZEM 194 szt
PNACZA
7. | Parthenocissus winobluszcz 40 Osigga 20m; wspina sie owijajac pedami lub Sadzi¢ w
quinquefolia pieciolistkowy przytrzymujac przylgami; liscie zielone, jesienig odstepach co
var. murorum odm. murowa szkartatne; catkowicie mrozoodporne, akceptuje 1,3m
“Troki” ‘Troki” przecietne gleby
RAZEM 40 szt.
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Bilans terendw zieleni

Powierzchnia krzewow lisciastych na terenie ptaskim 78 m?
Powierzchnia krzewdw iglastych z otoczakami na terenie ptaskim 54 m?
Powierzchnia traw ozdobnych z otoczakami na terenie ptaskim 21 m2
Powierzchnia otoczakow przy pnaczach 30 m?
Powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim 1085 m2
Powierzchnia trawnikdéw na skarpach 32 m2
Powierzchnia kory wokét drzew projektowanych 5 m2

Razem 1 305 m2

1.4.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

— barierki antyrozbryzgowe

— stupki wygrodzeniowe

— tawki i kosze na odpadki

— stojaki rowerowe

— krata pod drzewa

— istn. wiata przystankowa w nowej lokalizacji

1.4.4. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE

o KANALIZACJA DESZCZOWA
Zakres opracowania obejmuje:

— budowe kanatéw deszczowych DN300

— budowe kanatéw deszczowych DN200

— montaz studzienek kanalizacyjnych DN1200

— montaz studzienek kanalizacyjnych DN600

— montaz wpustéw drogowych

— montaz wpustéw chodnikowych

- renowacje kanatow deszczowych DNG0O

— remont/regulacja studzienek kanalizacyjnych DN1000 — DN1200
— wymiane wodociggu z rur zeliwnych DN300

— montaz rury ochronnej stalowej DN450

— montaz studni wodociggowej DN1200 z zasuwg

— regulacje wysokosciowg istniejgcych zasuw

— montaz studni zintegrowanej GRP DN1200 /1500

- regulacje wysokosciowa istniejacych studni kanalizacji sanitarne;
— renowacje kanatu sanitarnego

- likwidacje komory na kanale sanitarnym DN1200

- likwidacja wodociggu w300

— likwidacje kanatow kd200

- likwidacje odwodnienia liniowego

- likwidacje istn. wpustow deszczowych

Stan projektowy
Ze wzgledu na zastosowanie przekroju ulicznego (jezdnie w kraweznikach), odwodnienie projektowanego
uktadu drogowego i ciggu pieszo - rowerowego odbywacC sie bedzie za pomocg systemu wpustow
deszczowych podigczonych do kanalizacji deszczowej.
Z uwagi na zly stan techniczny wybrane kanaty i studnie kanalizacji deszczowej w ul. Morskiej zostang
poddane renowaciji.
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Demontaz istniejaceqo uzbrojenia

Istniejace przykanaliki kanalizacji deszczowej, wpusty, odcinek wodociggu oznaczone na planie
sytuacyjnym krzyzykami przeznaczone sg do likwidacji. Wszystkie elementy kanalizacji deszczowej
wykreslone na planie nalezy fizycznie usung¢ z gruntu.

Renowacja istniejacych kanatow deszczowych

Z uwagi na zly stan techniczny kanatéw kd w ul. Morskiej wskazanych na planie sytuacyjnym (D1ist — D2ist
oraz Dbist — D6ist), nalezy je podda¢ renowacji metodg bezwykopowg. Proponuje sie metode renowacji
wyktadzing CIPP utwardzang za pomocg promieni UV.

Podstawowym elementem technologii jest rekaw bez szwu, wykonany z tkaniny z wiékna szklanego ECR,
bez zawartosci tlenku boru i fluoru, nasgczonego u producenta od wewnafrz i zewnatrz w technologii
prézniowej zywicg poliestrowg utwardzang na placu budowy promieniami UV i pokrytg warstwg zelowg
zapewniajacq odpowiednig odpornos¢ chemiczng i odpornos¢ na scieranie (zgodnie z normg DIN 19565
czesC | lub PN-EN 293-3) oraz zabezpieczong zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem wod
infiltracyjnych. Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w postac niejednorodno$ci i wtracen ciat obcych, a
ich barwa na catej powierzchni musi by¢ jednakowa (bez przebarwien i zmian intensywno$ci).

Remont istnigjgcych studni kanalizacji deszczowej

Studnie istniejace kd, oznaczone na planie sytuacyjnym, nalezy podda¢ remontowi polegajacemu na
wymianie witazow, kregow komina wtazowego, renowacji chemig budowlang komor roboczych studni
rewizyjnych, a takze wymianie stopni ztazowych. Istniejgce studnie rewizyjne dostosowa¢ do nowej
niwelety terenu. Regulacje wysokosciowg wykona¢ za pomocg pojedynczych zelbetowych pierscieni
wyrownujacych.

Metoda przebudowy studni kanalizacyjnych chemig budowlang polega na naniesieniu na czyste
powierzchnie scian studni odpowiednich zapraw, umoZzliwiajacych jakosciowg poprawe $cian studni. Przed
przystapieniem do prac nalezy wyczysci¢ hydrodynamicznie catg komore pod cisnieniem min. 50 MPa, tak
aby usuna¢ luzne osady. W celu przeprowadzenia renowacji wnetrza studni nalezy wykonac reprofilacje
Scian studni (wypetnienie ubytkéw, peknie¢ oraz nieszczelnosci) i potki spocznikowej. Nalezy zastosowac
mineralne (cementowe) modyfikowane zaprawy naprawcze przeznaczone do napraw obiektdw narazonych
na wilgo¢ i staty naptyw wody. Materiat naktada sie poprzez natrysk i nacigganie pacg stalowg. Naprawy
powierzchni betonowych nalezy wykona¢ za pomoca zapraw naprawczych dedykowanych do kanalizacji.

Rury kanalizacyjne i przykanaliki deszczowe

Kanaly i przykanaliki deszczowe grawitacyjne o Srednicach DN200 — DN300 wykona¢
z rur kielichowych litych PVC klasy SN8, tgczonych na uszczelki zgodne z normg PN-EN 1401.
Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

Studzienki rewizyjne betonowe

Studzienki rewizyjne wykonane zostang z kregéw betonowych srednicy 1,2 m wg PN-EN 1917:lipiec 2004
z piytg przykrywajacg z otworem wtazowym Srednicy 0,60m i wlazem zeliwnym. Kregi prefabrykowane
taczone na systemowg uszczelke gumowa. Wodoodpornos¢ prefabrykatow W8, mrozoodpornos¢ F100.
Zewnetrzne i wewnetrzne szczeliny technologiczne powstate przy ztozeniu elementéw studni wypetnié
zaprawa.

Whpusty deszczowe

Przyjeto wpusty zeliwne z ryglem, na zawiasie, z rusztem klasy D400. Studzienki wpustéw deszczowych z
prefabrykatow betonowych z monolitycznym dnem, z zastosowaniem pierScieni odcigzajacych i
podtrzymujacych z jednoelementowym koszem na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z osadnikiem
gtebokosci 0,95m. Wpusty wykonaé zgodnie z KB4-4.121(5) typ WU-II-A. W miejscu wigczenia przytacza
osadzi¢ ochronng tuleje przejsciowg z wewnetrzng uszczelkg gumowa.

Rzedne wpustéw dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014_0237

Rozbudowa ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni wraz z budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

PROJEKT BUDOWLANY

18



Odprowadzenie wod deszczowych ze studni ukrytej D7ist

Studnia kanalizacji deszczowej oznaczona na planie sytuacyjnym jako D7ist jest studnig ukrytg - zasypana,
orientacyjnie naniesiong na mape na podstawie monitoringu kanatdw deszczowych wyk. przez
Przedsiebiorstwo Portowe ,SIEC” w grudniu 2015 r.

Studnie D7ist nalezy zinwentaryzowa¢ na etapie budowy, jej wysoko$¢ dostosowa¢ do projektowanej
niwelety terenu za pomocg pojedynczych kregdw i zelbetowych pierscieni wyréwnujacych, zamontowac
brakujgce stopnie ztazowe i wtaz klasy D400.

Wody opadowe ze studni D7ist odprowadzi¢ do kanalizacji deszczowej poprzez wigczenie do istniejacej
studni Dk4.3a. Wylot ze studni dostosowaC do rzeczywistej rzednej zinwentaryzowanej po odkopaniu
studni.

» WODOCIAG

Elementy istniejgce do likwidacji
Istniejace elementy sieci wodociggowej lezace na trasie przebudowywanego wodociggu nalezy
zlikwidowaé poprzez usuniecie z gruntu.

Requlacja istniejgcej armatury wodociggowej
W miejscach zmiany niwelety projektowanej nawierzchni nalezy dokona¢ regulacji wysokoSciowej
istniejacej armatury wodociggowej. W projekcie wskazano miejsca, w ktorych istniejace uzbrojenie
wodociggowe jest zlokalizowane w nawierzchni przeznaczonej do przebudowy i moze wymagac regulacii
wysokos$ciowej. Trzpienie zasuw wymieni¢ w taki sposob, aby koniec trzpienia znajdowat sie na gtebokosci
0,2 + 0,27 m pod powierzchnig terenu.

Elementy przebudowywane
W ramach realizacji niniejszego projektu zakres prac na sieci wodociggowej obejmuje regulacje
wysokos$ciowa istniejgcej armatury wodociggowej oraz wymiane wodociggu DN300 pod konstrukcjg ktadki.

» KANALIZACJA SANITARNA

Stan projektowy

Z budowg kfadki pieszo-rowerowej zwigzane sg zmiany w zagospodarowaniu terenu, polegajace na
budowie nasypu prowadzacego do ktadki. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ regulacji wysokosciowej
studni kanalizacji sanitarnej Sistn.1, wzmocnienia istniejacego kolektora ks 1200 na odcinku Sistn.1 -
Sistn.3 poprzez renowacje za pomocg rekawa oraz budowe zintegrowanej studni wykonanej z GRP w
miejscu likwidowanej komory na kanale sanitarnym. Zaleca si¢ réwniez wyprowadzenie studni Sistn.2 do
powierzchni terenu.

Budowa studni zinteqgrowanej S1

Studnie zintegrowang wykonang z GRP oznaczong na planie sytuacyjnym jako S1 nalezy wybudowaé w
miejscu zlikwidowanej komory na kanale sanitarnym DN1200.
Studzienka zintegrowana bedzie sktadata sie z:
- rury przewodowej DN1200,
- rur studziennych DN1500 i DN1200
- tacznikdéw
- spocznika wmontowanego na wysoko$ci % $rednicy kanatu przewodowego
- drabiny ztazowej ze stali nierdzewnej
- pokrywy studni
- wiazu kanatowego DNG0O klasy D400
Renowacja kanatu sanitarneqo DN1200

W zwigzku z budowg nasypu prowadzacego do ktadki kanat sanitarny DN1200 na odcinku Sistn.1 — Sistn.3
nalezy wzmocni¢ poprzez renowacje metodq rekawa. Kanat ten zostanie zachowany i wykorzystany dla
odprowadzenia $ciekow sanitarnych zgodnie ze swoim obecnym przeznaczeniem.

Proponuje sie bezwykopowg renowacje kanatu rekawem poliestrowym nasgczonym zywicami
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termoutwardzalnymi, utwardzanym na miejscu gorgcq woda lub para.

Wyktadzina musi by¢ zabezpieczona zewnetrznie folig ochronng przed dziataniem wod infiltracyjnych.
Rekawy powinny by¢ pozbawione wad w posta¢ niejednorodnosci i wirgcen ciat obcych a jego barwa na
catej powierzchni musi by¢ jednakowa (bez przebarwien i zmian intensywno$ci).

Requlacja istniejacych studni kanalizacji sanitarnej

Studnia Sistn.2 jest w chwili obecnej zasypana ziemia. W trakcie budowy nalezy jg odkopa¢ i nadbudowaé
z dostosowaniem do rzednej terenu.

W istniejacych studniach kanalizacji sanitarnej Sistn.1 i Sistn.2 nalezy zdemontowa¢ wiaz i ptyte
pokrywowa, wyregulowa¢ wysoko$C za pomocg pierscieni regulacyjnych, a nastgpnie ponownie
zamontowac plyte i wiaz wedtug projektowanej niwelety. Regulacje wykona¢ pod ptytg nastudzienna. Ptyte
nastudzienng studni Sistn.1 w miare mozliwo$ci utozy¢ w taki sposéb, aby wtaz byt umieszczony w miejscu
najmniej narazonym na dziatanie két rowerowych.

Studnia Sistn.3 jest przewidziana do regulacji w ramach projektu pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10Lutego w Gdyni”.

Likwidacja komory na kanale sanitarnym

Istniejacq komore na kanale sanitarnym w miejscu nowobudowanej studni S1 nalezy zlikwidowac poprzez
usuniecie z gruntu wszystkich elementéw komina i komory roboczej. Prace wykona¢ w wykopie
umocnionym.

* GAZOCIAG

Przebudowe odcinka gazociggu zaprojektowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
26 kwietnia 2013r ,w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie” Dz. U. z dnia 4 czerwca 2013r. poz. 640.

Demontaz qazocigqu

W ramach niniejszego opracowania nie przewiduje sie zadnych prac demontazowych sieci gazowej $/c. Na
planie sytuacyjnym pokazano i opisano odcinek gazociggu, ktdry nie bedzie realizowany zgodnie z
projektem rozbudowy ul. 10 Lutego a zostanie przebudowany zgodnie z niniejszym projektem

Stan projektowy

Ze wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia ciggtosci zasilania odbiorcow przebudowe catego odcinka tego
gazociggu projektuje sie z Dbypassem tymczasowym, bez wstrzymania przeptywu gazu na
przebudowywanym odcinku gazociggu.

Przebudowe odcinka gazociggu ze zmiana lokalizacji zespotu zaporowo - upustowego nalezy zrealizowac
razem z przebudowg catego odcinka, w czasie funkcjonowania tymczasowego bypassu.

Projektowane odcinki gazociggu $redniego ci$nienia bedq zlokalizowane na terenie 0 rozwiniete;
infrastrukturze podziemne;.

Parametry techniczne gazocigqu $/c.

Wg projektu podstawowego.
Wytyczne projektowe

Przebudowe odcinkéw gazociggu $/c DN150 mm z rur stalowych, zgodnie z warunkami technicznymi,
projektuje sie z zachowaniem istniejacej struktury materiatowe;.

Przebudowe gazociggu $redniego ci$nienia projektuje sie przy nastepujacych zatozeniach:
- gazociag $/c poza odcinkiem przebudowywanym bedzie pod ci$nieniem eksploatacyjnym,

- zapewnienie przeptywu gazu na przebudowywanym odcinku przez tymczasowy bypass zaprojektowany
rurami PE De63 mm przy zastosowaniu urzadzen do przebudowy pod cisnieniem.

Odcinek gazociggu $/c zaprojektowany po nowej trasie nie koliduje z projektowang budowg $ciezki
rowerowe;j i lokalizacjg stanowiska stojakow rowerowych.
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Potgczenia z gazociggiem istniejacym

Wg projektu podstawowego
« OSWIETLENIE ULICZNE
Kategoria o$wietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. Podjazd zaliczono do klasy o$wietleniowej ME4a. Powyzsza norma
okre$la najmniejszg dopuszczalng warto$¢ sredniej luminanciji na poziomie L=0,75cd/m2, przy
rownomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4.
Zgodnie z normg PN-EN 13201 cigg pieszo-rowerowy zaliczono do klasy o$wietleniowej S3. Powyzsza
norma okre$la najmniejsze Srednie natezenie oSwietlenia na poziomie E=7,5Ix, przy minimalnej wartoSci
natezenia o$wietlenia Emin=1,5Ix.

Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie ze stupdw oSwietleniowych i trakcyjno-oswietleniowych
zaprojektowanych w pierwotnym projekcie budowlanym zasilanych z istniejacej szafy oSwietlenia ulicznego
,90 872" zlokalizowanej przy poses;ji nr 9 przy ulicy Morskiej.

Budowa nowej sieci oswietleniowej

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35+FeZn 25x4
z zytami 0 barwach zgodnych z PN. Zestawy o$wietlenia posredniego zasili¢ kablem YKY 3x4.
Konstrukcje wsporcze

Projektowane os$wietlenie ulicy Podjazd i ciggu pieszo-rowerowego zostanie wykonane na stupach
trakcyjno-o$wietleniowych.

Projektowane oswietlenie rampy na kfadke pieszo-rowerowg wykona¢ z zastosowaniem ocynkowanych
stupow o$wietleniowych zamocowanych do konstrukcji ktadki zgodnie z opracowaniem branzy mostowe;.

Oprawy i zrédta $wiatta

Do oswietlenia ul. Podjazd i ciggu pieszo-rowerowego zastosowano oprawy o$wietleniowe zgodne z normg
PN-EN 60598-2-3:2006 wyposazone w lampe sodowg 150W o podwyzszonej sprawnosci.

Do oSwietlenia projektowanej rampy do ktadki pieszo-rowerowej zastosowano zestawy osSwietlenia
posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006. Naswietlacz wyposazony w lampe
metalohalogenkowg 70W o podwyzszonej sprawno$ci i min. trwato$ci $redniej (50%) 16000h.

Zasilanie i zabezpieczenie opraw oswietleniowych.

Oprawy o$wietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej zainstalowanej we wnece
stupa lub wnece rewizyjnej w konstrukcji ktadki.

Zasilanie wiaty przystankowej.

Wiate przystankowg na terenie inwestycji nalezy zasili¢ kablem typu YKXS 3x4 ze stupa o$wietleniowego
nr 1/2 - kabel zaprojektowany w ramach pierwotnego projektu budowlanego doprowadzony do istn. wiaty
nalezy wprowadzi¢ do projektowanej wiaty. Kabel w miejscu wyjcia z terenu ostoniC rurg ochronng
stalowa.

Usuniecie kolizji wnekowej szafki oswietlenia tunelu przy ul. Podjazd.

W zwigzku z poszerzeniem tunelu przy ul. Podjazd zachodzi konieczno$¢ przebudowy istniejgcej wnekowej
szafki o$wietlenia tunelu nalezacej do Energa O$wietlenie Sp. z 0.0. W tym celu nalezy zdemontowaé
istniejacq szafke i w zamian zabudowa¢ nowg zlokalizowang we wnece Sciany tunelu w miejscu dostepnym
dla stuzby eksploatujacej. Z szafki wyprowadzi¢ dwa obwody przewodami jak w stanie istniejacym i
potaczy¢ z istniejacym oswietleniem tunelu. Dodatkowo nalezy przedtuzy¢ zasilanie szafki kablem typu
YAKY 4x35. Zdemontowang szafke nalezy przekaza¢ do magazynu Energa Oswietlenie Sp. z 0.0.
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« PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Przebudowa linii kablowych nn

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaé w celu usunigcia kolizji z projektowanym
ciggiem pieszo-rowerowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie odcinkéw linii kablowych
nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmieniac istniejacego uktadu powigzania sieci
0,4kV oraz 15kV.

Przebudowa linii kablowych SN

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS o odpowiednim przekroju oraz mufy
przejSciowe i przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn - kable typu YAKXS o
odpowiednim przekroju oraz mufy kablowe odpowiedniego typu. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami
pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
HDPE (2160 dla linii kablowych SN-15kV oraz @110 i @160 dla linii kablowych nn-0,4kV).

* PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ

W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego, budowg chodnika i sciezki rowerowej oraz
zwigzang z tym zmiang zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowag istniejacych sieci uzbrojenia
terenu w ramach zadania ,Rozbudowa ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciggu pieszo-
rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni” istniejgce ramy i pokrywy studni teletechnicznych, ktorych
wiascicielem jest Orange Polska S.A. nalezy wyregulowa¢ wysoko$ciowo do projektowanych rzednych
terenu. Dodatkowo dla studni, ktére znajdg sie w projektowanej $ciezce rowerowej nalezy wymienic¢ ich
ramy i pokrywy na nowe typu ciezkiego.

* PRZEBUDOWA TROLEJBUSOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ

Stan istniejgcy

W granicach opracowania w ciggu ulicy Morskiej i Podjazd istnieje trolejpusowa sie¢ trakcyjna o
zawieszeniu pfaskim, podwieszona na stalowych stupach kratowych, betonowych stupach trakcyjno-
oswietleniowych i kotwiona do budynkow.

Niniejsze opracowanie obejmuje korekte trasy istniejacych przewoddw jezdnych trolejbusowej sieci
trakcyjnej oraz przestawienie kolidujacych stupdw trakcyjnych i trakcyjno-o$wietleniowych z projektowang
Sciezka rowerowg i korektg ul. Podjazd.

Stan projektowany

Projektowana sie¢ trakcyjna trolejpusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002 ,Sie¢ jezdna
tramwajowa i trolejbusowa’.

L.p. Wyszczegolnienie Parametry
1 | Typ sieci Ptaska wahadfowa
2 | Przewody jezdne Djp 100
3 | Typ zawieszenia sieci ptaski
. . 5,5m od poziomu jezdni
4 | Wysoko$¢ toru przewodu jezdnego (z wyjatkiem odcinka pod wiaduktem)
5 | Max. naciag przewodu jezdnego 800 daN
6 | Odstep migdzy przewodami jednego toru | 0,6m+ 0,05m
7 | Izolacja sieci podwéjna
8 | Osprzet sieciowy Elektroline Czechy
9 | Napiecie robocze sieci trakcyjne; 600V
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Konstrukcje no$ne

W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ wysiegniki, liny nosne, podwieszenie sieci trakcyjnej oraz
przewody jezdne. Zawieszenia poprzeczne nalezy wykona¢ z wykorzystaniem linki stalowej nierdzewnej
N35 o przekroju 35mm? oraz wysiegnikow ze szkto-laminatu o przekroju petnym @55 typu TV VYL1 o
dtugosci 3,5m i 4m. SieC trakcyjna wykonana jest w podwdjnej izolacji miedzy przewodem toru jezdnego
plus i minus, oraz miedzy przewodem toru jezdnego plus i minus a ziemig. Na konstrukcje wsporcze sieci
trakcyjnej przewidziano stupy trakcyjne i trakcyjno-  oSwietleniowe strunobetonowe wirowane EM o
dtugosci 10,5 i 12m i o wytrzymatosci znamionowej 15 i 20kN.

Demontaze

Materialy z demontazu — osprzet sieciowy przewidziany do demontazu nalezy zda¢ protokotem do PKT
Gdynia. Stupy trakcyjne po demontazu nalezy zutylizowa¢. Sposéb utylizacji Wykonawca uzgodni z PKT
Gdynia.
Zabezpieczenie istniejgcych linii kablowych trakcyjnych.
Wystepujace w rejonie inwestycji linie kablowe trakcyjne nalezy zabezpieczy¢ pod projektowang Sciezkg
rowerowg, rurami dwudzielnymi HDPE @110 zgodnie z planem sytuacyjnym rys. E.2. Dodatkowo na trasie
linii kablowych nalezy zamontowac¢ 3 studnie kablowe SKR-1 pogtebione o dodatkowy element 20cm.
Wpiecie szafy LWT do systemu TRISTAR.

Zaprojektowana kanalizacja dla potrzeb sygnalizacji $wietlnej uwzglednia podtaczenie szafy LWT i
sterownika sygnalizacji Swietinej do kanalizacji TRISTAR. Szafa LWT zostanie wigczona do istniejgce;j sieci
TRISTAR $wiattowodem 12J prowadzonym w istniejacej i projektowanej kanalizacji.

1.4.5. PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE IN ZYNIERSKIE

» PODCIECIE PODPORY WIADUKTU KOLEJOWEGO

Stan istniejgcy.
Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany konstrukcji inzynierskich (mur oporowy na dojsciu

do ktadki, wraz z podporg nr 2 kfadki, podciecie istniejgcego wiaduktu kolejowego, rozbiorka schoddw
istniejacej ktadki nad ul 10-Lutego) majacych na celu umozliwienie budowe ciggu pieszo-rowerowego
wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni

Stan projektowy
W celu zapewnienia miejsca potrzebnego do poprowadzenia ciggu pieszo-rowerowego szerokosci 3,0 m

od strony ul. Dworcowej, niezbedne bedzie zwigkszenie Swiatta poziomego istniejgcego wiaduktu
kolejowego. Zwiekszenie Swiatta poziomego wiaduktu mozliwe bedzie poprzez wykonanie podciecia
podpory masywnej wiaduktu od strony ul. Dworcowej. Projektowane zwiekszenie Swiatta poziomego
wiaduktu wykonane zostanie na gteboko$¢ 20cm catej dtugosci i wysokosci podpory wiaduktu kolejowego.
Podkucie podpory wykonane zostanie na wigkszgq gteboko$¢ (~30cm), po czym zostanie wykonane
obetonowanie wneki betonem natryskowym grubosci ~8cm zbrojonym siatkg stalowa, tak aby docelowo
gteboko$¢ wneki wynosita 20cm. Obetonowanie wneki polega¢ bedzie na wklejeniu pretéw w nawiercone
otwory w korpusie podpory (w rozstawie 0,5 x 0,5m), zamocowanie do wklejonych pretow siatek
zbrojeniowych, a nastepnie pokrycie tak przygotowanego zbrojenia betonem natryskowym (torkretowanie),
powierzchnie obetonowania nalezy wykonczy¢ na gtadko. Obetonowanie korpusu podpory nalezy
zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ponizej poziomu niwelety ciggu pieszo-
rowerowego, oraz wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietych
powierzchni betonowych wraz z wykonaniem zabezpieczenia antygraffiti.
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« MUR OPOROWY NA DOJSCIU DO KLADKI PIESZO ROWEROWEJ WRAZ W PODPORA
KLADKI.

Na dojsciu do ktadki od strony potudniowej przewidziano ograniczenie korpusu drogowego murami
oporowymi. Zaprojektowano mury oporowe wykonane z gruntu zbrojonego w ostonie prefabrykatéw
betonowych o wymiarach 1x1,5m. Zwieficzenie kazdego muru stanowi oczep zelbetowy, do ktérego
zamocowano balustrade.

+ ROZBIORKA SCHODOW ISTNIEJACEJ KLADKI PIESZEJ NAD UL. 10-LUTEGO.

W ramach przedsiewzigcia przewidziano rozbiérke biegu schodow Zelbetowych, istniejacej ktadki pieszej
nad ul. Podjazd, kolidujgcych z przebudowywanym uktadem drogowym. Rozbiérka schodéw wykonywana
bedzie poprzez odciecie za pomocg pit tarczowych lub diamentowych. W miejscu rozebranego biegu
schoddw od strony ul. Morskiej nalezy odtworzy¢ bieg schodéw dostosowany do projektowanego uktadu
drogowego. W miejscu odcietego biegu schoddw, oraz w miejscu odtwarzanego biegu nalezy odtworzyé¢
przerwang balustrade z wykorzystaniem elementow stalowych z rozbieranych biegow.

1.5. OCHRONA SANITARNA

Cze$C obszaru planu znajduje sie w granicach obszaru ochronnego Gtéwnego Zbiornika Wod
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy, przewidzianego do realizacji zadan ochrony ze
wzgledu na potozenie na zbiornikach woéd podziemnych. Granice obszaru ochronnego okre$la decyzja
Ministra Srodowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dn. 08.06.2000 .

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Teren, na ktorym projektuje sie inwestycje potozony jest w granicach historycznego obszaru uktadu
urbanistycznego $rodmiescia Gdyni utworzonego przez sie¢ ulic, uktad parcelacyjny i zabudowe -
wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem A -1815 decyzjg PWKZ.R.4190 - 14/2257 - 2/2007
Pomorskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku z dnia 21 wrzesnia 2007 r. (obowigzujg,
przepisy ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami). W sasiedztwie
znajduje sie obiekt kolejowy o walorach kulturowych obejmujacy: wiadukt kolejowy, ul. Podjazd oraz
budynek biurowy Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych, pdzniej PLO, ul. 10 Lutego 24 - decyzja
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Gdansku Nr 492 z dnia 05.07.1972r., Nr w rejestrze 61. W
zakresie opracowania znajdujg sie takze obiekty o walorach kulturowych oraz o wysokich walorach
kulturowych objetych rowniez ochrong konserwatorska.

1.7. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej

budowy. Inwestycie rozpoczyna sie od rozbidrki elementéw istniejacych, nie wykorzystywanych

w dalszych etapach realizacji robét rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji

generujgq odpady, ktore muszg by¢ usunigte z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla

okreslonych grup i rodzajéw sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca rob6t w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé powstawanie

odpaddw, powinien takie dziatania planowac¢, projektowac i prowadzic, tak aby:

— zapobiegaC powstawaniu odpadow lub ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na
srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakorczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony $rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powstawaniu
odpadow,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony Srodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktdrych powstaniu nie
udato sie zapobiec lub ktorych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi.
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W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony Srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W

pierwszej kolejnosci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy

lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwia¢

w sposob zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o

ochronie Srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejno$ci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich

powstawania.

Odpady, ktére nie mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,

powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143 ustawy

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w

ktorych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszania odpaddéw

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajow oraz mieszanie odpadow

niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow

odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych

procesow nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub $rodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po rozdzieleniu nastapi ograniczenie
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.

Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania

odpadéw nalezy prowadzic z zachowaniem przepisbw obowigzujacych przy transporcie towardw

niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie

do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie

przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktore spetniajg okreslone

wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane tylko

woéwczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem bedg
poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wystapienia nastepujacych odpadow w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploataciji:
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw
02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem
17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (wtaczajgc
glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)
1701 Odpady materiatéw i elementdw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty, piyty,

ceramika)

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 Qdpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementéw wyposazenia zawierajace substancje niebezpieczne

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/604/U1/112-W/2014_0237

Rozbudowa ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni wraz z budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

PROJEKT BUDOWLANY

25



Kod odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i elementéw
wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06
1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.
17 01 81 Odpady z remontdéw i przebudowy drég
1701 82 Inne niewymienione odpady
17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych
17 02 01 Drewno
17 02 02 Szkio
17 02 03 Tworzywa sztuczne
17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajgce lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)
17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych
17 03 01* Asfalt zawierajacy smote
17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01
17 03 03* Smota i produkty smotowe
17 03 80 Odpadowa papa
17 04 QOdpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali
17 04 01 Miedz, braz, mosigdz
17 04 02 Aluminium
17 04 03 Otow
17 04 04 Cynk
17 04 05 Zelazo i stal
17 04 06 Cyna
17 04 07 Mieszaniny metali
17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi
17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne
17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10
17 05 Gleba i ziemia (wiaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek z pogtebiania)
17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)
1705 04 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03
17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi
17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05
17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne
17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07
17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest
17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest
17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest
17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips
17 08 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi
17 08 02 Materialy konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01
1709 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu
17 09 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢
17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancije i przedmioty zawierajace PCB:
szczeliwa, wyktadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne, kondensatory)
17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne
17 09 04 Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09 02 17 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajagce azbest/ oraz oznaczone [*] wymagajg szczeqoinej
ostroznosci w trakcie sktadowania, przewoZenia oraz w procesie utylizacji.

| 17 06 | Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest |
| 170601 | Materialy izolacyjne zawierajace azbest |
| 170603 | Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne |
| 170604 | Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 01 17 06 03 |
| 170605 | Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest |
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Do rozbiorki obiektow zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajacg
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.8. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Na podstawie wizji lokalnej nie stwierdzono wystepowania roslin i zwierzat objetych ochrong gatunkowa, zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 05.01.2012r. w sprawie ochrony gatunkowej rolin (Dz.U. z 2012r., poz.
81) oraz rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 12.10.2011 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierzat (Dz.U.
nr 237, poz. 1419).

W przypadku pojawienia si¢ roslin lub zwierzat objetych ochrong gatunkowa nalezy uzyskac zezwolenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Gdansku na usuniecie lub przeniesienie chronionego gatunku".

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego
wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakoSci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzania Sciekow:
nie dotyczy,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i zasiequ rozprzestrzeniania sie:
inwestycja nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym zapachéw i ptynnych (nie
przewiduje sie robot generujacych zapachy). Zanieczyszczenia pytowe w nieznacznym stopniu bedq
wystepowaty wytgcznie podczas budowy, przy robotach ziemnych,

¢) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlno$ci jonizujgcego, pola
elektromagnetyczneqo i innych zaktdcen, z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiequ ich rozprzestrzeniania sie:

budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w trakcie pracy sprzetu budowlanego podczas budowy.
Zasieg hatasu i czas jego emisji bedzie znikomy. Budowa nie spowoduje promieniowania, w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu promieniowaniem),

d) wptywu obigktu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne:

projektowane roboty nie wptyng trwale na stan powierzchni ziemi. Ziemia ro$linna z podtoza winna by¢
usunieta a nastepnie wykorzystana do celdéw rekultywacji. Wody powierzchniowe zostang prawidtowo
odprowadzone do istniejacej kanalizacji deszczowej. W przypadku wystgpienia w poziomie
posadowienia wod gruntowych konieczne bedzie lokalne odwadnianie wykopéw za pomocg igtofiltrow.

e) wptyw projektowaneqo obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane:

przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg lub eliminujg
wptyw projektowanego obiektu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
zgodnie z odrebnymi przepisami. Planowany zakres rob6t nie zmienia w sposéb istotny obecnych
warunkow eksploatacji infrastruktury drogowej i innej. Projektowane przedsiewziecie nie narusza
interesu oséb trzecich. Planowany zakres robdt poprawia w sposob istotny ruch samochodowy.

1.9. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
Obszar oddziatywania obiektu nie wykracza poza obszar inwestycji, ujety w zakresie opracowania.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

Przedsigwzigcie:

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni wraz z budowg ktadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd

jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

Nazwa opracowania:

Informacja BIOZ
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Zamawiajacy/Inwestor: Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
Opracowat: mgr inz. arch Stawomir Bryczkowski

spegj.. architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06; izba PO-0876

Nazwa i adres
jednostki projektowey:

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego SA
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk — Wrzeszcz

tel. centr.: 58 341-40-11, fax; 58 341-89-46
e-mail: dn@bpbk.com.pl

Data opracowania:

Gdansk, styczen 2016 r.
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. Zakres robot

wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym,
usuwanie karpin.

. Kolejno$¢ robot wykonywanych przy wycince drzew

wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomocg liny lub zapdér drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe oznakowanie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym,

W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym kontakcie
wzrokowym z osobg pracujacg w koronie (na wysokosci),

usuwanie konarow,

usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajgcymi 100 cm,

usuwanie karpin z ziemi,

wywoz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy.

. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii

przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy Scince

drzew w resorcie lesnictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu produkcji drewna

Dziat IV — pozyskiwanie drewna),

przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysoko$ci nalezy:

— skierowa¢ pracownika na badania lekarskie,

— przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP,

— pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie obstugi pit
spalinowych i pracy na wysoko$ciach,

— wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie gtowy, rekawice, ubranie
ocieplone),

— wyposazy¢ w $rodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy, ochrona stuchu,
ochrona drég oddechowych, ochrona rak, ochrona nég, ubiory ochronne),

pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki, drabiny,

drzewotazy, pilarki spalinowe,

prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robdt niebezpiecznych, w zwigzku z tym nie

moga przy tych robotach pracowac kobiety i niepetnoletni

uzywany do pracy na wysoko$ci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone, aby nie grozito to

upadkiem na ziemie,

zabrania si¢ zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkéw usuwanego drewna bez

uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujgcych sie na ziemi,

do wynoszenia pracownikow w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek spetniajgcych

odpowiednie normy CIOP-u,

osoby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach, czyli w

promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne,

zabrania sie wykonywania prac na wysokosci w czasie silnych wiatréw, w trakcie intensywnych

opadow deszczu lub sniegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie mgty i ztej widocznosci, w

godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C, w przypadku niedyspozycji fizycznej lub

psychicznej pracownika.

autor opracowania

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2. WYKAZ ZAt. ACZNIKOW
Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zacgcrgr?i;(a Charakter i numer dokumentu
1. architektura

Urzad Miasta w Gdyni o

1. | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 1.1 Opinia Nr UKZ.4125.2.237.2015.AL
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 22.12.2015 .
Urzad Miasta w Gdyni '

2. | Plastyk Miasta 1.2 Informacja Nr SMO.7012.18.1.2016
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dbia 14.01.2016 .
Urzad Miasta w Gdyni
Zespot Uzgadniania Dokumentacii Projektowej Nr PNU.6630.1.40.2016.KK z dnia 06.04.2016 .
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13

4| adres do korespondencyjny: 1.4 Uzgodnienie Nr DUU-U-032/16/0T z dnia 08.02.2016
80-387 Gdansk, ul. Arkoriska 6/A4
PKP Szybka Kolej Miejska w Trdjmiescie o

5. | Sp.zo.0. 15 Opinia do odstepstwa Nr SKMDI29.515.18.8.16
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia z dnia 03.03.2016 .
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni o

6. | Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko 1.6 Opinia do odstepstwa Nr IZIW-505-71/2016
81-333 Gdynia, ul. Morska 24
Przedsigbiorstwo Wodociggow

7. | i Kanalizacji Sp. z 0.0. 1.7 | Uzgodnienie Nr 70/16/TT z dnia 03.03.2016 r.
81-311 Gdynia, ul. Witominska 21
PKP Energetyka
00-681 Warszawa, ul. Hoza 63/67
Oddziat w Warszawie — Dystrybucja Energii o

8. | Elektrycznej 1.8 Uzgodnienie Nr ERD11e-2203-25/16
01-218 Warszawa, ul. Stawiriska 7/9 z dnia 29.02.2016 1.
Pdtocny Rejon Dystrybucii
14-200 ltawa, ul. Dworcowa

9 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 19 Uzgodnienie

" | 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' Nr UD.6740.208.2016.RL.1390 z dnia 22.02.2016 r.

Orange Polska
Hurt

10, | Dostarczanie i Serwis Ustug _ 1.10 | Uzgodnienie Nr 07754/TODDROU/P/2016
Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o 7 dnia 09.03.2016 1.
Infrastrukturze 6-Olsztyn
80-244 Gdansk, Al. Grunwaldzka 110
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Lp.

Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres)

Numer

Charakter i numer dokumentu

Zatgcznika
Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej o ,
1. 81044 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 1.11 | Uzgodnienie Nr 360/WS/I11/2016 z dnia 21.03.2016 .
Urzad Miasta w Gdyni .
12.| Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 1.12 | Opinia Nr UKZ.4125.2.16.2016.AL
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 23.03.2016 1.
13| Zarzad Komunikaciji Miejskiej w Gdyni 113 | Uzgodnienie Nr ZKM.IR.52.03.2016
"| 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 ' zdnia 29.01.2016 1.
14 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 114 Opinia Nr UD.6740.337.2016.RL.2353
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 23.03.2016 r.
Uzgodnienie Nr LBPSe-508-0145/16 z dnia
15. g;(;f;‘\l,sv};g?aag ﬁloi?i'.owska 10-12A 1.15 15.02.2016 r. oraz warunki techniczne Nr LBPSe-
LR 508-0050/16 z dnia 22.01.2016 .
16.| TK TELEKOM Sp. z 0.0. 1.16 | Uzgodnienie Nr LOTS3i-508-0813/11
03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10-12A z dnia 09.02.2012
Pomorski Wojewodzki Konserwator Zabytkow Opinia Nr ZN.5183.251.254.2016.JB
17 Inspekcja ds. Zabytkow Archeologicznych 117
"| ul. Kotwicznikéw 20 ' .
80-881 Gdarisk z dnia 13.05.2016 .
. . Postanowienie
g, rezydent Miasta Gdyni 118 | NrRAAIL670.237.2016 HNB-45/ odstepstwo
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 2 dnia 30.05.2016 1.
PKP Utrzymanie Sp. z 0.0. Uzgodnienie UTD5-504-166/2016
1) 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 119 z dnia 30.03.2016 .
2. uktad drogowy
e . Uzgodnienie
20, Zarzaq Drog | Zieleni w Saynt 2.1 | NrUD.6740.14342015RL104
ynia, u. g z dnia 08.01.2015 .
Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni - .
21. 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 10 2.2 Opinia z dnia 04.12.2015 .
Okregowe Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Uzgodnienie Nr 133/L/15
22.|Sp.z 0.0. 23 | 4nia 01.12.2015 1
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 o '
Urzad Miasta w Gdyni
23.  Plastyk Miasta - 2.4 Opinia Nr SMO.7012.18.1.2016 z dnia 14.01.2015 .
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
24.|i Dowodzenia MW 25

81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277

Uzgodnienie Nr 54/2016 z dnia 20.01.2016 r.
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Lp. Jednostka wydajgca dokument lub uzgodnienie (adres) zacgcnzqsi;(a Charakter i numer dokumentu
25 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 26 Uzgodnienie UKR.7220.172.2016.TW
"1 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 17.05.2016r.
3. mostowa
Urzad Miasta w Gdyni -
26. | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkow 3.1 Sg',:ngzr 1U 2K22(541H52r5—.2'2a::|?z.220a115i\f;' L1 1
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 T ~P ) )
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
27 Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni 39 Uzgodnienie Nr 1ZIW-505-286/2015
'| Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. ' z dnia 26.10.2015 .
Inwestyciji 81-333 Gdynia, ul. Morska 24
28 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 33 Opinia Nr UD.6740.1380.2015.RL.9892
"1 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 09.12.2015 .
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
2 Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni 3.4 Informacja Nr 1ZIW-505-286/a/2015
'| Samodzielne Wieloosobowe Stanowisko ds. ' 7 dnia 28.10.2015 1.
Inwestyciji 81-333 Gdynia, ul. Morska 24
Uzgodnienie
30.| Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni 35
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 Nr UD.6740.1434.2015.RL.104
z dnia 08.01.2015 r.- patrz zal. Nr 2.1
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie o
31.| Sp.z 0.0. 3.6 Uzgodnienie Nr SKMDI29.515.18.2.16
ul. Morska 350A, 81-002 Gdynia z dnia 22.02.2016 .
4. wod-kan
Przedsigbiorstwo Wodociagéw Warunki techniczne wykonania i przytaczania
32.| i Kanalizacji Sp. z o.0. 4.1 urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych
81-311 Gdynia, ul. Witominska 21 Nr TT-506-Gd-30128/15 z dnia 24.11.2015 r.
33 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 4.2 Uzgodnienie Nr UD.6740.18.2016.JaR.299
"1 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 18.01.2016r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
34. g?ggg%:}f;gywﬁ A Sobieskiogo 277 4.3 Uzgodnienie Nr 57/16 z dnia 20.01.2016 .
Przedsiebiorstwo Wodociagéw
35. L:(Zqilié?ji'spf \7\/? ] 4.4 Uzgodnienie Nr 29/16/TT z dnia 21.01.2016 .
- ynia, ul. Witomiriska
5. sieé gazowa
. . Warunki techniczne do projektowania dla
Polska Spolka’Gazownlctwa Sp.zo.0. przebudowy istniejacego gazociggu Sredniego
36.| Oddziat w Gdansku 5.1 e
80-858 Gdarisk ul Watowa 41/43 ciSnienia Nr 7653/BR/OTI/2015/WT
T z dnia 14.12.2015 .
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Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
37.| i Dowodzenia MW 5.2 Uzgodnienie Nr 53/2016 z dnia 20.01.2016 .
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
38 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 53 Uzgodnienie Nr UD.6740.1448.2015.JaR.298
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 18.01.2016 r.
Polska Spdtka Gazownictwa Sp. z o0.0. .
39.| Oddzial w Gdarisku 5.4 | godniene T BA4/0GIOTI20T6
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 o '
6. trakcja
Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Warunki techniczne przebudowy urzadzen sieci
40.| Sp.z 0.0. 6.1 trakcyjnej Nr 1067/WS/X/2015
81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia z dnia 30.10.2015 .
Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej
41./Sp. z 0.0. 6.2 Uzgodnienie Nr 1360/WS/XI1/2015
81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia z dnia 28.12.2015 .
7. elektroenergetyka
R . Warunki techniczne budowy miejskiej sieci
4g, 2273 rog 1 Zislent w Sy 7.1 | odwietlenia Nr UD.7315.92.2014.DW
ynia, u. g z dnia 24.06.2014 .
ENERGA-OPERATOR SA Aktualizacja warunkow przebudowy sieci
43.| Oddziat w Gdansku 7.2 elektroenergetycznej Nr R/15/048145/2
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 zdnia 08.01.2016r.
ENERGA-OPERATOR SA o
44.| Oddziat w Gdarisku 7.3 Uzgodnienie .
80-557 Gdarisk, ul. Marynarki Polskiej 130 Nr 1/0018/2016 z dnia 18.01.2016 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego
45.| i Dowodzenia MW o 7.4 Uzgodnienie Nr 55/20 z dnia 20.01.2016 .
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego o .
46.| i Dowodzenia MW 75 Uzgodnienie Nr 562016 dnia 20.01.2016 r.
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277
47 ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 76 Warunki techniczne na usunigcie kolizji
"1 81-855 Sopot, ul. Rzemieslnicza 17/19 ' Nr EOS-7202/UP-S/TW/2015 z dnia 26.10.2015r.
48| ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 77 Uzgodnienie Nr 4/4016 z dnia 18.01.2016 .
"| 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 '
49, | ENERGA Oswietlenie Sp. z 0.0. 28 | Uzgodnienie Nr 38/2016 z dnia 06.05.2016 .
"| 81-855 Sopot, ul. RzemiesInicza 17/19 '
50 Zarzad Drdg i Zieleni w Gdyni 79 Uzgodnienie Nr UD.70..2016.JaR.944
"| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 ' z dnia 12.02.2016 r.
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8. zielen
51 Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni 8.1 Uzgodnienie Nr UD.6074.106.2016.RL
*| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 z dnia 05.02.2016 .

Urzad Miasta Gdyni Uzgodnienie
52.| Biuro Ogrodnika Miasta 8.2 .

81382 Gaynia, Al. Marszalka Pitsudskiego 52/54 SM0.7012.1.2016. PM.JW z dnia 29.01.2016 .

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni .-
53.| 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24 8.3 gfﬁﬁ;??g‘g 2Nor 1%1'7223'63'2016"\"2 5163
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