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Nazwa opracowaria: PROJEKT OSWIETLENIA ULICZNEGO,
PRZEBUDOWY URZADZEN
ELEKTROENERGETYCZNYCH ORAZ
TROLEJBUSOWEJ SIECI TRAKCYJNEJ

Przedsigwzigcie: Rozbudowa skrzy Zzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcow g i Podjazd w Gdyni wraz z budow g ktadki
pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego

Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek: \yq projektu zagospodarowania terenu

mgr inz. specj.. sieci, inst. i urz. elektr.

Projektant . upr. nr POM/0182/POOE/14
Pawet Chamski izba POM/IE/0025/15
mgr inz specj.: sieci, inst. i urz. elektr.

Sprawdzajacy . ' upr. nr POM/0148/POOE/06
Piotr Burkhardt izba POM/IE/0093/07
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna

Inzynier Projektu ' . . | upr. nr 2808/Gd/87
Jan Tadeusz Kosiedowski | ;.- pom/BD/2260/01

Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosc, numer uprawnien Podpis

Gdansk, 20 styczen 2016r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/iw Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491




ZAWARTO SC OPRACOWANIA

I Oswiadczenie projektanta i sprawdzaj gcego
I Kopie uprawnie nizaswiadczenia o przynale znosci do izby
1] Opis techniczny
Podstawa opracowania
Cel i zakres opracowania
Opis stanu istniejgcego

Rozwigzanie projektowe

o & 0 bd e

Uwagi koncowe

\Y Informacja BIOZ

Vv Czesé rysunkowa
Rys. E.1 Oswietlenie uliczne — plan sytuacyjny 1:500
Rys. E.2 Przebudowa trolejbusowej sieci trakcyjnej — plan sytuacyjny 1:500

Rys. E.3 Usuniecie kolizji urzgdzen elektroenergetycznych — plan sytuacyjny 1:500
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany - zamienny:

»,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w
Gdyni wraz z budowg ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego”

w brarry elektroenergetycznej

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Pawet Chamski mgr inz. Piotr Burkhardt
specj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji specj.: instalacyjna w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych
upr. nr POM/0182/POQE/14 upr. nr POM/0148/POQOE/06
izba POM/IE/0025/15 izba POM/IE/0093/07
(Podpis projektanta) (Podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZENIE

POMORSKA OKF!F;:L;%{
1ZBA INZYNIEROW BUDOY
80-369 Gdansk, al. Rzeczypospol )
lel. 58-324-89-77, tax 58-301-44-98

s f =

} & 185

Gdansk, dnia 29 grudnia 2014 r.

sygn. akt. 203/POM/OKK/14

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U.z 2013 r. poz. 932 ze zm.) i art. 12 ust. 2, ust.
3 i ust. 4¢ pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
z2014r. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zm.), po ustaleniu, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze:

Pan PAWEL PIOTR CHAMSKI
magister inzynier elektrotechniki
urodzony dnia 22.04.1985 r. w Pszczdtkach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0182/POOE/14

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
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Pan Pawel Piotr Chamski upowazniony jest :

I. Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

I1. Na podstawie § 10 i § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z2014 r. poz. 1278) uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnien,

2) do projektowania obiektu budowlanego zwigzanego z obiecktem budowlanym, takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe,
trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz instalacjami i
urzgdzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowe;j sieci
trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby
Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

r inZ. Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK

/ .' AT
. €3 Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
\'-\7 Woat 9 2 %——’—
a2l prof."dy'hab. inz. Ziemowit Suligowski

CZLONEK

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

inz. Euge}k@charski

Otrzymuja:

1.Pan Pawel Piotr Chamski

83-032 Pszczotki, Skowarcz, ul. Zutawska 15
2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.2a
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POMOR&U\OKREGQWA

{20A INZYNIEROW EUDOWNIiCTWA

£0-840 Gdansk, ul. Swig'ojanska 45,44 ’ | |

" (o.sgg 2or- ia-08 Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Far (0-5 - -

syg. akt 211/POM/OKK/06
. DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caltosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Ko

PRZEWOMDNICZACY
Okregowej Kofnigli Kwalifikacyjnej
Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Oqugo&cj isji Kwalifikacyjnej
Leszek\Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdansk, ul. Kodciuszki 118 b/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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@ POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6F4-L9Y-COT *

Pan Pawet Piotr Chamski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0025/15

adres zamieszkania Skowarcz ul. Zutawska 15, 83-032 Pszczotki

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-02 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

Budownictwa.

stronie Polskiej Izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Iniynierdw
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INZYNIEROW

=1\l | supowNicTwa

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-6AD-VWS-BZU *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-02-10 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania s3:
- umowa zawarta pomiedzy Zamawiajgcym, a BPBK S.A. w Gdansku,
- specyfikacja istotnych warunkéw zamoéwienia dla tematu j.w.,
- mapa do celdéw projektowych,
- wizja lokalna w terenie,
- uzgodnienia z gestorami sieci,
- obowigzujgce normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania oraz opis wprowadzonych zmian.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajgcej
budowe oswietlenia ulicznego, przebudowe urzgdzen elektroenergetycznych oraz
przebudowe trolejbusowej sieci trakcyjnej ze wzgledu na rozbudowe skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni wraz z budowg kiladki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd.

Opis wprowadzonych zmian w stosunku do pierwotnego projektu budowlanego:

1. Zmiana lokalizacji stupow trakcyjnych oraz trakcyjno-oswietleniowych nr 45, 48, 49,
53 i 55 oraz wynikajgce z tego zmiany trasy przewoddw oraz zawieszenh sieci trakcyjne;j.
2. Dostosowanie oswietlenia ulicznego do nowych lokalizacji stupow trakcyjnych —
stupy trakcyjno-oswietleniowe nr 45 (1.1/1), 53 (1.2/1) i 55 (1.3/1) oraz wynikajgce z
tego zmiany trasy kabli oswietleniowych.

3. Zmiana lokalizacji stupow oswietleniowych na kfadce nr 4.2.1/1, 6.1/1 i 6.2/1 oraz
wynikajgce z tego zmiany trasy kabli oswietleniowych.

4. Wprowadzenie zaprojektowanej wg pierwotnego projektu budowlanego linii kablowej
zasilajgcej istn. wiate przystankowg do projektowanej wiaty przystankowej.

5. Zmiana trasy przebudowy kabli nN-0,4kV YAKXS 4x120 oraz SN-15kV nr 014901 i
0108009.

6. Wydtuzenie przebudowy kabli SN-15kV nr 014902 oraz 014901.

7. Rozszerzenie zakresu o zabezpieczenie oraz przetozenie linii kablowych zasilajgcych
sieC trakcyjna.

8. Rozszerzenie zakresu o usuniecie kolizji ztgcza wnekowego EO Sopot zasilajgcego
oswietlenie tunelu w ciggu ul. Podjazd.

9. Rozszerzenie zakresu o doswietlenie $ciezki rowerowej — stup trakcyjno-
oswietleniowy nr 1.1.1/1 oraz stup oswietleniowy nr 8.1/1 oraz wynikajgce z tego
doprojektowanie kabli oswietleniowych.

10. Rozszerzenie zakresu o przebudowe stupa trakcyjnego nr 62 oraz wynikajgce z
tego zmiany trasy przewodOw oraz zawieszen sieci trakcyjne;.

11. Rozszerzenie zakresu o wpiecie szafy LWT do systemu TRISTAR.

3. Opis stanu istniej gcego.
3.1. Stanistniej acy.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:
- sieci wodociggowe,
- sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej,
- sieci gazowe i cieptownicze,
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- trolejbusowa siec trakcyjna,
- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

4. Rozwigzanie projektowe.
4.1. Oswietlenie uliczne.
4.1.1. Kategoria o swietlenia.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. Podjazd zaliczono do klasy oswietleniowej ME4a.
Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalng wartos¢ sredniej luminancji na
poziomie L=0,75cd/m?, przy réwnomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4.

Zgodnie z normg PN-EN 13201 cigg pieszo-rowerowy zaliczono do klasy oswietleniowej
S3. Powyzsza norma okresla najmniejsze srednie natezenie oswietlenia na poziomie
E=7,5Ix, przy minimalnej wartosci natezenia oswietlenia Emin=1,5IXx.

4.1.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii.

Projektowane oswietlenie zasilane bedzie ze stupow oswietleniowych i trakcyjno-
oSwietleniowych zaprojektowanych w pierwotnym projekcie budowlanym zasilanych z
istniejgcej szafy oswietlenia ulicznego ,SO 872" zlokalizowanej przy posesji nr 9 przy
ulicy Morskiej.

4.1.3. Budowa nowej sieci 0 swietleniowe].

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac kablem typu YAKXS
4x35+FeZn 25x4 z zytami o barwach zgodnych z PN. Zestawy oswietlenia posredniego
oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem ,A” zasili¢ kablem YKY 3x4. Trasy linii
kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete. Roboty kablowe przeprowadzi¢
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

4.1.4. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie ulicy Podjazd i ciggu pieszo-rowerowego zostanie wykonane
na stupach trakcyjno-oswietleniowych. Wysokos¢ zawieszenia, wysiegnik, kat
nachylenia oprawy zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Projektowane oswietlenie rampy na ktadke pieszo-rowerowg wykonac z zastosowaniem
ocynkowanych stupéw oswietleniowych zamocowanych do konstrukcji ktadki zgodnie z
opracowaniem branzy mostowe]. Slup oswietleniowy nr 8.1/1 ustawi¢ na
prefabrykowanym fundamencie typu F150 dostarczanym przez dystrybutora stupa.
Wysokos¢ zawieszenia opraw zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.
Zastosowane wysiegniki oraz stupy oswietleniowe powinny by¢é koloru opraw
oswietleniowych, stalowe, ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o
grubosci blachy min. 4mm.

Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentow wykona¢ zgodnie
z zaleceniami producenta stupow i Wiasciciela oswietlenia. We wnekach stupowych
nalezy zainstalowa¢ tabliczki bezpiecznikowe dwurzedowe, bez wzgledu na ilos¢
doprowadzonych kabli do stupa (wzor stosowany przez EO Sopot), na potrzeby
oSwietlenia Swigtecznego. Wykonac potgczenie zerujgce pomiedzy zaciskiem stupa, a
zaciskiem PEN tabliczki stupowej przewodem typu LgY16.

Numeracje stupow nalezy uzgodni¢ na roboczo z Zarzgdem Drdg i Zieleni w Gdyni.
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W miejscach gdzie stupy o $wietleniowe zbli zajg sie do obcego uzbrojenia
fundamenty stlupow o Swietleniowych montowa ¢ tak, aby zachowane byly
odlegto $ci normatywne od tego uzbrojenia, lub stosowa ¢ dodatkowe ostony
I wzmocnienia.

4.1.5. Oprawy i zrodia swiatta.

Do oswietlenia ul. Podjazd i ciggu pieszo-rowerowego zastosowano oprawy
oSwietleniowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006 wyposazone w lampe sodowg
150W o podwyzszonej sprawnosci i min. trwatosci sredniej (50%) 30000h, z uktadem
optycznym umozliwiajgcym regulacje rozsylu strumienia $wietlnego, korpusem
aluminiowym oraz ptaskag szybg, o konstrukcji umozliwiajgcej bez narzedziowg wymiane
lampy i osprzetu, wyposazone w zigcze odigczajgce zasilanie oprawy w trakcie
czynnosci serwisowych.

Do oswietlenia projektowanej sciezki rowerowej oraz rampy do kladki pieszo-rowerowej
zastosowano zestawy oswietlenia posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-
3:2006. Naswietlacz wyposazony w lampe metalohalogenkowg 70W o podwyzszonej
sprawnosci i min. trwatosci sredniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w | klasie
ochronnosci, z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85,
stopien szczelnosci IP 66, obudowa oprawy z odlewu aluminiowego, odbtysnik ze
specjalnego tworzywa o wysokiej wytrzymatosci i wysokim wspotczynniku odbicia
Swiatta, o rozsyle swiatta w kierunku dolnej potsfery.

W zaleznosci od przeznaczenia stosowac jednolite typoszeregi opraw i stupow
oswietleniowych.

4.1.6. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o swietleniowych.

Oprawy oswietleniowe zasili¢ przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej
zainstalowanej we wnece stupa lub wnece rewizyjnej w konstrukcji ktadki (oprawy
oznaczone symbolem ,A”). Na stupach trakcyjno-oswietleniowych z Zerdzi wirowanej
tabliczki stupowe i zabezpieczenia opraw nalezy umiesci¢ na stupie w rozdzielnicach
stupowych np. Fibox Solid. Kazdg oprawe zabezpieczy¢ indywidualnie wkiadkg
topikowg Bi-Wts 6A.

4.1.7. Zasilanie wiaty przystankowej.

Wiate przystankowg na terenie inwestycji nalezy zasili¢ kablem typu YKXS 3x4 ze stupa
oSwietleniowego nr 1/2 - kabel zaprojektowany w ramach pierwotnego projektu
budowlanego doprowadzony do istn. wiaty nalezy wprowadzi¢ do projektowanej wiaty.
Kabel w miejscu wyjscia z terenu ostonic rurg ochronng stalowa.

4.1.8. Usuni ecie kolizji wn ekowej szafki o swietlenia tunelu przy ul. Podjazd.

W zwigzku z poszerzeniem tunelu przy ul. Podjazd zachodzi koniecznos¢ przebudowy
istniejgcej wnekowej szafki oswietlenia tunelu nalezgcej do Energa Os$wietlenie Sp. z
0.0. W tym celu nalezy zdemontowac istniejgcg szafke i w zamian zabudowa¢ nowag
zlokalizowang we wnece Sciany tunelu w miejscu dostepnym dla stuzby eksploatujgce;.
Z szafki wyprowadzi¢ dwa obwody przewodami jak w stanie istniejgcym i potgczy¢ z
istniejgcym oswietleniem tunelu. Dodatkowo nalezy przedtuzy¢ zasilanie szafki kablem
typu YAKY 4x35. Zdemontowang szafke nalezy przekaza¢ do magazynu Energa
Oswietlenie Sp. z o.0.
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4.2. Przebudowa urz gdzen elektroenergetycznych.

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia
kolizji z projektowanym ciggiem pieszo-rowerowym poprzez wykonanie wstawek
kablowych lub utozenie odcinkow linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie
kablowe nie powinny zmieniac istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.
Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS o odpowiednim
przekroju oraz mufy przejsciowe i przelotowe, natomiast przy przebudowie linii
kablowych nn - kable typu YAKXS o odpowiednim przekroju oraz mufy kablowe
odpowiedniego typu. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
HDPE (2160 dla linii kablowych SN-15kV oraz @110 i @160 dla linii kablowych nn-
0,4kV).

4.3. Przebudowa trolejbusowej sieci trakcyjnej.

4.3.1. Sieé trakcyjna.
W granicach opracowania w ciggu ulicy Morskiej i Podjazd istnieje trolejbusowa sie¢
trakcyjna o zawieszeniu ptaskim, podwieszona na stalowych stupach kratowych,
betonowych stupach trakcyjno-o$wietleniowych i kotwiona do budynkdw.
Niniejsze opracowanie obejmuje korekte trasy istniejgcych przewoddéw jezdnych
trolejbusowej sieci trakcyjnej oraz przestawienie kolidujgcych stupow trakcyjnych i
trakcyjno-oswietleniowych z projektowang sciezkg rowerowg i korektg ul. Podjazd.

4.3.2. Ogodlna charakterystyka.

Projektowana siec¢ trakcyjna trolejbusowa spetnia wymogi polskiej normy PN-K-92002
»Sie¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa”

4.3.3. Tabela danych charakterystycznych sieci trak  cyjnej.

L.p. Wyszczegolnienie Parametry
1 | Typ sieci Ptaska wahadfowa
2 | Przewody jezdne Djp 100
3 | Typ zawieszenia sieci ptaski
y ) 5,5m od poziomu jezdni
4 | Wysoko$¢ toru przewodu jezdnego (z wyjatidem odd rika pod wiaduktem)
5 | Max. naciag przewodu jezdnego 800 daN
6 | Odstep migdzy przewodami jednego toru | 0,6m=+ 0,05m
7 | Izolacja sieci podwéjna
8 | Osprzet sieciowy Elektroline Czechy
9 | Napiecie robocze sieci trakcyjne; 600V

4.3.4. Konstrukcje no sne sieci trakcyjnej.

W ramach przebudowy nalezy wymieni¢ wysiegniki, liny nosne, podwieszenie sieci
trakcyjnej oraz przewody jezdne. Zawieszenia poprzeczne nalezy wykonaé z
wykorzystaniem linki stalowej nierdzewnej N35 o przekroju 35mmz? oraz wysiegnikéw ze
szkto-laminatu o przekroju petnym @55 typu TV VYL1 o dlugosci 3,5m i 4m. Sieé
trakcyjna wykonana jest w podwojnej izolacji miedzy przewodem toru jezdnego plus i
minus, oraz miedzy przewodem toru jezdnego plus i minus a ziemig.
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Przebudowe sieci nalezy wykona¢ zgodnie ze schematem podanym na planie
sytuacyjnym rys. nr E.2.

Wysokos¢ mocowania obchwytow stupowych zostata okreslona ze wzoru:

ho = hpi + L ¢ npi, gdzie:

ho — wysokos¢ montazu obejmy na stupie,

hpl — wysokos$¢ zawieszenia przewodu jezdnego,

L — odlegtos$¢ punktu podwieszenia od stupa,

npl — nachylenie konstrukcji no$nej linkowe;.

Zalecane wartosci nachylen konstrukcji nosnej linkowej wynosi n = 0,1-0,05.
Podwieszenie przewodu jezdnego wykonac¢ przy pomocy zawieszen na prostej typu TB-
IN. Dla zawieszen na zalomach nalezy stosowa¢ zawieszenia odpowiednie do kata
zatomu przewodu jezdnego:

. TB-1Na - kgt zatomu 2-3°;

. TB-1Nb — kat zatomu 3-4";

. TB-1Nc — kat zatomu 4-57;

. TB-1Nd — kat zatomu 5-77;

. TB-1Ne/TB-1Ge — kgt zatomu 7-10";

. TB-1Nf — kat zatomu 10-13";

. TB-1Ng/TB-1Gg — kgt zatomu 13-30°;

4.3.5. Stupy i fundamenty.

Na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przewidziano stupy trakcyjne i trakcyjno-
oSwietleniowe strunobetonowe wirowane EM o dlugosci 10,5 i 12m i 0 wytrzymatosci
znamionowej 15 i 20kN.

Stupy strunobetonowe wirowane mocowane bedg w fundamentach dobranych
odpowiednio do naciggu stupa pochodzgcego od sieci trakcyjnej i odpowiednio do
witasciwosci gruntu w miejscu  posadowienia. Przy montazu stupy nalezy przed
zalaniem ich betonem w szklance fundamentu odchyli¢ o 1° w kierunku przeciwnym do
dziatania sity wypadkowej pochodzgcej od naciggu sieci trakcyjnej.

Dolne czesci stupa nalezy wyposazy¢é w gtowice stupowe (cokoty) wyniesione 20cm
ponad grunt. Stup od fundamentu wraz gtowicg do wysokosci 0,4m ponad grunt pokry¢
roztworem asfaltowym do gruntowania podiozy a nastepnie masg asfaltows.

Projekt konstrukcyjny fundamentéw stupow oraz przebudowy oswietlenia ulicznego
stanowi oddzielne opracowanie. W celu zasilenia opraw os$wietleniowych na stupach
trakcyjno-oswietleniowych przewidziano montaz rozdzielnic stupowych np. Fibox Solid.

UWAGA!

Nalezy zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ przy wykonywaniu fundamentow w poblizu
istniejgcego uzbrojenia a w szczegolnosci wodociggu wA400. Wykonanie fundamentéw
nalezy poprzedzi¢ wykonaniem przekopow prébnych w celu sprawdzenia doktadnej
lokalizacji istniejgcego uzbrojenia a w szczegdélnosci w/w wodociggu.

Wykaz dziatek, na ktérych zaprojektowano stupy trakcyjne i trakcyjno-o$wietleniowe
Lp. Nr stupa Obreb Numer dziatki Wiasciciel

1 458T0 0013 292 Skarb Panstwa

2 48ST 0013 292 Skarb Panstwa

3 49ST 0013 292 Skarb Panstwa

4 53STO 0013 292 Skarb Panstwa

5 55STO 0013 284 Wojewodztwo Pomorskie

6 62ST 0013 276 Wojewddztwo Pomorskie
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4.3.6. Ochrona od pora zen pradem elektrycznym.

Zastosowano podwaojng izolacje sieci trolejbusowej wzgledem konstrukcji wsporczych.
Nie jest wiec wymagana dodatkowa ochrona od porazen prgdem elektrycznym od
strony sieci trakcyjne;j.

4.3.7. Demonta ze.

Materialy z demontazu — osprzet sieciowy przewidziany do demontazu nalezy zdac¢
protokotem do PKT Gdynia. Stupy trakcyjne po demontazu nalezy zutylizowac. Sposob
utylizacji Wykonawca uzgodni z PKT Gdynia.

4.3.8. Zabezpieczenie istniej gcych linii kablowych trakcyjnych.

Wystepujgce w rejonie inwestycji linie kablowe trakcyjne nalezy zabezpieczy¢ pod
projektowang sciezkg rowerowg rurami dwudzielnymi HDPE @110 zgodnie z planem
sytuacyjnym rys. E.2. Dodatkowo na trasie linii kablowych nalezy zamontowac¢ 3 studnie
kablowe SKR-1 pogtebione o dodatkowy element 20cm.

Na rurach nalezy w odstepach co 10m i przy kazdej studzience stosowaé opaski
kablowe z trwale wygrawerowanymi danymi: ,nazwa Wiasciciela”, ,Rok budowy”,
natomiast na kablach w kanalizacji w kazdej studni nalezy umiesci¢ opaski kablowe z
trwale wygrawerowanymi danymi: ,nazwa Wiasciciela”, ,Typ i przekrdj kabla”, ,Rok
budowy”. Ostateczng tres¢ opasek kablowych uzgodni¢ z Wiascicielem. Przy
zasypywaniu wykopu z kablem ziemie zageszcza¢ warstwami, a po zakonczeniu
budowy teren uporzgdkowac.

Wskazany na planie sytuacyjnych odcinek linii kablowych trakcyjnych nalezy przetozyé
na nowa trase wynoszgc poza projektowang sciezke rowerowa.

4.4. Wpiecie szafy LWT do systemu TRISTAR.

Zaprojektowana kanalizacja dla potrzeb sygnalizacji swietlnej uwzglednia poditgczenie
szafy LWT i sterownika sygnalizacji swietlnej do kanalizacji TRISTAR. Szafa LWT
zostanie wigczona do istniejgcej sieci TRISTAR sSwiattowodem 12J prowadzonym w
istniejgcej i projektowanej kanalizacji. SzczegOly potgczen kablowych zostang
przedstawione w odrebnym projekcie wykonawczym.

4.5. Ochrona od pora zen.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 w urzgdzeniach elektrycznych do 1kV ochrone
przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez izolowanie czesci czynnych
bedacych pod napieciem. Ochrone przed dotykiem posrednim realizuje sie przez
zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania w ukfadzie sieciowym TN-C-S.
Kazdy stup oswietleniowy nalezy uziemi¢. W projektowanych instalacjach zastosowano
uklad TN-S (oddzielne przewdd neutralny ,N” i przewod ochronny ,PE”). W zwigzku z
tym nalezy przytgczy¢ do zyly PE metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych. Nalezy
przestrzega¢ zasady, aby zyta PE miata barwe zétto-zielong i nie posiadata przerw.
Zgodnie z normg PN-E-05115 w urzadzeniach elektrycznych o napieciu wyzszym niz
1kV ochrone przed dotykiem bezposrednim realizuje sie poprzez zachowanie
normatywnych odlegtosci. Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej dodatkowej
przewidziano uziemienie ochronne.
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5. Uwagi ko ncowe.

Roboty zwigzane =z budowg os$wietlenia ulicznego, przebudowg urzgadzen
elektroenergetycznych oraz przebudowsg trolejbusowej sieci trakcyjnej moze wykonywaé
jedynie wykonawca branzy elektrycznej posiadajgcy duze doswiadczenie w utrzymaniu
I budowie urzadzenh elektroenergetycznych.

Roboty ziemne wykonywac recznie. Wystepujgce kable traktowac¢ jako czynne. Przy
stupach i szafce oswietleniowej pozostawi¢ odpowiednie zapasy kabli. Przed
przystgpieniem do prac powiadomi¢ na piSmie zainteresowane instytucje celem
wyznaczenia nadzoru technicznego.

Prace zwigzane z przebudowg sieci trakcyjnej prowadzi¢ z zachowaniem ciggtosci
kursowania komunikaciji trolejbusowej.

Wszelkie niezbedne wylgczenia sieci na czas demontazu istniejgcej sieci i montazu
nowej oraz wszelkie prace skutkujgce zatrzymaniem komunikacji trolejbusowej
uzgodni¢ z PKT Gdynia i Zarzgdem Komunikacji Miejskiej w Gdyni.

Osprzet sieci przewidziany do demontazu w zakresie opracowania nalezy zda¢ do PKT
Gdynia.

Przed przystgpieniem do wykonawstwa robot Inwestor winien uzyskaé zgode na
ingerencje w $rodki trwate stanowigce majgtek PKT Gdynia Sp. z 0.0.

Przed rozpoczeciem prac sieciowych Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do PKT
Gdynia.

Kierownik Budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ plan BIOZ i zaznajomi¢ z nim
pracownikow przed rozpoczeciem kazdego etapu budowy.

Opracowat

mgr inz. Pawet Chamski
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IV INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy wybudowac
oswietlenie uliczne, przebudowac¢ kolidujgce urzgdzenia elektroenergetyczne oraz
przebudowac sie¢ trakcyjng trolejbusows.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepujg :

* linie kablowe SN 15kV,

* linie kablowe nn 0,4kV.

Uzbrojenie naziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepujg

« trolejbusowa siec¢ trakcyjna 0,6kV.

W celu uniknigecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczag¢ od wykonania przekopdéw probnych w celu
Zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia i miejsc wigczenh projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé¢ bedgce pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15kV,

* linie kablowe nn 0,4kV,

« trolejbusowa siec¢ trakcyjna 0,6kV.

4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wystepujgcych podczas
realizacji rob6t budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegoOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o giebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian

o gtebokosci wiekszej niz 3,0m,

- nie wystepuja

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

- montaz osprzetu sieci trakcyjnej trolejbusowej

c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8m,
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- nie wystepuja
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepuja
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,
- nie wystepuja
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- nie wystepuja
g) prowadzenie rob6t na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji
na podpory,
- hie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementdw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
K) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV,
- wystepuja,
- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie
przekraczajgcym 15kV,
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie
przekraczajgcym 30kV
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV, lecz nie
przekraczajgcym 110kV
- hie wystepuja,
) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m,
- hie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- hie wystepuja,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10°C

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;

- hie wystepuja,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,
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- nie wystegpuja,
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopéw;

- hie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym 110kV,
- nie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110KV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- hie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej siec trakcyjng i urzgdzenia
elektroenergetyczne,
- wystepuja,
- linii i urzgdzenh sterowania ruchem kolejowym,
- nie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- hie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
c¢) fundamentowanie podpdr mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach,
- nie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzgcych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepujg
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowg, przecisku lub podobnymi;

- wystepuja,

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,
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4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatbw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;

- nie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuja,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed
przyst apieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujgcych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byé
wykonywane:

1) przy catkowicie wylgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokoét nie ostonietych urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynoszg:

Napiecie Strefa

znamionowe prac pod napieciem |[prac w  poblizu
urzgdzenia napiecia

kv m m

dol do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 do1l,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu $rodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujgcych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wkasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
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instrukcji wykonywania tych prac.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegb6lnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj ¢, umo zliwiaj 3cg szybk g
ewakuacj @ na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
» Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
» Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzgdzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
» Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzgdzenia winny by¢
zabezpieczone przed dostepem o0sOb postronnych przy jednoczesnym
wytgczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowg linig elektroenergetyczng.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

* Pracownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajgcy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tadmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

* Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min. po otworzeniu wiazu.

* Wykopy wykonywane jako szalowane

» Ustawianie w poblizu oséb pracujgcych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

» Traktowac jako czynne kable w gruncie bedgce pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
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Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzgdzenia laserowe.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych oséb i petni obowigzki osoby kierujgcej pracownikami.

W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i 0 zaistniatej sytuacji
powiadomi¢ kierownika rob6t, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

Niezwitocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zakiadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury
z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu robét budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robo6t na budowie / planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnic
ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

mgr inz. Pawet Chamski
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