&
{ '

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTIWVA

Palska Spolka Gazowmictwa sp. z v.0.
Qddzial v Gdansku

ul, Waloviz 41/43, 80-858 Gdaiisk

tcl. 58 326 35 00, faks 58 326 3504

Nrwarunkéw: 7653/BR/OTI/2015/WT

Zalgeznik Nr 5.1

Data: 14.12.2015

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdaiisk

WARUNKI TECHNICZNE DO PROJEKTOWANIA

dia przebudowy istniejagcego gazaciqgu sredniego/aiskiege* cisnienia
Zadanie pn. przebudowa gazociagu zlokalizowanego w m. Gdynia ul. Dworcowa i

1. Lokalizacja:

= Miejscowosdé, gmina: Gdynia

Morska

e Ulica / nr dzialki; ul. Dworcowa dzialka nr 1121/52

2. Dane istniejacego gazociggu:

2.1. Cisnienie: §/c

2.2. Gazacigy:
« Srednica i material: DN 150 stal
e Diugosc [m]: 11,0m
= Rok budowy: 1974

3. Dane projektowanego gazociagu:

3.1. Cisnienie: s/c

3.2. Gazoclag:
e Srednica i materiat: DN 150 stal
= Diugosé [m]: ok. 29,0m

4.Miejsca wigczen projektowanego gazociggu:

=« Miejscowosé, gmina: Gdynia

Ulica / nr dziatki: ul. Dworcowa dziatka nr 1121/52

Srednica i materiat: DN 150 stal
Gazociag: istniejacy
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5. Wymagania:

Gazaciag i przylacza gazowe nalezy projektowaé zgodnie z wymaganiamt okreslonymi

w Rozporzgdzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz.640).

Gazociggi i przylacza gazowe powinny byc budowane z zastosowaniem wyrohéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o
wyrobach budowlanych (j.t. Dz. U. 2014, poz. 883} i by¢ oznakowane znakiem CE lub znakiem
budowlanym B zgodnie z par. 5 ustawy o wyrobach budowlanych,

Szczegodlowego doboru rur nalezy dokonaé uwzglednlajac optymalizacje kosziow zadania, przy
zachowaniu wymaganych wspétczynnikow bezpieczenstwa.

5.1 Gazociaqgi i przylacza stalowe E

L]

51.1

Rury stalowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN [SO 3183 Rury slalowe do
rurociggowych systemow transportowych (lub rownowaznej) kKlasa wymagatt PSL 2
Zalgcznik M z uwzglednieniem wyrmagan par. 23 Rozporzgdzenia Ministra Gaspodarki
z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie.

Kurki kulowe powlinny spelni¢c wymagania normy PN-EN 1983 Armalura przemysfowa -
Kurki kulowe stalowe.

Zasuwy stalowe powinny spelnic wymagania normy PN-EN 1984 Armatura
przemysiowa - Zasuwy stalowe i staliwne.

Ksztaltki stalowe powinny spelniaé wymagania norm PN-EN 102532 Ksztaflki rurowe
do przyspawania doczolowego Czesé 2: Stale niestcpowe | stopowe ferrylyczne ze
specfalnymi  wymaganiami dotyczgcymi  kontroli oraz wymagania par. 29
Rozporzadzenia w sprawie warunkow techniczhyeh jakim powinny odpowiadaé sieci
gazowe | ich usytuowanie.

Kolnierze stalowe powinny spetniaé wymagania normy PN-EN 1092-1 Koinierze i ich
pofaczenia - Kolnierze okragte do rur, armatury, ksztaltek, lacznikéw i osprzetu
z ozhaczenhlem PN - Cze$¢ 1: Kolnlerze slalowe,

Wymagane dokumenly kontroli — Swiadectwo odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN 10204
Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentdw kontroli,

Klasa lokalizacji gazociggu: pierwsza,

Ochrona przeciwkorozyjna‘:

Ochrone przeciwkorozyjng zaprojektowaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w instrukcji Ochrona przeciwkorazyjna. Wylyczne do projektowania i montazu

Doboru izolacyjnych materiatow powlokowych dokonaé zgodnie wymaganiami
okreslonyml w Instrukcji Ochrona przeciwkorozyjna. Zasady daoboru | sfosowania
izolacyjnych materialéw powlokowych na gazowych sisciach dystrybucyjnych

Pozostale szczegélowe wymagania w zakresle achrony przeciwkorozyjnej.

warunki w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej nr OlA/115/X11/2015



5.1.2

©

Wymagania z zakresu spawalnictwa’:

Wszystkie elementy gazociggdwiprzytaczy igczone poprzez spawanie powinny byc
dopasowane da siehie pod wzgledem grubosei Scianek oraz wiasnoSci materialowych
i wytrzymalosciowych tak, aby spelnialy wymagania normy PN-EN 12732 Infrastrukiura
gazowa - Spawanie stalowych ukfadow rurowych - Wymagania funiccjonalne.

Wiasnosci materiatowe 1 wytrzymatosciowae wyrobdéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, swiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-EN
10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

Wymagania dia spawaczy.

v Wszystkie zlgcza spawane powinny byé wykonywane przez asoby posiadajgce

wazne Swiadectwo egzaminu spawaczal/zaswiadczenie kwalifikacyjne
wystawione w oparciu 0 norme PN-EN 287-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy
lub PN-EN ISO 9608-1 Egzamin kwalifikacyjny spawaczy. Spawanie. Czes¢ 1.
Stale.

VWymagania dla technologii spawania.

v Technologia lgczenia rur stalowych przewodowych lub rur stalowych do

rurociggowych systemow transportowych oraz uzyte materialy dodatkowe
powinny speinia¢ wymagania § 27 ust. 3 Rozporzadzenia w sprawle warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadad sieci gazowe | ich usytuowanie oraz
normy PN-EN 12732 Infrastrukiura gazowa - Spawania stalowych uklfadow
rurowych - Wymagania funkcjonaine

Polgczenia elementow ochrony katodowej ze $ciankg gazociggu powinny byc
wykonywane zgodnie z § 27 ust. 4 ww Rozporzgdzenia.

Technologie spawania powinny byé kwalifikowane zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN ISO 15614-1 Specyfikacja i kwalifikowanfe technuologii spawania
metali - Badanie technologii spawania - Czes¢ 1: Spawanie lukowe | gazowe
stali oraz spawanfe fukowe nikiu i stopdw niki.

Zlacza spawane powinny byé wykonywane zgodnie z instrukcjami
technologicznymi spawania opracowanymi w oparciu 0 wymagania normy PN-
EN {50 15609-1 Specyfikacja i kwalifikowanie fechnologii spawania metali -
Instrukcja technologiczna spawania - Czesc 1: Spawanie fukows.

Wymagania dla badan ziaczy spawanych:

v Zlgcza spawane gazociggow i przytgczy gazowych powinny byé sprawdzane

pod wzgledem moggcych wysigpié niezgodnosci spawalniczych przez
wykonywanie badan nieniszczacych. Niezgodnosci spawalnicze jakie moggq
wystgpic w ww. zigezach spawanych powinny spelniaé wymagania poziomu
jakosci ,C" — wymagania $rednie wg PN-EN 1SO &817 Spawanie - Zlgcza
spawane ze stali, niklu, tytanu i ich stopéw (z wyjgtkiem spawanych wigzkg) -
Poziomy jakosci wedlug niezgudno$ci spawalniczych

Zlacza spawane gazociggow i przytgczy gazowych powinny mie¢ wykonane
badania:

—  wizualne (VT)} - 100%



—  badania nieniszczace zgodnie z wymaganiami par. 28 i par. 29 ust. 2 pkt. 4
Rozporzgdzenia w sprawie warunkdw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

¥ Zlgcza spawane nie poddawane probam cignieniowym powinny mie¢ wykonane
badania zgodnie z wymaganiami par. 34 ust. 8 Rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich

usytuowanie.
Wykonawcy powinni spelniaé wymagania cokreslone w instrukcji SPAWALNICTWO

Wymagania w zakresie nadzoru, wykonawstwa i dokumentowania prac spawalniczych
na stalowych sieciach gazowych
» Pozostale szczegblowe wymagania z zakresu spawalnictwa ; -

5.1.3 Oznakowanie trasy gazociagu:

= Za pomaoca tasm lub siatek ostrzegajgcych koloru zoltego z nadrukiem o grubosci min
0,1mm o szeroko$ci nie mniejszej od $rednicy gazociagu,

e Za pomocyg stupkdw oznaczeniowych wykonanych z polietylenu klasy PE 80 /PE 100,
szeregu wymiarowego SDR 11 i $rednicy nominalnej d, 90 oraz tablic informacyjnych,

e Pozostate wymagania zgodnie z aktualnymi standardami ST-IGG-1001, ST-IGG-1002,
STIGG-1003, ST-IGG-1004.

6. Wymagania dla dokumentacji projektowej:
6.1 Zakres i forma:

Zawartos¢ i forma dokumentacji projektowej powinna byé zgodna =z Instrukcjg
Mymagania dla zakresu i formy dokumentacji projektowej sieci gazowej opracowywanej na
terenie dzialania Oddziatu w Gdarisku".

6.2 Uzgadnienia:

Dokumentacja projektowa wymaga w uzgodnienia w PSG sp. z 0.0. Oddziatl w Gdansku Dzial
Zarzadzania Majatkiem Sieciowym

7. Warunki wykonania i odbioru:

Odbioru gazociggu | przylgczy gazowych nalezy dokonaé zgodnie z instrukcjg dot.
postepowania przy odbiorze gazociggdw ( w tym przylaczy gazowych).

Wiaczenia odcinka sieci gazowej do czynnych gazociggow dokona wlasciwy terytorialnie Rejon
Dystrybuc)i Gazu.

8. Wymagania dodatkowe™:

9. Uwagi:

* Niniejsze warunki techniczne sg wazne 24 miesigce od daty wydania.
s Przywolane instrukcje obowigzujgce w PSG sp. z 0. 0. Oddzial w Gdarisku dostepne sg
na stronie internetowej www.psgaz.pl w zakladce Instrukcje dla wykonawcow,



Zespét ds. Ochrony Antykorozyjnej -OIA

Gdansk 14.12.2015

OIA/115/X11/2015

Osoba do kontaktu: Marcin Dedek

Telefon: (058) 325-82-40, kom. 609-99-15-17
e-mail: marcin.dedek @ gdansk.psgaz.pl

dotyczy: warunkéw technicznych przebudowy w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej dla

gazociggu $redniego cisnienia DN150 — Gdynia ul. Morska, Dworcowa, Podjazd.

Wrymagania ogdlne:

L.

2

4.

Przebudowe gazociggéw $redniego ci$nienia nalezy zaprojektowaé z zachowaniem istniejgcej
struktury materiatowe;.

Ochrong przeciwkorozyjng stalowych gazociagéw i podziemnych czgsci ciggéw technologicznych
stacji gazowe] nalezy projektowaé zgodnie z zapisami zalgcznika do Zarzqdzenia nr 18/2015
Dyrektora PSG sp. z o.0. Oddzial w Gdansku z dnia 1.04.2015 pn. ,, Ochrona przeciwkorozyjna.
Wytyczne do projektowania i montazu”.

Dobér izolacyjnych materialéw powlokowych, sposéb i kryterium odbioru powlok -zgodnie z
zapisami zalgcznika do Zarzadzenia nr 17/2015 Dyrektora PSG sp. z o.0. Oddziat w Gdafisku z dnia
1.04.2015 pn. ,,Zasady doboru i stosowania izolacyjnych materiatow powtokowych na gazowych
sieciach dystrybucyjnych” i zapisami zawartymi w ponizej, tj. w punktach 5-8.

W zakresie fabrycznych powlok izolacyjnych dopuszcza sig réwniez stosowanie rur zabezpieczonych
zewngtrzng fabryczng powtokg izolacyjna 3LPE w klasie N-v zgodnie z norma DIN 30670.

W zakresie izolacyjnych zestawdw powlokowych:

5

10.

1L,
12.

13.

Do zabezpieczenia spawdw prostych nalezy stosowaé termokurczliwe materialy powlokowe z grupy
P2A ,Wykazu izolacyjnych materialéw powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach
gazowych uzytkowanych przez Oddziat w Gdaiisku™.

Do zabezpieczenia tukéw i ksztaltek nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powlokowe nakiadane na
zimno z grupy P2A wykazu - jak wyzej.

Do zabezpieczenia armatury nalezy stosowaé zestawy powlokowe z grupy P4 wykazu — jak wyzej.
Do uszczelnienia rur ochronnych nalezy stosowa¢ materiaty termokurczliwe z grupy P6 wykazu - jak
wyzej.

W projekcie nalezy okresli¢ wymagania w zakresie przygotowania powierzchni zlgcz montazowych
przed montazem powlok izolacyjnych. Powierzchnia zlacz montazowych powinna by¢ przygotowana
do stopnia czystosci przynajmniej Sa2,5 zgodnie z normg PN-EN ISO 8501-1.

W projekcie nalezy okresli¢ tryb i kryterium odbiorowe powloki izolacyjnej gazociggu.

a) Dla odcinka gazociggu, dla ktérego nalezy zaprojektowaé ochrong katodows, jako kryterium
odbiorowe powtloki izolacyjnej po zasypaniu nalezy przy_]qc nastgpujace kryterium: srednn
wartosc powlerzchmowej rezystancji wladciwej powloki nie moze by¢ mniejsza niz 5x10°
Q-m’.

Gazociag jest zabezpieczony ochrony katodowa.

W przypadku pro;ektowama armatury liniowej na gazociggach stalowych lub przylaczach nalezy
zaprojektowa¢ rozwigzanie zapewniajace zachowanie wlasciwej ciagloéci galwanicznej w miejscach
jej montazu (np. kabel bocznikujacy taczony do Scianki gazociggu po obu stronach armatury).

Do lgczenia kabli do “Scianki gazociggu nalezy stosowaé technike PIN-BREAZING, technikg
zgrzewania kondensatorowego-zgodnie z normg PN-EN 12732. Dotyczy réwniez kabli iskiernikéw
separacyjnych.

. Miejsce taczenia kabli nalezy zabezpieczy¢ wiasciwie dobranym zestawem powlokowym. W tym

celu nalezy stosowa¢ nawojowe zestawy powlokowe nakltadane na zimno z grupy P2A ,Wykazu
izolacyjnych materialéw powlokowych dopuszczonych do stosowania na sieciach gazowych
uzytkowanych przez Oddzial w Gdansku.” Zestawy powlokowe nalezy w tym wypadku stosowa¢
wraz z whasciwg dla danego zestawu wypelniajaca masq butylokauczukows.

. Projekt w zakresie ochrony przeciwkorozyjnej nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia w Zespole ds.

Ochrony Antykorozyjne;j.

Stronal z 1



o Przywolane standardy techniczne |GG sg do nabycia w Izbie Gospodarczej
Gazownictwa ul. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa oraz do wgladu w Dziatach
Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym PSG sp. z 0. o. Oddzial w Gdansku/Zalklad w
Bydgoszczy/Zaktad w Olsztynie.

Podpis
starszy Specjalista ‘
ds. Zarzadzania ajatkiem Sieciowyrm
{

— 7

14 Nahurna

Zalaczniki ¥
1. Warunki w zakresie ochrony przeciwkarozyjne] nr OIAM16/X11/2015

Sporzadzitia:
Mariola Nahurna

e-mail: mariola.nahurna@gdansk.psgaz.pl

* wybrac¢/uzupelnic wiasciwe
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n iy Zarzad Drbég i Zieleni
i jednostka budZetowa Gminy Miasta Gdyni
GDYNIA 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

e sk
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.1448.2015.JaR. 298 | Gdynia, dnia 18 stycznia 2016 r.

Zalgcznik Nr 5.3

Urzad Miasta Gdyni
Wydzial Inwestycji
SEKRETA{?J‘;\JSEPBK S.A. Aleja Marszalka Pilsudskiego 52/54
o 81-382 Gdynia
2016 -01- 22 - Za posrednictwem pelnomocnika:
P = Pana Jana Tadeusza Kosiedowskiego
: dz-‘,?@,a H‘DJ aries Biuro Projektéw
- Budownictwa Komunalnego
spolka akeyjna w Gdarisku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Dotyczy: rozbudowy ulicy Morskiej i ulicy Dworcowej w Gdyni wraz z budowq ciqgu pieszo-
rowerowego wzdluz ulicy Podjazd w Gdyni — przebudowa siegi gazowej Sredniego cisnienia

UZGODNIENIE

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentacje pn. »Projekt budowlany. Branza:
Sanitarna. Nazwa opracowania: Przebudowa sieci gazowej §/c + BIOZ. Przedsiewzigcie: Rozbudowa
ulicy Morskiej i Dworcowej wraz z budowg ciagu pieszo-rowerowego wzdluz ulicy Podjazd
w Gdyni.” (inwestor; Gmina Miasta Gdyni; jednostka projektowa: Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego spélka akcyjna w Gdansku, ul. Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant:
mgr inz. Ryszard Pietrzak; data opracowania: styczen 2016 r.), bedaca projektem zamiennym
w zakresie odcinka sieci gazowej $redniego ciénienia zlokalizowanego przy ulicy Dworcowej
w Gdyni, do projektu budowlanego przebudowy gazociggdw, dotyczacego inwestycji
pn. ,,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako etap I rozbudowy
ulicy 10 Lutego w Gdyni.” (projektant: mgr inz Ryszard Pietrzak; data opracowania:
wrzesien 2011 r.) z nastgpujacymi uwagami:

1) nalezy zachowaé normatywne odleglosci od istniejacego i projektowanego uzbrojenia terenu;

2) wylaczone z uzytkowania przewody gazowe nalezy usuna¢ z gruntu;

3) odbiorowi przez tut. Zarzad podlega sprawdzenie fizycznej likwidacji wylaczonych

z uzytkowania przewodow gazowych; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut.
Zarzadu kopii mapy zasadniczej uwzglgdniajacej usunigte przewody gazowe;

4) nalezy wzia¢ pod uwagg zapisy pozostalych uzgodniefi dla planowanej inwestycj;

5) realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego i naruszaé¢ intereséw osob

trzecich.

Uzgodnienie wazne jest dwa lata tj. do dnia 17.01.2018 roku.

Integralng czeéé niniejszego uzgodnienia stanowi ww. dokumentacja, w ktérej rysunek nr G-01
pn. ,,Plan sytuacyjny - sieci gazowe” zostal ostemplowany przez tut. Zarzad,

Jednoczesnie informujemy, iz na czas prowadzonych robét nalezy opracowac i zatwierdzi¢ w tut.
Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

DYREKTOR
I S—a' T

mgr Roman Witowski

Otrzymujq:

Adresa.
7. Urzqd Miasta Gdyni Wydzial Inwestycji — d/w.
3. UD-ala.

www.zdiz, gdynia.pl .
(L. o=z wpd. 13162201 3) 111
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OZNACZENIA:

lel
= Sled kanalizacjl deszczowej Istniejaca

——— — Sieé wodociagowa istnlejaca
Sle¢ kanalizacjl sanilarnej Istniejaca
Sie¢ gazu ziemnego istnlejaca
% % % . Sleé gazu zlemnego Istnigjaca czynna do demotazu po przebudowie
Sie¢ gazu ziemnego projektowana
——————— RO Rura oslonowa

Rozwlqgzania zawarle w nlnlajszrm opracowaniu fudlegan ochronle prawa autorsklego | mot{q byt powlelane
oraz udostgﬁnlune osobom trzecim iedynle przez Zamawlajqcega w zokresle okreslonym w umovie o przeniesienle
praw autorskich lub na podstawle pisemnego zezwolenla w/w Biura z zastrzezenlem wszelkich skulkéw prawnych

ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI
WRAZ Z BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGD W UL. PODJAZD
Q JBPBK s.a. || "pLAN SYTUACYINY - SIECI GAZOWE
% Komurminego Stadium_opracowania: ___ PROJEKT BUDOWLANY
w Gdansiu Data:  01.2016 Skala: 1:500 _0 1
B0 2 o - o e %e-de  |(Nrzlec: 0237  |Nr orch: R ar
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Opracowanie: |- e -
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_ POLSKA
SPOLKA GAZOWNICTWA Zalacznik Nr 5.4
Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Gdansku
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdansk SEKRETARJJ;\:S?PBK S.A.

tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04
2016 -02- 0 5

Dziat Zarzgdzania Majatkiem Sieciowym (OTI) {,? 27
ul. Watowa 41/43, 80-858 Gdarisk L
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

zal,

UZGODNIENIE NR 0244/0G/OTI/2016
z dnia: 2016-01-28

Zadanie: Przebudowa sieci gazowej
Opracowanie: Projekt budowlany

Miejscowos$é: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres:  ul. Morska, Dworcowa, Podjazd

Obiekt: Gazocigg

Charakterystyka obiektu:
Ciénienie: s/c
Srednica gazociggu: DN 150 st
Numer warunkow: -7653/BR/OTI/2015

Projektant: Zbigniew Mysza, upr. nr: POM/0080/POOD/09

Inwestor: Gmina Miasto Gdynia Al. Pitsudskiego 52/54 81-382 Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIE.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

Polska Spdlka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kas| 3pr4aka 25, 01 224 Warszawa
Qddzial w G ar&sku ul Warowa 41/4
KRS 0000374001 Sﬁd Re] onowg \fg w Warszawle, XII dzaal Gosspodarczy KRS
NIP 525 2 11,R GON 142739519 apiltal Zakladowy: 10 454 206 6!
WWW,psgaz.p



Warunki uzgodnienia:

1.
2.
3.

o oo ~No o

10.

11.
1.
13.
14.
15.
16.
17.

18.

Pieczatka i podpis:

Rozpoczecie robot nalezy zgtosié pisemnie, w siedzibie wlasciwego, dla terenu inwestycji, Rejonu
Dystrybucji Gazu, nie pdZniej niz 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczecia.

W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowang sie¢ gazowa nalezy wstrzymac prace i
niezwlocznie powiadomié wtasciwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.

Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowigzani sg usung¢ wiasnym
kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w zwigzku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialnos¢
z tytutu szkody wynikowej poniesionej przez Polska Spotke Gazownictwa sp. Z 0.0. Oddziat w

Gdansku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢
Pogotowie Gazowe tel. nr 992.

. Uzgodnienie jest wazne przez okres 24 miesigcy od daty jego wydania.

. Skrzyzowania wykona¢ zgodnie z zatgczonym technicznym rozwigzaniem Kolizji.

. W poblizu istniejacej sieci gazowej roboty ziemne wykonywacé recznie.

. Szczegdlowy przebieg tras istniejacych gazociggow nalezy ustalié na budowie, na podstawie

przekopéw kontrolnych i potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.

. Cato$é robot wykonaé kosztem i staraniem Inwestora/Wykonaway.
. Gazociggi zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w

sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2013 r., poz. 640).

Roboty zwigzane z realizacjg inwestycji prowadzié zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
normami oraz instrukcjami obowigzujacymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Gdansku dostepnymi na
stronie internetowej www.psgaz.pl.

Zachowaé normatywne przykrycie gazociggu w odniesieniu do projektowanych rzednych terenu.
Nalezy odbudowaé system oznakowania gazociagu za pomocg tasmy ostrzegajgcej
Skrzyzowania z gazociggiem, przed zasypaniem, zgtosié do odbioru we whasciwym Rejonie
Dystrybucji Gazu.

Zakonczenie robot | gotowo$é do odbioru zgtosi¢ pisemnie do wiasciwego, dla terenu inwestyciji,
Rejonu Dystrybucji Gazu.

Pozostalg tre$¢ warunkéw uzgodnienia zawarto w zatgczniku/zatgcznikach.

Pismo OIA/2/1/2016 stanowi zatgcznik do n/n uzgodnienia.

Materialy wigczeniowe i sposdb wigczenia gazociggu oraz przetgczenia przytaczy gazu ustalic
przed przystapieniem do robét budowlanych w Rejonie Dystrybucji Gazu w Rumii.

Wigczenie gazociggu oraz przetaczenie przytaczy gazu zostanie wykonane na zlecenie i koszt
Inwestora lub wykonawcy przez stuzby Rejonu Dystrybucji Gazu w Rumii.

Starszy Specjalista
ds. Zarzqdzanla Majatkiem Sieciowym
% TR o L
: .
Anna Goiuﬁsk(a
Caindie .*O.ILH'IISka

Osoba do kontaktu: Anna Goturiska (anna.golunska@gdansk.psgaz.p )

Otrzymuja;

1.
2.

Projektant
ala



Zesp6t ds. Ochrony Antykorozyjnej -OTA
Gdansk 27.01.2016

OIA/2/172016

Osoba do kontaktu: Marcin Dedek

Telefon: (058) 325-82-40, kom. 609-99-15-17
e-mail: marcin.dedek@gdansk.psgaz.pl

dotyczy: projektu przebudowy gazociagu Sredniego ci§nienia DN150 — Gdynia ul. Morska,
Dworcowa, Podjazd.

Zespot ds. Ochrony Antykorozyjnej uzgadnia przedstawiony projekt w wersji z dnia 27-
01-2016 w czgscei dotyczacej ochrony przeciwkorozyjnej nie wnoszge uwag.

Stronal z 1
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OZNACZENIA:

Sie¢ kanalizacji deszczowe] Istniejgca
—— Sie¢ wodociggowa Istniejaca

Sie¢ kanalizacji sanitarngj istniejaca

Sie¢ gazu zlemnego Istnlejaca

WA

A A A+ Sle¢ gazu zlemnego Istniejaca czynna do demotazu po przebudowie
Sie¢ gazu zlemnego projeklowana
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