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Cel opracowania.
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Podciecie podpory wiaduktu kolejowego.

Mur oporowy na dojsciu do ktadki pieszo rowerowej wraz w podporg kfadki.
Rozbidrka schoddw istniejgcej ktadki pieszej nad ul. 10-Lutego.
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|. Oswiadczenia projektanta i sprawdzaj 3gcego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. 2013, poz. 1409, z dnia 2 pazdziernika 2013 r. z p6zniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany — zamienny:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g
I Podjazd w Gdyni wraz z budow g kladki pieszo-rowerowe]

nad ul. Podjazd jako etap | Rozbudowy ulicy 10 Lute  go

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. 2012, poz. 462 z pOzniejszymi zmianami)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych

(w szczegoblnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Mirostaw Watega mgr in z. Karol Tucki
specj: mostowa specj: mostowa
upr. nr 3992/Gd/89; upr. nr POM/0060/POOM/0
izba POM/BM/5127/01 izba POM/BM/0288/08
..... : pod pls prOJekta nta) e e (pod pls prOJekta nta) e
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II.  Uprawnienia i za swiadczenia
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3992/6d/89
Nr

DECYZJA O STWIERDZENIU PRLYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownlciwie

Na podstawle § .2 ust. 1 pkt 1 F§13 ust 4 pkt. .3t _C.
rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowe] i Ochrony Srodowiska z dnla 20 lulego 1975 rw spra-

wle somodzlelnych funkcj technicznych w budowniclwie (Dz.U.Nr 8, poz. 46) stwierdza slg fe:
Mirostaw Watega

Obywotel(ka) .. e e e
(naxwlsko | imle)
magister iniynier budownictwa
(] k — wodowy)
ll 51erpnla y"5§W°W ?1elcach
urodzony(a) Anla ... ..o s § P 1w

poslada przygolowonle zawodowe upowoiniajqce do wykonywanla samodzleine] humkef . ... ... .

projektanta
{rod1aj lunkc]l)

konstrukcyjno - inzynieryjnej

(rodzoj specjolnofci lechniczno—budowlone))

w specjalnoécl

w zokresie

(specolitacja zo:'o'a::wa)

Miroégaw Watega
Obywatel(ka) o Jest upowatnlonyla) do:
(imlq | nozwisko)

1/ sporzadzania projektdéw budowli mostdéw, wiaduktdéw, przepustéw,
tuneli, estakad, nadziemnych i podziemnych przej$¢ komunika-
cyjnych oraz nieskomplikowanych odcinkdéw drég, stanowiagcych
dojazdy do tych budowli,

2/ w zakresie budowli nie bedacych budynkami w budownictwie oséb
fizycznych - do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy,
kierowania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw
budawlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego budowli.

0d decyzji powyzszej siuzy stronie prawo wniesienia odwotania
do Ministra Gospodarki Przgs mej 1 Budownictwa w Warszawie,
ul. Wspdlna nr 2, za pos$pRdiictwém Nut. Wydziatu w terminie 14
E Gl‘éwny Archite
‘cvé:i

M’L
martnz arch. r:mrcd Plarwifakd
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

POM-N2Y-TCI-LFG *

Pan Mirostaw Watega o numerze ewidencyjnym POM/BM /512701

adres zamieszkania ul.Nadmaorski Dwor 20/18, 80-506 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31,

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-11 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskie] Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 wst 2 ustawy 2 dnis 1B wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wergfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikate 53
rownowaine pod wegledem shuthdw prawnych dokumentom opatreomym podpisami whasnoreoznpmi.}

* Weryfikscje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadoczeniu moina sprawdsit za pomocy numery weryfikacyjnego zadwizdczenia na
stronie Polskiej lzby Intynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujge sig = biurem wiasowej Okregowej lzby Ingynierow
Budownictwa.
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POMORSKA OKREGOWA
1ZBA INZYNIERGW EUDOWNICTWA
€0-840 Gdansk, ul. Swietojaniska 43/44
el. (0-58 -80- : ;
e et th Gdansk, dnia 10 czerwca 2008 r.

syg. akt 61/POM/OKK/08
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 19 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postgpowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan KAROL TUCKI
magister inzynier
urodzony dnia 13.11.1980 r. w Braniewie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0060/POOM/08

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci mostowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajgcy Okregowej Komisj walifikacyjnej:

CZACY
Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
(o) ej Komisji Kwalifjkacyjnej

Leszek Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymuja:

1.Pan Karol Tucki

80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 26/14

2.0kregowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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Pan Karol Tucki upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.] pkt 1 i 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

IL. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578,
ze zm./, uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim

jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen .
uprawniaja réwniez do obliczania $wiatta mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dzialki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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Zaswiadczenie
o nmerze wenyfikaoyjmym
POM-PGW-ROT-15P *

Pan Karol Tucki o numerze ewidencyjnym POM/BM/02E8/08

adres zamieszkania ul. Warszawska 145, B0-180 Gdansk

jest czionkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-07-01 do 2016-06-30.

zasiwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-09 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowe] Izby Infyniercw Budownictwa.

|2gednie art. 3 ust 2 ustnwy 7 dnis 15 urm:snm 2001 r. o podpise elsktronicznym [DT. U, 2004 Wr 130 poz. 1434) dane w postad
ﬂcl:l'.mﬁn.nqupﬂlnm h::pr:mqrn B icznym weryfikowanym przy pomocy wainego knalifiowanego certyfiksty =y
rawmowaine pod wagietem sSutkiw prawnych dokumentom cpEtzonym poCpisami whImorECIymi.)

Wenyfikacjs poprownosd danych w ninizjszym zniwindeeniu modne sprawdzic za POMoCcy NUMEry weryfiiacinego mewRtaenia n
stronie Polskie] lzby Indynierow Bubdownictwa www.piib_org.pl lub komtaktujgc sig 2 Ditrem winsciwej Olrgzowe] lzby InZynierdaw
Budownictwe.
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lll. Opis techniczny

do zamiennego projektu budowlanego konstrukciji in zynierskich

wykonywanych w ramach rozbudowy ulicy Morskiej i Dw orcowej wraz

y4

1.0.

2.0.

budow g ciagu pieszo-rowerowego wzdtu z ulicy Podjazd w Gdyni

Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa zawarta pomiedzy

Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. Gdansk, a Miastem Gdynia.

Cel i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest zamienny projekt budowlany konstrukcji

inzynierskich, ktére ulegly zmianie w stosunku do:

» Projektu Budowlanego -,Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w
ramach zadania pn. Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicg
Dworcowg i Podjazd”,

» Projektu Budowlanego - ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicg
Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”,

t.,

e mur oporowy na dojsciu do kfadki wraz z oczepem zelbetowym (zmiana
geometrii i konstrukcji),

* podpora nr 2 kladki (zmiana konstrukcji podpory),

* podciecie istniejgcego wiaduktu kolejowego (nowy element),

* rozbidérka schodow istniejgcej kladki nad ul 10-Lutego (nowy element).

3.0. Materiaty wykorzystane przy projektowaniu.

Normy
* PN -91/S - 10042 — ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”.
* PN - 85/S - 10030 — ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”.
* PN -81/B - 03020 — ,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie”.
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5.0.

PN - EN 206-1 - ,Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja

i zgodnos¢”.
Projekt budowlany ,Budowa kiladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w
ramach zadania pn. Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicg
Dworcowg i Podjazd”, wykonany przez BPBK SA Gdansk.

Projekt budowlany ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicg
Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni”
wykonany przez BPBK SA Gdansk.

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegOtlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.nr 120
poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89,
p0z.414) z pOdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3

sierpnia 2000r.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia  1998r. wsprawie ustalania geotechnicznych  warunkéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z dnia 10
pazdziernika 1998r.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Ustawa o transporcie kolejowym.

Warunki techniczne dla kolejowych obiektow inzynieryjnych - Instrukcja (1d-2).

Podci ecie podpory istniej gcego wiaduktu kolejowego.

W celu zapewnienia miejsca potrzebnego do poprowadzenia ciggu pieszo-

rowerowego szerokosci 3,0 m od strony ul. Dworcowej, niezbedne jest

zwiekszenie Swiatta poziomego istniejgcego wiaduktu kolejowego.
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6.0.

Zwiekszenie Swiatla poziomego wiaduktu zaprojektowano poprzez wykonanie
podciecia podpory masywnej wiaduktu od strony ul. Dworcowej.

Przed wykonaniem podciecia nalezy zdemontowacC istniejgcg skrzynke
rozdzielczg oraz lampy oswietleniowe (ktére po zakonczeniu prac nalezy
ponownie zamontowac i zasilic).

Projektowane zwiekszenie Swiatta poziomego wiaduktu wykonane zostanie na
gtebokos¢ 20cm na catej dtugosci i wysokosci podpory wiaduktu kolejowego.
Podkucie podpory wykonane zostanie na wiekszg gtebokosé (~30cm), po czym
zostanie wykonane obetonowanie wneki betonem natryskowym grubosci ~8cm
zbrojonym siatkg stalowg, tak aby docelowo gtebokos¢ wneki wynosita 20cm.
Obetonowanie wneki polega¢ bedzie na wklejeniu pretéw w nawiercone otwory w
korpusie podpory, zamocowanie do wklejonych pretow siatek zbrojeniowych, a
nastepnie pokrycie tak przygotowanego zbrojenia betonem natryskowym
konfekcjonowanym ( torkretowanie ), powierzchnie obetonowania nalezy
wykonczy¢ na gtadko.

Obetonowanie korpusu podpory nalezy zabezpieczy¢ poprzez wykonanie izolaciji
przeciwwilgociowej ponizej poziomu niwelety ciggu pieszo-rowerowego, oraz
wykonanie powierzchniowego zabezpieczenia antykorozyjnego odstonietych
powierzchni betonowych w kolorze betonu wraz z wykonaniem zabezpieczenia
antygraffiti.

Przed wykonaniem torkretu nalezy wykonac iniekcje wszystkich rys i pekniec
korpusu oraz szczeliny na potaczeniu korpus podpory / ptyta nosna, srodkami o
wiasciwosciach uszczelniajgca - ucigglajgcych. Pod torkretem nalezy utozy¢ rurki

pilotem dla instalacji oswietleniowej.

Mur oporowy na doj sciu do ktadki pieszo rowerowej wraz z

podpor g ktadki.

Na dojsciu do ktadki od strony potudniowej przewidziano korekte przebiegu muru
oporowego, ograniczajgcego korpus drogowy Zaprojektowano mur oporowy
wykonany w technologii gruntu zbrojonego w ostonie prefabrykatow betonowych
0 wymiarach 1x1,5m.

Zwienczenie kazdego muru stanowi oczep zelbetowy, do ktérego zamocowano
balustrade.

Podpore kiadki stanowi masywny oczep zelbetowy wykonany na nasypie z
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7.0.

8.0.

9.0.

gruntu zbrojonego, oblicowanego elementami prefabrykowanymi. Na podporze

wykonstruowano ciosy podtozyskowe.

Rozbidérka schodow istniej gcej kltadki pieszej nad ul. Podjazd.

W ramach niniejszego projektu budowlanego przewidziano rozbiorke biegu
schodow zelbetowych, istniejgcej kladki pieszej nad ul. Podjazd, kolidujgcych z
przebudowywanym uktadem drogowym.

Rozbiorka schodéw wykonywana bedzie poprzez odciecie za pomocag pit
tarczowych lub diamentowych.

W miejscu rozebranego biegu schodow od strony ul. Morskiej nalezy odtworzy¢
bieg schodéw dostosowany do projektowanego uktadu drogowego.

W miejscu odcietego biegu schodow, oraz w miejscu odtwarzanego biegu nalezy
odtworzy¢é przerwang balustrade z wykorzystaniem elementéw stalowych z

rozbieranych biegow.

Materiaty konstrukcyjne.

Materiaty konstrukcyjne nie ulegajg zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.

Kolorystyka obiektu.

Kolorystyka nie ulega zmianie w stosunku do projektu pierwotnego.

10.0. Uwagi ko ncowe.

1. Roboty zwigzane z podcieciem podpory nalezy wykonywac¢ sprzetem
niskoudarowym, niepowodujgcym powstawanie mikrorys w korpusie.

2. Przed rozpoczeciem roboét Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzié
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA uwzgledniajacy
specyfike planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robo6t budowlanych
na kazdym stanowisku pracy.

3. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac probne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewodéw

instalacyjnych.
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4. Prace w obrebie przewodow instalacyjnych nalezy uzgodni¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikow.

5. Wszystkie przewody instalacyjne w obrebie robét nalezy zabezpieczy¢ na
czas prowadzenia robat.

6. Wszystkie roboty, a szczegdlnie montazowe 1 rusztowaniowe oraz
z zastosowaniem materialdbw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepiséw BHP.

7. Prace w rejonie torow nalezy wykonywaé¢ pod nadzorem stuzb PKP PLK oraz
Z udzialem sygnalisty spetniajgc jednoczesnie wszystkie wymogi ustalone
przez stuzby. Wszystkie prace nalez zgtosi¢ z odpowiednim wyprzedzeniem
i posiada¢ zgode PKP PLK.

Opracowat.

mgr inz. Mirostaw Waitega

Gdansk, styczen 2016r.
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