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1. Dane ogélne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykorawprzebudowy sieci trakcyjnej
trakcji trolejpbusowej w ramach rozbudowy skiawania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10tégo.

1.2 Inwestor

Inwestorem przedsgwziecia jest Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka
Pitsudskiego

52/54 | 81-382 Gdynia

1.3Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:

* Demonta istniegcej sieci trakcyjnej w zakresie opracowania zgodrzekresem
podanym na planie sytuacyjnym rys nr 2 (demonta istniegcego toru przewodu
jezdnego , demoniastniegcych podwieszesieci trakcyjnej wraz istniggych
osprztem)

» Demonta istniegcych stupdéw trakcyjnych i trakcyjnosaietleniowych
kolidujacych z przebudowuktadu drogowego oraz stupdw o ztym stanie
technicznym lub o niewystarcaapgj wytrzymaitdci( nackg znamionowy) dla
zmienionego uktadu sieci trakcyjnegtupy oznaczone na planie sytuacyjnym
rys nr 2 . symbolem ,do likwidacji”)

- Demonta istniegcych kotewsciennych

» Montaz projektowanych stupow trakcyjnych i trakcyjnoswoetleniowych

» Budow sieci trakcyjnej trolejbusowej dla nowego projekémego ukiadu
drogowego

* Przebudowa istniggego uktadu zasilania trakcji tj. budowa punktulaggcego i
powrotnego z wykorzystaniem istrgegj linii kablowej

Zakres montau sieci trakcyjnej i stupow trakcyjnych podanopianie sytuacyjnym

rysnrl

1.4 Podstawa opracowania
Warunki techniczne nr oraz uzgodnienie dokumentagjane przez Przedsiiorstwo
Komunikacji Trolejbusowej Sp. z 0.0. w Gdyni

2. Opis techniczny

2.1Siet trakcyjna

Obecnie w granicy opracowania istniejecdi@kcyjna trolejbusowa o zawieszeniu
ptaskim elastycznym. Podwieszenie sieci trakcyjreegtupach trakcyjnych i trakcyjno-
oswietleniowych typu STR STOR oraz typu KR B1200 iN¥PW zwgzku z
projektowan przebudow uktadu drogowego zachodzi konieczbidemontau
istniejgcej sieci trakcyjnej oraz istngych stupow trakcyjnych kolidagych z
projektowanym uktadem drogowym( stupy oznaczonglaaie sytuacyjnym rys nr 2
symbolem: ,do likwidacji”) i budowa nowej siecialkmienionego uktadu drogowego.
Zachodzi rownie konieczné¢ przebudowy istnigcego uktadu zasilania trakcji na
przebudowywanym odcinku.
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2.20go6Ina charakterystyka

Projektowana sietrakcyjna trolejbusowa spetnia wymogi polskiejmgrPN-K-92002 ,,
Sie jezdna tramwajowa i trolejbusowa”

2.3 Tabela danych charakterystycznych sieci trakcyjej

L.p Wyszczegolnienie Parametry
1. Typ sieci Ptaska wahadtowa
2. Przewody jezdne Djp 100
3. Typ zawieszenia sieci ptaski
4. Wysoka¢ toru przewodu jezdnego 5,5m od poziomu jezdni
5. Max. Nacig przewodu jezdnego 800 daN
6. Odstp micdzy przewodami jednegp  0,6m= 0,05m

toru
7. Izolacja sieci podwojna
8. Osprezt sieciowy Elektroline Czechy
9. Przewody wyrownawcze i zasiag GLggGc 1x120 750V
10. Napecie robocze sieci trakcyjnej 600V

2.4.Konstrukcje nasne sieci trakcyjnej

Jako konstrukcje rfoe sieci trakcyjnej przewidziano:
= zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem linki stejaierdzewnej N35 o
przekroju 35 mmz? oraz ospitz sieciowego produkcji Elektroline Czeclup
podobnego o nie gorszych wtavosciach technicznych.
= zawieszenia wyggnikowe z zastosowaniem wyggnikéw trakcyjnych ze
szktolaminatu — pit fi 55 pojedynczych o diugeiach podanych na planie
sytuacyjnym
= Zjazdy sieciowe mechaniczne symetryczne ziemystatym 20st z wydmuchem
luku symetryczne Typu TBSM 20 i asymetryczne mayb/17,5st typu
TBSM20P
= Zwrotnice sieciowe elektryczne 10 ° typu TBSE 10&gdem silnikowym
sterowane radiowo z pojazdu
» Punkty odgromowe z zastosowaniem odgromnikéw zawgeh typu GXS1,3
lub PROXAR IV 1,0
» Mostki wyrdwnawcze i zasilage wykonane kablem GLggGc 1x120mm2
Zawieszenia poprzeczne mocowagay o projektowanych stupow trakcyjnych i
trakcyjno éwietleniowych oraz istnigcych stupéw nie podlegajych
demontzowi. W zawieszeniach poprzecznych przewidzianoozsastanie
podwdjnej izolacji ngdzy przewodem toru jezdnego plus i minus ,oragay
przewodem toru jezdnego plus i minuseanzj .
Wysok&¢é mocowania obchwytdw stupowych zostata dlara z
wzoru: Ho= hpl+L*npl gdzie :
Ho — wysok& montau obejmy na stupie
Hpl — wysokéc zawieszenie przewodu jezdnego
L — odlegté¢ punktu podwieszenie od stupa
npl - nachylenie konstrukcji éreej linkowej.

Zalecane warfoi nachylé konstrukcji nénej linkowej wynosi n=0,1-0,05
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Pod wiaduktem w ul Podjazddésteakcyjna zawieszonatizie na konstrukcjach
nénych mocowanych do stropu wiaduktu i stropu kiadikipieszych .

Konstruke mocowa wykona z zastosowaniem izolatoréw stropowych NF NF 5485 i
zaciskéw cztesoubowych przewodu jezdnego lub prowadnic sieciong@bm

wg rozwjzan stosowanych przezzytkownika sieci i z jego uzgodnieniem.
Podwieszenie przewodu jezdnego wykgmay pomocy zawiesaena prosi typu
TB1N dla zawieszelinkowych lub TB1G dla zawiesaavysiegnikowych . Dla
zawieszena tuk naley stosowa zawieszenia odpowiednie do zaltomow przewodu
jezdnego: TB1Na-g dla zawiesz@mkowych i TB1Ga-f dla zawiesae
wysegnikowych.

Orientacyjne wysokoi montau obchwytéw stupowych oraz typy zawieszgzewodu
jezdnego dla danych punktéw mocawadano w Tabeli Stupow i Zawieszar 6

Po demontau konstrukcji nosnych mocowanych do kotew na budynkach wykonawca
zdemontuje rowniez te kotwy doprowadzapc elewacje budynku w miejscach
demontazu pod wzgkdem wizualnym i technicznym do stanu najbardziej zbhzonego z
obszarem gsiadujacym.

Istniejgce konstrukcje podwieszenia sieci trakcyjnej podduktem kolejowym naky
zdemontowé w cataici pozostawigjc tylko kotwy mocujce podwieszenie desek do
wiaduktu.

W miejsce istnigjcych punktéw podwieszenia najezamontowa nowe dhtisze deski
mocupc je w sposoOb analogiczny jak dotychczas. Do teyo konieczne jest wykonanie
dodatkowych punktéw mocowania ( po dwie dodatkow®evy w kazdym miejscu
podwieszenia sieci ). Do nowych darych desek mocowaneda dwa tory sieci
trakcyjnej zgodnie z za¢zonym szkicem.

Identyczny sposéb podwieszenia sieci trakcyjneyaont punktow jej mocowania pod
nowoprojektowan ktadka dla pieszych.

MOCOWANIE SIECI TRAKCYJNEJ DO WIADUKTU
STAN ISTNIEJACY
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MOCOWANIE SIECI TRAKCYJNEJ DO WIADUKTU
STAN PROJEKTOWANY
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2.5 Stupy

Na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przewadin stupy trakcyjne i trakcyjno-
oswietleniowe stalowe dekoracyjne wg indywidualnegoa@gowania — dotyczy stupow
projektowanych nr 1 do 34 o nagach znamionowych 12KN 15 KN 20KN i 25 KN
oraz wibrobetonowe typu E i EM o odpowiedniefrymaitaci znamionowej
12KN,15KN,20KN i 25KN. — dotyczy stupéw o nr 88-

Wszystkie projektowane stupy oznaczono na planig/giacyjnym rys nr 1 cyframi od
1 do 61.

Montaz stupow stalowych o nr 1-34 ohty jest oddzielnym opracowaniem.

Stupy wibrobetonowe o nr 35-61 mocowardgow fundamentach dobranych
odpowiednio do naggu stupa pochodzego od sieci trakcyjnej i odpowiednio do
wiasciwosci gruntu w miejscu posadowienia. Przy mantatupy naley przed zalaniem
ich betonem w szklance fundamentu odchgliL® w kierunku przeciwnym do dziatania
sity wypadkowej pochodizej od nagigu sieci trakcyjnej.

Dolne cgsci stupa nalgy wyposayc¢ w gtowice stupowe ( cokoty) wyniesione 20cm
ponad grunt .Stup od fundamentu waz gtewliz wysokdci 0,4 m ponad

grunt pokr§ roztworem asfaltowym do gruntowania pagidzohan, Izobud Br a
nasipnie mag asfaltowg Izohan Gr

Na nowoprojektowanych stupach przewidugensonta: uchwytéw flagowych.

Projekt konstrukcyjny fundamentéw stupow i konstukcji stupow stalowych oraz
przebudowy éwietlenia ulicznego stanowi oddzielne opracowanie.

UWAGI: Prace prowadzi¢ z zachowaniem cigtosci kursowania komunikaciji
trolejbusowe]

Wszelkie niezlgdne wylgczenia sieci trakcyjnej uzgodnt z wydziatem sieci |
podstacji PKT Gdynia.
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2.6 Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Zastosowano podwa@jizolacje sieci trolejbusowej wzglem konstrukcji
wsporczych.

Nie jest wic wymagana dodatkowa ochrona od pefigoradem elektrycznym od
strony sieci trakcyjnej.

3. Zasilanie

Dla zasilania sieci trakcyjnej w granicach opraani® przewidziano zasilanie
istniepca  linig kablows.

Istniegce punkty zasilage i powrotne podlegajikwidacji w ramach niniejszego
opracowania. W zwrku z powyszym punkt PP i PZ nalg zainstalowé na
nowoprojektowanych stupach o numerach 6 i 8 tykWVcelu istniejca linie kablowg
nalezy wyprowadz¢é na w/w stupy .Punkty PP i PZ wypaga w odiczniki typu U z
napdem elektrycznym 24V=( bez ukfadu sterowaniaazardgromniki

zaworowe typu PROXAR IV -1,0 .lub GXS1,3

Rezystancja uziemienia nie powinna przekradfxQ

Zaprojektowano po trzy uziomy pionowefmwe @14,2 o dt 9m 3x3=9 pmizone
tasma stalowg ocynk FeZn 30x4 Patzenie odicznika i odgromnika z siegtrakcyjm
wykona& przewodem GLggGc 1x95mmz2 750V

4.UWAGI:
Cald¢ prac sieciowych wykong zgodnie z PN-K-92002 z
zachowaniem podwojnej izolacji przewodjezdnego wzgddem ziemi i przewodu
jezdnego” + ,wzgéddem™—, .Wszelkie wylaczenia sieci trakcyjnej na czas
montau nowej i demontazu istniejgcej oraz wszelkie prace skutkujce
zatrzymaniem komunikacji trolejbusowej zgodni¢ z PKT Gdynia i Zarzagdem
Komunikacji Miejskiej w Gdyni
Konstrukcje warsztatowe —zabezpieczenamtykorozyjne ocynk./malowane farky
nawierzchniovy wg zalecé uzytkownika
Osprzt sieci i stupy stalowe trakcyjne przewidziane do @montazu w zakresie

opracowania natey zda¢ do PKT Gdynia

Przed przysipieniem do wykonawstwa robot Inwestor winien uzyékgod na
ingereng} w srodki trwate stanowgce magtek PKT Gdynia Sp. z 0.0.

Przed rozpocgciem prac sieciowych Wykonawca winien zgto&igotowasé do
PKT Gdynia.

Kierownik Budowy jest zobowazany sporzdzié¢ plan BIOZ zaznajomi¢ z nim
pracownikow przed rozpocgciem kazdego etapu budowy.
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5. ZESTAWIENIE PODSTAWWYCH MATERIALOW
MONTAOWYCH

L.P | Producent, katalog, Wyszczegdlnienie Nr Jedn. ilg¢ uwagi
norma katalog
owy

1 Bednarka ocynkowana 25x4mm m 84

2 wg PKT Deski mocowania sieci trakcyjnej szt 30
pod wiaduktem

2 Elektroline Izolator spraczkowy bez 221000 | szt 248
wkiadek

3 Kliny z drewna szt 108

4 Koncowka kablowa AL. Dla szt 2
kabla 630mm?2

5 Lepik asfaltowy na zimno kg 131
"Abizol G"

6 Elektroline Lina stalowa nierdzewnaN35 271235 m 3216

7 Elektroline tacznik podwdjny sworae 211313 | szt 64

8 BAKPOL tacznik widetkowy NF 5465 szt 172

9 Elektroline Naprznik kryty oko -widetki 214132| szt 92

10 Obchwyty stupowe rurowe Rys ni.4zt 169

11 | ABB Odgromnik typu PROXAR IV szt 6
1,0

12 | Elektroline Odfacznik TMDUDRa kpl 2 Bez uktadu

sterowania

13 | Elektroline Pasek PCV do mocowania 278285 | szt 128
uchwytéw kablowych

14 Plytka rozgatna Rys nr.g szt 51

15 Podstawa odgromnika Rys nr.9zt 6

16 | TELEFONIKA Przewdd jezdny typu Djp100 t 2,912

17 | TELEFONIKA Przewdd miedziany typu GLggGc m 68
750V 1x120

18 | Elektroline Skrzyzowanie TB-TB 35 st 262235 kpl 1

19 | Elektroline Skrzyzowanie TB-TB 75st 262275  kpl 1

20 | Elektroline Skrzyzowanie TB-TB 90 st 262290 kpl 1

21 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 1
E10,5/12

22 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 1
E12/12

23 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 6
EM10,5/15

24 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 5
EM10,5/20

25 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 4
EM10,5/25

26 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 1
EM12/15

27 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 1
EM12/20

28 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 2
EM12/25

29 | WIRBET Stupy zzerdzi wirowanych szt 1
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EM15/20

30 | Elektroline Uchwyt kraicowy przewodu 247410 | szt 12
jezdnego

31 | Elektroline Uchwyt przegubowy 24mm szt 14
TVO24

32 | Elektroline Uchwyt przegubowy 37mm szt 14
TVO37

33 | Elektroline Uchwyty izolacyjne do mocowani278101 | szt 128
1 kabla

34 Uziomy petowe GALMAR ze kpl 5
stali powlekanej Cu-14,2mm

35 | Elektroline Whkiadka chomtkowa Cu 25-35 213125 szt 248

36 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 1
TVVYLL 7,5m

37 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 1
TVVYL14 ,0m

38 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 3
TVVYL16,0m

39 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 3
TVVYL16,5m

40 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 1
TVVYL145m

41 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 1
TVVYL150m

42 | Elektroline Wysiegnik szktolaminat TYP kpl 1
TVVYL1 8,0 m

43 | Elektroline Zacisk zasilajcy Tramwajowy i | 243340 | szt 24
TBUS

44 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1G ha szt 2
prosh

45 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Gg szt 1
na tuk

46 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Gd szt 1
na tuk

47 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Ge szt 5
na tuk

48 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Gf szt 9
na tuk

49 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Gg szt 3
na tuk

50 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB1N na szt 25
prosh

51 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Na szt 6
na tuk

52 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Nb szt 3
na tuk

53 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Nc szt 12
na tuk

54 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Nd szt 6
na tuk

55 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Ne szt 14
na tuk

56 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Nf szt 9

na tuk

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowa i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY




57 | Elektroline Zawieszenie elastyczne TB-1Ng szt 3
na tuk

58 | Elektroline Zjazd TYPU TBSM20a z kpl 1
krzyzem 20° RM-400

59 | Elektroline Zjazd TYPU TBSM20-p z kpl 2
krzyzem 20° RM-400

60 | Elektroline Ztacze przewodu jezdnego 247120 szt 10

61 | Elektroline Ztgczka do zakarbowania CU 25-213335 | szt 248
35 100mm

62 | Elektroline Zwrotnica TYP TBSE10S kpl 3

63 Wyroby stalowe — uchwyty szt 41
flagowe
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6. Tabela stupow ivzeesza
Nr Typ stupa Nr Wysokosé Typ zawieszenia Typ
stup zawieszenia | zawieszenia podwieszenia
a obejm przewodu
1 ST/12 1 6,0 Zawieszenie poprzeczne TBIN
2 ST/12 1 6,0 Zawieszenie poprzeczne TBIN
3 ST/25 2 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
Kotwienie zwrotnicy
4 ST/12 2 5,9 Zawieszenie poprzeczne TBIN
5 STO/20 3 6,0:6,5 Zawieszenie poprzeczne TB1N
6 STO/25 3 6,0:6,5 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
5,8 Kotwienie zwrotnicy
7 STO/20 4 6,0;6,5 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
6,5 Podwieszenie zwrotnicy
8 STO/20 4 6,0:6,5 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
6,7 Podwieszenie zwrotnicy
6,3; 6,8 Odcigg
9 STO/20 5 6,0:6.5 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne,TB1Na
6,5 Podwieszenie zwrotnicy ,TB1Nb
6,2;8,7 Odcigg
10 STO/20 6 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne,TB1Ne
6,8 Podwieszenie zwrotnicy , TB1Nf
6,5 Odciag
11 STO/20 5,6 Kotwienie zjazdow
6,5 ,Podwieszenie zjazdow
6,2:6,3 Odciag
12 STO/20 8 6,1 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
5,8 Kotwienie zjazdow,
6,5 Podwieszenie zjazdow
9 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
13 STO/20 9 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
7 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
14 STO/20 10 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Na
11 6,2 Odciag TB1Nd
12 6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nd
6,5 Podwieszenie zjazdéw
15 STO/20 13 6,2 Odciag TB1NC
10 6,1 Zawieszenie poprzeczne | -
11 6,1 Zawieszenie poprzeczne | -
6,5 Podwieszenie zjazdow
6,6 Podwieszenie krzapwki
16 ST/20 14 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
15 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
6,2 Odcigg
6,6 Podwieszenie krzapwki
17 STO20 16 Ustali¢ przy | Wysiegnik jednotorowy TB1Ge
18 montazu Wysiegnik jednotorowy TB1Gf
18a ” Wysiegnik jednotorowy TB1Gg
19 55 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ng
15 5,7 Zawieszenie poprzeczne | -
17 5,8 odciag TBLINf
6,2 Podwieszenie krzapwki
18 STO/20 22 5,8 Zawieszenie poprzeczne TB1Na
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19 5,8 Zawieszenie poprzeczne TB1Nd
19 ST/25 23 59 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
17 5,8 Zawieszenie poprzeczne | TBINf
20 59 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
6,0 Odcigg
6,3 Podwieszenie krzpwki -
20 STO/20 21 5,8 Zawieszenie poprzeczne | -
14 6,0 Zawieszenie poprzeczne | -
20 5,9 Zawieszenie poprzeczne | -
6,0 Odcigg -
6,3 Podwieszenie krzpwki
21 STO/20 29 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ng
6,4 Odciag
25 6,6 Zawieszenie poprzeczne | -
26 6,4 Zawieszenie poprzeczne | -
27 6,4 Zawieszenie poprzeczne | -
28 6,3 Zawieszenie poprzeczne | -
30 6,3 Zawieszenie poprzeczne | -
6,5 Podwieszenie krzapwki -
22 STO/20 22 5,4 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
21 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
6,5 Powieszenie krzyowki
23 ST/20 23 5,8 Zawieszenie poprzeczne | -
24 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Na
25 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
24 STO/25 26 5,8 Zawieszenie poprzeczne | TB1N, TB1Ne,
TB1Ne
6,3 Podwieszenie krzpwki
25 STO/25 31 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
32 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
33 5,8 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
34 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nd
6,3 Podwieszenie krzpwki
3*6,0 Odcigg
26 STO/25 34 6,0 Zawieszenie poprzeczne | -
6,5 Podwieszenie krzpwki
2*6,0 Odcigg
27 STO/20 28 5,8 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
37 5,9:6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
6,4 Podwieszenie Zjazdow
28 ST/20 27 6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
37 5,9;6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1Na
6,4 Powieszenie Zjazdow
29 STO/25 6,3 Odciag
6,5 Podwieszenie Zjazdow
38 6,2 Zawieszenie poprzeczne | -
30 STO/25 38 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
6,4 Odciag
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6,5 Podwieszenie Zjazdow
31 STO/25 30 6,7 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ng
35 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nd
36 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N,
6,2 Odcigg
32 ST/25 36 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
6,2 Odciag
33 STO/25 39 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N, TB1IN
40 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nf
5,8 Kotwienie Zjazdow
34 STO/25 41 5,8 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
6,0 Odciag
5,8 Kotwienie Zjazdow
isth | EM10,5/20 42 5,8,6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1b, TB1Nb
6,5 Podwieszenie zwrotnicy
isth | EM10,5/20 42 5,8;6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
6,5 Podwieszenie zwrotnicy
istn | EM10,5/20 6,7 Podwieszenie zwrotnicy
isth | EM10,5/20 5,8 Kotwienie zwrotnicy
6,6 Podwieszenie zwrotnicy
istn | EM10,5/20 5,8 Kotwienie zwrotnicy
Podwieszenie | 43 3kpl Deska stropowa wypasma | WG
sieci pod w izolatory stropowe i rozwigzania
ktadka dla prowadnice sieciowe PKT
pieszych Elektroline 90cm dla dwoch
torow
Podwieszenie | 44 4kpl Deska stropowa wypasma | WG
sieci pod w izolatory stropowe i rozwigzania
ktadkg dla prowadnice sieciowe PKT
pieszych Elektroline 60cm dla
jednego toru
Podwieszenie | 45 24 kpl Deska stropowa wypasaa | WG
sieci pod w izolatory stropowe i rozwigzania
ktadka dla zaciski 4-rosrubowe Bakpol| PKT
pieszych dla dwdch torow
35 EM/25 46 6,0;6,5 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
6,4 Powieszenie Zjazdow
36 EM2/25 46 6,1; 6,6 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
47 6,2; 6,7 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
6,7 Podwieszenie zwrotnicy
6,7 Podwieszenie Zjazdow
37 EM10,5/25 47 6,0;6,5 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
6,5 Podwieszenie zwrotnicy
38 EM10,5/25 48 6,2; Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
5,8 Kotwienie Zjazdéw
7.0 Podwieszenie Zjazdow
6,4 Odcigg
39 EM12/25 48 6,5 Zawieszenie poprzeczne | -
73 6,3 Zawieszenie poprzeczne | -
5,8 Kotwienie Zjazdow
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5,8 Kotwienie zwrotnicy
6,8 Podwieszenie zwrotnicy
6,8 Podwieszenie Zjazdéw
49 6,3 Odciag TB1NC
40 EM10,5/25 70 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nc
6,7 Podwieszenie zwrotnicy
5,8 Kotwienie zwrotnicy
41 EM10,5/20 69 5,9;7,9 Wysiegnik jednotorowy TB1Ge
4,5m
6,0 Kotwienie
42 EM10,5/15 50 6,2 Zawieszenie poprzeczne | -
6,3 Odcigg
43 EM10,5/20 50 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Ne
6,4 Odcigg
6,0 Kotwienie
44 EM10,5/15 68 5,9;7,9 Wygjnik jednotorowy TB1Ge
5m
45 E12/12 51 6,3 Zawieszenie poprzeczne -
46 EM10,5/15 51 6,2 Zawieszenie poprzeczne TB1Nd
47 EM10,5/15 67 5,9;7,9 Wygjnik jednotorowy TB1Gf
7,5m
48 E10,5/12 52 6,3 Zawieszenie poprzeczne | -
59 Kotwienie wysegnika
49 EM10,5/15 52 6,2 Zawieszenie poprzeczne TB1Ne
50 EM10,5/15 66 5979 Wyginik jednotorowy TB1Ge
6m
51 EM12/15 65 5,9;7,9 Wyainik jednotorowy TB1Ge
6m
52 EM10,5/15 64 5,9;7,9 Wyginik jednotorowy TB1Gd
6m
53 E12/12 53 5,9;7,9 Wyginik jednotorowy TB1Ge
6m
54 E10,5/12 63 59;7,9 Wysginik jednotorowy TB1G
6m
55 E12/12 54 5,9;7,9 Wysiegnik jednotorowy TB1Ga
6m
59 Kotwienie wysegnika
56 E12/12 62 5,9;7,9 Wysiegnik jednotorowy TB1G
4m
57 EM10,5/20 55 6,0 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
6,5 Odcigg
58 EM10,5/20 55 6,8 Zawieszenie poprzeczne -
61 6,4 Zawieszenie poprzeczne | TB1N
59 EM15/20 64 6,4 Zawieszenie poprzeczne | -
7,0 Odcigg
60 EM10,5/20 57 6,2 Zawieszenie poprzeczne | TB1Nd, TB1N
56
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6,5 Odcig TB1Na

61 EM12/20 60 5,9;7,9 Wysiegnik jednotorowy TB1G
8m
56 6,8 Zawieszenie poprzeczne | -

isth | STR 58 Zawieszenie poprzeczne | TB1N

7,0 Odciag TB1N
isth | STR 59 6,3 6,3 Zawieszenie poprzeczne | TB1N

7,06,5 Odciag TB1N

Uwaga: Zawieszenia nr 51, 52, 53, 54 i 59 wg projekzamiennego
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Kromis —Lux Dariusz Bielawski
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80 — 254 Gdansk.

Dotyczy: projektu przebudowy sieci : skrzyzowanie ulic: 10 Lutego —Podjazd —
Dworcowa w Gdyni.

Przedsigbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp. z 0.0. w Gdyni uzgadnia bez
uwag projekt przebudowy sieci trakcyjnej trolejbusowej zwigzany z przebudowa ukladu
drogowego skrzyzowania ulic : 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa w Gdyni.
Projekt przedstawiony na zalagczonym rysunku Nr 1.- Plan sytuacyjny.
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