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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania: s

- umowa nr KB/841/Ul/298/W/2009/9791zawarta w Gdyni w dniu 18.12.20009r.,
pomidzy zamawiajcym, a Biurem Projektdw Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzilp w Gdaisku przy ul. Jana Uphagena 27,

- specyfikacja istotnych warunkéw zaméwienia (SIVdd)projektu j.w.;

- pomiary nagzen ruchu samochodowego wykonane w marcu 2011r.;

- koncepcja przebudowy skraywania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcgw Podjazd
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — apswanie BPBK S.A. kwiecie
2011r,;

- mapa do celow projektowych w skali 1:500

- dokumentacja geotechniczna dla projektu przebydinegi GDYNIA, ulice Podjazd, 10
Lutego, Dworcowa — opracowanie ,GEOTEST” Sp. z e.tpiec 2010r.;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu budovgaridadki dla pieszych GDYNIA,
ul. Podjazd - opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. eragec 2011r.;

- rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefzia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjaa drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiejdaia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odjada drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 7838nia 3 sierpnia 2000r.);

- rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008r sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnatdw drogolwy oraz urzdzeh
bezpieczastwa ruchu drogowego i warunkédw ich umieszczania dnagach wraz
z zahcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 - Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 2
z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni —- PROJEKT WYKONAWCZY



2. Cel i zakres opracowania

Przebudowa skrzpwania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcaw Podjazd ma na celu:

- poprawe przepustowsci skrzyzowania;

- wzrost poziomu bezpiecstwa pojazdow przejezajacych przez skrzyowanie;

- budowe wydzielonychsciezek rowerowych i chodnikéw usprawniaych ruch pieszych
i rowerzystow.

Zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:

zdgcie humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznagaonsod budow
skrzyzowania;

rozbiorlke fragmentow istnigcych jezdni, chodnikbw oraz innych budowli
kolidujacych z zakresem planowanych robot;

przebudow nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd;

budowe dwukierunkowejsciezki rowerowej o szer. 2,0m oraz chodnikbw 0 zmiennej
szerokdci — z uwzgédnieniem docelowej lokalizacji ktadki pieszo-rowes nad ul.
Podjazd;

wyznaczenie korytarzy ruchu uwzdhiagcych przyszly przebieg tras trolejbusow i
autobusow na skrzgwaniu;

przebudow istniepcej skarpy nasypu kolejowego;

zapewnienie prawidiowego odprowadzenia wody opagjl projektowanego uktadu
drogowego.
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3. Opis stanu istniepcego

Istniejgce skrzyowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stangetaczenie
komunikacyjneSrodmigcia Gdyni z ul. Morsk i ul. Slaska.

Na skrzyowaniu odbywa si ruch autobusowy i trolejbusowy w relacjach 10 Igate
Dworcowa, Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcovwan®wvigcych trag wickszaci
linii autobusowych i trolejousowych w Gdyni. Relacie obstugu miedzy innymi
dzielnice: Chylong, Witomino, Wiczlino, DBbrowe, Cisows, Chwarzno, Oriowo,
Grabowek oraz miasto Sopot i Gg&i Port Lotniczy.

W stanie istnigjcym jest to skrzxowanie typu: skanalizowane bez sygnalizagjietinej.
Na wlocie ulicy Dworcowej znajdujeesduza wyspa rozdzielaga kierunki ruchu w lewo i
prawo. Ruch w prawo odbywaggpod kgtem prostym do gtownegoagu ulic kierunku 10
Lutego — Podjazd. Natomiast lewogkodbywa st odrebng jezdni dochodzca pod kgtem
30 stopni do kierunku gtdwnego, co stanowi istotmgnkament geometrii skrzgwania,
rzutugcy na bezpieczZestwo ruchu. Relacja naagu ulic 10 Lutego — Podjazd jest
obcigzona bardzo diym natzeniem, co utrudnia sérz ul. Dworcowej w obu kierunkach.
Natomiast relacja lewossétu na wlocie ulicy Podjazd odbywagste wspoélnego pasa z
ruchem na wprost, co powoduje blokowanie tego ruchu

Dla potrzeb projektu wykonano 5-dobowe (24-godzjnpemiary ruchu na omawianym
skrzyzowaniu, uzyskujc informacje o zmienrsoi natzen w okresie odsrody do
poniedziatku. Maksymalne wielkoi obcizenia ruchem na skrzgwaniu w godzinach 6-
9% i 9-2°. Dominujce g relacje w cigu ulic 10 Lutego — Podjazd i prawoske ul.
Dworcowej.

Ulice: 10 Lutego, Podjazd i Dworcowa to ulice klaB8y(zbiorcze), jednojezdniowe o
przekroju 2/2. Nawierzchnia jezdni w ¢ikszaci asfaltowa za wytkiem czsci pasa
(szer. 2,5m) dla skcajgcych w prawo z ul.10 Lutego w ul. Dworcewktora wykonana
jest z kostki kamiennej.

W obszarze skrzpwania znajduje si kilkanacie legalnych i nielegalnych miejsc
postojowych.

W rejonie skrzyowania na ul. Podjazd znajduje sviadukt kolejowy. Stanowi on istotne
ograniczenie w rozbudowie wlotu ul. Podjazd (paskiotu w lewo). Powierzchnia terenu
jest wzniesiona od 10,4m do 14,0m n.p.m.

W omawianym terenie wygbuje bogate uzbrojenie terenu:

Sieci wodocigowe,

Sieci kanalizacyjnes¢iekowe i deszczowe),
Sieci gazowe,

Sieci kanalizacji teletechnicznej;

Sieci elektroenergetyczne oragnetleniowe;
Trolejbusowe sieci trakcyjne.

ok wNE
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4. Warunki geotechniczne podtga gruntowego

4.1. Charakterystyka podtaza

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykanaje zranicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono vweysiwanie utworow
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.

Utwory holocdskie: nasypy niekontrolowane, asfalt, kostka goamat, beton, chudy
beton, nasypy budowlane (piaski drobne, piaskilnie).

Utwory plejstocéskie: gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski py@aiaski drobne,
piaskisrednie,zwiry.

Uktad w/w osadow i mizszaci poszczegolnych warstw obrazujahczone
przekroje geotechniczne (zat. graf. nr 6 — 8).

Wartcici charakterystyczne i wspoétczynniki materialowargdw ustalono na
podstawie badaterenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano wasegniu
tabelarycznym (zat. nr 10).

4.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wody gruntowej nie nawierconoag&en nie zaobserwowano.
4.3. Podziat na warstwy.

Na podstawie przeprowadzonych baderenowych i w oparciu 0 nogm

PN-81/B-03020 dokonano oceny patiqrzez wydzielenie warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono nasypy niekontrolowane, ktére jako

niejednorodne nie mag by¢ jednoznacznie okéone pod wzgidem cech
fizykomechanicznych.

Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntow wydzielono ngstijace warstwy
geotechniczne:

Warstwa | Gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne o siapn
plastycznéci IL(n) = 0,40.

Gliny pylaste g to grunty tiksotropowe. Pod wpltywem ohigen
dynamicznych ich parametry wytrzyméboowe zblizaja sie do
zera.

Grunty warstwy | § gruntami morenowymi, sSpoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug
PN-81/B-03020.

Warstwa lla Piaski pylaste, wilgotngredniozagszczone o stopniu
zag:szczenia ID(n) = 0,46.

Warstwa llb Piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobndygotme,
sredniozagszczone o stopniu zeggczenia ID(n) = 0,52.

Warstwa lll Piaskisrednie, nasypy budowlane (piaskednie), wilgotne,
sredniozagszczone o stopniu zeggczenia ID(n) = 0,54.

Warstwa IV Zwiry, wilgotne,sredniozagszczone o stopniu zeggczenia
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ID(n) = 0,53.
4.4 \Whnioski i zalecenia techniczne

Na podstawie dokonanych badagrzedstawionych materiatéw riama
wyciaggng¢ nastpujace wnioski:

4.4.1.Do gruntéw stabonimych naleg:
- hasypy niekontrolowane.

Grunty te nie nadajsic do bezpéredniego posadowienia i naleje usumd
z podiaza, a ewentualne nierowém uzupeiné podsyplg piaszczystoawirows,
zagszczon.

4.4.2.Jako poditae ngne naley traktowa grunty warstw: I, lla, llb, 111, V.

4.4.3.Gruntami wysadzinowymigs nasypy niekontrolowane, grunty warstwy |.
Gruntami watpliwymi sg lla.
Grunty warstw: Ilb, 11, IV g dobre i niewysadzinowe.

4.4.4.Sprawdzenie stanOw granicznych wg. PN-81/B-03026zpablicza na podstawie
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (DokumejataGeotechniczna, lipiec
2010 zat. nr10).

Do obliczeé nalezy przyjmowa wspotczynnik materiatowy dla gruntow

bardziej niekorzystny z punktu widzenia bezpiéstea budowli.

4.4.5.Wartas¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, puni&8.) naley
dodatkowo zmniejszymnazac przez 0,9 ze wzgtlu na zastosowanie metody
B oznaczania niektorych parametréw geotechnicznych.

4.4.6.Podlaze naley traktowa jako warstwowane.

4.4.7Podsypka nie me zawieréa domieszek gruntow organicznych, ilastych,
pytowych (wysadzinowych). Wykonanie podsypki (padtpnasypu
budowlanego) pod konstrulkkapawierzchni drogowej powinno cechaoirsic
wspotczynnikiem filtracji k168,0 m/dolg.

- Roboty ziemne naky prowadzé pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach
nadzoru wykona& badania laboratoryjne gruntuzytego do budowy podia pod
konstrukcj nawierzchni drogowej z okskeniem wspoétczynnika filtracji. Nadzor
geotechniczny winien réwnie okresli¢ stopier i wskanik zagszczenia podsypki.
Nosnos¢ podiaza gruntowego mana wzmocni poprzez uteéenie maty z geosyntetykdw.

4.4.8.W podtazu mogy wysigpi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

4.4.9. Odbioru dna wykopu i podsypki winien dok@naprawniony geolog. Wszystkie
roboty ziemne prowad&ipod nadzorem uprawnionego geologa.
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5. Rozwigzania projektowe.

5.1 Zatazenia projektowe:
* ul. Podjazd — 10 Lutego

-Klasa drogi: Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa po dvesy ruchu w kadym kierunku);
-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

-Przekrdj uliczny ( na terenie zabudowy)

-2 jezdnie o szerokci 6,0m ( jezdnia lewa ) i 6,5m (jezdnia prawa)

-Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%

-Pasy dodatkowe ( pasy str) o szerokéci 3,0m i 3,25m

-Chodnik 0 zmiennej szeroka.

* ul. Dworcowa

-Klasa drogi: Z 1/2 (zbiorcza, jednojezdniowa poadvasy ruchu w kalym kierunku);
-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h,

-Przekrgj uliczny (na terenie zabudowy)

-1 jezdnia o szerokci 12,5m

-Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%

-Pasy dodatkowe ( pasy skr) o szerokéci 3,5m

-Chodnik o zmiennej szerokad.

 tacznica zjazdowa i wjazdowa ( na ulSlaska ) w ciagu ul. Podjazd

-Lacznice 2 pasowe, jednokierunkowe

-Predkos¢ projektowa Vp=40km/h

-Przekrdj uliczny ( na terenie zabudowy)

-1 jezdnia, szerokai 8,0m

-Pochylenie poprzeczne jednostronne 3%agzhica wjazdowa) oraz 2% a@znica
Zjazdowa)

5.2 Rozwhzanie sytuacyjno-wysokéciowe

Rozwigzanie projektowe zaklada przebudovistniegcej geometrii skrzyowania na
skrzyzowanie z wysp centrala. Geometria umdiwia wygospodarowanie powierzchni
akumulacji dla relacji skinych w lewo na kierunku Podjazd — Dworcowa orazosewa
— 10 Lutego. Wszystkie zaprojektowane wloty na gkowvaniu g wielopasowe, w tym:

- wlot ul. Podjazd — cztero-pasowy (dwa pasy dalyaza wprost o szeroko po 3,25m
oraz dwa wydzielone pasy do skr w lewo w ul. Dworcow o szerokéci 3,25 i 3,0m
i dtugasci ok. 40-50m);

- wlot ul. Dworcowej — trzy-pasowy (2 pasy do gkrw prawo o szerokei po 3,5m
w tym zewrtrzny przeznaczony tylko dla autobusow oraz wydwrigl pas do sktu w
lewo o szeroksxri 3,5m i dlugdci ok. 20m);

- wlot ul. 10 Lutego — 2 pasy (jeden pas dagkiv lewo o szerolgi 3,0m oraz jeden pas
do sketu w lewo i w prawo o szerokoi 3,25m).
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Celem zwgkszenia pgdkosci pokonywania relacji i ptynriei ruchu dla kierunku
10 Lutego — Podjazd, ztagodzono geomgetnyspy centralnej poprzez jej sptaszczenie,
w wyniku czego ulegta likwidacji mdiwos¢ zawracania w ggu ulic 10 Lutego i Podjazd.
W proponowanym rozwgzaniu sygnalizacj@wietlna kkzdzie mogta pracowaw dwoéch
fazach. Jest to optymalne rozwanie, ktére pozwala uzyskanaczm swobod ruchu

I najwicksza mazliw g przepustowss.

Przegcie dla pieszych (o szer. 8,0m) wraz z przejazdenwerowym (o szer. 2,0m) przez
ulice Dworcowy, usytuowano naprzeciwko wgja z budynku SKM, lekko korygag

w stosunku do stanu istnaepgo. Nie przewidziano odtwarzania miejsc parkingcw
w rejonie przebudowywanego skeoyvania. Pasy przeciwhiee wzdhi ul. Podjazd
zostaly rozdzielone wygpdziebca wyniesiory w kraweznikach o szerokii 2,2m. Wyspy
kierujgce na projektowanym skrzgwaniu zostaty zaprojektowane w wyniesionych
kraweznikach z opask o szerokéci 0,7m, z przeznaczeniem pod zielmiejsky. Na ul.
10 Lutego przewidziano budewiciezki rowerowej o szer. 2,0m, chodnikow o szerako
3,21 5,0m oraz pasow zieleni oddzigtajch projektowasn sciezke rowerows i chodnik od
jezdni.

Z ul. 10 Lutego zaprojektowano wjazd dwukierunkadoslepej ul. Szkolnej o szerokoi
5,0m i promieniu wjazdu R= 6,0m.

W obrbie Wezta Pokoju wydzielono dwa pasy do &kr w lewo, o0 szerokei po 3,0m
kazdy, stanowdce stre¢ akumulacji dla pojazdow sécajgcych w lewo z ul. Podjazd w ul.
Slaska oraz zredukowano promfieskretu do 12m, a na relacjilaska — Podjazd do 15m,
co przyczyni si do poprawy BRD. Dodatkowo, z uwagi na niekorzystmarunki
widoczndci na powyszej relacji wprowadzono sygnalizagpieting.

Wewrctrzne krawdzie wyspy centralnej skrzgwania wyokgglono tukami
o promieniach R=10m dla relacji ul. Dworcowa — @D Lutego oraz ul. Podjazd —
ul. Dworcowa oraz tukiem o promieniu R=76,5m dléacg ul.10 Lutego — ul. Podjazd.
Ponadto w strefie wyspy centralnej wydzielono dvagva powierzchng akumulaciji
lewosketoéw z ulicy Podjazd w ulig Dworcows, z uwzgkdnieniem ruchu trolejbuséw
poprzez wykonanie obibnej wyspy o szer. 3,2m, wypetnionej zabrukiem lamym
pomidzy pasami do sktu w lewo z ul. Podjazd — w ul. DworcgwZaprojektowano
rowniez poszerzenia pachwinowe wypetnione brukiem kamienng ciasnych tukach na
kierunkach: ul. Dworcowa — ul. Podjazd, zjazd zSliskiej w ul. Podjazd oraz 10 Lutego
— Dworcowa. Poszerzono korytarz ruchu na kierurk&aodjazd - ulSlaska dla skrajnego
pasa lewosktu do 5,0m.

Niweleta cagu ulic Podjazd - 10 Lutego wynika z zzdmia klasy ulicy (zbiorcza),
z koniecznéci utrzymania istnieicej skrajni pionowej wiaduktu kolejowego,
z koniecznéci powigzania wysokéciowego projektowanego ukfadu z poziomami
isniegcymi na whczeniach oraz z kryterium zapewnienia sprawnegoavegdzenia wody
opadowej. Zastosowano spadki pagle o wartéciach od 0,5% do 4,55%.
Zaprojektowano tuki poziome wddte o wartéci 600m i wypukte o warteiach 600m

i 1500m. Pocatek i koniec projektowanego odcinka dostosowancsi@mu istniejcego.
Niwelety dodatkowych pasow ruchu przeznaczonych sé@tu w lewo dowjzano
wysokasciowo do krawdzi jezdni relacji Podjazd —10 Lutego oraz 10 igate Podjazd.
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Profil podtwzny ulicy Dworcowej wykonano w dostosowaniu do stasiniegcego oraz
projektowanego przebiegu kragzi jezdni relacji ul.10 Lutego - ul. Podjazd. Nlagbsci
co najmniej 20m przed skrzgwaniem zastosowano spadek 2,5%.

Ze wzgkdu na usytuowanie ¢gci projektowanego skrzpwania na terenie ochrony
konserwatorskiej, pozostawiono istaigg, powojennezeliwne ostonyswiatet w cihgu
kamiennego krawznika (do przeteenia wraz z zabytkowym kamiennym krgamikiem

i pasem zabruku). Podczas budowy maleabezpieczy przektadane zabytkowe elementy
przed zniszczeniemglz rozgrabieniem.

Szczego6towe rozwranie sytuacyjne pokazano na rys nr 1, wysokeve pokazano na
rys. nr 2, konstrukcyjne narys. nr 4.1 4.2

5.3 Rozwhgzanie konstrukcyjne
1. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej typu KR5 (67cm)
Na ul. Dworcowej

Nawierzchnia ograniczona krasnikami istniegcymi kamiennymi 20/30cm ( do
przetazenia) na tawie betonowej z oporem z betonu C15/18.

Na ul. Podjazd-10 Lutego 6 Lewa OD HM 0+65,00 DO HM 2+43,85

Na ul. Podjazd-10 Lutego 6 Prawa OD HM 0+78,00 DO HM 2+48,66
Na ul. Slaska lacznica wjazdowa : OD HM - 0+99,81 DO HM 0+00,00
Na ul. Slaska lacznica zjazdowa : OD HM - 0+90,26 DO HM 0+00,00

Nawierzchnie ograniczone krasnikami kamiennymi 20/30cm (istnigje do
przetazenia oraz nowe), kraynikami kamiennymi 15/30 oraz krganikami
betonowymi 20/30 na tawie betonowej z oporem zmet615/18.

- W-wascieralna z mastyksu grysowego (SMA 11) grub. 4 cm;
- W-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC22W) grub. 8 cm;
- Podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P grub.15 cm;
- Podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5 grub.20 cm;
- Warstwa odgzapca z piasku lub pospétki, o wsp. filtracji k>= &ioke

grub.20 cm;

W-wa odcinagca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20wgtrzymalaci na
rozc. w obu kierunkach min. 14 kKN/m

- Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1

o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

. Konstrukcja nawierzchni bitumicznej typu KR5 (97cm)

Na ul. Podjazd & Lewa: OD HM 0+00 DO HM 0+65,00
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Na ul. Podjazd & Prawa: OD HM 0+00 DO HM 0+78,00
Na ul. Slaska lacznica wjazdowa : OD HM 0+00 DO HM 0+32,49
Na ul. Slaska lacznica zjazdowa : OD HM 0+00 DO HM 0+37,32

Nawierzchnie ograniczone kraanikami betonowymi 20/30 na tawie betonowej z oporem
z betonu C15/18.

-W-waécieralna z mastyksu grysowego (SMA11) grub. 4 cm;
-W-wa wigzaca z betonu asfaltowego (AC22W) grub. 8 cm;
-Podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego (AC22P) grub.15 cm;
-Podbudowy pomocniczej z KLSM 0/31,5 grub.20 cm;
-Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gllizm
-Pospotka 0/31,5 grub. 35cm

-Georuszt polipropylenowy o sztywnyclezach typu Q16
-Geotkanina polipropylenowa typu LX
Podtaze gruntowe doprowadzone dosnosci wtorny modut odksztatcenia2=60MPa

3. Konstrukcj e nawierzchni chodnikdw z ptyt betonowych,ograniczonej obrzami
betonowymi 8/30cm na podsypce cementowo-piaskowkj dr. 3 cm, zaprojektowano
Z nasgpujacych warstw:

- W-wascieralnej z ptyt betonowych 20/20cm,

koloru szarego uktadane w prosjbk grub. 8 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- Podbudowa zasadnicza z KLSM 0/31,5

0 chglym uziarnieniu grub.15 cm;

- Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1 o 1s=0,97.

. Konstrukcja nawierzchni sciezek rowerowych z mastyksu grysowego,
ograniczonej opornikami betonowymi 12/25cm na tale&nowej
z oporem z betonu C15/18, zaprojektowano zepagicych warstw:

-W-wascieralna z mastyksu grysowego (SMAS8) grub. 4 cm;
-Podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 grub. 15 cm;
-Gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa grub. 15 cm;

-Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1 o 1s=0,97.

. Konstrukcja wyspy dzielacej nieprzejezdnej i opasek jezdni

ograniczona jednostronnie lub dwustronnie kravikami betonowymi 20/30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C15/18 oraz oleme betonowym 8/30cm na podsypce
cementowo-piaskowa 1:4 zaprojektowano z ¢pagicych warstw:

-W-waécieralna: kostka betonowa typu "stary bruk" g8cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
-Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 ggéym uziarnieniu grub.15cm

-Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1 o 1s=0,97
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6. Konstrukcja wyspy dzielacej nieprzejezdnej i opasek jezdni
ograniczona jednostronnie lub dwustronnie kravikami kamiennymi 20/30cm na tawie
betonowej z oporem z betonu C15/18 lub jednosterkraweznikami kamiennymi
15/30cm oraz obrzem betonowym 8/30cm na podsypce cementowo-piaskdue]
zaprojektowano z nagiujacych warstw:

-W-waécieralna: kostka kamienna 10/10 grub.10cm
-Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
-Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 ggéym uziarnieniu grub.15cm

-Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymaci G1 o 1s=0,97

7. Konstrukcje nawierzchni  separacji sciezek rowerowych od chodnikow
zaprojektowano z nagiujacych warstw:

- W-wascieralna z kostki betonowej typu ,stary bruk’abowa grub. 8 cm;
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3cm
- Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 ggéym uziarnieniu grub.15 cm;

8. Konstrukcja zabruku pachwinowego jezdni oraz wyspyprzejezdnej
ograniczona od strony nawierzchni jezdni kgamkiem kamiennym 15/30 na fawie
betonowej z oporem z betonu C15/18 zaprojektowamasgpujacych warstw:

- W-wascieralna: bruk kamienny 16x16cm (kolor czerwony) rulglécm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa zasadnicza: beton C 16/20 grubm26¢
Warstwa odgczapca z piasku lub pospotki, o wsp. filtracji k>= &lobe

grub.20 cm;

- W-wa odcinajca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20
0 wytrzymaitdci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

- Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1

0 I1s=1,03 oraz E2=120MPa

9. Konstrukcja nawierzchni na przejsciu dla pieszych na ul. Szkolnej
zaprojektowano z nagiujagcych warstw:

- W-wascieralna: beton asfaltowy (BA 0/20) grub.5cm
- Geokompozyt z widkna szkalnego P-100 (na caksjakaici przefcia dla pieszych)
- W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W) lmRcm
- Podbudowa zasadnicza: bruk kamienny 16x16 (zeisttniecego)
grub.16cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa pomocnicza: chudy beton grub.15cm

- Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1
0 1s=1,00 oraz £100MPa

10.  Konstrukcja nawierzchni wjazdu bramowego
zaprojektowano z nagiujacych warstw:

- W-wascieralna: kostka kamienna grafitowa nieregularna grub.6cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 16/20 rub.2Pcm
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- Warstwa odgczapca z piasku i pospoiki, o wsp. filtracji k>= 8mhio grub.15cm
-W-wa odcinajca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20

0 wytrzymaid@ci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

- Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1 o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

11. Konstrukcja pasma bruku kamiennegoo szer. 2,5m
na prawym pasieagu ul.10 Lutego — Dworcowa
zaprojektowano z nagiujagcych warstw:

- W-wascieralna: bruk kamienny ze stanu istagggo grub.16cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 16/20 rub.2Pcm

- Warstwa odgczapca z piasku i pospotki, o wsp. filtracji k>= 8mhgogrub.20cm
-W-wa odcinajca: geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20

0 wytrzymaitd@ci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymaci G1 o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

12. Konstrukcja nawierzchni na przegciu dla pieszych i przejgdzie rowerowym
przez ul. Dworcows.

zaprojektowano z nagiujacych warstw:

- W-wascieralna: mastyks grysowy (SMA 0/11) grub.4cm

- Geokompozyt z witdkna szklanego typu P-100

- W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W)

0 wysokim module sztywroi grub.4cm
- Podbudowa zasadnicza: bruk kamienny ze staniejitago grub. 10cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grub.3cm
- Podbudowa pomocnicza: beton cementowy C 16/20 rub.g0cm

- W-wa odgczapca z piasku i pospoiki, o wsp. filtracji k>= 8mhdo  grub.20cm
- W-wa odcinajca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20
0 wytrzymatdci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m
- Podtaze gruntowe doprowadzone do grupymasci G1 o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

13. Urzadzenia odprowadzagce woct:

Na kcznicach wjazdowej/ zjazdowej na/z Slaskiej przy pochyleniach profilu podtnego
powyzej 2,9% naley zastosowa kraty wpustow ulicznych typu gorskiego, ktore
wyszczegolniono w opisie braysanitarnej.

5.3 Sygnalizacjawietlna z elementami systemu TRISTAR

Projektowan sygnalizaci swietlng przewidziano na podlegaych przebudowie
skrzyzowaniach ulic, tj.

- skrzyowaniu 10 Lutego — Dworcowa — Podjazd wraz z pgaem dla pieszych/
przejazdem rowerowym na wysalkbdworca SKM (wspdlny sterownik) oraz na

- skrzyzowaniu Podjazd -Slaska, leacym w obebie Wezta Pokoju w odlegkxi zaledwie
150m od ul. Dworcowej. Obie sygnalizacje twarzydg uktad skoordynowany z istnigp
sygnalizacj skrzyzowania 10 Lutego — 3 Maja, ktore jest padoe w niewielkiej odlegkri
130m od ul. Podjazd.

Wymienione skrzyowania zostaty obje etapem | budowy systemu TRISTAR.

Krotki pas sketu w lewo z ulicy Podjazd w ulicSlaska jest wskazaniem do sterowania
ruchem, tak, aby unilkg blokowania paséw ruchu pod wiaduktem w kierunkawgtego
ciagu ulic Morska —Slaska. Natomiast blokowanie ruchu na pasach pod \ktedu w
kierunku ulicy 10 Lutego eliminowabedzie projektowana powierzchnia akumulacji dla
lewosketow w ul. Dworcow.
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Sygnalizagj na skrzyowaniu Slaska — Podjazd przewidziano jako 2-fazoakomodowas
ruchem obu kierunkow jako rownednych. W przypadku skrzgwania 10 Lutego —
Podjazd — Dworcowa jest to sygnalizacja 3-fazowgreferengj kierunku 10 Lutego —
Podjazd, take akomodowana ruchem w fazach pedrg/ch.

W projekcie przewidziano naggiujace petle indukcyjne w ukitadzie lokalnego sterowania
ruchem skrzyowan:

- sterujce: ptle zgtoszeniowe, gile obecnéci kolejki na pasach ruchugtbe przejazdu;

- petle pomiarowe.

Ponadto uwzgdniono detektory systemowe dla potrzeb TRISTAR&re&kimag stuzy¢ do

pomiaru pedkosci potoku pojazdow i wykrywania kolejek blokgych (zattoczenia). Sposob
rozmieszczenia detektoréw ruchwetlp) jest zgodny z wytycznymi zawartymi w koncepcji
podsystemu zagdzania ruchem ulicznym systemu TRISTAR. W @ku ze zmiag

geometrii ukladu drogowego oraz uszczegotowienigmwigzan sterowania ruchem na
skrzyzowaniach projektowane maszty sygnalizacyjne, detgktuchu, studnie i kanalizacja
kablowa (lokalna i systemowa) zgstija lub korygup elementy projektowane przez SPRINT

6 Wplyw inwestycji na srodowisko.

Zrealizowanie ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Padjawraz z pochylniami unitiwi
bezpieczne pagtzenie pieszo-rowerowe terendw zielonych (w rejoAle 17 Grudnia)
Z terenami przy dworcu podmiejskim.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojasi¢ podczas realizacji projektowanej ktadki.
Powstag istotne ucizliwosci w rejonie prowadzonych robét zygiane ze:
- zwezeniem obu jezdni ulicy Podjazd — do 1 pasa ructkaaglym kierunku;
- wzrostem natzenia hatasu spowodowanego prataszyn, urgdzen
i ciezkiego spreztu budowlanego;
- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i golzeh wykorzystywanych podczas budowy;
- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny pdrenia aywane do zagszczania
podbudowy i mas bitumicznych.

Uciazliwosci te maj charakter czasowy.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksplogtgarzewiduje s¢§ mazliwos¢ wystpienia
nastpujacych odpadow:

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorekniamtéw — ok. 15 Mg

- destrukt zawierapy asfalt —ok. 3 Mg

- glebaiziemia w tym kamienie — ok. 60 Mg

Opracowat:
mgr inz. Zbigniew Mysza
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lIl TABELE ROBOT ZIEMNYCH

UL. 10 LUTEGO | PODJAZD

Tabela wykopu (N), nasypu (W) i warstwy wymiany (Ww - w-wa wzmacniajgca w konstr. nawierzchni)

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9 10
o$1i
2

0|+ 0 1 2,59 0 0 0 0,00 0,00 0 0
0|+ 5 5 2,59 0 2,59 | 0,00 | 12,95 0,00 12,95 0,00
0|+ 20 15 5,59 0,89 | 4,09 | 0,45 | 61,35 6,75 74,30 6,75
0|+ 40 20 10,93 451 | 8,26 | 2,70 | 165,20 54,00 239,50 60,75
0|+ 60 20 8,78 1,63 | 9,86 | 3,07 | 197,20 61,40 436,70 122,15
0|+ 80 20 2,9 0,54 | 5,84 | 1,09 | 116,80 21,80 553,50 143,95
0[+]| 100 20 2,48 0,39 | 2,69 | 0,47 | 53,80 9,40 607,30 153,35
0|+| 120 20 1,57 1,28 | 2,03 | 0,84 | 40,60 16,80 647,90 170,15
0|+| 140 20 2,54 0,45 | 2,06 | 0,87 | 41,20 17,40 689,10 187,55
O0|+| 160 20 4,44 2,11 | 3,49 | 1,28 | 69,80 25,60 758,90 213,15
0|+| 180 20 3,13 521 | 3,79 | 3,66 | 75,80 73,20 834,70 286,35
0|+| 200 20 0,96 8,31 | 2,05 | 6,76 | 41,00 135,20 875,70 421,55
0|+| 220 20 1,77 6,93 | 1,37 | 7,62 | 27,40 152,40 903,10 573,95
0|+]| 240 20 3,23 0,82 | 2,50 | 3,88 | 50,00 77,60 953,10 651,55
0|+|248,66| 8,66 3,47 0,74 | 3,35 | 0,78 | 29,01 6,75 982,11 658,30
982,11 658,30
skorygowane | 1009,61| 676,74

UL. DWORCOWA

Tabela wykopu (N), nasypu (W) i warstwy wymiany (Ww - w-wa wzmacniajgca w konstr. nawierzchni)

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9 10
0§1li2

0|+]0 1 3,36 0,11 0 0 0,00 0,00 0 0
0|+[20 20 5,61 0,05 | 4,49 | 0,08 | 89,80 1,60 89,80 | 1,60
0|+]|40 20 4,24 0,29 | 4,93 |0,17 | 98,60 3,40 188,40 | 5,00
0|+[60 20 3,45 0,21 | 385 |0,25| 77,00 5,00 265,40 | 10,00
0|+[80 20 5,83 1,02 | 4,64 | 0,62 | 92,80 12,40 358,20 | 22,40
0]+]93,23 | 13,23 9,74 2,16 | 7,79 | 1,59 | 103,06 21,04 461,26 | 43,44
461,26 | 43,44
skorygowane | 474,18 | 44,65
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t ACZNICA WIJAZDOWA

Tabela wykopu (N), nasypu (W) i warstwy wymiany (Ww - w-wa wzmacniajgca w konstr. nawierzchni)

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9 10
0§1i2
0|+|0 1 4,26 2,42 0 0 0,00 0,00 0 0
0|+]15 15 3,88 3 4,07 | 2,71 | 61,05 40,65 61,05 | 40,65
0|+|30 15 4,39 2,09 4,14 | 2,55 | 62,10 38,25 123,15 | 78,90
0|+]32,49 2,49 1,73 0,85 3,06 | 1,47 | 7,62 3,66 130,77 | 82,56
130,77 | 82,56
skorygowane | 134,43 | 84,87
LACZNICA ZJAZDOWA
Tabela wykopu (N), nasypu (W) i warstwy wymiany (Ww - w-wa wzmacniajgca w konstr. nawierzchni)

1 2 3 4 5 6 7,00 8,00 9 10
0§1i2

0|+]0 1 4,42 2,2 0 0 0,00 0,00 0 0
0|+]|15 15 5,93 153 | 5,18 | 1,87 | 77,70 28,05 77,70 | 28,05
0|+]30 15 8,01 4,05 | 6,97 | 2,79 | 104,55 41,85 182,25 | 69,90
0/+|37,32| 7,32 4,02 3,59 | 6,02 | 3,82 | 44,07 27,96 226,32 | 97,86
226,32 | 97,86
skorygowane | 232,65 | 100,60
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IV WYKAZ UZGODNIEN | DOKUMENTOW

Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres za,;lquclgr?i;(a Charakter i numer dokumentu
Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni Uwagi do projektu
1. | UL 10 Lutego 24 1A UDR.6740.1134.2011.RL.Arch.389666
81-364 Gdynia zdnia 12.12.2011 .
2 Uzgodnienie Nr UKZ.4125.205.2011.AL
. i . z dnia: 25.08.2011 r.
Miejski Konserwator Zabytkéw w Gdyni —
2 Ul. Marszatka Pitsudskiego 52/54 2b Uzgodnienie Nr UKZ.4125.205.2011.AL
© | 81-382 Gdynia z dnia: 28.09.2011 .
2 Pozwolenie Nr UKZ.4125.205.2011.AL
z dnia 25.10.2011 .
Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni Uzaodnienie
3. | UL Zakret Oksywia 10 3 o
81-244 Gdynia z dnia 16.09.2011 r.
. ET‘W;';:';;'—'“"* Kolejowe S.A. , | Uzgodnierie Nr IZIW-505-217/201"
81-333 Gdynla z dnia: 30.08.2011 r.
SKM Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie -
5 Wydziat Infrastruktury 5 Uzgodnienie Nr SKMEI 2b 515-48/2011
" | Ul Morska 350A zdnia: 22.08.2011r.
81-002 Gdynia
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Opinia Nr 1ZIW-505-21711/2011
6. | Ul. Morska 24 6 .
81-333 Gdynla z dnia: 30.08.2011r.
Urzad Miasta Gdyni N
7 Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 7 Opinia Nr SM0.7012.18.1.2016

81-382 Gdynia
Plastyk Miasta Jacek Pigtek

Z dnia:14.01.2016 r.
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Zat. 1A

ZARZAD DROG | ZIELEN
JEDMOSIK: SUDEETINA GRINY HACT

UD.6740.1134.201 l.RL.Arch.SSL*(;CL tel. 58/ 76i-20-00, fax 58/ 662 l,ﬁéynla. dnia 12.12.2011 r.

ez
ZA(_R+ A

e o
ETARIAT BPBK SA
WV

Gaansk  Wr

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego

i [ﬁ;—lfi | D S.A. w Gdansku
e ‘2” . [4%&31 ul. Jana Uphagena 27
o N s 81 - 237 GDANSK

dotyczy: przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq i Podjazd w Gdyni.

Zarzad Drég i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w zakresie swoich kompetencji, dokumentacje
projektowa dotyczaca Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa
i Podjazd, w sklad, ktorej wchodza ponizsze opracowania:

e projekt Branzy: Drogowej; Faza: Projekt Budowlany; (inwestor: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; jednostka projektowa: BPBK, ul.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant: mgr inz. Zbigniew Mysza; data
opracowania: pazdziernik 2011r. pn. ,,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcow3 i Podjazd jako I etap rozbudowy ul. 10 Lutego”,
e projekt Branzy: Drogowej; Faza: Projekt Budowlany; (inwestor: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszalka Pilsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; jednostka projektowa: BPBK, ul.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant: mgr inz. Zbigniew Mysza; data
opracowania: pazdziernik 2011r ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni”
z nastepujacymi uwagami:
1. W zwiazku z przebudowa wpustow wraz z przykanalikami na wysokosci budynku przy ul.
Slaskiej 1-7 zaprojektowaé odtworzenie nawierzchni,
2. Instrukcja dot. utrzymania nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej
powinna zosta¢ przekazana do tut. Zarzadu podczas procesu odbioru,
3. W projekcie kiadki, przy projektowanych schodach terenowych uwzglgdnic
zaprojektowanie podjazdéw dla wozkdw,
4. Na ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej, ktore wynikng przed lub/i w trakcie
jego realizacji, nalezy uzyskaé¢ zgode tut. Zarzadu — przed dokonaniem tych zmian,
5. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz naruszaé intereséw osob
trzecich,
6. O rozpoczeciu i zakoniczeniu rob6t nalezy powiadomi¢ pisemnie tut. Zarzad — fax 058 662
28 41, powolujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imie, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.
Rozwiazania z zakresu punktow 1-3 przedstawi¢ do uzgodnienia z tut. Zarzadem na etapie
projektu wykonawczego.
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Uzgodnienie jest wazne dwa lata.

Integralna cze$¢ niniejszego uzgodnienia stanowia opieczetowane zalaczniki graficzne tj.:

rys. nr 1 plan_ svtuacyjny, rys. nr_4.1 przekroje konstrukcyjne i rys. nr 4.2 szczegily
konstrukevine z projektu skrzvzowania oraz

rys nr 1 plan sytuacyjny i rys. nr 4 przekroje konstrukcvjne-drogowe z projektu kladki.

Jednoczesnie informujemy:

e przed rozpoczgciem robdt nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut.
Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz przebudowy
urzadzen infrastruktury technicznej,

e projekt docelowe] organizacji ruchu podlega odrgbnemu zatwierdzeniu w  tut.
Zarzadzie,

e wyciecie drzew i krzewéw wymaga zezwolenia z Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Miasta Gdyni,

e projekty pozostatych branz réwniez nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia do tut. Zarzadu.

UD-a/a
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Zat. 2a

UPZAD MIASTA GDYNI
U1 Rhejsklego Koeserwatora Zabytkow
wieps Marszolka Pitspdskinge 53/54

81-382 Qdynia Gdynia, dnia 25 sierpnia 2011r.

UKZ.4125.205.2011.AL

Pan Mariusz Sobczyk

Biure Projektow
Budownictwa Komunalnego
Spotka Akcyjna w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projekiu przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcows
i Podjazd w Gdyni oraz budowy kfadki pieszo-rowerowej nad ulicg Podjazd

W odpowiedzi na wniosek z dnia 1 sierpnia 2011r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcows | Podjazd w Gdyni oraz budowy kladki pieszo-
rowerowej nad ulica Podjazd przekazujemy nastepujace informacje.

Planowana inwestycia zostala zlokalizowana na obszarze historycznego  ukladu
urbanistycznego srodmiescia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkow wojewodziwa pomorskiego pod
nit A-1815 decyzja z dnia 21 wrzesnia 2007r. Ponadto teren ten znajduje sig na obszarze ohjetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnic Sradmiescie | Wzgdrze Sw.
Maksymiliana uchwalonym Uchwalg nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dn. 23 marca 2011 r. Z tego
wzgledu wszelkie inwestycje majace wplyw na wyglad calego obszaru zabytkowego podlegajg
uzgodnieniom konserwatorskim oraz muszg by zgodne 2z zapisami powyiszego planu
zagospodarowania,

W zwigzku z powyzszym przedstawiamy nastepujace uwagi:

1. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2d nalezy zachowat historyczny charakier nawierzchni fj. - zachowac
Istnigjace pasma kamiennego bruku oraz krawgzniki. Nalezy réwniez w projekcie uwzglednic
zachowane powojenne zeliwne oslony Swiatel przy starych przejsciach dia pieszych wmontowane
w krawezniki,

2. W przypadku wprowadzenia bruku np. na wyspach dzielacych — nalezy zastosowat bruk kamienny
zamiast betonowego. NaleZy tez okreslic jego wielkoSé i uktad,

3. Nalezy przedstawic projekt barierki rozdzielajacej jezdnie od chodnika oraz barierk]
antyrozbryzgowej — forma barierki musi by¢ dostosowana do modemistycznego charakteru
chronionego ukladu urbanistycznego,

4. Architektura projektowanej kadki musi by¢ dostosowana do modemistycznego charaktery
chronionego obszaru, z szczegéinym uwzglednieniem takich detali jak: forma balustrad kiadki
i schodow; forma wykonczenia muru oporowego (pozadane jest wizualne odcigzenie muru
oporowego), zastosowanie materiatow wykoficzeniowych oraz kolorystyki charakterystysznej dia
architeklury z okresu miedzywojennego. Przedstawione rozwiazania nie odpowiadaja swojg
estetyka tej lokalizacji.

W celu uzyskania pozwolenia na budowe dia ww. inwestycji nalezy dostarczyé poprawiony
projekt uwzgledniajacy powyzsze uwagi, oraz dolaczy¢ o$wiadczenie inwestora o prawie do
dysponowania nigruchomoscia na cele budowlane oraz pelnomocnictwo inwestora dia wnioskodawey,

Miejski hat

Ofrzymuja;
\1} Adresat

2 UKZala
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Zat. 2b

Aleja Marszaotka Pils.
81-382 Gdynia

Gdynia, dnia 28 wrzesnia 2011r.
UKZ.4125.205.2011.AL

“TEEKRETARIAT BPBK SA Pan Prezes Jan Tadeusz Kosiedowski
| T 0L Biuro Projektow
\daﬁa wpl. ... 3%57 ................... T Komuna[nego
Spotka Akcyjna w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Dotyczy: uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq
i Podjazd w Gdyni oraz budowy kiadki pieszo-rowerowej nad ulica Podjazd - uzgodnienie
geometrii skrzyzowania oraz projektowanych powierzchni

W odpowiedzi na wniosek z dnia 23 wrzesnia 2011 r. w sprawie uzgodnienia geometrii
skrzyzowania oraz projektowanych powierzchni w ramach projektu przebudowy skrzyzowania ulicy 10
Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni oraz budowy kiadki pieszo-rowerowej nad ulica Podjazd
przekazujemy nastepujace informacje.

Planowana inwestycja ma by¢ zlokalizowana na obszarze historycznego ukiadu
urbanistycznego Srédmiescia Gdyni wpisanego do rejestru zabytkéw wojewodztwa pomorskiego pod
nr A-1815 decyzjg z dnia 21 wrzesnia 2007 r. Ponadto teren ten znajduje sie na obszarze objetym
miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnic Srodmiescie | Wzgoérze Sw.
Maksymiliana uchwalonym Uchwatg nr VI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dn. 23 marca 2011 r. Z tego
wzgledu wszelkie inwestycje majace wplyw na wyglad calego obszaru zabytkowego podlegaja
uzgodnieniom konserwatorskim oraz musza by¢ zgodne z zapisami powyzszego planu
zagospodarowania.

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 2d nalezy zachowat historyczny charakter nawierzchni tj. - zachowa¢
istniejace pasma kamiennego bruku oraz krawezniki — znajdujace sie w tym miejscu od lat 30-tych XX
wieku. W zwigzku z powyzszym zapisem przediozony projekt zakladajacy przykrycie bruku na odcinku
48 metrow wzdluz ul. 10 Lutego nie moze zosta¢ uzgodniony pod wzgledem konserwatorskim.
Dopuszczalne z punktu widzenia konserwatorskiego jest przekrycie bruku na odcinku przejscia dla
pieszych oraz przejazdu rowerowego na ul. Dworcowej.

Nalezy zatem przedstawic rozwiazanie zachowujace cigglos¢ pasma bruku na ul. 10 Lutego.

Ponadto ponownie informujemy, ze w celu uzyskania pozwolenia konserwatorskiego dla ww.
inwestycji nalezy dolaczy¢ o$wiadczenie inwestora o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane oraz pelnomocnictwo inwestora dla wnioskodawcy.

Otrzymuja:
é Adresat

2. UKZala
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Zat. 2c

SEKRETARIAT BPBK SA
Goansk Wrzeszcz

201 -10-
36?

N B data wpt. .

URZAD MIASTA GDYNI || 4.....

Biuro i:‘i!rey:mm Konserwatora 1@1‘:'}1““‘1 ilos¢ zatD”
Alejo Ma udskiego 52/54

81-382 Gdynia Gdynia, 25 pazdziernika 2011 .
UKZ.4125.205.2011.AL

PTTTITITTIIT)

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE
na prowadzenie robét budowlanych na obszarze zabytkowym wpisanym do rejestru

Miejski Konserwator Zabytkéw w Gdyni dzialajac na podstawie art. 36 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dn. 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z dn. 17 wrze$nia 2003 r. nr 162 poz. 1568 z podzn. zm.) i Rozporzadzenia Ministra
Kultury z dn. 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robét budowlanych, badar
konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziatad przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan
archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub porzuconych zabytkéw ruchomych (Dz.U. z dn. 11 sierpnia 2011 r. nr 165 poz.
987) oraz art. 39 ust. 1 Ustawy z dn. 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z dn. 3 grudnia 2010 r. nr 156 poz. 1118
z pozn. zm.) oraz § 1 pkt 5 Porozumienia zawartego dn. 12 grudnia 2003 r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim a Gming Miasta
Gdyni w sprawie prowadzenia spraw z zakresu wilasciwosci Pomorskiego Wojewédzkiego Konserwatora Zabytkow
w Gdarisku przez Gming Miasta Gdyni (Dz. Urzedowy Woj. Pomorskiego z dn. 16 grudnia 2003 r. nr 162 poz. 3374) oraz
art. 104 Ustawy z dn. 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz.U. z dn. 17 listopada 2000 r. nr 98
poz. 1071 z pozn. zm.)

na wniosek z dnia 29 lipca 2011 r. (uzupeiniony dn. 26 wrze$nia oraz 20 pazdziernika) Biura
Projektow Budownictwa Komunalnego spotka akcyjna w Gdansku z/s przy ul. Jana Uphagena 27
reprezentujacego inwestora — Gmine Miasta Gdyni

i po zapoznaniu sig z zataczonym do wniosku projektem przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z
ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni oraz konstrukcji projektowanych nawierzchni, wykonanym przez
mgr inz. Zbigniewa Mysze we wrze$niu 2011 r.

ORZEKA:
pozwoli¢ prowadzenie robot budowlanych na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw polegajacych
na przebudowie skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni wg zalgczonego
projektu.

Uzasadnienie

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze zespolu urbanistycznego $rédmiescia Gdyni,
wpisanego do rejestru zabytkow wojewodztwa pomorskiego pod nr A-1815 dn. 21 wrzesnia 2007 r.
Zgodnie z art. 39 ust. 1 Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z dn. 3 grudnia 2010 r.
nr 156 poz. 1118 z pdzn. zm.) ,Prowadzenie robot budowlanych (...) na obszarze wpisanym do rejestru
zabytkéw wymaga, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowe, uzyskania pozwolenia na
prowadzenie tych robét, wydanego przez wilasciwego wojewodzkiego konserwatora zabytkéw'.
Na podstawie porozumienia z dn. 12 grudnia 2003 r. pomiedzy Wojewoda Pomorskim, a Gming Miasta
Gdyni czes¢ zadan Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow w Gdarisku wykonuje Miejski Konserwator
Zabytkéw w Gdyni.

Ponadto teren ten jest objety miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego czgsci
dzielnicy Srédmiescie i Wzgérze Sw. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wiadystawa 1V, 10 Lutego
i Swietojaniskiej, zatwierdzonym Uchwalg Nr VVI/92/11 Rady Miasta Gdyni z dnia 23 marca 2011 .

Whnioskodawca wystapit wnioskiem w dn. 29 lipca 2011 r. o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego na prowadzenie robét budowlanych polegajacych na przebudowie skrzyzowania
ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni. Miejski Konserwator Zabytkow wystapit
z uwagami dotyczacymi projektu pismami z dn. 25 sierpnia 2011 r. oraz 28 wrze$nia 2011 r. Uwagi
zostaly uwzglednione i przedstawione w projekcie przedtozonym dnia 20 pazdziernika 2011 r.

Prace budowlane beda polega¢ na przebudowie ukladu skrzyzowania i wymianie nawierzchni.
Projekt zaktada zachowanie chronionych zapisami ww. miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego istniejacych kamiennych kraweznikéw i pasm bruku kamiennego w ciggu ulic 10 Lutego
i Dworcowej z przekryciem istniejacego bruku nakiadkq bitumiczng na diugosci 16mb w rejonie
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przejscia dla pieszych i przejazdu dla rowerow na wysokosci Dworca SKM. Projekt uwzglednia réwniez
zachowanie trzech powojennych zeliwnych oslon $wiatet przy lokalizacji starego przejécia dla pieszych
na ul. Dworcowej. Dobor nowych materiatow nawierzchni zostal dostosowany do historycznych
elementow.

Po zapoznaniu si¢ z zalaczong dokumentacja dla ww. inwestycji stwierdza sig, ze nie wplynie
ona negatywnie na chroniony obszary jak i sam budynek, w zwigzku z czym stwierdzono jak
w sentencji.

Pouczenie
Pozwolenie dotyczy robét budowlanych, ktére zostaly przedstawione w dokumentacji projektowej i beda
wykanane zgodnie z przediozonym projektem budowlanym stanowigcym integralng cze$¢ niniejszej
decyzji. Wszelkie inne ewentualne roboty budowlane wymagajg uzyskania pozwolenia na prowadzenie
robot budowlanych na terenie zabytkowym.

Pozwolenie moze by¢ cofniete lub zmienione w razie ujawnienia po jego wydaniu nowych okolicznosci,
ktore moga mie¢ wplyw na zakres prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robét budowlanych.

Niniejsze pozwolenie nie zwalnia z obowigzku uzyskania pozwolenia na budowe Iub zgloszenia,
zgodnie z przepisami Prawa budowlanego.

Od niniejszego pozwolenia stuzy stronom prawo wniesienia odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego w Warszawie za posrednictwem Prezydenta Miasta Gdyni w terminie 14 dni od daty
doreczenia pozwolenia.

Zwolniono z opfaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dn. 16 listopada 2006 r. o opfacie skarbowej (Dz. U.
z dn. 8 grudnia 2006 r. nr 225 poz. 1635)

/ .
yydaria Miasta Bilgmi

’g..ﬁz‘_gﬁtzm w Eaval
JIC Y

natert Hirgoh

Zatgczniki:
Projekt przebudowy skrzyzowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd z opieczgtowanymi:

1. Plan Sytuacyjny.
2. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni.

Otrzymuja:
@ Pan Zbigniew Mysza, Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego spotka akcyjna w  Gdansku,
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk reprezentujacy inwestora — Gming Miasta Gdynia
2. UKZala

Do wiadomosci:
1. Wydzial Architektoniczno-Budowlany, w migjscu
2. Pani Monika Grocholewska, Wydzial Inwestycji, w miejscu
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PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA
UL 10 LUTEGO Z UL DWORCOWA | PODJAZD
JAKOQ ETAP | ROZBUDOWY UL.10 LUTEGO W GDYNI

PLAN SYTUACYJNY
Stadium oprocowania: PROJEKT BUDOWALNY
Oota:  09.2011 [ Skalo: 1:500 4
fel Gon Sareint i1: e ben 3eroas 58 || N zkc 9791 [Nr orch: |Rys o
Projektant: | mgr inz. Zbigniew Mysza Z:f‘n, oM /03(3?}':000/09
Opracowanie: | mgr inz. Lucyna Pouli = S
= specj. =
upr. nr -
=] specj. =
upr. -
Sprawdzajgcy: | mqr inz. Zdzistaw Wolnik W Tin S
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Zal. 4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W GDYNI
81-333 Gdynia, ul. Morska 24, tel.: +4858 7211125, fax: +4858 7211120

Nr IZIW-505-217/2011 Gdynia 2011-08-30

S I o e
SERRETAR R LE l
\da{a Wpt. ceeen Im'l'ﬂg'j%z/ ............

ety 962,405, bU2

|age £ai.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
Spotka Akcyjna

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdarnsk — Wrzeszcz

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni jako Zarzad
Kolei dla linii kolejowej Nr 202 Gdansk — Stargard Szczecinski, uzgadnia bez uwag
projekt przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami dworcowg i Podjazd w
Gdyni oraz budowe kfadki pieszo-rowerowej nad ulicg Podjazd.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt nalezy rowniez uzgodni¢ z PKP Szybka
Kolej Miejska w Tréjmiescie Spétka z o.0., jako zarzadca linii kolejowej Nr 250
Gdansk Gtéwny — Rumia.

O planowanym terminie

Projekt opieczetowano pieczecig nagtéwkowag PKP Polskie Linie Kolejowe SA
— Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni.

O planowanym terminie realizacji robét nalezy powiadomic¢ tut. Zaktad jako

Zarzad Kolei, powotujgc si¢ na numer niniejszego uzgodnienia.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 24
z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY



Zal. 5

‘® \( 5€ &, |
&*
e SKIWVI 1 < Q,’_
szybka kolej miejska ‘
AP Saybika Kol Misjska w Tidjmiedcis &p. z 6.0 L ) 2010 ‘

Wydzial Infrastruktury

SKMEI 2b 515-48 /2011 Gdynia, dnia 201 1-08-..'9.‘.2.'

SEKRETARIAT BPBK SA

Goanss  ‘Mzeszcz

BIURO PROJEKTOW
BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdarisk

Dot. : Przebudowy skrzyzowania ulicy 10-Lutego z ulicami Dworcows i Podjazd w Gdyni
oraz budowa ktadki pieszo rowerowej nad ul. Podjazd.

Do PKP Szybkiej Kolei Miejskiej w Tréjmiescie Sp. z 0.0. wplynat wniosek Biura
Projektéw Budownictwa Komunalnego w Gdarisku nr ZD-3/9791/1982/ZM/2011 z dnia
05.08.2011r. w sprawie uzgodnienia projektu przebudowy skrzyzowania ulicy 10 lutego z
ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni oraz budowy ktadki pieszo rowerowej nad ulicg
Podjazd.

PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmieécie uzgadnia w/w projekt.

Projekt nalezy réwniez uzgodni¢ z PKP S.A. Oddziatem Gospodarowania
Nieruchomos$ciami w Gdarisku.

W celu uzyskania odstepstwa od wymogéw Ustawy o transporcie kolejowym

(art. 53 Dz. U. 07.16.94.tj) w sprawie wymagan w zakresie odlegtosci budowli i
budynkéw, drzew lub krzewoéw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot
ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych... nalezy wystapi¢ o zgode do Wydziatu
Infrastruktury Urzedu Wojewodzkiego w Gdarisku.

Za uzgodnienia pobiera si¢ optate w wysokosci 276,00 + Vat.

Klo:
1. EI2b aa
PROKURENT
Dyrektor ds. Strategii i Ekonomiki
| A
1
mgr Ewaq| Laska
J
\
PKP Sz colej Micjska Tel.+48 58 721 28 87 | NIP:958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sad Rejestrowy w Gdanisku
w Tréjmiescie sp. z 0. 0 Fax +48 58 721 27 59 KRS: 0000076705 | Kapitat Zakladowy 125 015 000,00 z}
Q10N Cdvmia nl Marcka 18N A oyttt mntece alam =1 | mPvamo 4 1Al o i OATAANI A% 11 11AAANR AN EINNE
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PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W GDYNI
81-333 Gdynia, ul. Morska 24, tel.: +4858 7213-49, fax: +4858 7211120 {
SEKRETARIAT BPBK SA %?/

(dansk WWrzeszcz

o B T C o, St o8
Nr 1ZIW-505-217/ 11 /2011 i Rsps

OPINIA

dotyczaca odstepstwa od wymogdéw Ustawy o Transporcie Kolejowym z dnia 28 marca 2003r
/Dz.U. nr 16 z 2007r. poz. 94/ w sprawie wymagan w zakresie odleglodci i warunkéow
dopuszczajacych usytuowanie budowli i budynkéw i wykonywania robdt ziemnych w
sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych
oraz pasoéw przeciwpozarowych oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
wymagan w zakresie odleglosci 1 warunkoéw dopuszezajgeych usytuowanie drzew i1 krzewow,
elementéw ochrony akustycznej i wykonywania robot ziemnych w sgsiedztwie linii
kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych oraz pasow
przeciwpozarowych ( Dz. U. 153/08 poz.955)

Dotyezy: Rozbudowa ukladu drogowego wraz z niezbedng infrastruktura na dzialce
nr 781/62 KM 53 Gdynia w sgsiedztwie linii kolejowej Nr 202 Gdansk — Stargard
Szczecinski.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaklad Linii Kolejowych w Gdyni. wyst¢pujac
w imieniu spotki PKP Polskie Linie Kolejowe S.A, bedacej zarzadea infrastruktury
kolejowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 28 marca 2003 r o transporcie kolejowym (Dz. U. nr
16 z 2007r poz. 94 zpdzn. zm.), w stosunku m.in. do linii kolejowej Nr 202 relacji
Gdansk — Stargard Szczecinski na podstawie art.57 ust.2

opiniuje pozytywnie

projekt rozbudowy ukladu drogowego wraz z niezb¢dng infrastrukturg na dzialce nr 781/62
KM 53 Gdynia, przy linii kolejowej Nr 202 Gdansk — Stargard Szczecinski na odeinku
od km 20,740 = 20,776, w odlegtosci min.6,0 m od osi skrajnego toru i min. 0,0 m od granicy

obszaru kolejowego, ktérego granica jest granica dzialtek nr 836/62 i 838/62 KM 53 Gdynia

Uzasadnienie

Projekt zagospodarowania dziatki 781/62 KM 53 Gdynia nie spowoduje zaklocenia
eksploatacji w/w linii kolejowej, nie zakl6cei dzialania urzadzen zwigzanych z prowadzeniem

ruchu kolejowego, a takze nie spowoduje zagrozenia bezpieczenstwa ruchu kolejowego.
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Zat. 7

SEKRETARIAT BPBK 5.A.
Gdarnsk

E:’ pale L Tl

URZAD MIASTA GDYNI
§1-382 Gy, AL Mursziliva Pilsudshegn 5254
dros do ket 81-364 Gayman, wl, 10 Lictege 24, papfro V, pok. 506, fel. 587 668 25 60
Plasty Migsta tefcfon: 58 668 25 60 -l plashykonis tag@pdynie pl

SMO.7012.18.1.2016 Gdynia, 14.01.2015¢

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego
Ul Jana Uphagena 27,
80-237 Gdarisk

dot. rozbudowy ul. Morskiej | Dworcowe] wraz z budowa ciggu pieszo-rowerowego wedtui
ul. Podjazd w Gdyni

W zwigzku z realizacjg projektu rozbudowy ul. Morskiej | ul. Dworcowej po
przeanalizowaniu kontekstu przestrzennego informujg, Ze w opracowaniach infrastrulktury
drogowe| zaleca sie stosowanie nawierzchni chodnikowej z kostki betonowe] szarej o
wiymiarach 20x20 a sciezki rowerowe wykonywat z szarej nawierzchni bitumicznej. Kontrasty
poprawiajgce bezpieczernstwo powinny wynikac z zroinicowania faktur i zastosowania
rédinych odcieni szarodci. Stajaki rowerowe powlnny odpowiadad rozwigzaniom stosowanym
w miescie (zatgcznik nrl).

Projekt elementow zewnetrznych infrastruktury drogowe| wraz z elementami majgcymi
wphyw na estetyke Miasta naledy przedstawic Plastykowi Miasta do zaopiniowania.

W razie pytan lub watpliwosci pozostaje do dyspozyefi pod adresem ul, 10 Lutego 24,
tel. 58-668-25-60,

“ . Zalacznik nrl
Glﬁwﬁ{#pecialiﬂa B
e
mgrs A sk Pratek
Plastyk Miasta
Dmvrlnuga: [ | |
| I Adresat, — ]
2. 5MO-a8a,

2006 -0- 18 | g

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcowa, i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — PROJEKT WYKONAWCZY

27



