ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI
DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP | ROZBUDOWY UL. 10 LUTEGO W GDYNI
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20

Konstrukcja nawierzchni bitumicznej typu KRS

na ul. Dworcowej

na ul. Podjazd-10 Lutego 0 Lewa OD HM 0+65,00 DO HM 2+43,85
na ul. Podjazd-10 Lutego s Prawa OD HM 0+78,00 DO HM 2+48,66

na ul. Slaska facznica wjazdowa OD HM-0+99,81 DO HM 0+00,00
na ul. Slaska tgcznica zjazdowa OD HM-0+90,26 DO HM 0+00,00
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na ul. Podjazd

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR5 ( 67cm )

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: KESM 0/31,5 o ciaglym uziarnieniu gr. 20cm
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospatki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 20cm
W-wa odcinajaca: Geowloknina separacyjno -filtracyjna typu G20

0 wytrzymato$ci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz E2=120MPa

0$ Lewa: OD HM 0+00 DO HM 0+65,0

Konstrukgja nawierzchni bitumicznej typu KRS
|

na ul. Podjazd

na ul. Slaska tacznica wjazdowa OD HM 0+00,00 DO HM 0+32,49
na ul. Slaska tgcznica zjazdowa OD HM 0+00,00 DO HM 0+37,32

NANNAANANENNANNGA

Konstrukcja chodni

Konstrukcja Sciezek rowerowych w okolicy drzew

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNE ( 33cm )

Nawierzchnia wodoprzepuszczalna mineralno zywiczna 3/6mm w kolorze grafitowym gr. 3cm
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Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu gr. 15cm
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 15cm
W-wa odcinajaca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20

0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

Konstrukcja miejsc p

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI WODOPRZEPUSZCZALNE ( 33cm )

Nawierzchnia wodoprzepuszczaina mineralno zywiczna 3/6mm w kolorze grafitowym gr. 3cm
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Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 15cm
W-wa odcinajaca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20

o0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kNim

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

o Konstrukcja wyspy

o$ Prawa: OD HM 0+00 DO HM 0+78,00

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR5 ( 97cm )

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: KLSM 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu gr. 20cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
Pospétka 0/31,5 gr. 35cm
Georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach typu Q16
Geotkanina polipropylenowa typu LX
Podioze gruntowe (E2>60MPa)
kow
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH ( 23cm )
W-wa $cieralna: plytki betonowe 20/20 koloru szarego, uktadane w prostokat ~ gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o cigglym uziarnieniu gr. 15cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

Konstrukcja sciezek rowerowych

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z MASTYKSU GRYSOWEGO ( 33cm )
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W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 8 - kolor naturalny) gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97
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Konstrukcja wyspy
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Konstrukcja pasa separujacego sciezke rowerowg od chodnika

dzielgcej nieprzejezdnej i opasek jezdni

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "STARY BRUK' ( 26¢m )

W-wa $cieralna; kostka betonowa typu "stary bruk" gr. 8&cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

dzielgcej nieprzejezdnej i opasek jezdni

ostojowych dla rowerdw w okolicy drzew

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10110 ( 28cm )

W-wa $cieralna: kostka kamienna gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 15cm

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ TYPU "STARY BRUK" ( 26cm )

W-wa $cieralna: kostka betonowa typu "stary bruk", brazowa gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KESM 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu gr. 15cm

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

Konstrukcja zabruku pachwinowego jezdni oraz wyspy przejezdne;

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ ( 45¢m )

W-wa $cieralna:bruk kamienny 16x16cm (kolor czerwony) gr. 16cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: beton C 16/20 gr. 26cm
Warstwa odsaczajaca z pospdtki 0/31,5 o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 20cm
W-wa odcinajaca: Geowldknina separacyjno -filtracyjna typu G20

o wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz E2=120MPa

Konstrukcja nawierzchni na przejsciu dla pieszych na ul. Szkolnej

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ ( 42cm )

W-wa $cieralna: beton asfaltowy (BA 0/20)

gr. 5ecm

Geokompozyt z widkna szkalnego P-100 (na calej szerokosci przejscia dla pieszych)
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W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W) gr. 3cm
podbudowa zasadnicza: bruk kamienny 16x16 (ze stanu istniejacego) gr. 16cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
podbudowa pomocnicza: chudy beton gr. 15cm

Podioze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1 o Is=1,00 oraz E2=100MPa

Konstrukcja nawierzchni wjazdu bramowego
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ ( 44cm )

T 7 I~ T1 W-wa $cieralna: kostka kamienna grafitowa nieregulama gr. 6cm
T Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: beton C 16/20 gr. 20cm
Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospatki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 15cm
W-wa odcinajaca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20
o wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

Konstrukcja pasma bruku kamiennego o szer. 2,5m
na prawym pasie ciagu ul.10 Lutego - Dworcowa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KRS ( 59cm )
W-wa $cieralna: bruk kamienny ze stanu istniejacego gr. 16cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
!’5‘"05'5; @'A Podbudowa zasadnicza: beton cementowy C 16/20 gr. 20cm
g’g‘g‘-‘{ ‘? Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 20cm
U IHN A A
f .im; W-wa odcinajaca: Geowtdknina separacyjno -filtracyjna typu G20
AN AN N ANANA o0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kNim
Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=1,03 oraz E2=120MPa

Konstrukcja nawierzchni na przejsciu dla pieszych
| przejezdzie rowerowym przez ul. Dworcowa.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR5S ( 61cm )
gﬁ%% \éV;}\:/:oén:ieralna: méstyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Kl XX XX LY pozyt z widkna szklanego typu P-100
7 W-wa wyréwnawcza: beton asfaltowy (AC11W) gr. 4cm

Podbudowa zasadnicza: kostka kamienny ze stanu istniejacego gr. 10cm
A AN Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
g A 82 _ & ‘ Podbudowa pomocnicza: beton cementowy C 16/20 gr. 20cm
NANANANANANA Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 20cm
W-wa odcinajaca: Geowtoknina separacyjno -filtracyjna typu G20
0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kNim
Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz E2=120MPa

Kraweznik tz)etonowy 20x30

0,15, 0,
\ - KRAWEZNIK BETONOWY 20X30cm NA LAWIE Z OPOREM
=) §. Kraweznik betonowy 20x30cm
foe) o Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5cm
S ‘u—)_ tawa betonowa z oporem C 15/18 (0,0825m"2) gr. 15cm
N CAv

L 0,35 L

Kraweznik kamienny 15x30

Potaczenie nowej konstrukgji typ1us KRb5 z konstrukcjq istniejaca
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¢ ISTNIEJACA
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KRS

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: KESM 0/31,5 o ciaglym uziarnieniu gr. 20cm

0,150,15
- KRAWEZNIK KAMIENNY 15X30cm NA LAWIE Z OPOREM
x— S §. Kraweznik kamienny 15x30cm ciety o licu groszkowym
) Podsypka cementowo-piaskowa gr. 5em
°© 3“ tawa betonowa z oporem C 15/18 (0,075m"2) gr. 15cm
N =]
0,35
Krawgznik kamienny 20x30
015,02 czesclowo ze stanu istniejgcego
- KRAWEZNIK KAMIENNY 20X30cm NA LAWIE Z OPOREM
- S §. Kraweznik kamienny 20x30cm ciety o licu groszkowym
) BEEERR Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
© ﬁ, tawa betonowa z oporem C 15/18 (0,0825m*2) gr. 15¢cm
o
0,35
/
0,08 Obrzeze betonowe 8x30
AN
- OBRZEZE BETONOWE 8x30cm UKLADANE NA PODSYPCE
=3 Obrzeze betonowe 8x30cm
N Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
8
o
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KRS
W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm
Podbudowa pomocnicza: kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0/31,5 gr. 20cm
Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy no$nosci G1 o 1s=1,03 oraz E2=120MPa
0,150,112 :
Opornik betonowy 12x25
N § OPORNIK BETONOWY 12x25¢cm NA LAWIE Z OPOREM
. >l Opornik betonowy 15x25
=) Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5cm
N— tawa betonowa z oporem C 12/15 (0,075m*2) gr. 15cm

Projektowana konstrukcja wzmocnienia podbudowy

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA NAWIERZCHNI

ul. Podjazd o$ Lewa: OD HM 0+00 DO HM 0+65,00
ul. Podjazd o$ Prawa: OD HM 0+00 DO HM 0+78,00

ul. Slaska facznica wjazdowa OD HM 0+00,00 DO HM 0+32,49
ul. Slaska tacznica zjazdowa OD HM 0+00,00 DO HM 0+37,32

KONSTRUKCJA OPASKI JEZDNI (26¢m )

ISTNIEJACA KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11)

gr. 4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W))

gr. 8cm

Geokompozyt z widkna szklanego P-100

Warstwa wyrownawcza: beton asfaltowy (AC11W) o wyskoim module sztywnioscigr. 3cm

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

LEGENDA

B \VARSTWA SCIERALNA Z MASTYKSU GRYSOWEGO - SMA
LUB BETONU ASFALTOWEGO - BA
B WARSTWA WIAZACA LUB WYROWNAWCZA

Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)

PODBUDOWA Z Kt.SM
KOSTKA BETONOWA

POSPOLKA

(29K

Potaczenie nawierzchni bitumicznej typu KRS
Z naktadkg bitumiczng na podbudowie z bruku
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PODBUDOWA Z BETONU ASFALTOWEGO (BA)
PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO

PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM

BRUK KAMIENNY, KOSTKA KAMIENNA
WARSTWA PIASKU LUB POSPOLKI

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR5 ( 67cm )

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm

W-wa $cieralna: kostka betonowa typu "stary bruk" gr. 8cm

R ————— 3o KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KRS ( 67cm)

Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 gr. 15cm W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm

2% Geokompozyt z wiokna szkalnego P-100
_
Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W) gr. 8cm
Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P) gr. 15cm
4
Podbudowa pomocnicza: KtSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu gr. 20cm
[EX | Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/31,5 o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 20cm
- W-wa odcinajaca: Geowloknina separacyjno -filtracyjna typu G20
Obrzeze betonowe 8x30cm 0 wytrzymato$ci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
Pospotka 0/31,5 gr. 35cm

Georuszt polipropylenowy o sztywnych weztach typu Q16

Geotkanina polipropylenowa typu LX

Podtoze gruntowe (E2>60MPa)

A
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Kraweznik betonowy 20x30cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm
tawa betonowa C 15/18

gr. 15cm

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz E2=120MPa

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11) gr. 4cm
Geokompozyt z widkna szkalnego P-100

W-wa wyrdwnawcza: beton asfaltowy AC11W o wysokim module sztywnoci  gr. 4cm
Podbudowa zasadnicza: bruk kamienny ze stanu istniejacego gr. 16cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa pomocnicza: beton cementowy C 16/20 gr. 20cm
Warstwa odsaczajaca z pospotki 0/31,5 o wsp. filtracji k>= 8m/dobe gr. 20cm
W-wa odcinajaca: Geowldknina separacyjno -filtracyjna typu G20

o0 wytrzymatosci na rozc. w obu kierunkach min. 14 kN/m

Podioze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz E2=120MPa
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