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| OPIS TECHNICZNY

@

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

Umowa zawarta pomiedzy Biurem Projektow Budownictwa Komunalnego S.A.
w Gdansku a Zamawiajgcym;

Aktualna mapa do celéw projektowych w skali 1:500;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegoOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego  (t.j.
Dz.U.2013.1129);

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (t.j.
Dz.U.2012.2462 z p6zn. zm.) oraz zgodnie z przepisami szczegOllnymi  witasciwymi
dla kazdej z projektowanych branz;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2013.260 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.].
Dz.U.2006.90.631 z p6zn. zm.)

10.,Aktualizacja i integracja standardéw technicznych dla infrastruktury rowerowej w

Gdansku, Gdyni i Sopocie”, wprowadzona do stosowania Zarzgdzeniem nr 7148/12VI/M
z dnia 10 lipca 2012 r. Prezydenta Miasta Gdyni.

11.Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych, Gdansk, listopad

2012, opracowany przez Katedre Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej.

12. Standardy dostepnosci m. Gdyni przyjete Zarzadzeniem Prezydenta z dnia 17 maja 2013

r.

13.Wizje w terenie.
14.Zdjecia

2. Opis stanu istniej gcego.

Istniejgce skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potaczenie

komunikacyjne Srédmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.
Na skrzyzowaniu odbywa sie ruch autobusowy i trolejpbusowy w relacjach 10 Lutego-
Dworcowa, Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych trase wiekszosci
linii autobusowych i trolejbusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg miedzy innymi dzielnice:
Chylonie, Witomino, Wiczlino, Dabrowe, Cisowa, Chwarzno, Ortowo, Grabéwek oraz
miasto Sopot i Gdanski Port Lotniczy.

W stanie istniejgcym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizaciji
Swietlnej. Na wlocie ulicy Dworcowej znajduje sie duza wyspa rozdzielajgca kierunki ruchu
w lewo i prawo. Ruch w prawo odbywa sie pod katem prostym do giéwnego ciggu ulic
kierunku 10 Lutego — Podjazd. Natomiast lewoskret odbywa sie odrebng jezdnig
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dochodzacag pod katem 30 stopni do kierunku gtéwnego, co stanowi istotny mankament
geometrii skrzyzowania, rzutujgcy na bezpieczenstwo ruchu. Relacja na ciggu ulic 10
Lutego — Podjazd jest obcigzona bardzo duzym natezeniem, co utrudnia skret z ul.
Dworcowej w obu kierunkach. Natomiast relacja lewoskretu na wlocie ulicy Podjazd
odbywa sie ze wspdélnego pasa z ruchem na wprost, co powoduje blokowanie tego ruchu.
Ulice: 10 Lutego, Podjazd i Dworcowa to ulice jednojezdniowe o przekroju 2/2.
Nawierzchnia jezdni w wiekszosci asfaltowa za wyjatkiem pasa dla skrecajgcych w prawo
z ul.10 Lutego w ul. Dworcowa, ktéra wykonana jest z kostki kamiennej.
W obszarze skrzyzowania znajduje sie kilkanascie legalnych i nielegalnych miejsc
postojowych.

W rejonie skrzyzowania na ul. Podjazd znajduje sie wiadukt kolejowy. Stanowi on
istotne ograniczenie w rozbudowie wlotu ul. Podjazd (pas do skretu w lewo).

3. Cel i zakres opracowania.

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd wraz z
budowa ciggu pieszo-rowerowego wzdtuz ulicy Podjazd w Gdyni ma na celu:
* poprawe przepustowosci skrzyzowania,
e wzrost poziomu bezpieczenstwa pojazdow przejezdzajgcych przez skrzyzowanie;
* oznakowanie wydzielonych $ciezek rowerowych i chodnikéw, usprawniajgcych
ruch pieszych i rowerzystow.
Zakres opracowania projektu docelowej organizacji ruchu obejmuje:
» ustawienie znakéw pionowych, barierek antyrozbryzgowych oraz barierek
z segmentéw rurowych;
* wykonanie oznakowania poziomego na jezdni asfaltowej oraz bitumicznej Sciezce
rowerowe;.

4. Docelowa organizacja ruchu

Projektowane oznakowanie pionowe i poziome oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego nalezy wykonac¢ zgodnie ze szczeg6towymi warunkami technicznymi dla
znakéw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzehn bezpieczenstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach — Dz. U. RP zatacznik nr 220, poz. 2181 z dnia
23 grudnia 2003kr.

Ustawienie tarcz tablic winno by¢ takie, aby zachowa¢ minimalng (0,5m) odlegtos¢
krawedzi tarczy od krawedzi jezdni. W przypadku, gdy znak znajduje sie nad chodnikiem
nalezy umiescic jego tarcze na wysokosci 2,50m.

Szczegobty organizacji ruchu i rozmieszczenia znakow pokazano na rysunku docelowej
organizacji ruchu Nr 1 2.

4.1 Oznakowanie pionowe

Za podstawowg grup @ znakéw , przyjeto grupe znakow srednich z nastepujgcymi
wyjatkami:
* 0znaczenia drog pieszych i rowerowych znakami: C-13, C-13a, C-13/16 i C-16/13-
grupa znakow mini,
e 0znaczenia drogi z pierwszenstwem przejazdu przed skrzyzowaniem w ciggu
znakiem D-1 - grupa znakow mini.
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Na skrzyzowaniu zastosowano panoramiczne tablice znakéw B-2. Dla wszystkich
projektowanych znakoéw pionowych przyjeto tablice znakéw drogowych stalowe
ocynkowane z ramka, pokryte folig odblaskowg typu 2 oraz stupki znakéw stalowe
270mm.

Przy przejsciach dla pieszych zastosowano zotte ptytki z guzkami 30x30cm w celu
zwiekszenia bezpieczenstwa oséb niepetnosprawnych, niewidomych i stabo widzacych.
Wzdtuz ulicy 10 Lutego i Dworcowa zastosowano barierki ze stupkéw w rozstawie 1,5m
(ogrodzenie segmentowe) wygradzajgce $ciezke rowerowg od jezdni oraz barierki
antyrozbryzgowe wzdtuz ulicy Podjazd. Do segregacji ruchu pieszych i rowerzystow
zastosowano dodatkowo barierki stalowe typu ,ucho” zaprojektowane wedtug odrebnego
opracowania architektonicznego.

Wzdtuz ulicy Podjazd zaprojektowano w pasie dzielagcym bariere metalowg U-14a,
oraz betonowg U-14b o poziomie powstrzymywania: 4Hb. W pasie miedzy tgcznicq
zjazdowq i wjazdowa na ul. Slaskg i Podjazd pod wiaduktem drogowym zastosowano
bariere metalowg U-14a o poziomie powstrzymywania: N1. Na tukach poziomych
zastosowano dodatkowe prowadnice dla ochrony uzytkownikéw jednosladow. W/w
bariery posiadajg klase poziomu szerokoéci pracujacej: W1 i poziom intensywnosci
zderzenia: A. Jako aktywne urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego na ul. Podjazd
zastosowano ostony energochtonne i zabezpieczajgce U-15b o parametrach h=1m,
R=0,5m i masie po docigzeniu 200 kg.

Ze wzgledu na korekte geometrii oraz ograniczong widocznos¢ w celu poprawy
warunkow bezpieczenstwa na lewoskrecie z ul. Podjazd w ul. Slaska oraz prawoskrecie
z ul. Slaskiej w Podjazd wprowadzono zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym
(linia bezwarunkowego zatrzymania P-12, znak pionowy B-20, lustro na stupie
trakcyjnym w lokalizacji jak ze stanu istniejgcego). Na ul. Dworcowej uzyto do
optycznego i mechanicznego rozdzielenia paséw separator ruchu U-25b w kolorze
biatym o wymiarach dt. 0,2; szerokos¢. 0,15; wys. 0,07 ( 32 sztuk w odstepach co 0,2m).
W miejscach, w ktorych nie bylo mozliwosci zachowania bezpiecznej odlegtosci od
krawedzi jezdni tarcze znakdw zostaty zamocowane na wysiegnikach. Majgc na uwadze
zachowanie szerokosci chodnika zapewniajgcego pitynny ruch pieszych znaki
zlokalizowane nad nim zostaty zamontowane z zachowaniem skrajni 2,5m.

Na ktadce zaprojektowano dwukierunkowg sciezke rowerowa, bitumiczng. W projekcie
zastosowano tarcze znakéw typu C-13, C-13/16 i C-16/13 ,mini”. Do barierki ktadki
pieszo-rowerowej zamocowany zostat znak B-16 na kierunku ul. 10 Lutego, a dla
przeciwnej relacji znak B-16 zamontowano na istniejgcym wiadukcie kolejowym.

Pnie drzew znajdujgce sie w skrajni nalezy oznakowac.

Wykonawca dobierze odpowiednig konstrukcje ramowg informatora bocznego w
zaleznosci od powierzchni oraz uktadu tablic E2.

4.2 Oznakowanie poziome

Przyjeto wykonanie znakéw poziomych grubowarstwowych strukturalnych o
nieregularnej strukturze masg (chemo lub termoutwardzalng) koloru biatego.
Ze wzgledu na grubos$¢ uzytego materiatu przyjeto nastepujacy podziat znakow
poziomych:

e cienkowarstwowe : strzalki kierunkowe, znaki poprzeczne, symbol P-23i1 P-26;
e grubowarstwowe : linie segregacyjne od P-1b do P-7b oraz znaki uzupetniajgce (P-
21a i szykana na drodze rowerowej).

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni wraz z budowg ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU



W miejscu zjazdu z kiadki na Sciezce rowerowej od strony dworca ok. 9m przed
rondem zaprojektowano szykany (5 rownolegtych linii szerokosci 10cm w rozstawie
osiowym co 30cm) masa strukturalna grubosci 0,5cm w celu ograniczenia predkosci na
zjezdzie z ktadki.

Strzatki kierunkowe na gtownych wlotach zaprojektowano we wzajemnych
odlegtosciach 15m. Na pasach lewoskretu odlegtosci te mogg nieznacznie odbiegac¢ od
wymiaru podstawowego.

Powierzchnia przejazdu dla roweréw w ul. Podjazd, miedzy liniami P-11 wymalowana
na czerwono farbg chemoutwardzalng, o podwyzszonej szorstkosci i podsypce
uszorstniajgcej w kolorze masy.

Poza zakresem nowej warstwy Scieralnej nalezy sfrezowac istniejgce oznakowanie
poziome w granicach projektowanego oznakowania poziomego.

Szczegotowe rozwigzanie docelowej organizacji ruchu pokazano narys. nr1i 2.

Opracowat :
mgr inz. Mateusz Narloch
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WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

L.p. | Wyszczegdlnienie Numer i data uzgodnienia
Zarzad Komunikacji w Gdynia Opinia
f gl'_gzzrgtdgﬁigkswwa 10 z dnia 04.12.2015 r.
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
2. ul. 10 Lutego 24 UKR.7220.167.2012.TW.2666
81-364 Gdynia z dnia 11.04.2012 r.
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni Uzgodnienie:
3. Ul. 10 Lutego 24 UDR.6740.1134.2011.RL.Arch.389666
81-364 Gdynia z dnia 12.12.2011 r.
- . . Pismo sygn.
4, gi‘_r;gi g’aoygni'az'ﬁl'e%"[iggg'z A UT.7223.92.2013.EL.10803/2012.5201
T z dnia 17.07.2013 r.
Komenda Miejska Policji w Gdyni Opinia
5. ul. Portowa 15 RD.5321-7/2016
81 - 350 Gdynia z dnia 02.02.2016r.
Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni I
6. |UL 1% Lutego 24 / Uzgodnienie

81-364 Gdynia

UKR.7220.172.2016.TW.
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ZAL ACZNIK 2
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= Zarzad Drog 1 Zieleni |
. jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni ‘

I winste 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
: telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl |
UKkRr.7220.06F 2012.TW. 2¢¢C $(?' Gdynia, 11.04.2012 |

KRETARIAT BFBK SA ; ; . ;
s gl Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego

201 -04- 17

data wpt. .22 L 1L SR spotka akcyjna w Gdarisku

L 824 sivivensanes 4
lost 24ai, | /]

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdanisk

dot. projektu docelowej organizacji ruchu na skrzyzowaniu ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcows i Podjazd
w Gdyni

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt organizacji ruchu na skrzyzowaniu
ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd.

Projekt sygnalizacji $wietlnej wymaga odrgbnego opracowania i zatwierdzenia
w tutejszym Zarzadzie.

riz. Bogurrith) el
wriek Ref Organizacy Ruehl i Ozniskowanie ZOIZ

Do wiadomosci:
Wydzial Inwestycji Urzgdu Miasta Gdyni

www.zdiz gdynia.pl

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/UI/112-W/2014/0237 - Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni wraz z budowg ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU



P 1
X
;\00“;)%
_inZ. Bagumiio\ G
Ki i rehde
. arewnik Ref Organizacii Ruen, i Oz "ow}:m# 2Diz
~ hg" an,rca
Oprs~a
acoiﬂ/ o
Gr;lah 8
¥
1
[
[}
[
[
[
!
[
4
I
I
I
> !
’ [
~ 0
QS
~
~
~
~
~§
~
4
1 R 4
a4
-4
U
” U
U
U
4
’
U
s
4
U
4
I s
’I
» Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powislane
Sso e otgorian orobon rzeclm jeGis brusz Zomaviiisess v TohTosl skredonm v Lmews Bt e srin
Ss ' 7S ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA UL 10 LUTEGO Z UL. DWORCOWA | PODIAZD
S ’ Y JAKO ETAP | ROZBUDOWY UL.10 LUTEGO W GDYNL
~U p BP B K s.a BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWES NAD ULICA PODJAZD.
e G DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU
- :5‘&'2‘.":":"5;?. Stadium opracowonio:  PROJEKT WYKONAWCZY
{ w Gdariwki Dofo: __ 03.2012__ | Skala: 1:500
t Bo-Z= Caanak. e oeagens 45 || Mr Zkc: 979179893 | Nr arch: |Ris or
| Projektant: | mgr inz. Zbigniew Mysza g 0 Pou/og%u/m /’{;W
| Opracowanie: | mgr inz. Leszek Kwiatkowski ,’,;’:’,,, N
mgr inz. Daniel Przyborowski z;f",,, -
mar inz. Lucyna Pauli ﬁf,e,_c*,,, = M
Sprawdzajgcy: | mgr inz. Zdzislaw Wolnik WE,_J ',,,mp_,:,,:?%"ﬂ] /308/6¢

9

BPBK S.A. GDANSK - Umowa nr KB/841/U1/298/W/2009/9791 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni wraz z budowg ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd jako | etap rozbudowy ulicy 10 Lutego
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU



ZAt ACZNIK 3

UD.6740.1134.2011.RL.Arch.3825([ = o0/ 113000 1o s ooy Gdynia, dnia 12.12.2011 r.

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego
S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

81 - 237 GDANSK

dotyczy: przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq i Podjazd w Gdyni.

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni uzgadnia, w zakresie swoich kompetencji, dokumentacj¢
projektows dotyczaca Rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa
1 Podjazd, w sklad, ktorej wchodza ponizsze opracowania:

e projekt Branzy: Drogowej; Faza: Projekt Budowlany; (inwestor: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; jednostka projektowa: BPBK, ul.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant: mgr inz. Zbigniew Mysza; data
opracowania: pazdziernik 2011r. pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcow3q i Podjazd jako I etap rozbudowy ul. 10 Lutego”,
e projekt Branzy: Drogowej; Faza: Projekt Budowlany; (inwestor: Gmina Miasta Gdyni,
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia; jednostka projektowa: BPBK, ul.
Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk; projektant: mgr inz. Zbigniew Mysza; data
opracowania: pazdziernik 2011r ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
w ramach zadania pn.: ,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowa i Podjazd w Gdyni”
z nastgpujacymi uwagami:
1. W zwiazku z przebudowa wpustéw wraz z przykanalikami na wysokosci budynku przy ul.
Slaskiej 1-7 zaprojektowaé odtworzenie nawierzchni,
2. Instrukcja dot. utrzymania nawierzchni wodoprzepuszczalnej mineralno-zywicznej
powinna zosta¢ przekazana do tut. Zarzadu podczas procesu odbioru,

3. W projekcie kiadki, przy projektowanych schodach terenowych uwzglednié
zaprojektowanie podjazdow dla wozkdow,

4. Na ewentualne zmiany w dokumentacji projektowej, ktére wynikng przed lub/i w trakcie
jego realizacji, nalezy uzyskaé zgode tut. Zarzadu — przed dokonaniem tych zmian,

5. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego oraz narusza¢ intereséw osob
trzecich,

6. O rozpoczeciu i zakoniczeniu robdt nalezy powiadomic pisemnie tut. Zarzad — fax 058 662
28 41, powolujac sie na numer niniejszego uzgodnienia oraz podajac imig¢, nazwisko
i numer telefonu kierownika robot.

Rozwiazania z zakresu punktéw 1-3 przedstawi¢ do uzgodnienia z tut. Zarzadem na etapie

projektu wykonawczego.
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Uzgodnienie jest wazne dwa lata.

Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig opieczetowane zalaczniki graficzne tj.:

rys. nr 1 plan sytuacyjny, rys. nr 4.1 przekroje konstrukcvjne i rys. nr 4.2 szczegbly
konstrukeyine z projektu skrzyzowania oraz

rys nr 1 plan sytuacyiny i rys. nr 4 przekroje konstrukeyvijne-drogowe z projektu kladki.

Jednoczesnie informujemy:

e przed rozpoczgciem robot nalezy sporzadzi¢ i przedstawi¢ do zatwierdzenia w tut.
Zarzadzie projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy oraz przebudowy
urzadzen infrastruktury techniczne;j,

e projekt docelowej organizacji ruchu podlega odrgbnemu zatwierdzeniu w tut.
Zarzadzie,

e wyciecie drzew i krzewow wymaga zezwolenia z Wydzialu Ochrony Srodowiska
i Rolnictwa Urzedu Miasta Gdyni,

e projekty pozostatych branz rowniez nalezy przedlozy¢ do uzgodnienia do tut. Zarzadu.

UD-ala
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ZAL ACZNIK 4

= Zarzad Droég i Zieleni
jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
GDYNiIA 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24

telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sekretariat@zdiz.gdynia.pl

UT.7223.92.2013.EL.10803/2012 § Lo/ Gdynia, 2013.07.17

SEKRETARIAT BPBK SA
dansk Wrzeszcz
2013 7-14
data wpl. .... vy
| AZe vooneesappossssonsinasnd {4 Shisaiies
ilos¢ zal. /[[-J-M‘,J ..............................

Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDANSK

/
fax 58 341 89 46

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni zatwierdza projekt wykonawczy sygnalizacji Swietlnej branzy
inzynierii ruchu na skrzyzowaniu ul. 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni.

W ciagu miesigca od odbioru wprowadzonego programu sygnalizacji Swietlnej bedzie
monitorowana praca sygnalizacji. W przypadku wystapienia koniecznosci wprowadzenia zmian do
programu, na wniosek Zarzadu Drég i Zieleni w Gdyni, opracowanie i ponowne zatwierdzenie
zamiennego programu nale¢ bedzie do projektanta.

Branza elektryczna wymaga odrebnego uzgodnienia w tut. zarzadzie.

Zatwierdzony projekt sygnalizacji wazny jest 18 miesigcy od daty zatwierdzenia.

Z up. Prezydenta Miasts
DYREKTOR

= —_—— T

mer Roman Witowsk?

www.zdiz.gdynia.pl
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ZAL ACZNIK 5

tel, (058) 662-15-03 Wrydzial Ruchu Drogowego fax, (D58) 662-11-25
Komendy Miejskiej Policji w Gdyni
B81-350 Gdynia, ul, Portowa 15

Masz anak: RIL35E1-T2016 Crwnin, dn, 02,0220 16r,

7029 KT +ET

S e ) iy BIURO PROJEKTOW
4 BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO S.A.
2006 -02-11 | W GDANSKU
W BIF L DU 80-237 GDANSK UL. JANA UPHAGENA 27
................ R o il 1

Lrzzatajac na mocy § 7ust, 2 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastrublury 7 diia 23 wreesnia 2005 r,
w adpowiedzi na zlozong w dnia 27.01. 2016 roka, dokumeniacje dotvezgen projekin docelowej organizac)i
ruchu - mzbudowa ulicy Morskig) | Dworcowe) w Gdyni wrmaz 7 budows ciggu pleszo-rowerowego wedhs
ulicy Podjazd, Kemenda Miejska Policii w Gdyni pragng ponownie poinformowsd, e preesylane do
zaopiniowanis projekty powinny byvé kompletne, tzn, zawierad ezedd opisows a w przypadku pdy
organizacia obejmuje takze sygnalizacie dwietlng, program (ef svenalizacii wraz 2 obliczeniami odnosnie
preepustowosel drogi, zgednie 2 § 5 Roeporzgdzenia Minisira Infrastrokiuey 2 dnia 23 wrzeSnia 20003, w
sprawie szczepdlowyeh warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wylkomywania nadzoru mad tym
sarggdzamem | B UL N 177, poz, 1729), wvdanego na podstawie art, 10 vst, 12 ustawy z dnia 20 czerwea
1997 1.~ Prawo o ruchue drogowyim (tekst jednolity D UL 2 200 2e. poz. 1137 2 podn. 2im.).

Brak tveh dokumentdw uniemozliwia dokonanie wiasciwe] oceny przedstawione) propozyc)i smiany
organizas)i ruchu | wydanie stosowngj opinii w tym zakresie,

Jednoezednie Komenda Migjiska Policii w Gdyni informuge, 22 w dnin 26012016 roku zosiala
wyslana do Pafstwa opinia do projektu docelowe] ovganizacji tuchu - rozbudowa ulicy Morskiej |
Dworcowey w Gdyni wiaz 2 budows ciggu pleszo-roweroweea wadluz uliey Podjard, przestanego w dniu
04, 11.2015 i vzupelniong] o projekt sygnalizacyi swietlne) praestany w dniv 18012006,

Worataczenio odsyvlam | egremplare otrzymanego projekiu,

KO M DANT

MIEJSH 1 oIS
Wy il I o]

Tntp. L Leksyeki

Wik Zogz
Egr i-mbemi
Lz l-m
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ZAt ACZNIK 6

:F:'“ Zarzad Drog 1 Zieleni
a |-:'||:m|s|l;= lehietowa [a'l:mu.:.l Mleasen G
B1-364 i.]-:lyu.l.'.__ iel, 10k ] LICED 2%

PRI elefon: 58 761 20 00 - 01 Foe 58 662 28 41; e-mail sekretasintiliediz pdyniapl

ukR.7220,04 /) 2016 TW. o ¢ ZABHET 7(/ Giyrila, 17.05.2016
¥
SEKRETARIAT BPBK 5.0,
Gdansk
2006 -05- 18 BPBK s.a.
Har kA ul. Jana Uphagena 27
PN g 1 S O s Sl

B0-237 Gdansk- Wrzeszcz

dit. rorhudowsy ulle Morshief | Dworeowe] wrae @ budowas ciggu pieszo- rowerswegs wedbub ulicy Podiazd w Gdyni-
projokt stalef organizacii ruchu

Zargd Drog | Zielenl w Gdyni ratwierdza projekt stale] organizagl ruchu dia zadania
rozhudowy ulic Morskiej | Dworcowe| wraz z budowy ciggu pieszo- rowerowego wedhuz ulicy Podjazd
w Gdyni 7 nastepujaoymi uwagami:

1. wainosd traci zatwierdzenie projektu stale] arganizacji ruchu nr UKR.7220.167.2012.TW . 2666

7 11.04.2016 dla zadania rozbudowy skrzyiowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcows i Pojazd

jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego.

2. projekt sygnalizacji swietlnej wymapa odrebnepe opracowania i zatwierdzenia prrez tutejszy

Zarzgd.

3. lokalizacje linii warunkowego zatrzymania przed sygnalizatorami dostosowad do projekiu
sygnalizacji swietlng],

4, opdrebne opracowanie, ktare ma usiczegdlowial wyglad urzgdzen zsherpieczajgoych ruch
pleszvch | roweraystdow, uzgodnic z Plastykiem Miasta.

Mgr ing, §
|";|-l fa
e

zrki)

&

waew iz gdyninopl
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