ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ | DWORCOWEJ

OZNACZENIA

Krawezniki betonowe 20/30cm ($wiatio 12cm)
Krawezniki betonowe 20/30cm ($wiatto 2cm)
(

- trojkaty widocznosci

Znaki zlokalizowane przy przejsciu dla
pieszych przez ul. Morskag na
wysokosci ul. Biskupa Stanistawa
Okoniewskiego po poétnocnej stronie
jezdni
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WRAZ Z BUDOWA CIAGU PIESZO-ROWEROWEGO
WZDtUZ ULICY PODJAZD W GDYNI
DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU - SKALA 1:500
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Krawezniki betonowe 15/30cm ($wiatto 12cm)
Krawezniki betonowe 15/30cm (Swiatto 2cm)
Palisada betonowa fi 20cm, dt. 90cm

Opornik betonowe 12/25¢cm (przy Sciezkach)

i ciagach pieszo-rowerowych
Obrzeza betonowe 8/30cm (przy chodnikach)
E Obrzeza betonowe 8/30cm (przy opaskach)
Zakres pomocniczy nawierzchni

Murek przy chodniku prowadzacym na ktadke
e — (szczegoty wg odrebnego opracowania)
Barierki przeciwrozbryzgowe o wys. 1,2m
(szczegoty wg odrebnego opracowania)
Barierka z segmentdw rurowych o wys. 1,2m
(szczegoty wg odrebnego opracowania)
Podporki dla rowerzystow
(szczegoty wg odrebnego opracowania)
Barierka typu ucho o wys. 1,2m
(szczegoty wg odrebnego opracowania)
Stupki przeszkodowe w rozstawie co 1,5m
(szczegoty wg odrebnego opracowania)
Stojaki rowerowe
(szczegoly wg odrebnego opracowania)

Bariery metalowe skrajne U-14a
-————~ Bariery metalowe U-14a z dodatkowg prowadnicg
dla ochrony uzytkownikow jednosladéw

Barieray betonowe skrajne state
U-14b

- tarcza znaku mocowana
C-5 C-5 ,
do stupa lub masztu sygnalizatora
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Szczegdt szykany na Sciezce
rowerowej w okolicy dworca PKP !

sSciezka rowerowa

P-10

I I chodnik

szykana - masa grubosci 0.5cm strukturalna

Potozenie szykany w stosunku do przeszkody zwymiarowane na planie sytuacyjnym.

L/ AN
_Af - istniejace oznakowanie pionowe
‘A> - istniejace oznakowanie pionowe do przestawienia

‘@C-1 3/16 - projektowane oznakowanie pionowe

- tarcza znaku mocowana na stupku

C-13/16(MI)

- tarcza znaku na wysiegniku mocowana
do masztu sygnalizatora lub innego stupa

B-21

Powierzchnia przejazdu dla rowerow migdzy liniami P-11 wymalowana na
czerwono farba chemoutwardzalna,o podwyzszonej szorstkosci i podsypce
ENEEETEEEE uszorstniajacej w kolorze masy.

P11/50
CHCN NN NC)

- separator ruchu U-25b (punktowy dtugosci 0,2m; wysokosci 0,07m i szerokosci 0,15m)

Oznakowanie pionowe:
Zastosowano tarcze znakéw typu A,B,C,D $rednie, za wyjatkiem oznaczonych na rysunku jak nizej:

(M) w sybolu znaku - tarcze wielokoséi "mate” (wszystkie znaki C-9 tarcze wielkoéci mate)
(MI) w symbolu znaku - tarcze wielkosci "mini"

Przyjeto tarcze znakow drogowych stalowe ocynkowane z ramka, pokryte folig Il typu.
Nalezy zastosowa¢ mocowanie tarcz uniemozliwiajace ich obrot.

Konstrukcje wsporcze znakéw nie moga utrudniaé ruchu pieszego

Dla tablic drogowskazowych nalezy zastosowaé wielkosci liter i cyfr z grupy wielkosci "$rednie”

Oznakowanie poziome:

- g.rubowarstwowe: linie segregacyjne od P-1b do P-7b oraz znaki uzupetniajace P-21a i szykana na drodze rowerowej
- cienkowarstwowe: pozostate symbole (w tym na kostce kamiennej).

Urzadzenia BRD:

Na tukach drogowych barier ochronnych zastosowac dodatkowe prowadnice w celu
ochrony uzytkownikow jednosladéw o parametrach:

poziom powstrzymywania N1

poziom intensywnosci zderzenia A

poziom szerokosci pracujgcej W1

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorsﬁich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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