ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY 10 LUTEGO Z ULICAMI

DWORCOWA | PODJAZD JAKO ETAP | ROZBUDOWY UL. 10 LUTEGO W GDYNI

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20

. Usytuowanie kraweznika przy jezdni
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Il. Usytuowanie kraweznika przy wjezdzie bramowym
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lll. Usytuowanie kraweznika w miejscach przejs¢ dla pieszych
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kraweznik kamienny ze stanu istniejacego lub nowy ciety o licu groszkowym
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VII. Wyspa dzielgca przejezdna

NAWIERZCHNI JEZDNI

VIIl. Wygrodzenie sciezki rowerowe;

CHODNIKA

V. Usytuowanie kraweznika w miejscach przejazdow rowerowych
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9’16 0,12 2,00 0,12
0 'J s)
2% 0% 2%
KONSTRUKCJA
. KONSTRUKCJA
CHODNIKA \ SCIEZKI ROWEROWEJ
KONSTRUKCJA =
PASA SEPARUJACEGO

max 5% 2
zm%
SCIEZKA ROWEROWA KONSTRUKCJA PROJEKTOWANE.
NAWIERZCHNI JEZDNI
kraweznik kamienny ze stanu istniejacego
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VIII. Sciezka rowerowa w okolicy drzew

kotwy mocujace; gwézdz z tworzywa fi 16 dt 0,25 m

4 gwozdzie na 1 mb

opaska z luznego kruszywa

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYP KR5 ( 67cm )

W-wa $cieralna: mastyks grysowy (SMA 11)

gr. 4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy (AC22W)

gr. 8cm

Podbudowa zasadnicza: beton asfaltowy (AC22P)

gr. 15cm

Podbudowa pomocnicza: KLSM 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu

gr. 20cm

Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospétki, o wsp. filtracji k>= 8m/dobe

gr. 20cm

W-wa odcinajaca: Geokompozyt z widkien polipropylenowych
0 wytrzymato$ci na rozc. w obu kierunkach min.

14 kNIm

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o Is=1,03 oraz E2=120MPa
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WYSPA DZIELACA
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Bariera betonowa petna stata

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu

Podtoze gruntowe G1 doprowadzone do grupy no$nosci , zageszczone do Is=1,03

bariery betonowe stale U-14b

1) poziom powstrzymywania: 4Hb

2) klasa poziomu szerokosci pracujacej: W1
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z PLYT CHODNIKOWYCH ( 23cm )

W-wa $cieralna: plytek chodnikowych 20/20 cm, koloru szarego

gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Podbudowa zasadnicza: KtSM 0/31,5 o ciggtym uziarnieniu

gr. 15cm

Podtoze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97

3)poziom intensywnosci zderzenia: A

bariera betonowa pefna U-14b

1) poziom powstrzymywania: 4Hb

2) klasa poziomu szerokosci pracujacej: W1
‘ 3)poziom intensywnosci zderzenia: A
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KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Z KOSTKI KAMIENNEJ 10110 ( 28cm )

W-wa $cieralna: kostka kamienna gr. 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Podbudowa zasadnicza: KLSM 0/31,5 o ciagtym uziarnieniu gr. 15cm

Podloze gruntowe doprowadzone do grupy nosnosci G1 o 1s=0,97
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