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|  OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g i
Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

mgr inz. Aleksandra Sokotowska inz. Roman Witczak
specj: konstrukcyjno-budowlana specj: konstrukcyjno-budowlana
upr. nr 59/Gd/97 upr. nr GT-11I-630/757/77
izba POM/BO/4473/01 izba POM/BO/5307/01
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)
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I KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

&
Urzad Wcijewddzki
w Gdansku
Gdarisk, dnia .L797-07-14
UAN-II-7342/97
DECYZJA Nr 5%/63/97
Na podstawie art. 13 ust. | pkt Lol art 14 st pkt ..o ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane / Dz.U. Nr 89, poz. 414 / oraz § ©
ust. 1 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przesirzennej
i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 38 z 1995r. /
NADAJE:
Panu/i ........ocoooovoe Aleksandrze S O K Ot O W S KIEJ
magister inzynier budownictwa
18 lipca 1963 roku w Gdarisku -
UrOdz. W AU
L

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

kaonstrukcyjno - budowlanej

0d decyzji sluzy prawo wniesienia odwolania do Gidwnego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego w Warszawie,Krucza 38/42 za posred -

Lzymuje:

= 10
¢ et

N
Pani Aleksandra Sokolaowska\
ul .Krasickiego 24/ 56
81-385 Gdynia

BPBKs. w Gdafsky

2. Gidwny Inspektor Nadzoru BREK A - Cdafisk

C za 2godno$¢ z oryginalem
Budowlanego w Warszawie

3. a/a . data podpis
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

pan(i) Aleksandra Sokotowska
80-299 Gdansk ul.Diany 17/5

jest czionkiem . .
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa

o numerze ewidencyjnym POM/B0O/4473/01 L o

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia 2011-12-01 do 2012-05-31

T POMO_HSK% OKFEGOW A
ans! -11-14r. ' BA INZYNIEROW IUDOWNC™V 4
80-840 Gdafsk, u'. Swe'o anska 4 44 PRZEWODNI ZACY RADY
(&3] Tel. (0-58) 324-89-77
Fox (0-58) 301-44-98

Ryszard Kolasa

&BFBK-@ w Gaarsky
BPBK. 8A. +G
za zgodnose z orygftfi'l’:m

data :
sseesssecoronssstets POGHS vpivtrsnennorn.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/677/U1/241/W/2011/9938 — Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
jako etap | rozbudowy ulicy10 Lutego w Gdyni - PROJEKT BUDOWLANY



URZAD WOJEWODZKI
W GDANSKU .
Wydz. Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska

ul. Okopowa 21/27
80-958 GDANSK

DECYZJA

- Na podstawie § 2 nst.?
Srodowiska z dnia_20-go lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych
"(Dxz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, ze )

: Roman Antoni W I T C Z A

Gdansk, dnia __

i § 13 ust. 1 rozporzqdzenia Minisira Gospodarki

27 sierpnia -

Terenowej i Qchrony

unkcji technicznych w budowniciwie

f

K

Obywatel

iniynier budownictwa lgdowego

Gdadsku

urodzony dnia___9 Stycznia 1949 rokn w

posiada przygotowanie zawodawe, upowazniajqce do wykonywania samodzielne| funkcii

w specjalnosci

projektanta

konstrukeyjno~budowl anej

; R :
I Soman Antoni Witezak

1. Sporzgdzania projektéw w zzk-assic rozwiazad ko
badynkéw oraz innyeh budowli
kolejowych, drég oraz lotnis

- mostdw, budowli bydrotachnicznych i

3porzqdzania‘r budownictwie oséb £i
architektoniczaych : /§ 6 ust, 3/ ..

gospodarczych, adsa

kowych drég starto

a. budynkéw inwentarskich i
i powtarzalnych inn
dzialtki z¥igzanych z realizacjis tyeh

b. budowli nie bedacych. budynkami, -

3. ¥ budownictwie o0séb fizycznych - do kierowanis

budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzani
budowlanych orsz oceniania i badania stanu tac
/8 & ust.2 4 §7/,

z¢

slewnie _t+ :
Inaczkami karbowymi ng
wniosky, oryginala, odpisie
1 $ -
dafa _77- Gg' /13:\/}"'
AR

—_—L
Podpin

s Z wyizczeniem linii, we

ych budynkéw oraz sporzgdzania
budynkéw,

jest upowazniony do:

ostrukcyjno-budowlanych
ziéw i stacji

wych i mani pulacyjzych,

melioracji wodnyck, /§ 13 ust.1.pkt 2/,

zycznych projektéw w zakresia- rnzviqiaﬁ

ptacji projektsw typowych
planéw zagospodarowani

» Dadzorowania i koantrolowani
a koustrukcyjnych slementéw
hnicznego ohiaktéw budowlanyc

2t Zlivniew Sm Aski
yrakter Wydzia

BPBKs.2. w Gdafisku
B.PBK. S.A.- Gdarisk

N

2a zgodno$¢ z oryginatem

podpis
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Witczak Roman
80-292 Gdansk ul.Gdralska 65A/31

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BO/5307/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
- Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

Gdansk 2010-11-24 r.

QPBKS.& w Gdansku
B.PBK. S.A. - Gdarsk
za zgodno$¢ z oryginatem

L+ BOREIE .
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Il OPIS TECHNICZNY

1.

2.

PODSTAWA OPRACOWANIA

a) Umowa zawarta z Inwestorem.

b) ,Dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy drogi GDYNIA, ulice
Podjazd, 10 Lutego, Dworcowa” Nr 99/10 opracowana przez ,GEOTEST”
Sp. z 0.0. 80-264 Gdansk Al. Grunwaldzka 135/5.

c) ,Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego ktadki dla pieszych
GDYNIA ul. Podjazd” Nr 132/11 opracowana przez ,GEOTEST” Sp. z o.0.
80-264 Gdansk Al. Grunwaldzka 135/5.

d) Projekty branzowe.

ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt stupéw trakcyjnych i trakcyjno — oswietleniowych
stalowych zlokalizowanych od strony ulicy 10 Lutego oraz projekt fundamentéw
pod wszystkie projektowane stupy trakcyjne i trakcyjno — o$wietleniowe w rejonie

rozbudowywanego skrzyzowania (o konstrukcji stalowej i strunobetonowe)).

DANE GRUNTOWE

1. Na podstawie w/w dokumentacji geotechnicznej Nr 99/10 w przekrojach Il — II,
IV - IV oraz w przewazajgcej czesci przekroju | —I nawiercono grunty pakietu Ilb
oraz miejscowo wystepowanie soczewek z gruntu pakietu lla. Grunty pakietu Ilb
stanowig piaski drobne, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia
Ip=0,54, natomiast pakiet lla to piaski pylaste wilgotne $redniozageszczone o
1=0,46.

Na fragmencie przekroju | - I nawiercono grunty pakietu IV. Grunty te stanowig
zwiry wilgotne, Sredniozageszczone. Charakterystyczna wartos¢ stopnia
zageszczenia wynosi 1p=0,53.

W strefie przypowierzchniowej, do gtebokosci max. okoto 1,1m wystepujg piaski
Srednie, nasypy budowlane (piaski srednie) o 1p=0,54 oraz miejscowo grunty
pakietu | reprezentowane przez gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne o
stopniu plastycznosci 1,=0,40.

Wg w/w dokumentacji wody gruntowej nie nawiercono oraz nie zaobserwowano

sgczen.
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2. Na podstawie dokumentacji geotechnicznej Nr 132/11 dla projektu
budowlanego ktadki w przekroju nr | — | wystepujg w warstwie wierzchniej nasypy
niekontrolowane o migzszosci od 1.2m do 3,6m (otwér nr 2 usytuowany na
nasypie). Ponizej nawiercono warstwy pakietu | i Il reprezentowane przez :
- warstwa | : piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone
0 stopniu zageszczenia Ip = 0,50.
- warstwa Il : piaski srednie, wilgotne, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia lp = 0,58.
Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 3,0 do
6,0 m (8,5 m n.p.m.) w otworach nr: 1, 2.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi sie do okresu wiercen
i moze ulega¢ wahaniom w zaleznosci od pory roku, intensywnosci opadéw

atmosferycznych.

4. OPIS KONSTRUKCJI
4.1  Stan istniejgcy

W zwigzku z projektowang przebudowg ukiadu drogowego, przebudowie ulegnie
rowniez sie¢ trakcyjna z istniejgcymi stupami trakcyjnymi i trakcyjno —
oswietleniowymi. Demontaz istniejgcych stupéw wraz z fundamentami kolidujgcych z

przebudowg uktadu drogowego ujeto w projekcie trakcji trolejbusowe;.
4.2  Stan projektowany
4. 2.1 Fundamenty pod stupy

Dla stupow trakcyjnych i trakcyjno-oswietleniowych, zgodnie z projektem sieci
trakcyjnej, przyjeto naciagi sieci wynoszgce 12kN, 15kN, 20kN oraz 25kN.
Zaprojektowano fundamenty pod stupy z kregdbw betonowych (kregi zaizolowane)
typu 1000/600x100, wykonywane poprzez pogrgzanie w gruncie tzw. ,metodg
studniarskg” z usuwaniem gruntu przy pomocy wiertnicy. Gteboko$¢ fundamentéw, w
zaleznosci od naciggu sieci trakcyjnej, wynosi od 4,80m do 6,00m.

Rdzen fundamentu zelbetowy.

Catkowita ilos¢ fundamentow z kregéw betonowych wynosi 47 szt.

W miejscach znacznego zblizenia projektowanych fundamentow do istniejgcego lub

projektowanego uzbrojenia przyjeto fundamenty w postaci pali Zzelbetowych
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wierconych w rurze obsadowej pozostawianej w gruncie (rura tracona). Srednica pali
wynosi 0,7m.

Dtugos$¢ pali, w zaleznosci od naciggu sieci trakcyjnej, wynosi od 5,5 do 7,0m.

Dla stupa Nr 17, ze wzgledu na usytuowanie przy projektowanej studni
telekomunikacyjnej, zwiekszono dtugo$¢ pala do 9,5m, natomiast dla stupa Nr 19
przyjeto pal dlugosci 7,5m (ze wzgledu na usytuowanie przy proj. studni
sygnalizacyjnej).

Catkowita ilos¢ fundamentow palowych wynosi 14 szt.

W stupach oswietleniowo — trakcyjnych przed zabetonowaniem kregéw umiescic¢

przepusty dla kabli oswietleniowych.

UWAGA:

1. Przy montazu nalezy stupy trakcyjne i trakcyjno-oswietleniowe odchyli¢ o 1°w
kierunku przeciwnym do dziatania sity wypadkowej pochodzgcej od naciggu sieci
trakcyjne;.

2. W przypadku wykonywania projektowanych fundamentéw zlokalizowanych w
odlegtosci mniejszej niz 1,0m od istniejgcych przeznaczonych do rozbiérki, nalezy
w pierwszej kolejnosci rozebrac¢ istn. fundament, wykonac¢ zageszczong zasypke
1s=0,98, a nastepnie wykonac proj. fundament.

W razie koniecznosci czesciowego odkopania wykonanego fundamentu z
zamontowanym stupem, nalezy wykonac¢ jego zabezpieczenie poprzez podparcie
stupa (z trzech stron) stalowymi zastrzatami.

3. Przed przystgpieniem do rob6t zwigzanych wykonywaniem fundamentéw pod
stupy nalezy:

- Wykona¢ inwentaryzacje fotograficzng w zakresie spekan i zarysowan
budynkéw i obiektow usytuowanych w sgsiedztwie wykonywanych
fundamentow

- Na zauwazone zarysowania lub spekania zatozy¢ plomby.

- Zalozy¢ repery i wibrografy w charakterystycznych miejscach w/w
budynkow (Sciany, stropy itp.) wraz z obowigzkowym prowadzeniem
dziennika pomiarow osiadan i drgan.

W czasie wykonywania robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé¢ za
bezpieczenstwo obszaru przylegtego do wykopow, wraz ze znajdujgcymi sie tam

budowlami oraz likwidacja ewentualnych powstatych uszkodzen.
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4. Wg dokumentacji geotechnicznej Nr 132/11 stwierdzono wystepowanie wody
jako zwierciadta swobodnego na gtebokosciach od 3,0 do 6,0 m (na rzednej
+8,5m n.p.m.). Wg dokumentacji geotechnicznej Nr 99/10 w otworach
wykonanych do gtebokosci 4,0m nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej
(rzedna dna otworow nr 3, 4 zlokalizowanych w odlegtosci 21+27m od otworéw z
dokumentacji Nr 132/11 wynosi 6,4+6,7m n.p.m.).

W zwigzku z tym zaktada sie mozliwos¢ wystgpienia wody gruntowej w
fundamentach zlokalizowanych w poblizu otworoéw geologicznych wykonanych w
ramach dokumentacji Nr 132/11 — w fundamentach Nr 13, 17, 18, 19, 22, 23.

W pozostatych fundamentach =zaktada sie mozliwos¢ wystepowania wody
gruntowej na gtebokosci ponad 4,0m ponizej poziomu terenu.

W zwigzku z tym przewiduje sie odwodnienie wykopow przy pomocy igtofiltrow.
4.2.2 Stupy trakcyjne

W rejonie rozbudowywanego skrzyzowania zaprojektowano dwa rodzaje
stupow trakcyjnych i trakcyjno-oswietleniowych — stupy strunobetonowe typu E
i EM od strony ulicy Morskiej oraz stupy o konstrukcji stalowej od strony ulicy
10 Lutego.
Stupy strunobetonowe ujeto w projekcie sieci trakcyjnej.
Natomiast sylwete stupa stalowego (wzor) przyjeto, zgodnie z zaleceniami
Zamawiajgcego, analogiczng jak stupéw wykonanych w ciggu ul.
Swietojanskiej w Gdyni.
Stupy o konstrukcji stalowej zaprojektowano o zmiennym przekroju, z rur
stalowych. Wysokos¢ stupa od poziomu terenu wynosi 8,20m. Zewnetrzna
Srednica stupdéw dla wszystkich przewidzianych naciggow sieci trakcyjnej jest
jednakowa i wynosi 355,6mm dla dolnej czesci stupa (do wys. 3,0m ponad
poziom terenu) oraz 244,5mm dla gornej czesci stupa.
W zaleznosci od naciggu sieci przewidziano nastepujgce przekroje stupéw:

* nacigg 25kN - rura gorna — @ 244,5x14,2

rura dolna — @ 355,6x20
* nacigg 20kN - rura gorna — @ 244,5x12,5
rura dolna — @ 355,6x16
* nacigg 12kN - rura gorna — @ 244,5x10
rura dolna — @ 355,6x10
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UWAGA:

Wymagana jest wysoka doktadnos¢ wykonania stupdéw stalowych.

5. KOLORYSTYKA

Kolorystyke stupow trakcyjnych i trakcyjno-o$wietleniowych nalezy przyjac
analogicznie jak dla istniejgcych stlupdéw trakcyjno-oswietleniowych

zlokalizowanych wzdituz ulicy Swietojanskie;.

6. MATERIALY

Fundamenty:
Stal profilowa St3S
R35 (rura)

Stal zbrojeniowa A-llIIN Bst500S
Beton C25/30 XC2 XF1 XS1 (kregi betonowe i wypetnienie)

C30/37 XC2 XF1 XS1 (pale)

C8/10
Stupy:
Stal profilowa St3S

R35 (rury)

OH19N (elementy kotwienia stupow, liny z zamocowaniem)

zeliwo stopowe (tuleja ozdobna)

7. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Planowane roboty majg na celu poprawienie bezpieczenstwa ruchu drogowego i nie
wprowadzajg negatywnych zmian w istniejgcym srodowisku naturalnym.
Po ich wykonaniu nastgpi poprawa bezpieczenstwa ruchu. Planowane roboty nie
pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakéw oraz siedlisk, o ktérych
mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak rowniez nie bedzie miata negatywnego
wptywu na obszar NATURA 2000.
Powyzszy projekt :

- nie spowoduje znaczgcego zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia

jakosci wody (woda do celow budowlanych dostarczana bedzie
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beczkowozami) jak réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania $ciekow
(scieki bedg wywozone sukcesywnie przez wykonawce poza rejon budowy).
nie spowoduje rowniez emisji zanieczyszczehn gazowych w tym zapachow
pytowych i ptynnych (nie przewiduje sie rob6t generujgcych zapachy).
odpady, ktére nie mogag by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajgc najlepszg dostepng technike lub technologie, o
ktorej mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony
srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych moga

by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

W trakcie prac nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci sktadnikow

szkodliwych dla srodowiska i w wypadku stwierdzenia ich wystepowania nalezy je

utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami i wydanymi decyzjami.

Wykonawca robot bedgcy wytworcg odpaddédw powinien posiada¢ stosowne

zezwolenia i tak prowadzi¢ roboty aby:

ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i

ludzi,

prowadzi¢ roboty budowlane 2z uwzglednieniem wymogow ochrony

srodowiska,

zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie

odpaddw, ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i
rodzajéow sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla
specjalistycznych stuzb komunalnych

przekazywac¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w

zakresie gospodarki odpadami.
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IV INFORMACJA BIOZ

Zakres robot ujetych w niniejszym opracowaniu obejmuje wykonanie stupow

stalowych trakcyjnych i trakcyjno — oswietleniowych oraz fundamentow pod stupy

stalowe i strunobetonowe.

Szczegobtowy zakres robot budowlanych, o ktérych mowa w art. 21a ust. 2 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, obejmuje w przypadku:

1) robét budowlanych, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia

ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a)

b)

)
g)

h)

)

K)

wykonywanie wykopow o s$cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5m oraz wykopdw o bezpiecznym nachyleniu $cian o
gtebokosci wiekszej niz 3,0m — nie wystepuje
roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m — wystepujg
rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m — nie wystepujg
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych — nie
wystepuja
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych — nie wystepujg
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw — wystepujg
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory — nie wystepujg
montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych — nie wystepuje
betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostéw, takich jak
przyczoiki, filary i pylony — nie wystepuje
fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach — wystepuje
roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz:

— 3,0m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV —

wystepujg
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- 5,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 KkV, lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV — wystepujg
- 10,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 30 kV — nie wystepujg
- 15,0m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz
nieprzekraczajgcym 110 kV — nie wystepuja
l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkdw —nie wystepujg
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1m — nie wystepujg
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych - nie wystepuja.

2) robét budowlanych, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substanciji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi:

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C — nie wyst epujg

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych

zawierajgcych azbest — nie wystepuja

3) rob6t budowlanych stwarzajgcych zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektow przemystu energii atomowej — nie
wystepujg
b) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane procesy

technologiczne z uzyciem izotopoéw — nie wystepujg

4) robét budowlanych prowadzonych w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV — nie
wystepuja

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV — nie
wystepujg

c) budowa i remont:
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- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) - nie wystepuje
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sieC¢ trakcyjng i urzadzenia
elektroenergetyczne — nie wystepuje
- linii i urzgdzen sterowania ruchem kolejowym — nie wystepuje
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego — nie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego — nie wystepujg

5) robot budowlanych stwarzajgcych ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg —nie wystepujg
b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych - nie wystepuje
c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na
palach - wystepuje
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci

pietrzenia powyzej 1 m - nie wystepuje

6) robot budowlanych prowadzonych w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych — nie
wystepuja

b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdw pod przeszkodami
metodami: tunelowsg, przecisku lub podobnymi —nie wystepuja

7) rob6t budowlanych wykonywanych przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk - nie wystepuja

8) robot budowlanych wykonywanych w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych - nie wystepujg

9) robot budowlanych wymagajgcych uzycia materiatdbw wybuchowych:

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu - nie

wystepujg
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b) roboty rozbidrkowe, w tym wykonywanie otworOw w istniejgcych elementach

konstrukcyjnych obiektéw - nie wystepuja

10) robdt budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich

elementow prefabrykowanych - roboty, ktorych masa przekracza 1,0 t — wystepujg

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

- przeszkolenie pracownikdéw w zakresie BHP oraz instruktazu obstugiwania maszyn i

urzgdzen wykorzystywanych do tych robot.

Wskazanie  $rodkdéw  technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen:

- stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy giebokich wykopach.
Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikéw w zakresie BHP
przy wykonywaniu gtebokich wykopdw, szczegdlnie wchodzenia i ewakuacji.

Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.
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