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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa

I Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Krzysztof Paluch Eugeniusz Rossa
specj: elektryczna specj: elektryczna
upr. nr 1693/Gd/84 upr. nr 3341/Gd/88

izba POM/IE/3627/01 izba POM/IE/4163/01

© (podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/370/Ul/126/W/2011/9901/l1 ]
Rozbudowa ulicy Chwarznienskiej wraz z jej przedtuzeniem do ul. Chwaszczynskiej w Gdyni
Odcinek Il - ul. Chwarznienska — odcinek lesny
PROJEKT BUDOWLANY
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Paluch Krzysztof
80-171 Gdansk ul.Cyganska Gora 4

jest czionkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 humerze ewidencyjnym POM/IE/3627/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA
L BA INZYNIEROW TUDOWN:cTwa  PRZEWOD
Gdansk 2010-12-01 r. 10-840 Gdausk, ul. Swigto'afska 47,44

3y Tel. (0-53) 324-89-77 -
fox (0-58) 301-44-93 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i} Rossa Eugeniusz
83-010 Straszyn ul.Spokojna 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IE/4163/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA
, Sk IVIINERCW BUDOWNiCTWA | REEWOPNJCZACY RADY
Gdansk 2010-11-22 r, 80-840 Gdafisk, ol. Swigtojanska 43,44
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Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego
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Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego

1. Dane ogolne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlaizebudowy sieci trakcyjnej
trakcji trolejpusowej w ramach rozbudowy skrawania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowy i Podjazd w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10tégo.

1.2 Inwestor
Inwestorem przedsgwziecia jest Gmina Miasta Gdyni Al. Marszatka
Pitsudskiego 52/54 , 81-382 Gdynia

1.3Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuije:

* Demonta istniegcych stupow trakcyjnych i trakcyjnosaietleniowych
kolidujacych z przebudowuktadu drogowego oraz stupow o ztym stanie
technicznym lub o niewystarcaapj wytrzymaitdci( nacihg znamionowy)
dla zmienionego ukfadu sieci trakcyjrfegtupy oznaczone na planie
sytuacyjnym rys nr 1 . symbolem ,do likwidacji”)

* Montaz projektowanych stupow trakcyjnych i trakcyjnosweetleniowych

« Budow sieci trakcyjnej trolejbusowej dla nowego projekémego uktadu
drogowego

* Przebudowa istniggego ukfadu zasilania trakcji tj budowa punktu
zasilapcego i powrotnego z wykorzystaniem istgagj linii kablowej

Zakres montau sieci trakcyjnej i stupow trakcyjnych podanopianie

sytuacyjnym rys nr 1

1.4 Podstawa opracowania
Warunki techniczne oraz uzgodnienie dokumentagflame przez
Przedsbiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Sp z 0.0. w Gdyn

2. Opis techniczny

2.1 Sié trakcyjna

Obecnie w granicy opracowania istniejetsmakcyjna trolejbusowa o
zawieszeniu ptaskim elastycznym. Podwieszenie sigktyjnej na stupach
trakcyjnych i trakcyjno- éwietleniowych typu STR STOR oraz typu B1200 i NP12.
W zwigzku z projektowas przebudow uktadu drogowego zachodzi konieczéio
demontau istniepcej sieci trakcyjnej oraz istnigjych stupow trakcyjnych
kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym( stupy ozoaezna planie
sytuacyjnym rys nr 1 symbolem: ,do likwidacji”) udowa nowej sieci dla
zmienionego uktadu drogowego. Zachodzi rovrkenieczné¢ przebudowy
istniegcego uktadu zasilania trakcji na przebudowywanymirddi.

2.20g0lIna charakterystyka

Projektowana stetrakcyjna trolejbusowa spetnia wymogi polskiej mgrPN-K-
92002 , Si¢ jezdna tramwajowa i trolejbusowa”

Przebudosieci trakcyjnej 2



Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd

w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego

2.3 Tabela danych charakterystycznych sieci trakcyyej

L.p Wyszczegolnienie Parametry
1. Typ sieci Ptaska wahadtowa
2. Przewody jezdne Djp 100
3. Typ zawieszenia sieci ptaski
4. Wysokd¢ toru przewodu jezdnego 5,5m od poziomu jezdn
5. Max. Nacig przewodu jezdnego 800 daN
6. Ods¢p migdzy przewodami jednegp  0,6mz 0,05m

toru
7. Izolacja sieci podwojna
8. Osprzt sieciowy Elektroline Czechy
9. Przewody wyrbwnawcze i zasdag GLggGc 1x120 750V
10. Napécie robocze sieci trakcyjnej 600V

2.4.Konstrukcje nasne sieci trakcyjnej
Jako konstrukcje rsoe sieci trakcyjnej przewidziano:

zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem linki stajmierdzewnej N35 o
przekroju 35 mm?2 oraz ospitz sieciowego produkcji Elektroline Czechy
lub podobnego o niegorszych ¥éavosciach technicznych.

zawieszenia wysggnikowe z zastosowaniem wyghikow trakcyjnych ze
szktolaminatu — @it fi 55

Zawieszenia pod wiaduktem kolejowym oraz kiadka pieszych §ciezka
rowerowg z zastosowaniem desek stropowych mocowanych dpusiza
pomog kotkdéw rozporowych lub wklejanych fil6 oraz kotk spawanych
do konstrukcji stalowej wiaduktu kolejowego. Degkiposay¢ w izolatory
stropowe NF 5485 i zaciski cztérabowe Bakpol dla zawieszenr 45 lub
prowadnice stalowe 60 cm dla zawiespe 43 | 44

Zjazdy sieciowe mechaniczne symetryczne 20 Symatryczne prawe
2,5/17,5 st z krzxem statym z wydmuchem tuku

Zwrotnice sieciowe elektryczne symetryczne 10 &zdem silnikowym
sterowane radiowo z pojazdu

Punkty odgromowe dla ochrony aparatury sterownizagptnic z
zastosowaniem odgromnikow zaworowych typu PROXXRub GXS1,3
Skrzyzowania sieciowe typu TB-TB o odpowiednicit&ch

Zawieszenia poprzeczne mocowagedgodo projektowanych stupdw trakcyjnych i
trakcyjno édwietleniowych oraz istniggych stupéw nie podlegajych
demontaowi. W zawieszeniach poprzecznych przewidzianoozsastanie
podwajnej izolacji mgdzy przewodem toru jezdnego plus i minus ,oraxay
przewodem toru jezdnego plusi minus a zie@awieszenia wysgnikowe z
zastosowaniem z ¢a fi 55 wykonanego ze szktolaminatu mocowanie przy
pomocy obejm z kardanem typu TVO24 i TVO37.

Schemat montar pokazano na planie sytuacyjnym rys nr 1

Przebudosieci trakcyjnej 3



Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego

2.5 Stupy

Na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przewidnigtupy trakcyjne i trakcyjno-
oswietleniowe stalowe dekoracyjne wg indywidualnegoazowania — dotyczy
stup6w projektowanych nr 1 do 34 o rggach znamionowych 12KN 15 KN 20KN
i 25 KN oraz wibrobetonowe typu E i EM o odpowneg] wytrzymatdsci
znamionowej 12KN,15KN,20KN i 25KN. — dotyczy ptiw o nr 35-61
Projektowane stupy oznaczono na planie sytuacyjnymys nr 1 cyframi od 1 do
61 -szt61

Montaz stupow stalowych od nr 1-34 obejmuje oddzielne opcowanie

Stupy wibrobetonowe o numerach 35-61 mocowaytlg tv szklankach
fundamentow wylewanych na mokro dobranych odpowedo nacigu stupa
pochodzcego od sieci trakcyjnej i odpowiednio do $d&vosci gruntu w miejscu
posadowienia. Przy moriia stupy naley przed zalaniem ich betonem w szklance
fundamentu odchydio 1° w kierunku przeciwnym do dziatania sity wygadej
pochodacej od nacjgu sieci trakcyjne;j.

Projekt konstrukcyjny fundamentéw stupow i konstrukcji stupow stalowych
oraz przebudowy gwietlenia __ulicznego stanowi oddzielne opracowé.
UWAGI: Prace prowadzié¢ z zachowaniem cigtosci kursowania komunikaciji
trolejbusowe]

Wszelkie niezlgdne wylgczenia sieci trakcyjnej uzgodnt z wydziatem sieci |
podstacji PKT Gdynia.

2.6 Ochrona od poraen pradem elektrycznym

Zastosowano podwdjrizolacje sieci trolejbusowej wzglem konstrukcji
wsporczych. Nie jest wc wymagana dodatkowa ochrona od pefigpragdem
elektrycznym od strony sieci trakcyjne;.

3. Zasilanie

Dla zasilania sieci trakcyjnej w granicach opraaoi® przewidziano zasilanie
istniejgca linig kablowy. Istniegce punkty zasilace i powrotne podlegaj
likwidacji w ramach niniejszego opracowania. W zziiu z powyszym punkt PP i
PZ naley zainstalowé na howoprojektowanych stupach o numerach 6 i 8ym/
celu istniegca linie kablowg nalezy wyprowadzé na w/w stupy Punkty wypogsgt
w odigczniki typu U z napdem elektrycznym 24V= ( bez uktadu sterowaniaagor
odgromniki zaworowe typu PROXAR |V .lub GXS1,3

Przebudosieci trakcyjnej 4



Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego

Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia

l. Czesé opisowa

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego kokejna¢ realizacii

poszczegollnych obiektow

* monta& stupdw trakcyjnych

o demonta stupdéw trakcyjnych i fundamentéw

e monta sieci trakcyjnej trolejbusowej ( Mormt@odwieszé
poprzecznych sieci , momt@rzewodu jezdnego, montarzadzen
specjalnych sieci trakcyjnej

2. Wykaz istniejcych obiektéw podlegagych rozbiorce

* demonta sieci trakcyjnej
* demonta stupow trakcyjnych
* demonta fundamentéw stupdw trakcyjnych

3. Elementyzagospodarowanig@renu mogce stwarzé&zagraenie bezpieczestwa i

zdrowia ludzi

e czynne instalacje podziemnego uzbrojenia terenu
» drogi publiczne po ktérych odbywegsuch

4. Przewidywane zageenia wys¢pujace podczas realizacji robot budowlanych oraz

okreslenie skali i rodzaju zagpenia oraz czasu wygiowania:

* roboty, przy ktorych wykonywaniu wygiuje ryzyko upadku z
wysokasci ponad 5m

* roboty wykonywane w pasie drogowym przy czynnymhrualicznym

* roboty wykonywane przyayciu dzwigow
» roboty wykonywane pod lub w pobli czynnych przewodow linii
trakcyjnych

* roboty wykonywane przy czynnych gdzeniach elektrycznych uktadow

zasilania i sterowania sieci
* roboty zwizane z wykonaniem gbokich wykopow

5. Organizacja placu budowy

Organizacja placu budowy zgodnie z pozwoleniemaggie terenu - pasa
drogowego

Przebudosieci trakcyjnej



Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd
w Gdyni jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego

Wymagania ogolne dotycace bezpieczéstwa pracy .

1. Wykonawca budowy sprawuje nadzér nad bezphstwem i higieg pracy

wszystkich pracownikéw zatrudnionych na plaauddovy.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie, ipoivposiadda wymagane
przepisami szkolenia w zakresie bhp orazazenie lekarza upowsionego do
bada profilaktycznych o braku przeciwwskazalo wykonywania pracy na
danym stanowisku.

Osoby wykonujce roboty budowlane powinny posiadadziez i obuwie robocze
zgodry z wymogami bhp oraz odpowiednimdki ochrony osobistej -
posiadajce certyfikat na znak bezpieageva.

Na terenie budowy wszystkich pracownikéw begladnie obowazuje noszenie
kaskéw ochronnych.

Na terenie budowy powinna znajddwaie apteczka pierwszej pomocy wraz z
instrukcp.

Obstuga apteczki powinna dyowierzona wyznaczonym osobom — przeszkolonym
w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Wykakich oséb powinien znajdoda
sie przy apteczce.

W razie stwierdzenia bezppedniego zagreenia dlazycia lub zdrowia
pracownikéw, osoba kiemga nimi jest zobowkzana do niezwlocznego

wstrzymania prac i pogfia dzial@a w celu usurciatego zagreenia.

Wymagania dot. bezpieczéstwa przy wykonywaniu prac na wySOKi .
Wszyscy pracownicy wykonagy prace na wysokoi powinni posiada
wymagane przepisami szkolenia w zakresie blopzeczenie lekarza
upowanionego do bada profilaktycznych o braku przeciwwskazdo
wykonywania prac na wysoia.

Przy wykonywaniu rob6t ogoélnobudowlanych nasekaci powyzej 2 m,
stanowiska pracy oraz prgep naley zabezpiecay barierly skladajca sk z
deski krawznikowej o wysokéci 0,15 m oraz peczy ochronnej umieszczonej na
wysokasci 1,1 m.
Wolng przestrzé pomidzy desk krawgznikowa a poecza naley wypetni
czgsciowo lub catkowicie w sposOb zabezpiegagj pracownikow przed upadkiem
z wysokdci. Jeeli roboty na wysolii prowadzone g przegciowo, a nie
mozna zastosowa barier, to pracownicy powinni byzabezpieczeni przy pomocy

lin asekuracyjnych i szelek bezpietziwva posiadapych aktualne atesty.

Przebudosieci trakcyjnej 6
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Zabronione jest wykonywanie prac na wyswgkdezpdrednio pod
energetycznymi liniami napowietrznymi lub w eglicici od skrajnych przewodow
mniejszej ni:

e 2 m - dla linii NN

* 5 m - dla lini WN do 15 kV

* 10 m - dla linii WN do 30 kV

e 15 m - dla linii WN powsej 30 kV
Praca na wysokci powinna by organizowana i wykonywana w sposéb nie
zmuszajcy pracownika do wychylaniaesipoza pogcz balustrady lub obrys
innego urzdzenia zabezpieczmego , na ktdrym stoi.
Zabronione wykonywanie jest prac na wysoka

* 0 zmroku, jeeli nie zapewniono swietlenia dagcego doby widoczna¢,

* W czasie gstej mgly, opadéw deszczusmiegu oraz gotoledzi,

e podczas burzy oraz wiatru o szyb&io przekraczajcej 10 m/ s.
Prace z drabin przystawnych zabezpieczonyotzna wykonywa tylko do
wysokasci 3 m.
W miejscu prowadzonych prac na wysakq gdzie istniejzrédio zagraenia, np.
z powodu maliwosci spadania z gory przedmiotow lub materiatonaley
oznakowd& i ogrodzé strefy niebezpieczne. Strefa niebezpieczna neze
wynosé mniej ni 1/10 wysokéci , z ktorej mog spadé przedmioty i

materiaty , jednak nie mniej mi6 m.

Wymagania dotyczace bezpieczistwa pracy przy robotach ziemnych.
Prace w wykopach o gfokasci wickszej nik 2,0 m, powinny b§ wykonywane
przez co najmniej 2 osoby.

Przed rozpoaxiem prac ziemnych nalg Kkoniecznie zapozda sk z
dokumentagj uzbrojenia podziemnego.

W przypadku prowadzenia robét ziemnych w bémmnim gsiedztwie instalacji
wodochgowej, kanalizacyjnej, elektrycznej , gazowegntralnego ogrzewania itp.,
nalezy okresli¢ bezpiecza odlegi@d¢ (w pionie i poziomie ) w jakiej mag by
wykonane te roboty.

Wykopy o scianach pionowych bez rozparcia lub podparciai¢ umocnione )
mog by¢ wykonywane tylko w gruntach suchych, gdyere przy wykopie nie
jest obcizony w pasie o szerokd rownej gebokasci wykopu, a wykop
wykonuje sg :

Przebudosieci trakcyjnej 7
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» w skatach zwartych jednorodnych, przy odspajanialraaicznym dogbokasci

2,0m

e W pozostatych gruntach doebbkasci 1,0 m.

Bezpieczne nachylenigcian wykopow powinno ky okreslone w dokumentacji
projektowej, wowczas gdy: roboty ziemne wykoayw § w gruncie
nawodnionym,

* gtgbokaé¢ wykopu wynosi 4,0 m,

e gdy teren przy skarpie ma dbwbchzony w pasie 0 szerokd rownej

gtebokasci wykopu,

e grunt stanowd ity sktonne do gcznienia,

* wykop wykonuje s na terenach osuwiskowych.

Sposbéb zabezpieczenia ( umocnieriaian wykopdw innych @i wymienione w
p.5i6 powinien by zost& okreslony w dokumentacji technicznej.
Kazdorazowe rozpogzie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stgego
obudowy lub skarpy.
Zabronione jest skladanie urobku i materiatow
« w odleglégci mniejszej ni 1,0 m od krawdzi wykopu, jeeli $ciany jego
sa obudowane, a obudowa jest obliczona na tdode@ obcizenie
naziomem,

* w granicach klina odtamu gruntu,z¢d sciany wykopu niegumocnione.
Ruchsrodkow transportowych przy wykopach powinien yslaé sie poza klinem
odtamu gruntu
Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinbg ustawiona w odlegici

co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlanajakategorii gruntu.

. Przy wykonywaniu robét ziemnych koparka powinbg ustawiona w odlegoi

co najmniej 0,6 m poza klinem odtamu dlanejakategorii gruntu.

Przebywanie o0sOb pogaizy $ciamm wykopu, a kopagk nawet w czasie jej
postoju jest zabronione.

Jezeli wykop osignie gtbokas¢ wigksz niz 1,0 m od poziomu terenu, nate
wykona bezpieczne zgjie ( wygcie ) dla pracownikow. Odlegi® migdzy
zejiciami ( wygciami ) do wykopu nie powinna przekra€za0 m.

Maszyny do rob6t ziemnych mpgobstugiwg wytacznie osoby posiadge w
tym zakresie uprawnienia.

W czasie przerw w pracy oraz po 2akaeniu pracy, maszyny robocze uagle
zabezpieczy przed ich  przypadkowym  uruchomieniem  przez sohy

nieupowanione lub niezatrudnione przy tych pracach.

Przebudosieci trakcyjnej 8
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16. Podczas wykonywania robét ziemnych i przenuesmia maszyn roboczych na
pochytagciach i stokach naty zachowa wymagania okrdone w dokumentacji
techniczno — ruchowej maszyny

17. Niedopuszczalne jest podczas wykonywania raiémnnych :

 tworzenie nawisOw przy wykonywaniu wykopdw,

* wigczanie mechanizmu obrotu maszyny roboczejrakcte napetniania
naczynia roboczego gruntem,

» przebywanie 0s6b w zagu dziatania naczynia roboczego maszyny,

e przemieszczanie maszyny roboczej po pochylaniazekraczagcych
dopuszczalny stopie okrelony w jej dokumentacji techniczno-ruchowej,

* przebywanie os6b w kabinie pojazdu do trartspavykopanego gruntu, w
czasie zaladunku jego skrzyni, w przypadky kmbina pojazdu nie zostata
konstrukcyjnie wzmocniona.

18. Wiadowanie gruntu z naczynia roboczego maszyrdo robo6t ziemnych me
nasgpi¢c nad dnem skrzyni pojazdu stosowanego dasportu na wysokoi nie
wiekszej nk :

* 0,5 m przy tadowaniu materiatdw sypkich,

* 0,25 m przy tadowaniu materiatbw kamiennych 2brylonych.

19. Podczas wykonywania wykopow askoprzestrzennych, osoby wspotprace) z
operatorem mag znajdow@ sk wytacznie w zabezpieczonej ¢dzi wykopu.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wde:

e prowadzenie jednocgeie innych robat,

e przebywanie o0s06b niezatrudnionych.

V. Bezpieczdéstwo i ochrona zdrowia przy pracach na sieci trakcyej

1. Organizacja

1.1. Brygac sieciowg tworzg, co najmniej 3 osoby

1.2. Brygad; sieciow kieruje brygadzista wyznaczony przez kierownikey izie
jego nieobecnei zastpca brygadzisty,

1.3. Brygadzisg brygady sieciowej mae by pracownik posiadagy uprawnienia
kwalifikacyjne ,E” do 1kV, upowaniony do przejczen ruchowych.
Cztonkami brygady magby¢ pracownicy posiadagy uprawnienia
kwalifikacyjne ,E” do 1kV, przy czym co najmniejden z nich musi ky
upowaniony do wykonywania przg¢zer ruchowych,

Przebudosieci trakcyjnej 9
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Brygada sieciowa w zataosci od wykonywanej pracy, winna posi&da
wyposaenie techniczne i spgzorazsrodki ochrony BHP,

Przed rozpocgxiem prac kierownik robot przeprowadza instrakta
stanowiskowy, odnotowag ten fakt w dzienniku budowy,

Miejsce prowadzonych prac musidbgznakowane zgodnie z oba&ujgcymi
przepisami,

Brygadzista brygady sieciowej odpowiada za sprawezerawidtowdaci
dziatania probnika nagiia

Wykonywanie czynngci tagczeniowych

Operacje ruchowe wykonywane na podstawie pal@gglawanych ustnie,
telefonicznie, siegiradionwg musi by wydane w sposéb zwity,
jednoznaczny i powtorzone przez otrzyguggo polecenie, celem kontroli
jego zrozumienia,

Wszystkie czynnéci zwigzane z4czeniami musgbyc¢ realizowane w
warunkach spokoju, opanowania, bez wywierania kaciskierunku
szybkiego dziatania podczas wykonywanjiezi,

taczenia na sieci trakcyjnej mushy¢ wykonywane dwuosobowo,

Przed przysipieniem do prac wymaggjych wyhczenia nagicia naley
sprawdzé stan wyhczenia za pomacwskanika napgcia pomedzy
przewodem plus i minus

Whytaczenia odcinka sieci dokonujealyny pracownik stacji
prostownikowych powiadamig prowadzcego prace na sieci o vagzeniu
napkcia, otworzeniu nzy odigcznikow kabla zasilacego wyhczany odcinek
sieci,

Po otrzymaniu informacji od dyrnego pracownika stacji prostownikowych
0 wylgczeniu napicia prowadzcy prace (brygadzista) wraz z drugim
cztonkiem brygady otwiera i blokuje na sieci qunik kabla z ktorego
wytaczone zostato nagie,

Ogodlne zasady bezpiedmtwa

. Przy budowie gornej sieci trakcyjnej trolejbusowegg by¢ zatrudnieni tylko

pracownicy:
o petnej sprawnii fizycznej, u ktérych nie stwierdzono przeciwwzka

zdrowotnych do wykonywania tego rodzaju pracy,

Przebudosieci trakcyjnej 10
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posiadajcy aktualne badania lekarskie ze wskazaniem do mggkania prac
na sieci trakcyjnej,

specjalnie przeszkolonych i posiagtajch uprawnienia do wykonywania prac
przy obstudze czynnych wdzen elektrycznych zgodnie z oboyziujgcymi w
tym zakresie przepisami.

Przy budowie gornej sieci trakcyjnej trolejbusowsg by¢ zatrudnieni tylko
pracownicy:

Prace przy sieci jezdnej najewykonywa przy wyciu samochodow
wiezowych

Przed wyjazdem do pracy brygadzista jest obpany sprawdzi stan
mechanizméw pojazdu roboczego, szczegolniggsheh do podnoszenia, stan
izolacji pomostu roboczego przez kongrelzrokow strefy izolowanej
pomostu, stan nagdzi oraz stan barierek zabezpiegeggh,

W trakcie kontroli wzrokowej stanu izolacji pomostboczego nale/
zwrocit szczegobln uwag oraz doprowadzido wigciwego stanu elementy
obrotnicy wiery. Wszelkie pozostakgi materiatow, gaizi usuny,
Samochody wigowe nie wykazujce petnej sprawrigi technicznej nie mag
by¢ uzywane do pracy,

Kazdy pracownik powinien czuwanad widciwym stanem sprawioi
narzdzi i sprztu ochronnego, ktérymspostuguje. W przypadku
stwierdzenia uszkodzenia brygadzista powinien niezznie zgtosi je do
wymiany kierownictwu

Wszystkie prace przy sieci pod ngpem powinny by nadzorowane przez
odpowiedzialnego pracownika posiagtaggo widciwe kwalifikacje
zawodowe

Samochody wigowe wywane do pracy przy sieci pod nagem, powinny
by¢ poddawane okresowym przedbm urzdzea elektrycznych i
hydraulicznych, wszelkie Zatwierdzone uszkodzenia powinnytby
niezwiocznie usuwane.

Szczegotowe zasady bezpietziva

. Przy pracach dziennych i we mgle lub miejscach madtmcznych dla

kierowcdw pojazdow drogowych nakleustawt pracownika sygnalizggego

miejsce pracy przy sieci,

Przebudosieci trakcyjnej 11
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Przy pracach prowadzonych w porze nocnej miejsaeypnaley oznaczy
przez zajczenieswiatet zottych ostrzegawczych, a dla prac prowadzonych w
miejscach o zmniejszonej widoczeodla innych kierujcych pojazdami,
wyznaczy pracownika do sygnalizowania prac prowadzonychied,
ustawionego w odlegai przynajmniej 80 metrow od miejsca tych prac,
Po podniesieniu wigy nalezy ustawt i zamocowa bariery ochronne
pomostu,

Miedzy prowadzcym pojazd obstugi sieci trakcyjnej, a pracownikanai
wiezy i prowadzacym prace brygadzisimusi by mazliwos¢ porozumiewania
Sie przy pomocy urgdzen tagcznaci bezprzewodowej zapewnaaych
pracownikowi swobodne wykonywanie pracy

Kierowcy - wolno ruszaz miejsca tylko wéwczas, gdy otrzymat z pomostu
umowiony wczéniej sygnat ,

Za podanie wigciwych sygnatow kierowcy odpowiedzialny jest kieyay
pracami sieciowymi (brygadzista).

Do wchodzenia na pomost vzenie wolno uywaé drabin nie zwgzanych z
nig konstrukcyjnie - dostawianych,

Na pomdcie wiezy nie mae by wigcej niz trzech pracownikow,

Narzedzia i materiaty do pracy powinny éystawione na pon§oie wiezy w
specjalnych skrzyniach w sposéb zabezpiecygpracownika przed
potknieciem. Rozrzucanie nagdzi i materiatdw na podtodze pomostu jest

niedozwolone,

4.10. Skrzynki z materiatami i nagdziami powinny by podawane na pomost

wiezy za pomog liny,

4.11. Zabrania sj zrzucania materiatdw z pomostu na zigmi

4.12. Prace demontawe naley tak wykonywa, aby w maksymalnie nitiwym

zakresie odzyskademontowane materiaty,

4.13. Zabrania sj stawania w czasie pracy na ggzach pomostu roboczego,

stosowania desek i innych materiatéw aegch na celu zwkszenie
wysokdaci pracy. Jeeli zachodzi taka konieczi wéwczas pragnalery
wykon& z podndnika balkonowego PMH,

4.14. Pracownicy brygad monia sieci trakcyjnej zobowrzani g do stosowanie w

czasie wykonywania obowikéw zawodowych mej wymienionychsrodkow
ochrony osobistej:
Przebudosieci trakcyjnej 12
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« szelki bezpieczestwa
 kask ochronny

4.15. W czasie przejazdu do pracy i powrotu z miejscaypsamochody wiewe
I wagony montaowe powinny poruszesic z catkowicie ztaonymi
poreczami pomostow roboczych, a pracownicy powinni doajat Sic w
kabinie.

W szczegdlnéci niedopuszczalne jest pozostawienie pracownika na
pomacie roboczym,

4.16. Przejazdy robocze - zgdane bezpwednio z prag przy sieci - z monterami
na pomd@cie roboczym mogodbyw& sic z maksymala szybkdacia 10
km/h,

4.17. Przy przejedzie roboczym odlegkd pomostu od najaszego punktu
zawieszenia sieci trakcyjnej nie p@by¢ nizsza nz 1,5 m,

4.18. Zabrania sj prowadzenia prac na pokute roboczym bez podniesionych
barierek ochronnych,

4.19. Pojazd aywany do prac sieciowych powiniendyabezpieczony przed
przewréceniem. Ustawianie wozu ha gruncie nierowngisuwajcym sk
jest niedozwolone,

4.20. Praca z maksymalnie podniesionym pomostem jeststogalna jedynie na
postoju i nawierzchni poziomej. W przypadku nieré@wnawierzchni
réznica nie mae przekraczals cm,

4.21. Praca z pomostu sjgonego w prawo lub w lewo aikwickszy niz 45°
I uniesionego ponad 1 m rm®odbywa si¢ tylko na postoju,

4.22. Niedozwolone jest skcanie pomostu w strema ktog nasgpit przechyt,

4.23. Obracanie wigy powinno odbywa si¢ z naleyta ostraznoscig na polecenie
Kierujacego prasg,

4.24. Zabrania i mocowania do konstrukcji wozu elementéw sietlgoych pod
dziataniem sit naggu,

4.25. W razie koniecznézi wykonania pracy na sieci trakcyjnej z gretingu
usytuowanego na zewinz wiezy roboczej pracownik wykonggy te prac
musi by ubrany w szelki bezpiec#stwa, ktérych linka zamocowana jest do

konstrukcji pojazdu wigowego,

Przebudosieci trakcyjnej 13
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4.26. Zabrania sj podnoszenia z ziemi zerwanego przewodu jezdnegty tib
linki poprzecznej bezaycia rekawic i kaloszy dielektrycznych,

4.27. Zabrania si dotykania wszelkich innych przewodéwdacych w pobliu
lub mapcych w wyniku uszkodzenia bezpedni kontakt z przewodem
jezdnym.

4.28. Przy pracy na stupie trakcyjnym nie wolno dot§klutu lub linki
poprzecznej ngdzy izolatorem odggowym a wieszakiem izolowanym,

4.29. W trakcie pracy przy izolatorach sekcyjnych znajdygh sé na granicy
zasilania stacji prostownikowych prace wykonywa szczegOn
ostraznoscig,

4.30. Przewody bez izolacji o #ej biegunowséci lub uziemione znajdage sé¢
w zasegu ramion pracownika powinny bystonete szczelnym
przykryciem izolujcym dla zabezpieczenia przed przypadkowym
dotknicciem,

4.31. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek wadow pomedzy
izolowanym pomostem a nadwoziem pojazdu siecioviggaiems,

4.32. Zabrania si wykonywania wszelkich prac na sieci napowietrprajczas

wichuryi burzy pohkczonej z wytadowaniami atmosferycznymi,

Przebudosieci trakcyjnej 14
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