s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
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Biuro Projektow
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Branza: ARCHITEKTONICZNA
Nazwa opracowania: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Przedsiewziecie:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcow g i Podjazd
jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni

Zamawiajgcy / Inwestor:

Gmina Miasta Gdyni
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziatek:

DZIALKI W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH PROJEKTOWANEGO PASA DROGOWEGO DROGI POWIATOWEJ

Obr. GD 53: 34; 35; 38; 41; 48; 51; 73; 74; 75; 76; 77; 79; 87; 567/71, 568/71; 698/78; 714/40; 1103/52; 1112/50; 1113/50;
1114/53; 1115/53; 1116/1; 1117/1; 1118/72; 1119/72; 1121/52; Obr. GD 54: 584; 585

DZIALKI OBJETE OBOWIAZKIEM PRZEBUDOWY ISTNIEJACEJ INFRASTRUKTURY ORAZ DROG INNEJ KATEGORII

Obr. GD 53: 36; 56; 59; 60; 63; 70/2; 74; #5; 307; 345; 421/309; 567/71; 568/71; 647/371; 775/67; 777/65; 779/64; 781/62;
783/61; 785/58; 787/57; 791/2; 819/308; 821/309; 825/344; 831/346; 836/62; 837/62; 838/62; 857/65; 859/64; 904/47; 939/64;
1088/67; 1100/354; 1114/53; 1117/1; 1118/72; 1121/52; Obr. GD 54: 590; 928/589; 933/592; 936/587

Projektant mgr inz. arch. specj.: architektoniczna
/ Stawomir Bryczkowski | upr. nr PO/KK/121/06; Izba PO-0876
. mgr inz. arch. specj.. architektoniczna
Sprawdzajacy | p o Smétko upr. nr 376/94/0L; Izba PO-0463
o ) mgr inz. specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | 1 Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Ga/87: izba POM/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnosé, numer uprawnien Podpis

Gdansk, grudzier 2011 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogg by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okre$lonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Pétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491




OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcow g

I Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdy  ni

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt jest wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski mgr inz. arch. Anna Smétko
spegcj: architektoniczna spegj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
© (podpisprojektanta) (podpis sprawdzaiacego)
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2i 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. z 2002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sie, ze ,Za zgodnos$¢ kopii z oryginatem”
) _ , Kierownik zespotu architektury
Pan mgr inz. architekt Stawomir Bryczkowski magr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
podpis
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowaq
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

0Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca  Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komis;ji
Komisji Komisji domisji Komisji

A oide Q= e o/

Konrad Plawinski  Elzbieta Zdunkowska Rgmuald Cieluch Joanna Wciorka Barbara Antoni Woldriski
- Mroz - Kiernicka Wilemborek
Otrzymuja;

1. Strona (wnioskodawca): mgr in2. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdansk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej zby Architektow.

3. aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hittp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIII O/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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|ZRBA ARCHITEET OW
RECCZYPOSPOLITE] POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architekbow)

Pomaorska Okregowa Rada Izby Architektow zaswiadcza, ze:

mgr in arch. Stawomir Bryczkowski
posiadajgoy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkdji technicznych w budownicbwis
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr POJKK/ 121 /06,

jest wpisany na liste lonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architekibow
pod numerem: PO-0876.

Czlonek czynny od: 2006-07-21 00:00:00 r.

Data | miejsce wygenerwania zaswiadczenia: 13-01-2011 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatyceznym Izby Architektow RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architekidw,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-2B63-B4YA-A2064-Y5C4

»Za zgodnosé kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis

Dane rawarte w ninkejszym radwisdczeniu maodna sprawdzid podajge nroweryfikeoyjny
radwiaderenia w publiczmym serwishe Inbemetowym Ixby Architekbdw: wew.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktuisc sle berpodrednio @ whadchwa Okregows Tzha Architekbiw,
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Olsztyn dnla 12,12, 1994
URZAD WOJEWODZKI ) r-
Blsztynie

Y tnteczrdy

Nr 376/94/(”"

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samodzielnych funkcjl technleznych w budoivnicivie

. ustel .
Na podstawie 52 uSt 1 pk‘t 1’ § & uSt- 1s § 5~ 18 13 ust. 1 pkt. 1 1t =
§ 7

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (6 EQLRQ'N,Z’BJ- pof /48) stwlerdza sle, %e

Ohvivatelrien) An na l k 0

‘lml- l n-v\quo)

magister inzynier archltekt

eoe 100 40 eanenaisimbeseonette | breie Sesmimee b

(ty{i! nonkowy — zn\vodowy)

urndzony.a) dnia 24 maja 19 64,.. W Ketrzynie

posiada przygntowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywani samodzielnef funkeff e

. _projektanta oraz kierownika budowy i robdt

{todza] funkeil

tei i oniczneJ

w specjalnesei oo e e architekt J
trodraj specininodct techulezno-hudowlsnef)

w rakresie o et

cemme 8 s e o ke s b ewe o s e

('p-c’ull;;:ln zawadown)

Jholigeafixa™ A-ce. 2. 193, n. 1000

»Za zgodnosc¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis
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Pan/i/ Amma Sméko upowazniony/a/ jest do

{/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan :

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych o pawszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 schematach techniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszyca
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

2/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zi.

< uUp.,
mgri. i * 4 ewshi
Dyreke. - L,

Arckiieii; ¢

. -
R AR YT
PR VD e

»Za zgodnos¢ kopii z oryginalem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis
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1ZBA ARCHITEET OW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekitow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna Smotko

posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376,/94/0L,
jest wpisana na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-9427-96CC-Y1B8-F53D

»Za zgodnos¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis

Diane rEwarte w ninkejarym adwisdereniu mokng spravwdzid podajac nr weryflacy]my
eedwiaderenls w publicemm sersishe Inbarmetowym Dby Archibelbde: www lzbaarohibelktow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio = wiadclwy Okregowa [zhg Architektiw RP.
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

Czesé opi sowa nr strony
1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU.........coconmmmmmmmersmsmnsssnssnsssssssssesessssssssssseses 8
1.1 POAStaWa OPraCOWANIA. ........ceururrririeieieeerese sttt 8
1.2 CeliZaKres OPraCOWANIA. .......cceururururrereeererere s s sttt se e 8
1.3 Stanistniejacy zagospodarowania terenU. ..........c.cvvvevevrieieiceeeeeeeeeee e 9
L N O o] (- 1 11 TP 9
12320 ZIBIBII ..ottt 9
1.3.3.  ROZDIOIKI [ WYDUIZENIA .........covets sttt 14
1.34.  ISINIGIGCE UZDIOJENIE. ...ttt 15
1.3.5.  Warunki GruntOWO-WONE ............ccvovveeeieieieriisissessssisisie e sssssssssssssasss e assssssssssassnssssssnnssssssnes 15
1.4 Projektowane zagospodarowanie tereNU............coueueueurrriniieeeieiresne e 16
141 UKIGU QrOJOWY ...ttt 16
TA2e ZIBIBIY ..ottt 18
1.4.3.  KONSHIUKCIE INZYNUEISKI. ........ocoovvririeeerieieieietesetstsessis s sttt sssssss st sssssssnas s s asssssssnes 20
1.4.4.  Projektowane elementy matej arChIteKIUIY............ccvvuvreeeesisisiesse ettt 21
1.4.5.  Projektowane Uzbrojenie POUZIEBMNE ...........cocrirniuririsisisesis sttt 22
1.0 BilANSEIENU ... 28
1.6 OChIONa SANIAMA. ..o 29
1.7 OChrona KONSEIWALOrSKa .........cceurueiriiiiiieireeirsrss e 29
1.8 Gospodarka 0dpadami...........c.c.ccuiiiiiiieriiiiceeceec e 29
1.9 Wplyw inwestycji Na STOAOWISKO...........cvieceeiiiririniiciciei e 32
1.10 Informacja o bezpieczenstwie i ochronie ZArowia..............cccceeveerereccceeieierisse e, 32
2.0. WYKAZ UZGODNIEN..........commreetrermssssesnsssssassssssssssssssssssssssssssssssassssssssssessssassessssssssssssssnnnes 34
Czes$é rysunkowa nrrys
1. OMENEACIA. ... Rys. Nr 1
2. Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 .........ccccooeeiinieiiinncieeene, Rys. Nr 2
3. Plansza zbiorcza uzbrojenia terenu w skali 1:500...........ccoeeiinieiinnciecene, Rys. Nr3
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Umowa nr KB/841/UI/298/W/2009/9791zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni a Biurem
Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku;

Mapa sytuacyjno — wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
w skali 1:500 wykonana przez toza Marek. Biuro Ustug Geodezyjnych Czapinisk,
ul. Tymiankowa 3, 83-050 Kolbudy;

Koncepcja przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap |
rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — opracowanie BPBK S.A. kwiecien 2011 r.;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z
zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430);.

Dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy drogi GDYNIA, ulice Podjazd, 10
Lutego, Dworcowa — opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — lipiec 2010r.;

Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego kfadki dla pieszych GDYNIA, ul.
Podjazd - opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — czerwiec 2011r.;

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd ma na celu:
* poprawe przepustowosci skrzyzowania;
» wzrost poziomu bezpieczenstwa pojazdow przejezdzajacych przez skrzyzowanie;
* budowe wydzielonych $ciezek rowerowych i chodnikdéw usprawniajgcych ruch
pieszych i rowerzystow.
Zakres opracowania projektu drogowego obejmuje:
e zdjecie humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowe
skrzyzowania;
» rozbiorke fragmentow istniejacych jezdni, chodnikow oraz innych budowli kolidujgcych
z zakresem planowanych robdt;
*  przebudowe nawierzchni ulic 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd;
* budowe dwukierunkowej Sciezki rowerowej 0 szer. 2,0m oraz chodnikow o zmiennej
szeroko$ci — z uwzglednieniem docelowej lokalizacji ktadki pieszo-rowerowej nad ul.
Podjazd;
* wyznaczenie korytarzy ruchu uwzgledniajacych przyszlty przebieg tras trolejouséw i
autobusdw na skrzyzowaniu;
e przebudowe istniejacej skarpy nasypu kolejowego;
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e zapewnienie prawidtowego odprowadzenia wody opadowej projektowanego ukfadu
drogowego.

» przebudowe infrastruktury podziemnej

e wycinke zieleni i nowe nasadzenia

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. OPIS TERENU

Istniejace skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potaczenie komunikacyjne
Srodmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.

Na skrzyzowaniu odbywa si¢ ruch autobusowy i trolejousowy w relacjach 10 Lutego-Dworcowa,
Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych trase wiekszo$ci linii autobusowych i
trolejbusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg miedzy innymi dzielnice: Chylonie, Witomino, Wiczlino,
Dabrowe, Cisowa, Chwarzno, Ortowo, Grabowek oraz miasto Sopot i Gdariski Port Lotniczy.

W stanie istniejacym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizacji $wietinej. Na wlocie
ulicy Dworcowej znajduje sie duza wyspa rozdzielajaca kierunki ruchu w lewo i prawo. Ruch w prawo
odbywa sie pod katem prostym do gtéwnego ciggu ulic kierunku 10 Lutego — Podjazd. Natomiast
lewoskret odbywa sie odrebng jezdnig dochodzacg pod katem 30 stopni do kierunku gtéwnego, co
stanowi istotny mankament geometrii skrzyzowania, rzutujacy na bezpieczenstwo ruchu. Relacja na
ciggu ulic 10 Lutego — Podjazd jest obcigzona bardzo duzym natezeniem, co utrudnia skret z ul.
Dworcowej w obu kierunkach. Natomiast relacja lewoskretu na wlocie ulicy Podjazd odbywa sie ze
wspbinego pasa z ruchem na wprost, co powoduje blokowanie tego ruchu.

Ulice: 10 Lutego, Podjazd i Dworcowa to ulice klasy Z (zbiorcze), jednojezdniowe o przekroju 2/2.
Nawierzchnia jezdni w wigkszosci asfaltowa za wyjatkiem cze$ci pasa (szer. 2,5m) dla skrecajacych
w prawo z ul.10 Lutego w ul. Dworcowa, ktora wykonana jest z kostki kamiennej.

W obszarze skrzyzowania znajduje sie kilkanascie legalnych i nielegalnych miejsc postojowych.

W rejonie skrzyzowania na ul. Podjazd znajduje sie wiadukt kolejowy. Stanowi on istotne
ograniczenie w rozbudowie wlotu ul. Podjazd (pas do skretu w lewo). Powierzchnia terenu jest
wzniesiona od 10,4m do 14,0m n.p.m.

1.3.2. ZIELEN
Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja | etapu przebudowy ulicy 10 Lutego lezy w
dziale Battyckim w Pasie Rodwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze
Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod przemoznym wptywem Battyku. Pomorze, od poczatku powstania
roslinno$ci pomorskiej zawsze ztgczone byto z Battykiem.
Kraina ta obejmuje dtugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony i
najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajgcymi elementami geobotanicznymi sg;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)

4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Rozlegtosc tej krainy oraz jej zr6znicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujg
réznice flory pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej kraricami, ze mozna by przyjag,
iz mamy do czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugg potozong za Wistg po
granice Dziatu P&tnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem lesSnym tej krainy sg buczyny pomorskie,
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ktore od zachodu ku wschodowi zmieniajg wyraznie swdj sktad florystyczny, zas w Okregu
Olsztyhskim zanikajg zupetnie.

Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okreslone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym

numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

L acznie zinwentaryzowano 160 pozycji, w tym 130 szt. drzew oraz 196 m? powierzchni krzewow oraz
powierzchni drzew ponizej 10 lat.
Szata roslinna wystepujgca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalnosci cztowieka. Wzdtuz ul.
10 Lutego przewazajgcym gatunkiem jest lipa drobnolistna. Ze wzgledu na trudne warunki

Srodowiskowe — blisko$¢ jezdni, zanieczyszczenia gleby i powietrza — zdrowotno$¢ niektorych drzew
ulegta czeSciowej degradacji. Na terenach zieleni przylegajacych do ul. 10 Lutego wyrdznia sie gesty
szpaler mtodych grabdw pospolitych. Zielen sprzyja wypoczynkowi oraz odgradza wypoczywajacych
od sgsiadujacych terenow kolejowych.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na sierpien 2011 rok.

Obwéd pria Sredn. % zani- | 056 | Pow.
Nrinw. Nazwa faciriska Nazwa polska korony drzew | krzew[ Uwagi
[em] szcz.
[m] [szt] m?]
1. Tilia cordata lipa drobnolistna 68 4 20 1 X posusz
2. Tilia cordata lipa drobnolistna 80 5 X 1 X
3. Tilia cordata lipa drobnolistna 73 3 20 1 X posusz
4. Tilia cordata lipa drobnolistna 69 1,5 40 1 X posusz, usycha
5, Tilia cordata | lipa drobnolistna 73 3 | 20 | 1 x | Posusz zgubienie
szyjki korzeniowej
6. Tilia cordata lipa drobnolistna 88 4 40 1 X brak przewodnika
7. Deutzia scabra Zylistek szorstki X X X X 56 zywoplot fo.rmowany,
szer. 1,5 m; wys. 2m
Fraxinus , , ogrodzenie wrasta w
8. excelsior Jesion wyniosty 145 10 5 1 X pie
9.  Sorbus Jarzab szwedzki X 1 x | x | 7 | ponizej5lat, 7 sz.
intermedia
10. karpina X X X X X do usuniecia, 1 szt.
1. Tilia cordata lipa drobnolistna 86 5 40 1 X rana wgtebna
12. Tilia cordata lipa drobnolistna 85 7 X 1 X
13. Tilia cordata lipa drobnolistna 77 7 30 1 X rana wgtebna
14. Tilia cordata lipa drobnolistna 85 7 X 1 X
15. Tilia cordata lipa drobnolistna 72 4 20 1 X odrosty
16. | Tillacordata | lipa drobnolistna 81 6 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
17. Tilia cordata lipa drobnolistna 104 8 X 1 X
18. Tilia cordata lipa drobnolistna 77 7 30 1 X rana wgtebna
18a. Tilia cordata lipa drobnolistna 107 5 X 1 X
18b. Tilia cordata lipa drobnolistna 84 3 70 1 X usycha
18c. Tilia cordata lipa drobnolistna 79 3 10 1 X wyniesiony system
korzeniowy
19. Tilia cordata lipa drobnolistna 93 7 X 1 X
19a. | Tillacordata | lipa drobnolistna 80 4 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
19b. | Tilacordata | lipa drobnolistna 78 4 | 10 | 1 | x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
20. Tilia cordata lipa drobnolistna 84 4 X 1 X
21. Tilia cordata lipa drobnolistna 109 8 10 1 X pochylone
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odrosty, wyniesiony

22. Tilia cordata lipa drobnolistna 79 6 10 1 X X
system korzeniowy
23. Tilia cordata lipa drobnolistna 91 7 5 1 X odrosty
24. | Tillacordata | lipa drobnolistna 73 6 | 20 | 1 | x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
25. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 98 6 | 20 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
26. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 92 7 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
odrosty, wyniesiony
27. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 69 5 | 30 | 1 | x | System korzeniowy
wro$niety w zelazng
rame
rana wiebna u
) . podstawy pnia; nie
28. | Sorbus aucuparia | Jarzab pospolity 12 0.5 20 X 0,5 nadaje sie do
przesadzenia
rana wiebna u
Sorbus . . podstawy pnia; nie
intermedia Jarzap szwedzki nadaje sie do
28a. 9 0.5 20 X 0,5 przesadzenia;
9 0,5 rana wiebna u
) . . podstawy pnia; nie
Sorbus aucuparia | jarzab pospolity nadaje sie do
28b. 0.5 20 X przesadzenia;
Sorbus aucuparia | jarzab pospolity d 05 20 X 05 rana wigbna u
28c¢. podstawy pnia
Sorbus iarzab szwedzki 9 05 20 X 0,5 rana wiebna u
28d intermedia jarza! podstawy pnia
Sorbus iarzab szwedzki 9 05 20 X 0,5 rana wiebna u
28e intermedia jarze! podstawy pnia
Sorbus arzab szwedzki 9 05 20 X 0,5 rana wigbna u
28f intermedia jarzg podstawy pnia
Sorbus iarzab szwedzki 9 05 20 X 0,5 rana wigbna u
28¢ intermedia jarza! podstawy pnia
Sorbus iarzab szwedzki 9 05 20 X 0,5 rana wiebna u
28h intermedia jarze! podstawy pnia
Sorbus . , 9 05 20 X 0,5 rana wiebna u
28i intermedia Jarzap szwedzki podstawy pnia
29 Aesculus Kasztanowiec 35 3 X 1 X
" | hippocastanum zZwyczajny
30. Taxus baccata Cis pospolity 50/48 4 X 1 X
31. Taxus baccata Cis pospolity 31/30/26 4 X 1 X
32. Taxus baccata Cis pospolity 36 3 X 1 X
33. Taxus baccata Cis pospolity 40/46 3 X 1 X
34. | Sorbus aucuparia | Jarzab pospolity 27 2 X 1 X
35. Populus alba Topola biata 168 5 X 1 X
36. Populus alba Topola biata 97 3 X 1 X
37. Populus alba Topola biata 9 2 30 1 X ogtowiona
38. Populus alba Topola biata 195 5 X 1 X
39. Populus alba Topola biata 221 7 X 1 X
40. Tilia cordata Lipa drobnolistna 65 4 X 1 X
41. Populus alba Topola biata 184 5 10 1 X ogfowiona
42. Populus alba Topola biata 129 4 10 1 X ogfowiona
43, Populus alba Topola biata 185 7 X 1 X
44, Tilia cordata Lipa drobnolistna 71 4 10 1 X pochylone
45, Tilia cordata Lipa drobnolistna 72 4 X 1 X
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46. Betula pendula | Brzoza brodawk. 74 4 X 1 X
47. Populus alba Topola biata 190 5 X 1 X
48. Populus alba Topola biata 141 4 20 1 X oglowiona
49, Populus alba Topola biata 158 5 X 1 X
50a | Carpinus betulus |  Grab pospolity 60 3 X 1 X graby rosna w
szpalerze
50b | Carpinus betulus Grab pospolity 54 3 X 1 X
50c | Carpinus betulus |  Grab pospolity 53 3 X 1 X
50d | Carpinus betulus | Grab pospolity 51 3 X 1 X
50e | Carpinus betulus | Grab pospolity 40 2 X 1 X
50f | Carpinus betulus | Grab pospolity 61 3 X 1 X
50g | Carpinus betulus Grab pospolity 68 3 X 1 X
50h | Carpinus betulus | Grab pospolity 42 2 X 1 X
50i | Carpinus betulus Grab pospolity 50 2 X 1 X
50j | Carpinus betulus Grab pospolity 48 2 X 1 X
50k | Carpinus betulus Grab pospolity 53 3 X 1 X
501 | Carpinus betulus Grab pospolity 57 3 X 1 X
500 | Carpinus betulus | Grab pospolity 16-25 2 | x | x | 3 | Poneelibltis
51. Populus alba Topola biata 113 6 X 1 X
52 | Carpinus betulus grab pospolity 34/55/56/50/51/45 6 X 1 X
53 | Acer platanoides klon pospolity X X X X 3
54 | Carpinus betulus grab pospolity 37/25/26 3 X 1 X
55 | Carpinus betulus grab pospolity 35/34/28/30 2 X 1 X
56 | Carpinus betulus grab pospolity 57 4 X 1 X
57 | Sorbus aucuparia | jarzab szwedzki 32/43/44 4 X 1 X
58 | Carpinus betulus grab pospolity 42 4 X 1 X
59 | Carpinus betulus grab pospolity 44163 5 X 1 X
60 | Carpinus betulus grab pospolity 31/43 4 X 1 X
61 | Carpinus betulus grab pospolity 43/21/22 5 X 1 X
62 | Carpinus betulus grab pospolity 22/24 5 X 1 X
63 | Carpinus betulus grab pospolity 33 3 X 1 X
64 | Carpinus betulus grab pospolity 27123 4 X 1 X
65 | Carpinus betulus grab pospolity 40/21 4 X 1 X
66 | Carpinus betulus grab pospolity 53 4 X 1 X
67 | Carpinus betulus grab pospolity 70/72 6 X 1 X
68 | Carpinus betulus grab pospolity 18 1 X X 1 ponizej 10 lat
69 | Carpinus betulus grab pospolity 22/24 5 X 1 X
70 | Carpinus betulus grab pospolity 33 3 X 1 X
71 | Carpinus betulus grab pospolity 27123 4 X 1 X
72, Robinia | bhinia akacjowa 206 o | x | 1| «x
pseudoacacia
73. Robinia ) Robinia akacjowa 60 4 X 1 X
pseudoacacia
74, Robinia | & binia akacjowa 62 4 | 10| 1| x pochylone
pseudoacacia
75, Robinia | binia akacjowa 93 5 | x | 1] «x
pseudoacacia
76. | SOMUS | pasab szwedzki 13 6 | x | 1 | x
intermedia
77. P'Abies alba , Jodia pospoli'ta X X X X 6 ponizej 5 lat
inus sylvestris Sosna pospolita
78. | Salix sepulcralis | Wierzba placzaca 252 10 10 1 X odtamany konar
79. |  Abies alba Jodka pospolita 23 15 | x | x | 1|1 6 L ponizey
80. Tilia cordata lipa drobnolistna 72 5 X 1 X
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Deutzia sp. Zylistek
81 Ribes sp. Porzeczka X X X X 3 h-1.5m
82. | Acer platanoides Klon pospolity 45 6 X 1 X
Acer . o
82a pseudoplatanus klon pospolity X X X X 17 ponizej 10 lat
Acer . ,
82b pseudoplatanus klon pospolity 57 4 10 1 X asymetria korony
Parthenocissus winobluszcz
82c . . o X X X 1 0,5
quinquefolia pieciolistkowy
824 Pan‘henoms§us wmpb}uszcz « X X 1 05
quinquefolia pieciolistkowy
Acer . ,
83. pseudoplatanus klon jawor 78 5 10 1 X asymetria korOny
84, Acer Klon jawor 58/47 5 | x | 1| «x
pseudoplatanus
85. Acer klon jawor 81 5 10 1 X | rana powierzchniowa
pseudoplatanus
86. Tilia cordata lipa drobnolistna 130 6 10 1 X | rana powierzchniowa
87, Ph/ladelphus jasminowiec X X X X 9 h-25m
coronarius wonny
88, Acer Klon jawor 75 70 x| 1] «x
pseudoplatanus
Sorbus .
89. intermedia Jarzab szwedzki 45 4 10 1 X pochylone
odrosty, wyniesiony
90. Tilia cordata lipa drobnolistna 108 6 10 1 X system korzeniowy
asymetria korony
Deutzia sp. Zylistek h - 1.0m zywoptot
91. Symphoricarpos albus | Snieguliczka biata X X X X 13 formowany
Spiraea Tawuta van zywopfot formowany
91a. vanhouttei Houtt'a X X X X 17 h-0.75m szer.
Spiraea japonica, | Tawuta japoriska 0.5m
. . h - 1.0m zywoptot
91b. Forsythia sp. Forsycja X X X X 11 formowany
drzewo na skarpie, istnieje
92. | Acer platanoides klon pospolity 56 5 10 1 X mozliwo$¢ odstonigcia
korzeni
93. | Acer platanoides klon pospolity 58/43 6 20 1 X | drzewo otoczone betonem
94. | Acer platanoides klon pospolity 25121 2,5 X 1 X
95. karpnia X X X X X 2 szt.
96. karpina X X X X X 2 szt., do usuniecia
97. Populu§ nigra topola czarna odm. 185 4 X 1 X
Italica wioska
98. PO/? ulu§ nigra topola czarna odm. 239 4 X 1 X rozrosniete korzenie
Italica wioska
99, Populu§ nigra topola czarna odm. 179 5 X 1 X
Italica wioska
100. Robinia . robinia akacjowa 76 5 X 1 X
pseudoacacia
; ro$nie na skarpie
101, | FPopulusnigra ) topola czama odm. 80/85 3 | x | 1| x | umocnionekata
Italica whoska betonowa
102, Caragana karagaqa X X X X 6
arborescens syberysja
103, Po;?ulu§ nigra topola czarna odm. 198 4 X 1 X
Italica wioska
104. | Pinus sylvestris sosna pospolita 65 4 X 1 X
105. | Pinus sylvestris sosna pospolita 72 5 X 1 X
106. Picea abies Swierk pospolity 26 1,5 X 1 X
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Juniperus . .
107. horizontalis jatowiec plozacy X X X X 7
108. | Quercus robur dab szyputkowy 57 25 X 1 X
100. Acer Klon jawor 22136 25 | 70 | 1 | «x usycha
pseudoplatanus
rdzawe
110. | Quercus robur dab szyputkowy 34 2,5 10 1 X przebarwienia na
lisciach
111, Acer Klon jawor 31129 2 |60 | 1 | «x usycha
pseudoplatanus
112. | Quercus robur dab szyputkowy 86 4 X 1 X
Acer . ponizej 10 lat,
113. pseudoplatanus klon jawor X X 90 X 1 usycha
114, Acer Klon jawor 58/59 4 | 10 | 1 X pOSUSZ
pseudoplatanus
115. | Quercus robur dab szyputkowy 45 3 X 1 X
16 | Sorbus jarzab szwedzki 28/30/28 25 | x | 1| «x
intermedia
asymetria korony w
117. | Quercus robur dab szyputkowy 43 2 30 1 X strone jezdni
Mg | . Sobus jarzab szwedzki 54/38 2 x | 1 X
intermedia
119. | Quercus robur dab szyputkowy 65 4 X 1 X
120. Crataegus . g#og X X X 3 forma krzewiasta
monogyna jednoszyjkowy
121. | Quercus robur dab szyputkowy 40 2 10 1 X
122. Malus sp. jabton 12 1 X 1 X
123, | . Sombus jarzab szwedzki 63 4 | x| 1| x
intermedia
124. | Quercus robur dab szyputkowy 68 4 X 1 X
125. Tilia cordata lipa drobnolistna 96 6 X 1 X
126. Tilia cordata lipa drobnolistna 95 5 10 1 X posusz
127, | Sorbus jarzab szwedzki 56/23/20 3| x| 1| x
intermedia
108, |  Sorbus jarzab szwedzki 31135 30 x | 1] «x
intermedia
Razem suma drzew: 130
Razem suma krzewdw / samosiewow drzew: 196

1.3.4. ROZBIORKI | WYBURZENIA

Do rozbidrki i demontazu przewidziano nastepujace elementy:

stup ogtoszeniowy — szt. 1

murek kamienny na dt. ~37,0 m

stupki stalowe — szt.41
bariery antyrozbryzgowe —dt. 114,5 m

bariera tancuchowa — dt. 53,0 m

bariera stalowa — dt.~45,0m
drogowskaz do przestawienia — szt. 1
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1.3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia:

* sieci wodociggowe

* sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe)

* sieci gazowe

* sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechniczne;

» elektroenergetyczne zasilajace (15 i 0,4kV) oraz o$wietleniowe

* siec trakcyjna trolejbusowa

» kable teletechniczne MW; na planie sytuacyjnym naniesiono strefe ochronng tych kabli, w

granicach ktorej, prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni,
a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw prébnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez
Zlokalizowac sytuacyjnie i wysokosciowo miejsca wigczen projektowanych przewodow do istniejace;
sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

1.3.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zréznicowanie.

W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych holoceniskich i
plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane, asfalt, kostka granitowa, beton, chudy beton, nasypy
budowlane (piaski drobne, piaski Srednie).

Utwory plejstocenskie: gliny pylaste, piaski gliniaste, piaski pylaste, piaski drobne, piaski Srednie,
Zwiry.

Charakterystyka wod gruntowych

Wody gruntowej nie nawiercono. Saczen nie zaobserwowano.
Podziat na warstwy

Na podstawie przeprowadzonych badarn terenowych i w oparciu 0 norme PN-81/B-03020 dokonano
oceny podtoza przez wydzielenie warstw geotechnicznych. Z podziatu na warstwy wytgczono nasypy
niekontrolowane, ktore jako niejednorodne nie moga by¢ jednoznacznie okreslone pod wzgledem
cech fizykomechanicznych.

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntéw wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | Gliny pylaste, piaski gliniaste, plastyczne o stopniu plastycznosci IL(n) = 0,40. Gliny
pylaste sg to grunty tiksotropowe. Pod wptywem obcigzen dynamicznych ich parametry
wytrzymatoSciowe zblizajg sie do zera. Grunty warstwy | sg gruntami morenowymi, spoistymi,
nieskonsolidowanymi o symbolu konsolidacji B wedtug PN-81/B-03020.

Warstwa lla Piaski pylaste, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,46.

Warstwa Ilb Piaski drobne, nasypy budowlane (piaski drobne), wilgotne, $redniozageszczone o
stopniu zageszczenia ID(n) = 0,52.

Warstwa Il Piaski $rednie, nasypy budowlane (piaski $rednie), wilgotne, $redniozageszczone o
stopniu zageszczenia ID(n) = 0,54.

Warstwa IV $wiry, wilgotne, Sredniozageszczone o stopniu zageszczenia ID(n) = 0,53.
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Whioski z badan geotechnicznych

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatow mozna wyciagnaé nastepujace wnioski:

» do gruntow stabono$nych nalezg nasypy niekontrolowane; Grunty te nie nadajq sie do
bezposredniego posadowienia i nalezy je usungé z podtoza, a ewentualne nieréwnosci uzupetnic
podsypka piaszczysto-zwirowa, zageszczona.

» Jako podtoze nosne nalezy traktowac grunty warstw: |, lla, llb, Ill, IV.

e Gruntami wysadzinowymi sg; nasypy niekontrolowane, grunty warstwy . Gruntami watpliwymi sg lla.
Grunty warstw: IIb, IIl, IV sg dobre i niewysadzinowe.

»  Sprawdzenie stanow granicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie wartosci
charakterystycznych podanych w tabeli (Dokumentacja Geotechniczna, lipiec 2010 zat. nr 10 ). Do
obliczen nalezy przyjmowac wspotczynnik materiatowy dla gruntéw bardziej niekorzystny z punktu
widzenia bezpieczenstwa budowli.

o Warto$¢ wspotczynnika korekcyjnego (PN-81/B-03020, punkt 3.3.4.) nalezy dodatkowo zmniejszy¢
mnozac przez 0,9 ze wzgledu na zastosowanie metody B oznaczania niektorych parametrow
geotechnicznych.

» Podtoze nalezy traktowac jako warstwowane.

» Podsypka nie moze zawiera¢ domieszek gruntoéw organicznych, ilastych, pytowych
(wysadzinowych). Wykonanie podsypki (podtoza, nasypu budowlanego) pod konstrukcjg nawierzchni
drogowej powinno cechowac sie wspotczynnikiem filtracji k10=8,0 m/dobe. Roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa. W ramach nadzoru wykona¢ badania laboratoryjne
gruntu uzytego do budowy podioza pod konstrukcjg nawierzchni drogowej z okresleniem
wspotczynnika filtracji. Nadzor geotechniczny winien réwniez okresli¢ stopien i wskaznik
zageszczenia podsypki. Nosnos¢ podioza gruntowego mozna wzmocni¢ poprzez utozenie maty z
geosyntetykow.

» W podtozu moga wystapi¢ grunty stabono$ne nie uchwycone wierceniami.

¢ QOdbioru dna wykopu i podsypki winien dokonaé¢ uprawniony geolog.

Wszystkie roboty ziemne prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Dla obiektu budowlanego objetego niniejszg dokumentacjg wystepujg proste warunki gruntowe z punktu
widzenia posadowienia i konstrukcji obiektu, a sam obiekt posiada Il kategorie geotechniczna.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY

e ul. Podjazd - 10 Lutego

-Klasa drogi: Z 2/2 (zbiorcza, dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w kazdym kierunku);
-Predko$¢ projektowa Vp=40km/h,
-Przekrdj uliczny ( na terenie zabudowy)
-2 jezdnie o szerokosci 6,0m ( jezdnia lewa ) i 6,5m (jezdnia prawa)
-Pochylenie poprzeczne jednostronne 2%
-Pasy dodatkowe ( pasy skretu) o szerokosci 3,0m i 3,25m
-Chodnik o zmiennej szerokosci.
e ul. Dworcowa
-Klasa drogi: Z 1/2 (zbiorcza, jednojezdniowa po jednym pasie ruchu w kazdym kierunku);
-Predko$¢ projektowa Vp=40km/h,
-Przekroj uliczny (na terenie zabudowy)
-1 jezdnia o szeroko$ci 12,5m
-Pochylenie poprzeczne dwustronne 2%
-Pasy dodatkowe ( pasy skretu) o szerokosci 3,5m
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-Chodnik 0 zmiennej szeroko$ci. ]
» Lacznica zjazdowa i wjazdowa ( na ul. Slaska ) w ciagu ul. Podjazd

-Lacznice 2 pasowe, jednokierunkowe

-Predko$¢ projektowa Vp=40km/h

-Przekroj uliczny ( na terenie zabudowy)

-1 jezdnia, szeroko$ci 8,0m

-Pochylenie poprzeczne jednostronne 3% ( facznica wjazdowa) oraz 2% (tgcznica zjazdowa)

Plan sytuacyjno-wysokoSciowy

Rozwigzanie projektowe zaktada przebudowe istniejacej geometrii skrzyzowania na skrzyzowanie z
wyspg centralng. Geometria umozliwia wygospodarowanie powierzchni akumulacji dla relacji
skretnych w lewo na kierunku Podjazd - Dworcowa oraz Dworcowa — 10 Lutego. Wszystkie
zaprojektowane wloty na skrzyzowaniu sg wielopasowe, w tym:
- wlot ul. Podjazd - cztero-pasowy (dwa pasy do jazdy na wprost o szeroko$ci po 3,25m
oraz dwa wydzielone pasy do skretu w lewo w ul. Dworcowg o szeroko$ci 3,251 3,0m
i dtugosci ok. 40-50m);
- wlot ul. Dworcowej — trzy-pasowy (2 pasy do skretu w prawo o szeroko$ci po 3,5m w tym
zewnetrzny przeznaczony tylko dla autobuséw oraz wydzielony pas do skretu w lewo
0 szerokosci 3,5m i dtugosci ok. 20m);
- wlot ul. 10 Lutego - 2 pasy (jeden pas do skretu w lewo o szerokosci 3,0m oraz jeden pas
do skretu w lewo i w prawo o szeroko$ci 3,25m).

Celem zwigkszenia predko$ci pokonywania relacji i ptynnosci ruchu dla kierunku 10 Lutego -
Podjazd, ztagodzono geometrie¢ wyspy centralnej poprzez jej sptaszczenie, w wyniku czego ulegta
likwidacji mozliwo$¢ zawracania w ciggu ulic 10 Lutego i Podjazd. Przej$cie dla pieszych (o szer.
8,0m) wraz z przejazdem rowerowym (o szer. 2,0m) przez ulice Dworcowg, usytuowano
naprzeciwko wyjscia z budynku SKM, lekko korygujac w stosunku do stanu istniejacego. Na ul.
10 Lutego przewidziano budowe $ciezki rowerowej o szer. 2,0m, chodnikéw o szerokosci 3,2 i 5,0m
oraz pasow zieleni oddzielajgcych projektowana $ciezke rowerowg i chodnik od jezdni.

Z ul. 10 Lutego zaprojektowano wjazd dwukierunkowy do $lepej ul. Szkolnej o szeroko$ci 5,0m i
promieniu wjazdu R= 6,0m. W obrebie Wezta Pokoju wydzielono dwa pasy do skretu w lewo, o
szeroko$ci po 3,0m kazdy, stanowigce strefe akumulacji dla pojazdéw skrecajacych w lewo z ul.
Podjazd w ul. Slaska oraz zredukowano promien skretu do 12m, a na relacji Slaska — Podjazd do
15m, co przyczyni sie do poprawy BRD. Wewnetrzne krawedzie wyspy centralnej skrzyzowania
wyokraglono tukami o promieniach R=10m dla relacji ul. Dworcowa — ul. 10 Lutego oraz ul. Podjazd
—ul. Dworcowa oraz tukiem o promieniu R=76,5m dla relacji ul.10 Lutego — ul. Podjazd. Ponadto w
strefie wyspy centralnej wydzielono dwupasowg powierzchnie akumulacji lewoskretow z ulicy
Podjazd w ulice Dworcowa, z uwzglednieniem ruchu trolejbuséw poprzez wykonanie obnizonej
wyspy o szer. 3,2m, wypetnionej zabrukiem kamiennym pomiedzy pasami do skretu w lewo z ul.
Podjazd — w ul. Dworcowg. Zaprojektowano rdwniez poszerzenia pachwinowe wypetnione brukiem
kamiennym na ciasnych fukach na kierunkach: ul. Dworcowa — ul. Podjazd, zjazd z ul. Slaskiej w ul.
Podjazd oraz 10 Lutego — Dworcowa. Poszerzono korytarz ruchu na kierunku ul. Podjazd - ul.
Slaska dla skrajnego pasa lewoskretu do 5,0m.

Niweleta ciggu ulic Podjazd - 10 Lutego wynika z zatoZenia klasy ulicy (zbiorcza), z konieczno$ci
utrzymania istniejacej skrajni pionowej wiaduktu kolejowego, z konieczno$ci powigzania
wysoko$ciowego projektowanego uktadu z poziomami isniejgcymi na wigczeniach oraz z kryterium
zapewnienia sprawnego odprowadzenia wody opadowej. Zastosowano spadki podtuzne o
wartosciach od 0,5% do 4,55%. Zaprojektowano tuki poziome wkleste o warto$ci 600m i wypukte o
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wartosciach 600 m i 1500m. Poczatek i koniec projektowanego odcinka dostosowano do stanu
istniejacego. Niwelety dodatkowych paséw ruchu przeznaczonych do skretu w lewo dowigzano
wysoko$ciowo do krawedzi jezdni relacji Podjazd —10 Lutego oraz 10 Lutego - Podjazd.

Profil podtuzny ulicy Dworcowej wykonano w dostosowaniu do stanu istniejagcego oraz
projektowanego przebiegu krawedzi jezdni relacji ul.10 Lutego - ul. Podjazd. Na dtugo$ci co najmniej
20m przed skrzyzowaniem zastosowano spadek 2,5%.

1.4.2. ZIELEN

Gospodarka drzewostanem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220) z pozniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119,
poz.804)

Gospodarka drzewostanem obejmuie:
/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /
« wycinka drzew kolidujacych z planowang inwestycja:

nrinwent. | nazwa drzewa | obwédwpiersnicy | llosésztuk | nr dziatki | obreb
w pasie drogowym drogi publiczne;
72 robinia akacjowa 206 1 568/71 Gdynia 53
73 robinia akacjowa 60 1 568/71 Gdynia 53
74 robinia akacjowa 62 1 74 Gdynia 53
75 robinia akacjowa 93 1 74 Gdynia 53
razem drzew do usunigcia w pasie drogowym: 4
wycinka krzewdw kolidujacych z planowang inwestycja:
nrinwent. | nazwa krzewu | powierzchnia [m] | nr dziatki | obreb
w pasie drogowym drogi publiczne;
81 2ylistek 1 781/62 Gdynia 53
91a tawuta, tawuta van Houtte'a 17 781/62, 779/64 Gdynia 53
91b forsycja 1 781/62 Gdynia 53

tacznie wycinka obejmuje 29 m? krzewdw
* wycinka drzew ponizej 10 lat: 82a (10m2)
tacznie wycinka obejmuje 10 m2 drzew ponizej 10 lat
* karpiny do usuniecia: 10, 96 (2 szt.)
tacznie do usuniecia pozostajg 3 szt. karpin

WYKOPANIE pnaczy kolidujgcych z planowang inwestycjg (po stronie Biura Ogrodnika Miasta
Gdyni) — wykopanie pngczy powinno nastapic, jedynie w przypadku, gdy Wykonawca stwierdzi, ze
nie ma mozliwo$ci ochrony pnaczy podczas prowadzenia prac budowlanych:

nrinwent. | nazwa krzewu [ szt, [ nr dziatki [ obreb
poza pasem drogowym
82¢ winobluszcz pigciolistkowy 1 781/62 Gdynia 53
82d winobluszcz pigciolistkowy 1 781/62 Gdynia 53
razem do wykopania 2

tacznie wykopanie obejmuje 2 szt. pnaczy

* drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a, 18D, 18c,
19, 194, 19b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 78, 80, 116, 117, 118, 119, 121, 124
tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 31 sztuk drzew

* drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego: 6, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18a,
18b, 18¢, 19, 19a, 19b, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 78, 80, 116, 117, 118, 119, 121, 124
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tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 31 sztuk drzew
Przestrzenny uktad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczna, estetyczng i ochronna.
Podstawg projektu sg nasadzenia roslin na skrzyzowaniu. Dobor Roéliny zaprojektowano w
promienicie rozchodzacych sie okregach ze Srodka skrzyzowania.
Gatunki roslin zostaty tak dobrane pod wzgledem kolorystyki, formy i fazy kwitnienia, aby
uatrakcyjniac teren przez caty rok. Rosliny w fazie kwitnienia bedg w tonacji rézu i fioletu. Dobér
gatunkowy krzewow lisciastych nawigzuje do sasiadujacq ze skrzyzowaniem skarpy. Catoroczng
ozdobg beda krzewy iglaste oraz niskie trawy ozdobne. Pomiedzy krzewami iglastymi posadzono
cebule tulipanow. Pasy traw o szeroko$ci 1m bedq dodawaty catej kompozycji lekkoSci..
Rosliny na skrzyzowaniu oddalone sg od krawedzi jezdni ponad metr, aby zmniejszy¢ szkodliwe
oddziatywanie ruchu drogowego. Bariere tworzy pétmetrowa wstgzka z kamieni otaczanych oraz
opaska drogowa.
Aby zmniejszy¢ szkodliwe oddziatywanie ruchu drogowego na rosliny posadzone w obrebie
skrzyzowania, zastosowano — oprdcz opaski drogowej — opaske ze zwiru (frakcja od 8 - 16mm)
szerokosci 0,8m.
W szpalerach drzew uzupetniono ponadto nasadzenia drzew. Zieler wysokg zaprojektowano tak,
aby zachowac bezpieczenstwo ruchu drogowego oraz unikng¢ kolizji z istniejacym i projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Dla dodatkowej ochrony uzbrojenia zastosowano ekrany
przeciwkorzenne. Dobor gatunkéw nawigzuje do charakteru otoczenia i warunkow siedliskowych.
Proponowany materiat roslinny posiada duze walory estetyczne i kompozycyjne.

Projekt opracowania obejmuie:

* adaptacje istniejgcej zieleni

* uzupetnienie nasadzen drzew

* nasadzenia krzewow

* kompozycje z traw ozdobnych

* zatozenie powierzchni trawnikowych

* opaska z kamieni otaczanych

* opska ze zwiru
TABELANR 2 WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

Nr llos¢

Kol Nazwa naukowa Nazwa polska szt Charakterystyka Sposéb sadzenia

DRZEWA LISCIASTE

drzewo o0 szerokostozkowatej
koronie; liScie przebarwiajq sie
jesienig na zotto; rosnie na
glebach zyznych do
przecietnych; dobrze znosi
warunki miejskie

1. Tilia Euchlora’ lipa krymska 4

RAZEM 4 szt.

KRZEWY IGLASTE ptaskie / skarpa

Kartowy, wolnorosnacy krzew o
ptozacym pokroju, dorasta do

Juniperus
horizontalis ‘Blue
Chip’

Jatowiec
pospolity
‘Green Carpet’

396

20cm wys; igty
srebrzystoniebieskie; mate
wymagania glebowe,
wilgotno$ciowe; cenna roslina
okrywowa

Sadzi¢ 3 szt./m2

RAZEM

396 szt.

KRZEWY LISCIASTE
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kartowa krzewinka, wys. do 80 cm
Lavandula lawenda (podczas kwitnienia); kwiat
3. angqustifolia waskolistna | 1044 P e Y | Sadzi¢ 12 szt./m?
o . o . fioletowe, wonne ,VII-VIII; najlepie;
Hidcote Hidcote o .
ro$nie na suchych glebach;
Zwarty, gesty krzew; dorasta do 60
cm; kwiaty w zaleznosci od fazy
Spiraea japonica | tawuta japoriska rozwoju przybieraja barwe od . 5
4 “Shirobana’ ‘Shirobana'0 | 90 bialej przez rézowoliia, VIFVIll; | S29Zi¢ 5 szt/m
tolerancyjny co do gleb;
mrozoodporny
RAZEM 1504 szt.
TRAWY OZDOBNE
kepa trawy dorosta do 0,6 m; z
Miscanthus sinensis | miskant chifski kwiatostanem do 0,8m; liscie
5. . , . , 279 Zielone, bardzo waskie, kwiatostan | Sadzi¢ 9 szt./m?2
Gnom Gnom L S
Ztocistozotty, powyzej lisci; kwitnie IX
-Xl
RAZEM 279 szt.
ROSLINY CEBULOWE
wlioan kwitnienie $redniowczesne, IV - V; Sadzi¢ w
5. Tulpa "Dynasty’ ‘ P , 235 duze jasnordzowe kwiaty, wysokoS¢ | nieregularnych
Dynasty
45-50cm grupach
RAZEM 235 szt.
PNACZA
7. Parthenocissus winobluszcz 2 Osigga 20m; wspina sie owijajac
quinquefolia var. pieciolistkowy pedami lub przytrzymujac przylgami;
murorum odm. murowa liscie zielone, jesienig szkartatne;
catkowicie mrozoodporne, akceptuje
przecietne gleby
RAZEM 2 szt

Bilans terendw zieleni

Powierzchnia krzewow na powierzchniach ptaskich 311 m2
Powierzchnia traw ozdobnych 31 m?
Powierzchnia pnaczy 1 m?
Powierzchnia trawnikow na terenie ptaskim 1900 m?
Powierzchnia kory wokdt drzew 3 m?
Razem 2246 m?

Powierzchnia pokryta przekompostowang korg (warstwa kory 6 cm): 342 m2 (pod krzewy i trawy
ozdobne) + 3 m2 (wokot drzew) = 345 m2

Obliczenie ilosci kory: 345 x 0,06 = 21 m3

Potrzeba 21 m3 kory

Powierzchnia wytozona zwirem (warstwa zwiru 8 cm) — 150 m?
Obliczenie iloci zwiru: 150 m2 x 0,08cm = 12 m3
Potrzeba 12 m3 zwiru

1.4.3. KONSTRUKCJE IN ZYNIERSKIE
Fundamenty pod stupy trakcyjne i trakcyjno-o$wietleniowe

Zaprojektowano fundamenty pod stupy z kregéw betonowych (kregi zaizolowane) typu
1000/600x100, wykonywane poprzez pograzanie w gruncie tzw. ,metodg studniarskg” z usuwaniem
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gruntu przy pomocy wiertnicy. Gtebokos¢ fundamentéw, w zaleznosci od naciggu sieci trakcyjnej,
wynosi od 4,80m do 6,00m.

Rdzen fundamentu zelbetowy.

Catkowita ilo$¢ fundamentéw z kregdw betonowych wynosi 47 szt.

W miejscach znacznego zblizenia projektowanych fundamentéw do istniejacego lub projektowanego
uzbrojenia przyjeto fundamenty w postaci pali zelbetowych wierconych w rurze obsadowej
pozostawianej w gruncie (rura tracona). Srednica pali wynosi 0,7m.

Stupy trakcyjne

W rejonie rozbudowywanego skrzyzowania zaprojektowano dwa rodzaje stupdw trakcyjnych i
trakcyjno-oswietleniowych — stupy strunobetonowe typu E i EM od strony ulicy Morskiej oraz stupy o
konstrukcji stalowej od strony ulicy 10 Lutego.

Stupy strunobetonowe ujeto w projekcie sieci trakcyjne;.

Natomiast sylwete stupa stalowego (wzor) przyjeto, zgodnie z zaleceniami Zamawiajgcego,
analogiczna jak stupéw wykonanych w ciagu ul. Swietojaniskiej w Gdyni.

Stupy o konstrukciji stalowej zaprojektowano o zmiennym przekroju, z rur stalowych. Wysoko$¢ stupa
od poziomu terenu wynosi 8,20m. Zewnetrzna $rednica stupow dla wszystkich przewidzianych
naciggow sieci trakcyjnej jest jednakowa i wynosi 355,6mm dla dolnej czesci stupa (do wys. 3,0m
ponad poziom terenu) oraz 244,5mm dla gornej czesci stupa.

Kolorystyka
Kolorystyke stupow trakcyjnych i trakcyjno-oSwietleniowych nalezy przyja¢ analogicznie jak dla
istniejgcych stupow trakcyjno-oSwietleniowych zlokalizowanych wzdtuz ulicy Swietojariskie;.

Materiaty
Fundamenty:
Stal profilowa St3S
R35 (rura)
Stal zbrojeniowa A-llIN Bst500S
Beton C25/30 XC2 XF1 XS1 (kregi betonowe i wypetnienie)
C30/37 XC2 XF1 XS1 (pale)
C8/10
Stupy:
Stal profilowa St3S
R35 (rury)

OH19N (elementy kotwienia stupow, liny z zamocowaniem)
zeliwo stopowe (tuleja ozdobna)

1.4.4. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

* bariery stalowe typu ,Ucho” z wymalowanymi pasami ostrzegawczymi - szt. 10
* bariery antyrozbryzgowe — dt. 227,0 m

» kosze na odpadki z betonu odlewniczego — szt. 13

 kraty ochronne na drzewa — szt. 4

* murek kamienny — 2 odcinki dt. 7,3124,3 m

» stupki zaporowe ze stali ocynkowanej — szt. 59

» bariera stalowa ocynkowana — dt. 159,0 m

» drogowskaz do przestawienia — szt.1
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1.4.5. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE
* KANALIZACJA DESZCZOWA

Zgodnie z uzgodniong koncepcjg odwodnienia ulic Dworcowej, Podjazd i 10 Lutego przewiduje sie
likwidacje istniejacych kanatow kd 400 i kd 700, przebiegajacych w ul. Podjazd oraz kanatu kd 600,
biegnacego pod torami PKP. Wody opadowe z ul. Slaskiej i ul. Morskiej bedq odprowadzane
kolektorami @ 0,80m oraz @ 1,00m w ul. Podjazd , a dalej kolektorem @ 1,00m w ul. 10 Lutego do
wigczenia w istniejacy kolektor kd 700.

Srednica jednego z projektowanych kolektorow w ul. Podjazd zostata zwiekszona do @ 1,00m, aby
umozliwi¢ czesciowa retencje wod deszczowych.

Projektowany kanat @ 0,40m , prowadzacy wody opadowe z ul. Dworcowej bedzie wigczony do
projektowanego kolektora @ 1,00m.

W celu umoZzliwienia wigczenia odprowadzenia wod opadowych z posesji nr 39 (ul. 10 Lutego 32)
zaprojektowano dwa kanaty @ 0,16m, biegnace od kanatu @ 0,40m w ul. Dworcowej, zakorczone
studzienkami rewizyjnymi @ 0,60m z tworzyw sztucznych, umieszczonymi w pasie zieleni.
Odwodnienie projektowanego uktadu drogowego z pomocg wpustow ulicznych.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje jedynie przebudowe infrastruktury zwigzanej ze
skrzyzowaniem ulic: 10 Lutego, Dworcowej i Podjazd. Ze wzgledu na wigczenie projektowanego
kolektora @ 1,0m do istniejacego o mniejszej $rednicy (J 0,70m), niezbedna jest przebudowa
dalszych odcinkéw kanalizacji deszczowej do wylotu — wraz ze zmiang Srednic istniejgcych kanatow
na wieksze, ktdre wedtug obliczen zawartych w koncepcji sg niewystarczajace.

Kanaty i przykanaliki deszczowe

Kanaty wykonane zostang z rur zelbetowych o dopuszczalnym obcigzeniu:
DN 1000 — Fn=150 kN/m, Fc=35 kN/m,

DN 800 - Fn=120 kN/m, Fc=28 kN/m.

Przykanaliki @ 0,20m z rur PVC o $ciankach litych.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregéw betonowych $rednicy
1,2,14,1,6,2,0 i25mwg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, ptytg przykrywajacg z otworem
wtazowym $rednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i wypetieniem betonowym. W przypadku
studni, wykonywanych na istniejacym kanale, dno nalezy wykonac z cegly kanalizacyjnej w obrebie
wlotu i wylotu. Studzienki o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m wykonane bede z kominem wlazowym z
prefabrykowanych kregdéw ¢ 0,8 m. Studzienki $rednicy 0,60 m zastosowaé prefabrykowane z
tworzyw sztucznych.

Komora potaczeniowa

Komora potaczeniowa D3 w ksztaicie nieforemnego wielokata o wymiarach 4.08m x 4.26m i
wysokosci 3.0m w Swietle konstrukcji.
Konstrukcja komory zelbetowa monolityczna o grubosci dna, Scian i stropu 0.25m.

Whpusty deszczowe

Wpusty deszczowe wykona¢ zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem, z
osadnikiem h = 0,95 m z jednoelementowym koszem na nieczystosci gtebokosci 0,6 m. Nalezy
stosowaé skrzynki zeliwne wpustu $ciekowego ulicznego klasy D400 z kratg mocowang w korpusie
zawiasowo z ryglem. Wpusty nr 26, 27a, 27b ze wzgledu na zblizenie do istniejacego wodociggu
w300 zastosowac kraweznikowe klasy D400.

Demontaz istniejgceqo uzbrojenia
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Istniejace sieci kanalizacji deszczowej, studzienki i wpusty oznaczone na planie sytuacyjnym
krzyzykami przewidziane sg do likwidacji. Likwidacja elementéw sieci polega na ich demontazu i
usunieciu.

Likwidowany odcinek kd600, przebiegajacy pod torami PKP, nalezy zamuli¢ i zaslepi¢ korkiem
betonowym. Likwidowany odcinek kd600, przebiegajacy pod torami PKP oraz pod schodami, nalezy
zamuli¢ i zaslepi¢ korkiem betonowym.

Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduktu kolejoweqo w ul. Podjazd

Przed przystapieniem do prac zwigzanych z uktadaniem kanalizacji deszczowej w rejonie wiaduktu
kolejowego Wykonawca dokona odkrywki fundamentu wiaduktu i na tej podstawie okresli we
wtasnym zakresie technologie umocnienia Scian wykopu pod kanaty, w celu zapewnienia petnego
bezpieczenstwa stateczno$ci konstrukcji.

Przy wykonywaniu prac w rejonie wiaduktu kolejowego nalezy zachowaé szczegding ostroznos¢.
Prace wykonywac¢ krétkimi odcinkami, pod kazdym torem kolejowym oddzielnie.

Dodatkowe komplikacie w wykonaniu kanatu deszczowego DN 1,00m wynikajq ze zblizenia
projektowanego kanatu z istniejacq kanalizacjg sanitarng DN 1000 oraz konieczno$ci likwidacji
istniejgcego kanatu deszczowego kd 700.

Szerokos¢ wykopu 4,0 m dla umozliwienia demontazu kd 700 i dokonania ewentualnych napraw
ks1000 (po ocenie jego stanu technicznego).

W drugiej jezdni ul. Podjazd pod wiaduktem ze wzgledu na zblizenie projektowanych wpustow do
istniejacego wodociggu w300 nalezy po dokonaniu wykopu do gtebokosci, pozwalajgcej na doktadna
lokalizacje wodociggu, zamontowa¢ grodzice GZ4 metodg statycznego wciskania — w celu unikniecia
nadmiernych wibracji i zagrozenia uszkodzenia istniejacego przewodu. Grodzice wysokosci okoto
2,2m (dtugos¢ dla wpustéw pojedynczych ok.1,5m, dla wpustéw podwdjnych okoto 2,5m) nalezy
pozostawi¢ w ziemi po wykonanym montazu wpustow.

» KANALIZACJA SANITARNA

W zwigzku z przebudowq uktadu kanalizacji deszczowej konieczne jest przebudowanie odcinka
kanalizacji sanitamej ks 300 od Sist 1 do Sist 2 w ul. Podjazd poprzez zmiane rzednych
posadowienia kanatu oraz ze wzgledu na kolizje z kanatem deszczowym, przebudowa kanatu
jajowego ks 950x600 na kotowy @ 0,60 m. W stanie istniejagcym kanat jajowy w miejscu kolizji z
kanatem deszczowym ma przekréj zmniejszony do wysoko$ci okoto 60 cm. W dalszym przebiegu
Srednica kanatu wynosi 500 mm, w zwigzku z tym nie przewidujemy probleméw z jego
przepustowoscig na odcinku miedzy studniami S3 i S4, gdzie $rednica bedzie wynosita 600 mm.

Przewody kanalizacji sanitarnej

Projektuje sie nowy kanat sanitarny z rur kielichowych kamionkowych @ 300mm o wytrzymatoSci
minimum 72 kN/m i klasy minimum 240, tagczonych na uszczelki oraz kanat z rur kamionkowych
przeciskowych @ 600mm, zgodnych z normg PN-EN 295-1 oraz PN-EN 295-7.

W miejscach skrzyzowania z projektowanymi kanatami deszczowymi @ 0,80m i @ 1,0m nalezy kanat
sanitarny z rur kamionkowych przeciskowych umiesci¢ w rurach ochronnych stalowych 914x10mm,
wypetnionych pianka.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne na projektowanych kanatach wykonane zostang z kregéw betonowych $rednicy
1,4m wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, ptytg przykrywajaca z otworem wtazowym Srednicy
0,60m, pokrywa typu wentylowanego i wtazem zeliwnym. W przypadku studni, wykonywanych na
istniejacym kanale, dno nalezy wykona¢ z cegty kanalizacyjnej w obrebie wlotu i wylotu.
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Likwidacja istniejgcej kanalizacji sanitarnej

Istniejace sieci kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych, oznaczone na planie sytuacyjnym
krzyzykami przewidziane sg do likwidaciji. Likwidacja kanatéw oraz studni polega na ich demontazu i
usunieciu z gruntu (poza odcinkami, przebiegajacymi pod schodami oraz ks250 w skarpie przy ul.
Podjazd, ktore nalezy za$lepi€ i zamulic).
Requlacja istniejgcych studni kanalizacji sanitarnej i deszczowej

Projekt drogowy przewiduje zmiany niwelety istniejgcej jezdni i terenu w pasie projektowanej drogi,
dlatego wiazy i piyty przykrywajace studni rewizyjnych na kanatach nie ulegajace likwidacii
wymagajq demontazu, regulacji wysokosci za pomoca kregdw i pierscieni regulacyjnych, ponownego
montazu ptyty, wykonania podmuréwki i montazu wtazu $cisle wg niwelety projektowanej drogi.

. WODOCIAG

Ze wzgledu na zmiane uktadu drogowego sie¢ wodociggowa bedzie przebudowana. Czes¢ sieci
wodociggowej ulegnie likwidacji (odcinki w80, w100, w150 w rejonie skrzyzowania, w300 w ul.
Podjazd), utozone zostang nowe odcinki wodocigagu o $rednicach @100, 200, 300, 400.

Przewody wodociggowe

Projektuje sie nowe przewody wodociggowe z rur kielichowych z zeliwa sferoidalnego klasy K9 o
kielichach blokowanych o $rednicach 400+80mm oraz PE PN10 SDR11 o $rednicach 50 mm,
zgrzewanych doczotowo lub elektrooporowo.

Przytacza wodociggowe

Do nowych przewodow wodociggowych nalezy przetaczy¢ istniejace przytacza wodociggowe do
posesji. Odciecia przylaczy wykona¢ przy zastosowaniu zasuw kotnierzowych z miekkim
uszczelnieniem o $rednicy odpowiednio do $rednicy przytacza, nie mniej niz @60 mm. Przytacza
wodociggowe nalezy wykona¢ z rur PE PN10 SDR11, taczonych przez zgrzewanie doczotowe lub
elektrooporowe.

Likwidacja istnigjgcej sieci wodocigqowej

Likwidacja sieci wodociggowej polega na jej demontazu i usunieciu. Likwidujac przewody
wodociggowe wraz z armaturg i skrzynkami ulicznymi nalezy zlikwidowac istniejace tabliczki zasuw i
hydrantéw.

 TRAKCJA TROLEJBUSOWA
W zwigzku z projektowang przebudowg uktadu drogowego zachodzi konieczno$¢ demontazu
istniejacej sieci trakcyjnej oraz istniejgcych stupdw trakcyjnych kolidujgcych z projektowanym
uktadem drogowym

Konstrukcje no$ne sieci trakcyjnej

Jako konstrukcje no$ne sieci trakcyjnej przewidziano:

- zawieszenia poprzeczne z wykorzystaniem linki stalowej nierdzewnej N35 o przekroju 35
mm? oraz osprzetu sieciowego produkciji Elektroline Czechy

- zawieszenia wysiegnikowe z zastosowaniem wysiegnikow trakcyjnych ze szktolaminatu —
pret fi 55 pojedynczych typu TVVYL1 i podwdjnych typu TVVYL2 dla dtugosci
8m.8,519m

- Zjazdy sieciowe mechaniczne z krzyzem statym 20st z wydmuchem tuku

- zwrotnice sieciowe elektryczne 10 ° z napedem silnikowym sterowane radiowo z pojazdu

- punkty odgromowe z zastosowaniem odgromnikéw zaworowych typu PROXAR IV

- punkty zasilajgce i powrotne wyposazone w odtgczniki typu TMDUDRa z napedem
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silnikowym ( bez wyposazenia w ukfad sterowania na obecnym etapie przebudowy)

- mostki wyréwnawcze wykonane kablem GLggGc 1x120mm2

- skrzyzowanie sieciowe typu TB-TB
Zawieszenia poprzeczne mocowane bedg do projektowanych stupdw trakcyjnych i trakcyjno
o$wietleniowych oraz istniejgcych stupdw nie podlegajacych demontazowi. W zawieszeniach
poprzecznych przewidziano zastosowanie podwojnej izolacji migdzy przewodem toru jezdnego plus
i minus ,oraz miedzy przewodem toru jezdnego plusi minus a ziemig. Zawieszenia wysiegnikowe z
zastosowaniem z preta fi 55 wykonanego ze szktolaminatu mocowanie przy pomocy obejm z
kardanem typu TVO24 i TVO37.

Stupy

Na konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej przewidziano stupy trakcyjne i trakcyjno- o$wietleniowe
wibrobetonowe typu E i EM o odpowiedniej wytrzymatos$ci znamionowej 12KN,15KN,20KN i 25KN.
Stupy mocowane bedq w szklankach fundamentéw wylewanych na mokro dobranych odpowiednio
do naciggu stupa pochodzacego od sieci trakcyjnej i odpowiednio do wiasciwo$ci gruntu w miejscu
posadowienia

Zasilanie

Dla zasilania sieci trakcyjnej w granicach opracowania  przewidziano zasilanie istniejacg linig
kablowa. Istniejace punkty zasilajgce i powrotne podlegajg likwidacji w ramach niniejszego
opracowania.

« OSWIETLENIE

Kateqoria o$wietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ul. 10 Lutego, Dworcowg, Podjazd i Morskg zaliczono do klasy
o$wietleniowej ME4a. Powyzsza norma okresla najmniejszg dopuszczalng warto$¢ sredniej
luminancji na poziomie L=0,75cd/m2, przy rbwnomiernosci nie mniejszej niz Uo=0,4. Chodniki i
Sciezki rowerowe zaliczono do klasy min. S3, dla ktorej wartos¢ Sredniego natezenia o$wietlenia
zgodnie z w/w normg wynosi 7,5Ix przy minimalnej wartosci natezenia o$wietlenia 1,5Ix. Ciag pieszy
Zlokalizowany na skarpie na odcinku od ulicy Podjazd do ulicy Slaskiej zaliczono do klasy S2, dla
ktdrej warto$¢ Sredniego natezenia oswietlenia zgodnie z w/w normg wynosi 10Ix przy minimalne;
wartosci natezenia o$wietlenia 3Ix.

Zasilanie oswietlenia

Projektowane o$wietlenie zasilane bedzie z istniejacej szafy o$wietlenia ulicznego ,SO 872"
zlokalizowanej przy poses;ji nr 9 przy ulicy Morskiej. Wg informacji uzyskanych z Zarzadu Drog i
Zieleni w Gdyni wiw szafa posiada moc przytaczeniowg 15kW, z czego moc zapotrzebowania na
istniejace oSwietlenie wynosi 6kW. Z uwagi na fakt, iz istniejgca rezerwa mocy nie jest wystarczajgca
do zasilenia projektowanego oSwietlenia, wystgpiono do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. w Sopocie 0
zwigkszenie mocy do 24kW.

Dane elektroenergetyczne
Szafa oswietlenia ulicznego SO 872:

* napigcie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 24 kW

* istniejgca rezerwa mocy 18 kW

* moc zapotrzebowana na proj. o$wietlenie 13,2 kW

* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napiecia 5%

* uktad sieci zasilajace; TN-C
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» uktad instalacji TN-S
* dodatkowa ochrona od porazen:

nn - szybkie wytgczanie zasilania

5 s — dla sieci zasilajacej;

0,4 s - dla instalacji odbiorczych

Budowa nowej sieci oswietleniowe;.

Linie kablowe zasilajgce projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablami typu YAKY 4x35 z
zytami o barwach zgodnych z PN.

Konstrukcje wsporcze.

Projektowane o$wietlenie ulic w wigkszosci zostanie wykonane na stupach trakcyjno-
o$wietleniowych ujetych w odrebnym opracowaniu. Oprawe nr 4/1 oraz 6.4/1 zawiesi¢ na maszcie
o$wietleniowo-sygnalizacyjnym. Pozostatg czeSC oSwietlenia nalezy wykonaC z zastosowaniem
ocynkowanych stupdw o$wietleniowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach typu F150
dostarczanych przez dystrybutora stupow. Wysoko$¢ zawieszenia opraw H=11-16m, wysiegnik
L=1,0m, kat nachylenia oprawy 5°.

Projektowane o$wietlenie ciggu pieszego zlokalizowanego na skarpie na odcinku od ulicy Podjazd
do ulicy Slaskiej wykonaé z zastosowaniem ocynkowanych stupéw o$wietleniowych parkowych,
pomalowanych pod kolor oprawy, ustawionych na prefabrykowanych fundamentach typu F150
dostarczanych przez dystrybutora stupow. Wysoko$¢ zawieszenia opraw H=6m.

Oprawy i zrédfa Swiatfa.

Do o$wietlenia projektowanych ulic zastosowano oprawy os$wietleniowe zgodne z normg PN-EN
60598-2-3:2006 wyposazone w lampe sodowg 150W o podwyzszonej sprawnosci i min. trwato$ci
Sredniej (50%) 30000h, z uktadem optycznym umoZliwiajagcym regulacje rozsytu strumienia
Swietlnego, korpusem aluminiowym oraz ptaskg szyba, o konstrukcji umozliwiajacej bez narzedziowg
wymiane lampy i osprzetu, wyposazone w ztacze odtaczajace zasilanie oprawy w trakcie czynnosci
serwisowych. Do o$wietlenia ciggu pieszego na skarpie zastosowano oprawy oswietleniowe
parkowe wyposazone w lampe metalohalogenkowg 70W o min. trwatosci Sredniej (50%) 16000h z
asymetrycznym rozsytlem strumienia Swietinego. Do oSwietlenia ul. 10 Lutego i ul. Dworcowej
zastosowano zestawy oS$wietlenia posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006.
Naswietlacz wyposazony w lampe metalohalogenkowg 250W o podwyzszonej sprawno$ci i min.
trwatosci sredniej (50%) 16000h. Do oswietlenia chodnikéw i $ciezki rowerowej na ul. 10 Lutego i ul.
Dworcowej zastosowano oprawy parkowe zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006, wyposazone w
lampe metalohalogenkowa 70W o podwyzszonej sprawnos$ci i min. trwatosci Sredniej (50%) 16000h.

« PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Istniejace elekiroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaC w celu usunigcia kolizji z
projektowanym uktadem drogowym poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utoZenie odcinkéw
linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmienia¢ istniejacego
uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowa¢ kable typu XRUHAKXS oraz mufy SN przejsciowe i
przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn - kable typu YAKXS oraz mufy kablowe
nn. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni
nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi HDPE (160 dla linii kablowych SN-15kV
oraz ® 110 i ¢ 160 dla linii kablowych nn-0,4kV).
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*  SYGNALIZACJA SWIETLNA

Projektowang sygnalizacje $wietlng przewidziano na podlegajacych przebudowie skrzyzowaniach
ulic, tj.:
- skrzyzowaniu 10 Lutego — Dworcowa — Podjazd wraz z przejsciem dla pieszych
| przejazdem rowerowym na wysoko$ci dworca SKM (wspdlny sterownik);
- skrzyzowaniu Podjazd — Slaska, lezacym w obrebie Wezta Pokoju w odlegtosci zaledwie
150m od ul. Dworcowe;.
Obie sygnalizacje tworzy¢ bedg uktad skoordynowany z istniejacq sygnalizacjg skrzyzowania 10
Lutego — 3 Maja, ktdre jest potozone w niewielkiej odlegtosci 130m od ul. Podjazd.
Wymienione skrzyzowania zostaty objete etapem | budowy systemu TRISTAR.
Niniejszy projekt sygnalizacji Swietinej obejmuje budowe kanalizacji kablowej, ustawienie sterownika,
masztéw sygnalizacji oraz wykonanie petli indukcyjnych.
Zakres budowy sygnalizacji Swietlnej obejmuije:
* budowe kanalizacji kablowej 3-otworowej z 2 rur @110 i 1 rury @40 z wykorzystaniem
prefabrykowanych zelbetowych studni kablowych SKR-1
* montaz sterownika sygnalizacji $wietlnej wraz z zasilaniem zgodnie z warunkami
przytaczenia;
« wykonanie petli indukcyjnych na skrzyzowaniach;
* budowe masztow sygnalizacyjnych wraz z sygnalizatorami;
« wykonanie instalacji elektroenergetycznej sygnalizacyjne;.

» TELETECHNIKA

W zwigzku z projektowang przebudowg ukfadu drogowego oraz zwigzang z tym zmiang
zagospodarowania przylegtego terenu t.j. przebudowa istniejacych sieci uzbrojenia terenu w ramach
zadania ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni”
istniejace sieci teletechniczne wymagaja przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Telekomunikacja Polska SA, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie, Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci, ul. Nowolipie
30, 80-172 Gdarisk
- TK Telekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
- Centrum  Informatyczne  Trojmiejskiej ~ Akademickiej ~ Sieci ~ Komputerowej,
ul. Narutowicza 11-12, 80-952 Gdarisk
- NETIA S.A., Okreg Pétnocny, ul. S. Batorego 28/32, 81-366 Gdynia
Kolidujacg kanalizacje kablowg TK Telekom nalezy przebudowa¢ wykonujac nowe odcinki
kanalizacji 3 i 8 otworowej wraz ze studniami typu SKMP-3. Projektowang studnie 3/TK Telekom
nalezy nabudowa¢ na istniejgcym ciggu kabli biegnacych wzdtuz tordw kolejowych. Do
projektowanej kanalizacji nalezy przebudowac istniejace kable miedziane i $wiattowodowe TK
Telekom (wg projektu wykonawczego). Przebudowie podlega réwniez istniejacy przepust 16
otworowy TPSA pod ul. Podjazd. W tym celu nalezy zlikwidowa¢ wszystkie warstwy rur PCV bez
naruszania kabli i zabezpieczy¢ odstonigte kable rurami dwudzielnymi grubo$ciennymi 8xD120mm.
Nalezy odtworzy¢ ciag kanalizacji 8XRHDPEp 110/6,3mm. Cato$C zabezpieczy¢ tawg betonowg
zbrojona. Istniejacq studnie w ul. 10 Lutego nalezy zdemontowac i wybudowa¢ nowg typu SKMP-3 z
niesymetrycznym wtazem poza kolizjg z projektowang jezdnig. Studnie kolidujacg z projektowanym
barierkq antyobryzgowg nalezy przebudowac wykonujac nowy, niesymetryczny wiaz studni.
Istniejace studnie kablowe znajdujace sie w rejonie drogowych prac ziemnych nalezy wyregulowac
wysokos$ciowo do projektowanych rzednych terenu.
Catkowity zakres robét przy przebudowie istniejace;j sieci telekomunikacyjnej wynosi: 97,9 m
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Kable sygnatowe systemu monitoringu

Nalezy wybudowac rurociag kablowy z rur 1XRHDPE 50/4,6 mm o dt. 74,0m pomiedzy istniejacym
stupem o$wietleniowym, na ktorym planuje sie zlokalizowanie anteny transmisyjnej systemu
monitoringu, a stupem o$wietleniowym projektowanym w ramach rozbudowy skrzyzowania ul. 10
Lutego z ul. Dworcowg i Podjazd, na ktérym docelowo zainstalowana zostanie kamera monitoringu.
Rurociag nalezy zakonczy¢ przy fundamentach stupéw o$wietleniowych i wyprowadzi¢ do poziomu
gruntu. Konce rurociggu nalezy uszczelni¢ przed przedostawaniem sie wilgoci i zanieczyszczen.
Przejscie pod ul. Podjazd nalezy wykona¢ metodg przecisku rurg RHDPEp 110/6,3mm.

« SIEC GAZOWA
Roboty demontazowe sieci gazowey.
Zakres robét demontazowych obejmuje nastepujace odcinki gazociggdw kolidujace z projektowanym
uktadem drogowym:
- odcinek czynnego gazociggu $/c z rur Dn150 mm stal. po jego przebudowie,
- odcinek czynnego gazociggu n/c z rur Dn80 mm stal. po jego przebudowie.
Do demontazu przewiduje sie odcinki gazociggdw znajdujace si¢ w obrebie paséw drogowych.
Gazocigqi projektowane.

Ze wzgledu na kolizje z projektowanym uktadem drogowym projektuje sie przebudowe:
- gazociagu n/c z rur stalowych Dn80 mm od wezta G1/1 do wezta G1/6
- gazociagu $/c z rur stalowych Dn150 mm od punktu G2/1 do punktu G2/26
Materiaty.

Projektowane gazociagi stalowe nalezy wykonac z rur stalowych przewodowych w/g PN-EN 10208-
1+AC z 2009r. izolowanych fabrycznie powtokq z polietylenu wyttaczanego w klasie N-v spetniajacq
wymogi DIN 30670. Rury ochronne lub ostonowe na projektowanej sieci gazowej z rur stalowych
wykonac¢ réwniez z rur stalowych j.w. Rury przeciskowe nalezy wykona¢ z rur stalowych czarnych
bez szwu w/g PN-80/H-74219.

1.5. BILANS TERENU
1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
jezdnia — nawierzchnia SMA 6 650,0 m2
chodnik — nawierzchnia z ptyt betonowych 1 888,0 m?
Sciezka rowerowa — nawierzchnia SMA 298,0 m?
Sciezka rowerowa — nawierzchnia wodoprzepuszczalna 127,0 m?
zabruk pachwinowy i wyspa przejezdna - nawierzchnia z kostki betonowe;j 111,0 m?
separacja — nawierzchnia z kostki betonowe; 114,0 m2
wjazd bramowy — nawierzchnia z kostki kamiennej 19,0 m?
opaska i wyspa dzielgca— nawierzchnia z kostki betonowe; 489,0 m2
opaska i wyspa dzielgca- nawierzchnia z kostki kamiennej 370,0 m2
pasma z bruku kamiennego 401,0 m?

Razem: 10 467,0 m?
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1.5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
powierzchnia krzew6w na terenie ptaskim 311,0 m2
powierzchnia traw ozdobnych 31,0 m2
powierzchnia pnaczy 1,0 m2
powierzchnia trawnikow na terenie ptaskim 1:900,0 m2
powierzchnia kory wokot drzew 3,0 m2

Razem: 2 246,0 m?

1.5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI £ ACZNE
10 467,0 m2+ 2 246,0 m2=12 713,0 m2=1,27 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Czes¢ obszaru planu znajduje sie w granicach obszaru ochronnego Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy, przewidzianego do realizacji zadarn ochrony
ze wzgledu na potozenie na zbiornikach wod podziemnych. Granice obszaru ochronnego okresla
decyzja Ministra Srodowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dn. 08.06.2000 r.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar objety inwestycjg stanowi cze$¢ historycznego uktadu urbanistycznego srédmiescia Gdyni
utworzonego przez sie¢ ulic, uktad parcelacyjny i zabudowe — wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A — 1815 decyzjg PWKZ.R.4190-14/2257-2/2007 Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21 wrze$nia 2007 r. (obowigzujq przepisy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).

1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza

tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w

dalszych etapach realizacji rob6t rozbiérkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji

generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla

okre$lonych grup i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé

powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— Zzapobiegac powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na $rodowisko przy wytwarzaniu produktow, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony Srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpaddw,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpadéw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami

gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.

W pierwszej kolejno$ci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on

niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te

nalezy unieszkodliwiac w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami

gospodarki odpadami.
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Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami o ochronie Srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.
Odpady, ktdre nie mogq by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktorej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktdrych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposob selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne. Dopuszczalne jest mieszanie odpaddéw
niebezpiecznych rdéznych rodzajow oraz mieszanie odpaddw niebezpiecznych z odpadami innymi niz
niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw
powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw nie nastgpi wzrost
zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska. W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty
zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone,
jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych. Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktorych
uprzednio wysegregowano odpady nadajace sie do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddw
moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie przepisbw o zagospodarowaniu
przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane

tylko wowczas, gdy:

— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okre$lone na podstawie odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.

Przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpaddw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploataciji:
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegly, piyty, ceramika)

170101 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

170102 Gruz ceglany

17 01 03 Odpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajgce substancje
niebezpieczne

170107 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

170180 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontdw i przebudowy drég
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Kod odpadu

Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

17 01 82 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

17 02 01 Drewno

17 02 02 Szkio

1702 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktdw smotowych

1703 01* Asfalt zawierajacy smote

1703 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Otow

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

1705 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
Z pogtebiania)

17 05 03" Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 05 06 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 05 07* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne

17 0508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajgce azbest

17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03

17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

17 08 Materialy konstrukcyjne zawierajace gips

1708 01* Materialy konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi

17 08 02 Materialy konstrukcyjne zawierajace gips inne niz wymienione w 17 08 01

1709 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

1709 01* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢

17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancje i przedmioty zawierajace
PCB: szczeliwa, wykfadziny podtogowe zawierajace zywice, szczelne zespoty okienne,
kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontdw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne

1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,

170902117 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajace azbest/ oraz oznaczone [ *] wymagajg szczeqolnej
ostrozno$ci w trakcie sktadowania, przewoZenia oraz w procesie utylizacji.

17 06
17 06 01*

Materiaty izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Materiaty izolacyjne zawierajace azbest
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17 06 03* Inne materialy izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne
17 06 04 Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03
17 06 05* Materialy konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbidrki obiektow zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajacq
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Projektowana przebudowa uktadu drogowego bedzie miata wptyw na Srodowisko na etapie realizacji
i funkcjonowania.
Zrealizowanie przebudowy uktadu komunikacyjnego spowoduije:
» wzrost bezpieczenstwa pieszych w obrebie skrzyzowania
e uptynnienie ruchu samochodowego
» poprawe warunkéw korzystania z komunikacji publicznej
» wycinke do minimum powierzchni zadrzewien
* uniemozliwienie przedostania sie $ciekow do gruntu poprzez zaprojektowanie ukfadu
kanalizacji deszczowej z rur wykonanych z PVC opartego na rozwigzaniach systemowych
producentéw rur ,w petni szczelny
wody opadowe zbierane z obiektu odprowadzane bedg do Srodowiska systemem kanalizacii
deszczowej, z podczyszczaniem wdd opadowych tam, gdzie jest to wymagane.
Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanej przebudowy
istniejgcych drog i budowy nowych. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot
Zwigzane ze:
» wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu
budowlanego
» wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy
* wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia
* wzrostem zanieczyszczen komunikacyjnych w obszarze ulic, do ktorych zastepczo zostanie
skierowany ruch samochodowy
» okresowym zaktoceniem istniejacych stosunkéw wodnych w rejonie prowadzonych prac
zwigzanych z budowg wykopdw majacych na celu przenoszenie istniejgcego uzbrojenia
Ucigzliwo$ci te majg charakter czasowy.

1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacja BIOZ dotyczaca gospodarki drzewostanem

o Zakres robot
- Wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
- usuwanie karpin

» Kolejno$¢ rob6t wykonywanych przy wycince drzew
- wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomoca liny lub zapér drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysokosciach”; wprowadzi¢ dodatkowe
oznakowanie, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o ruchu drogowym
- W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym
kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( na wysokosci )
- usuwanie konaréw
- usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajacymi 100 cm
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- usuwanie karpin z ziemi
- wywdz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacii
- przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy
Scince drzew w resorcie le$nictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu
produkcji drewna Dziat [V — pozyskiwanie drewna)
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
- skierowa¢ pracownika na badania lekarskie
- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP
- pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie
obstugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach
- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy,
rekawice, ubranie ocieplone)
- wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drog oddechowych, ochrona rak, ochrona nég, ubiory
ochronne)
- pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki,
drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe
- prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w zwigzku
z tym nie mogq przy tych robotach pracowa¢ kobiety i niepetnoletni
- uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie
- zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkdw usuwanego drewna
bez uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujacych sie na ziemi
- do wynoszenia pracownikéw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek
spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u
- 0soby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne
- zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ci w czasie silnych wiatrow, w trakcie
intensywnych opadow deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgty i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika

opis opracowat

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2.0. WYKAZ UZGODNIEN

Lp. Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienia Numef Charakter i numer dokumentu
(adres) zafgcznika
Ul’qu Miasta Gdyni Uzgodnienie
1. Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkéw 1. Nr UKZ.4125.205.2011.AL
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 25.10.2011 r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
2. | iDowodzenia MW 2, Nr 1045/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 30.09.2011 .
Telekomunikacja Polska S.A.
Pion Technicznej Obslugi Klienta Uzgodnienie
3. | Rozwdj i Gospodarka zasobami Region Pétnocny 3. | Nr11854/2010
Dziat Zarzadzania Zasobami Fizycznymi Sieci z dnia 22.03.2010 .
80-172 Gdansk, ul. Nowolipie 30
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
4, i Dowodzenia MW 4, Nr 1033/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 28.09.2011 r.
PR Warunki techniczne
5. Jednoita Budietona Gy Miasta Gy 5. | Nr UKDIK-7332-11862:217036/2010/6575
' 81-364 Gavnia. ul. 10-00 Lutedo 24 ) Nr UKD.MK-7046/111/31/7036/2010/6575
ynia, Ul 12-go Luleg z dnia 13.09.2011 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
6. i Dowodzenia MW 6. Nr 1040/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 27.09.2011 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
7. |iDowodzenia MW 7. Nr 1942/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 27.09.2011 r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
8. | iDowodzenia MW 8. Nr 1938/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 27.09.2011 r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
9. |iDowodzenia MW 9. Nr 1039/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 27.09.2011 r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
10. |i Dowodzenia MW 10. | Nr 1049/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 04.10.2011
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
11. | i Dowodzenia MW 11. | Nr 1050/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 03.10.2011
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzgodnienie
12. | i Dowodzenia MW 12. | Nr814/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 z dnia 27.07.2011 .
Telekomunikacja Polska S.A.
Techniczna Obstuga Klienta Warunki techniczne
13. | Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie 13. | Nr TOTTNSCU/775/2011
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci z dnia 12.08.2011 r.
80-172 Gdansk, ul. Nowolipie 30
Warunki techniczne
Tk Telekom sp. z 0.0.
14, . 14. | Nr LOTS3I-508-365/11
03-743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12a 7 dnia 27.07.2011 1.
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Lp. Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienia Nume( Charakter i numer dokumentu
(adres) Zafgcznika
Centrum Informatyczne Tréjmiejskiej Uzgodnienie Nr 135/2011
15. Akademlelej Sieci 15. 7 dnia 28.07.2011 r
80-952 Gdansk, ul. Narutowicza 11 R '
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. o .
18- 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 16. | Uzgodrienie z dnia 25.07.2011 .
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
17. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 17. | UD.6740.1185.2011.EP.9273
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 zdnia 29.11.2011 .
Pomorska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Uzgodnienie
18. | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdarisku 18. | Nr EUT/1705/2010
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 z dnia 19.04.2011 r.
Warunki techniczne
19. | Dziat Ochrony Przeciwkorozyjnej-EK 19. | Nr EK/96/VII/2010
z dnia 28.07.2010
Pomorska Spdtka Gazownictwa sp. z 0.0. Uzgodnienie
20. | Oddziat Zaktad Gazowniczy w Gdansku 20. | Nr1236/333/EU/2011
80-858 Gdansk, ul. Watowa 41/43 z dnia 26.09.2011
: : . Uzgodnienie Nr EK/74/V111/2011
Dziat Och P k -EK
21. ziat Ochrony Przeciwkorozyjnej 2.  dnia 26.08.2011 .
Okregowe Przedsiebiorstwo -
22. | Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. 22, gz%‘;:ggqlg 2010t
81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14 T '
Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie
23. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 23. | UGD.MK-7044-1/14/2134/2010/2476
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 16.04.2010
ENERGA - Operator S.A.
24 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 24 Uzgodnienie Nr 3MMP/MM-000459-2011
" | Zaktad Dystrybucji Gdynia " | zdnia 19.08.2011 r.
81-225 Gdynia, ul. Morska 118 C
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
25. | i Dowodzenia MW 25, ;’3%?:’;‘5%‘3 561110;”/ 2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 R '
ENERGA - Operator S.A.
% 80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 26 Warunki Nr 10/R2/04053
" | Zaktad Dystrybucji Gdynia " | zdnia 08.04.2010 .
81-225 Gdynia, ul. Morska 118 C
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Uzgodnienie
27. | Zakfad Linii Kolejowych w Gdyni 27. | NrlZIW-505-217/11/2011
81-333 Gdynia, ul. Morska 24 z dnia 29.09.2011 r.
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
28. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 28. | NrUD.6740.2.2.2012.MK(OD,IP).1159
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 20.02.2012r.
SKM Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie Uzgodnienie
29. | Wydziat Infrastruktury 29. | Nr SKMEI 2b 515-48/2011
81-002 Gdynia, ul. Morska 350a z dnia 22.08.2011 r..
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Uzgodnienie
30. | Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni 30. | NrlZIW-505-217/2011
81-333 Gdynia, ul. Morska 24 z dnia 30.08.2011 .
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Lp. Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienia Nume( Charakter i numer dokumentu
(adres) Zafgcznika
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Opinia
31. 81-341 Gdvnia. uWendv 7/9 31. | NrRP.MJ/7321-10/07-11/350
ynia, U.endy z dnia 09.05.2011 .
Urzad Miasta Gdyni Uzgodnienie
32. | Biuro Inzyniera Transportu 32. | NrUT.7012.9.2011.EL.283.Arch.38
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 16.05.2011 .
33 Zarzad Komunikacji Miejskiej w Gdyni 33 Uzgodnienie
" | 81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 " | zdnia 16.09.2011 .
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
34. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 34. | NrUD.6740.1134.2011.RL.Arch.389666
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 12.12.2011 r.
Uzgodnienie
3. | 05743 warsoawe . Kiowska 10/12a 35. | Nr LOTS3I-508-0813/11
T z dnia 09.02.2012r.
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
36. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 36. | NrUD.6740.97.2012.MK(EP,JR).1119
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 15.02.2012 .
. . Postanowienie
Prezydent Miasta Gdyni .
37. . . . 37. | NrRAAL670.1237.2011.JM-45/ulica
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 7 dnia 27.12.2011 1.
Urzad Miasta Gdyni Uzgodnienie
38. | Biuro Ogrodnika Miasta 38. | NrSMO.7012.36.2011-2012.EW
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 18.01.2012r.
Telekomunikacja Polska S.A.
39 Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie 39 Uzgodnienie Nr RN/13284/2012
" | Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdansk " |zdnia12.01.2012r.
80-376 Gdarisk, ul. Czerwony Dwor 25
Pomorski Wojewddzki Konserwator Zabytkéw w Uzgodnienie
40. | Gdansku 40. | NrZN.4177/8686/2011
80-881 Gdansk, ul. Kotwicznikéw 20 zdnia 20.12.2011 .
NETIA SA . .
. Warunki techniczne
4. 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 41. | Nr DUU-E/N-12/03/0T
Okreg Polnocny 2 dnia 24.01.2012
81-366 Gdynia, ul. Batorego 28/32 o
NETIA SA Uzgodnienie
42, 02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 42. | NrDUU-U-42/12
Okreg Polnocny 2 dnia 27.01.2012
81-366 Gdynia, ul. Batorego 28/32 o '
Przedsiebiorstwo Komunikacji Trolejbusowej Uzgodnienie Nr 58/WSIP/I12
B Sp. 2 0.0. 4.1 dnia 09.01.2012 1
81-244 Gdynia, ul. Zakret do Oksywia 1 o '
Zarzad Drdg i Zieleni Opinia
44. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 44. | NrUD.6740.297.2012.RL.Arch.38.2047
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 19.03.2012 .
45 Urzad Miasta Gdyni 45 Uzgodnienie Nr PK.5520.26.2012
" | 81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 " | zdnia17.04.2012r.
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Lp. Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienia Nume( Charakter i numer dokumentu
(adres) Zafgcznika
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie

46. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 46. | Nr6740.288.0D.1801
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 14.03.2012r.

Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie

47. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 47. | NrUD.6740.304.2012.EP.1789
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 12.03.2012r.

Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie

48. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 48. | Nr UKR.7220.167.2012.TW.2666
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 11.04.2012r.

PKP ENERGETYKA SA
00-681 Warszawa, ul. Hoza 63/67
Oddziat w Warszawie Uzgodnienie

49. | Dystrybucja Energii Elektrycznej 49. | NrERD11e-2203-295/11
01-218 Warszawa, ul. Stawinska 7/9 z dnia 16.03.2012r.

Pétnocny Rejon Dystrybucii
14-200 tawa, ul. Dworcowa 5
PKP Polskie Linie Kolejowe SA
Centrum Realizacji Inwestycji Uzgodnienie

50. | 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 50. | NrIRO5Pleg-505-72/12
Oddziat w Gdansku z dnia 24.04.2012 r.

80-958 Gdarisk, ul. Dyrekcyjna 2-4
Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie

51. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 51. | NrUD.6740.559.2012.EP.3524
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 11.05.2012r.
Przedsiebiorstwo Wodociagow Warunki techniczne

52. |iKanalizacji Sp. z 0.0. 52. | Nr TT-506-Gd-4536/10
81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 21 z dnia 09.03.2010 .
Przedsigbiorstwo Wodociagéw -

53. | i Kanalizacji Sp. z 0.0. 53, EZ%?:’;E’(‘)‘? %1327{, 12T
81-311 Gdynia, ul. Witominska 21 o '
Przedsigbiorstwo Wodociagow Uzgodnienie Nr 279/12/TT

54. | iKanalizacji Sp. z 0.0. 54, 7 dnia 22.06.2012
81-311 Gdynia, ul. Witomiriska 21 R '

Wadal Cooges). Opina

55. , o o . 55. | NrMKZ.6630.1.1013.2011.KK
Zesp6t Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej 7 dnia 28.06.2012
81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 R '

Urzad Miasta Gdyni Uzgodnienie

56. | Biuro Ogrodnika Miasta 56. | NrSMO.7012.20.1.2012,JB

81-382 Gdynia, Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 03.09.2012r.
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