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1. Dla stupow typu S przyjeto nastepujgce typy oprawy Swietlnej zgodnie
z proj. oSwietlenia:
— typ I — dwa punkty Swietine nad jezdniqg

typ I — jeden punkt Swietlny nad jezdnig, drugi nad chodnikiem
typ Il = tylko jeden punkt Swietiny nad jezdniq
typ IV — stup trakcyjny.

Zestawienie wysokosci fundamentow Zestawienie wysokosci fundamentéw
typ B120 (od strony ul. Morskiej) typ B70 (od strony ul. Morskiej)

. 0 i i
Naciag | Fundament Nr stupa Nswwhwmm:_m Sztuk Naciag | Fundament Nr stupa ONM”MM:E Sztuk
Neosn | heso 36, 39 EM12/25 2

= =0,0m = =
20 Evro525 | 1 N=25kN | H=7,0m 35, 37, 38 EM10,5125 | 3
Mook | hesa 41, 43, 57, 60 EM10,520 | 4
= =9,4M = =
o1 EM12/20 ; N=20kN | H=6,5m 58 EM10,5120 | 1
NetskN | s gy | 42444647, 49,50, 52 | EM10S5/15 | 7
= =4, m _ -
51 EM12/15 1 N=12kN | H=55m 53, 55, 56 E12/12 3
48, 54 E10,5/12 2 — . -
N=12kN | H=4,8m Zestawienie wysokosci fundamentow
45, 59 E12/12 2
—L — - typ S70 (od strony ul. 10 lutego)
Zestawienie wysokosci fundamentow . Oznaczenie
Naciag Fundament Nr stupa tupa Sztuk
typ S120 (od strony ul. 10 lutego) S1up
. H=7,0 30, 34 2
Naciag | Fundament Nr stupa ONH_”NM:_m Sztuk N=25kN aall ’ s/25
P H=7,5m 19 1
N=25kN | H=s,om | O 1124 25,2629, 31, ) 10 H=6,5m 9,10, 18 3
32, 33 N=20kN S/20
H=9,5m 17 1
- _ 5,7,8,12, 13, 14, 15, 16,
N=20kN | H=54m 20, 21. 22, 93, 97, %8 S/20 14
N=12kN | H=4,8m 1,2, 4 S/12 3
UWAGI:

Beton: C25/30 XC2 XF1 XS1 - kregiiwypetnienie kregow
C30/37 XC2 XF1 XS1 - pale wiercone
BSt500S A-IIIN

Stal zbrojeniowa:

Stal profilowa:
Stal rur;
Stal kotwienia i lin:

Elementy ozdobne:

S235JR
R35
OH19N
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