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- proj. zestaw oswietlenia posredniego z lampq metalohalogenowq 250W
+ proj. oprawa oswietleniowa parkowa z lampq metalohalogenkowq 70W
wg opracowania pn. "Rozbudowa skrzyzowania ul. 10 Lufego

z ul. Dworcowq i Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”

- proj. zestaw oswietlenia posredniego: naswietlacz z lampq
metalohalogenowq 70W | odblysnik o rozsyle asymefrycznym, do montazu
na stupie stalowym ocynkowanym, IP 66, wysokos¢ zawieszenia 5Sm

- proj. zestaw oswietlenia posredniego: naswietlacz z lampg
metalohalogenowq 70W i odblysnik o rozsyle symetrycznym, do montazu
na stupie stalowym ocynkowanym, IP 66, wysokos¢ zawieszenia 7m

- proj. oprawa o$wietleniowa doziemna IP67 wyposazona w lampe
metalohalogenowq 35W do oswietlenia przyczotkow

- proj. linia kablowa YAKXS 4x35

- proj. rura ochronna HDPE #110 L=6m

- podziat sieci

- istn. stup z oprawq oswietleniowq do demontazu
— odleglos¢ miedzy stupami 28m/dtugosé kabla 32m
- uziom pretowy R<1092

/25

istn. stup EO Sopot
wykona¢ podziaf sieci

proj. mufa kablowa nn

i
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UWAGA

Oprawy oswietleniowe oznacze symbolem A
zasili¢ kablem YKY 3x4

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY
BPBK sa 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD W GDYNI
o oo - OSWIETLENIE KLADKI - PLAN SYTUACYJNY
® EE&E}E@%}E Stadium opracowania: PROJEKT BUDOWLANY
w Gdansku Dato: ~ 01.2012 Skala: 1:500
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