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P.W.T. &

Czes$¢ tekstowa

Wstep
Podstawy prawne i techniczne opracowania.

Dokumentagj niniejsz wykonano na zlecenie Biura Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A. w Gdansku dotyce ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia kladki dla pieszych w Gdyni, ul. Padja

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom p&taglzenia
Ministra Spraw Wewegtrznych i Administracji z dnia 24 wrgeia 1998r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowieniaekbdiv budowlanych -
Dz. U. nr 126 poz. 839.

Zgodnie z w/w Rozpordzeniem oraz 8 6.2.2 Rozpadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie zagotowego zakresu i formy
projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustavginia 07 lipca 1994r. - Prawo
budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacjaegoticzna stanowi zgdznik do
projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenicdbndowve.

Dokumentacja geotechniczna spetnia wymaganiastkre:

- Rozporadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.
(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii praolggicznych, kwalifikacji
do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pmacaoraz sposobu
postpowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wrazp&niejszymi
zmianami;

- Norma PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie egguticzne,
Zasady ogolne;

- Normg PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar;

- Norma PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe;

- Normg PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania prébekigru

- Norma PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Q#emia, symbole, podziat
i opis gruntow,

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanietgehniczne. G&¢ 1:
Zasady ogolne.

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo aggctne i goérnicze

(Dz. U. nr 27 poz., 96) — wraz z fdejszymi zmianami, opracowanie nie podlega
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rygorom w/w ustawy.
Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien @z&k do archiwum

Geologa Powiatowego w Gdyni (Wi Miasta w Gdyni).
Celem dokumentaciji jest przedenie wynikow bada podtaza gruntowego

niezkezdnych do wiaciwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatamiglktu.

Lokalizacg i gtebokas¢ otwordw okrélito Biuro Projektow.
Rzedne otwordw przyto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawc

Potaenie i morfologia terenu.

1.2.
Badany teren pofmny jest w Gdyni, ul. Podjazd.
Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesionalgf do 14,5 m n.p.m.

Pod wzgtdem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny mokee).

2. Warunki geotechniczne podiada gruntowego

2.1.
Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykanaje zrgnicowanie.
utworow

Charakterystyka podtaza
stwierdzono wyEiwanie

W profilach  geotechnicznych
czwartorzdowych holocéskich i plejstocaskich.
nasypy niekontrolowane.

Utwory holocédskie

Utwory plejstocéskie piaski drobne, piaskrednie
Uktad w/w osadow i mizszaci poszczegolinych warstw obrazuje azaiony

przekréj geotechniczny (zat. graf. nr 4).
Wartcasci charakterystyczne i wspoétczynniki materialowergdbw ustalono na

podstawie bada terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano waegniu

tabelarycznym (zat. nr 6).

2.2. Charakterystyka wod gruntowych.
Wodg jako zwierciadto swobodnstwierdzono na gbokadsciach od 3,0 do
6,0 m (8,5 m n.p.m.) w otworach nr: 1, 2.

Szczegobty podajkarty otwordw i przekréj geotechniczny.
Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odrssdo okresu wierae

i moze uleggé wahaniom w zabtenosci od pory roku, intensywrgi opadow

atmosferycznych.
EST " Gdahsk, tel./fax 058-3410274, tel. 058-3416901

|

P.W.T. "G

I

[



Szczegotowe ustalenie zjawiska wymaga obserwaggigonetrycznych.

laboratoryjnych,

2.3. Podzial na warstwy.
Na podstawie przeprowadzonych badaerenowych
w oparciu 0 norrd PN-81/B-03020 dokonano oceny padioprzez wydzielenie

warstw geotechnicznych.
Z podziatu na warstwy wytzono glek i nasypy niekontrolowane, ktére jako
niejednorodne nie magby¢ jednoznacznie okéne pod wzgidem cech fizyko-

mechanicznych.
Uwzgledniajgc geneg, stan i rodzaj gruntdw wydzielono ngstijace warstwy

geotechniczne:
Piaski drobne, wilgotne i nawodnion&redniozagszczone

o stopniu zagszczeniad™ = 0,50.

Warstwa
wilgotne, sredniozagszczone o0 stopniu

Warstwa [l Piaski srednie,
zagszczeniad™ = 0,58.

3. Whnioski i zalecenia techniczne
Na podstawie dokonanych bada przedstawionych materialtdw raca

wyciagm¢ nastpujace wnioski:
Zbadane poditee gruntowe nadaje gido bezpéredniego posadowienia oprocz

3.1.
nasypow niekontrolowanych.
Jako podtae ngne naley traktowa& grunty warstw: I, Il.

Sprawdzenie stanéw granicznych wg. PN-81/B-0302&pablicza na podstawie

3.2.
wartasci charakterystycznych podanych w tabeli (zat. yar 6

Ze wzgkdu na mate zrnicowanie wytrzymaitéciowe gruntéw sypkich podie

3.3.
maozna traktowa jako jednorodne, przyjmag do obliczé parametry warstwy

najstabszej ( I).
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poprawk do normy PN-81/B-03020

Przy obliczeniach naky uwzgkdni¢
opublikowara w Biuletynie PKNMiJ nr 2/88. Wowczas waéto charakterystyczne

3.4.
(pu) sa réowne wartéciom obliczeniowym.
Dla warstwy I
pW=p =305 N=19,51 N = 8,19.
3.5. Obiekt proponujemy posadofvi bezpdrednio po dogszczeniu do stopniu
zagszczenia "> 0,70.
3.6. W podiazu mog wysthpi¢ grunty stabongne nie uchwycone wierceniami.

Odbioru dna wykopu winien dokoéaprawniony geolog.
Wszystkie roboty ziemne prowadzod nadzorem uprawnionego geologa.

3.7.
3.8. W wypadku konieczni odwodnienia wykopow naly pamktta¢ o tym, aby nie
naruszy naturalnej struktury gruntéw (roZoi¢ piaskdéw), zwtaszcza w terenie
zabudowanym, co nie mie€ wptyw na stateczrigé sasiednich budynkow.
3.9. Wahania wod gruntowych szacuje¢ sha = 1,0 m w stosunku do podanego
Opracowali:

w dokumentaciji.
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