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| OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczamy, ze projekt budowlany:

Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wra  mach zadania pn.:

»,Rozbudowa skrzy zowania ulic 10 Lutego z ulicami Dworcow g i Podjazd w Gdyni”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamowien Publicznych
(w szczegOlnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Zbigniew Mysza mgr in z. Zdzistaw Wolnik
specj: drogowa specj: drogowa
upr. nr POM/0080/POOD/09; WZDP-13m-202/1/308/66;
izba POM/BD/0249/09 izba POM/BD/5389/01
~ (podpis projektanta) ' (podpis sprawdzajacego)
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Il KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POMORSKA OKREGOWA
1ZBA IXZYKIEROW BUDOWNICTWA
80 840 Gdansk, ul. Swietojariska 43,44
o) Tei. (0-58) 324-89-77
Fax (0-38) 301-44-98 Gdansk, dnia 28 maja 2009 r.

syg. akt 80/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust. 1 pkt 1, § 15, § 18 ust. 1 pkt 12
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. W sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodeksu
postepowania administracyjnego /.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze: d

Pan ZBIGNIEW MYSZA
magister inZynier
urodzona dnia 29.07.1980 r. w Gdarisku

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0080/POOD/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodci Zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnies budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Sklad orzekajacy Okregowej Ko Kwalifikacyjnej:

PRZEW ICZACY
Okregowej Kgmikji Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okregawej Komisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski

Otrzymuja:

1.Pan Zbigniew Mysza

80-175 Gdanisk, ul. Zrédlana 10
2.0krggowa Rada Izby

3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

1 - i pieszo- j nad ul. Podjazd w ramach
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Pan Zbigniew Mysza upowazniony jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci drogowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na podstawie § 18 ust. 1 pkt 1 i 2 powolanego na wstepie rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./,
uprawnienia niniejsze uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego zwiazanego
z obiektem budowlanym, takim jak:

a) droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektéw inzynierskich oprécz przepustéw;
b) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnodci drogowej uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mysza Zbigniew
80-175 Gdansk ul. Zrddlana 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2011-07-31

. MORSKA OKREGOWA PRZEWOD ACY RADY
Gdansk 2011-01-14 r. TZ6A INLYNIEROW ECDOWNICTVA

- fisk, ul. Swigtojanhska 4,44
?E) 840&3105 58;1 324-80-77 Ryszard Kolasa

Fax (0-58) 301-44-98

POMORSKA OKREGOWA IZBA INZY NIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Mysza Zbigniew
80-175 Gdansk ul. Zrédlana 10

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/BD/0249/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-01-31

POMO.RSK/B OKFEEWC?‘WOG'}/;:‘?

a {ZBA INZYNIEROW EUDO y

Gdansk 2011-01-14 . 80-840 Gdansk, ul. Swigtojanska 47,44 PRZEWOD ACY RADY
@) Tel. (0-58) 324-89-77

y 1-44-98
Fox (0-58) 80 Ryszard Kolasa
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wolnik Zdzistaw
81-401 Gdynia Swietojanska 135/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BD/5389/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

FOMO.RSKAG OKREGLWA PRZEWOD ACY RADY
. _19. {ZBA INZYNIEROW LUDOWNIGT™ Y\
Gdansk 2010-12-03 . 80-840 Gdansk, ul. Swieo'anska 4 ¢ Ryszard Kolasa
) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-903
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[ OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

- zlecenie i umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893, zawarta w Gdyni w dniu
07.06.2011r., pomiedzy Gmin g Miasta Gdyni,

a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A., z siedzibg w Gdansku

Wraz z aneksami do umowy 1-8.

- pomiary natezen ruchu samochodowego wykonane w marcu 2011r.;

- koncepcja przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg
i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — opracowanie
BPBK S.A. kwiecien 2011 r.;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy drogi GDYNIA, ulice
Podjazd, 10 Lutego, Dworcowa — opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — lipiec
2010r.;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego kiladki dla pieszych
GDYNIA, ul. Podjazd - opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — czerwiec 2011r.;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie

szczego6towych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Cel i zakres opracowania.

Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.:
»,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w
Gdyni” ma na celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu rowerowego i przejscia
dla pieszych, tgczacych tereny Al. 17 Grudnia z terenami przy Dworcu Gdynia
Gtowna. Niniejsze rozwigzanie znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych
i rowerzystow, utatwi poruszanie sie osobom niepetnosprawnym, umozliwi
odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych oraz os$wietlenie
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

Zakres opracowania projektu drogowego ktadki nad ul. Podjazd obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowe
ktadki pieszo-rowerowej z rampami zejsciowymi;

- rozbiérke fragmentow istniejgcych jezdni, chodnikow, schodéw terenowych
oraz innych budowli kolidujgcych z zakresem planowanych robot;

- przebudowe istniejacych schodow terenowych taczacych teren zielony
Al. 17 Grudnia z ciggiem pieszym na kierunku ul. Podjazd — ul. 10 Lutego;

- budowe dwukierunkowej $ciezki rowerowej o szer. 2,5m oraz chodnika,
laczacych tereny zielone przy Al 17 Grudnia z terenami Dworca
Podmiejskiego, o dtugosci ok. 168m,;
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- przebudowe chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Dworcowej, na odcinku
od istniejgcego wiaduktu kolejowego do rejonu przejscia dla pieszych przez ul.

Dworcowa;

- przebudowe istniejgcej skarpy nasypu kolejowego;

- wykonanie oswietlenia i odwodnienia projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego.

3. Opis stanu istniej gcego.

Istniejgce skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potgczenie
komunikacyjne Srédmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.

Na skrzyzowaniu odbywa sie ruch autobusowy i trolejbusowy w relacjach
10 Lutego-Dworcowa, Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych
trase wiekszosci linii autobusowych i trolejbusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg
miedzy innymi dzielnice: Chylonie, Witomino, Wiczlino, Dgbrowe, Cisowa,
Chwarzno, Ortowo, Grabowek oraz miasto Sopot i Gdanski Port Lotniczy.

W stanie istniejagcym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizacji
Swietlnej.

Bliskie sgsiedztwo sklepow i miejsc ustugowych z jednej strony oraz dworca
Gdynia Gtowna i przystankow komunikacji miejskiej — z drugiej, generuje w rejonie
skrzyzowania duzy ruch pieszych, rowerzystow i oséb niepetnosprawnych. Ruch
pieszych i rowerzystéw utrudnia w rejonie skrzyzowania kilkanascie legalnych
i nielegalnych miejsc postojowych, zawezajgcych szerokosc istniejgcych przejsé
pieszych. Szczegdlnie utrudnienia w rejonie skrzyzowania spotykajg osoby
niepetnosprawne, chcace sie przedostaé z jednej na drugg strone ulicy 10 Lutego.
Osoby te muszg pokonac wiele utrudnien terenowych (m.in. wystajgce krawezniki,
ubytki w nawierzchni chodnikow) oraz duzg odlegtos¢ do istniejacego przejscia dla
pieszych (zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulicy 10 Lutego z ulicg 3 Maja).

Tereny zielone zlokalizowane w sasiedztwie Al. 17 Grudnia potgczone sg
Z ciggiem pieszym zlokalizowanym na ciggu ulic Podjazd-10 Lutego za pomocg
schodéw terenowych wymagajace dosé¢ szybkiej przebudowy.

W omawianym terenie wystepuje bogate uzbrojenie terenu:

Sieci wodociggowe,

Sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),
Sieci gazowe,

Sieci kanalizaciji teletechnicznej;

Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
Trolejbusowe sieci trakcyjne.

ouhwnE

4. Warunki geotechniczne podto  za gruntowego.
4.1 Charakterystyka podto za

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zréznicowanie. W
profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw czwartorzedowych
holocenskich i plejstocenskich.
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Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane;

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazuje zatgczony do
dokumentacji geotechnicznej przekrg.

4.2 Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach od 3,0 do 6,0 m
(8,5m n.p.m.) w otworach nr 1 2.

Szczegoty podano w kartach otworow i na przekroju geotechnicznym znajdujgcym
sie w dokumentacji geotechnicznej projektu.

4.3 Podzial na warstwy

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntbw wydzielono nastepujgace warstwy
geotechniczne:

Warstwa |  Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $sredniozageszczone 0 stopniu
zageszczenia Ip™= 0,50

Warstwa Il Piaski  s$rednie, wilgotne, $redniozageszczone o  stopniu
zageszczenia IpM= 0,58.

4.4 Whnioski i zalecenia geotechniczne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej wyciggnieto nastepujace
whnioski:

1. Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia
oprécz nasypow niekontrolowanych. Jako podtoze nosne nalezy traktowaé
grunty warstw: | i 11,

2. Sprawdzenie standéw technicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w zatgczniku dokumentaciji
geotechnicznej;

3. Ze wzgledu na mate zréznicowanie wytrzymatosciowe gruntow sypkich,
podioze nalezy traktowac jako jednorodne, przyjmujac do obliczen parametry
warstw najstabszych (I);

4. W wypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy pamieta¢ o tym, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow (rozluznic¢ piaskow), co mogtoby miec
wplyw na statecznosé sgsiednich budynkéw;

5. Wahania wod gruntowych szacuje sie na ok. 1,0m w stosunku do podanego w
dokumentacji geotechnicznej.

5. Rozwi gzania projektowe.
5.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko sciowe

Dla bezkolizyjnego przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego nad ulicg
10 Lutego zaprojektowano kiladke pieszo-rowerowg z dwukierunkowg Sciezkg
rowerowym o szer. 2,5m i chodnikiem o szer. 2,0m, rozdzielonych separacjg
0 szerokosci 0,5m.
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Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano w uktadzie réwnolegtym do istniejgcego
wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciggu gtéwnego szlaku kolejowego PKP
i SKM Gdansk-Gdynia. Projektowana ktadka pieszo-rowerowa ma na celu
potaczenie terendw zielonych Al. 17 Grudnia z terenami przy dworcu podmiejskim.
Pochylenie $ciezki rowerowej od strony dworca wynosi i = 0,55% oraz i=-7,05%.
Na chodniku dochodzacym do ktadki przewidziano wykonanie 7 pochyini
o dtugosci 1=8,0m i maksymalnym spadku i=8,0%, rozdzielonych spocznikami
o dt. 1,50m i pochyleniu ok. i=2-3%.

Niwelete na kftadce zaprojektowano w formie tuku pionowego, ktory wynika
réwniez z formy architektonicznej kladki i zapewnienia uzyskanie wymaganej
skrajni drogowej.

SzczegOlowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1, wysokosciowe
pokazano na rys. nr 2.1 i 2.2 oraz na planie warstwicowym — rys. nr 6.

5.2 Rozwigzanie konstrukcyjne

1. Konstrukcj e nawierzchni sciezek rowerowych, ograniczonej opornikami
betonowymi 12/25cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15/18,
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- w-wa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA 0/4) grub. 3 cm;
- podbudowy zasadniczej z KLSM 0/31,5 grub. 15 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub. 15 cm.

2. Konstrukcj e nawierzchni chodnikéw, ograniczonej obrzezami betonowymi
8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm, zaprojektowano
Z nastepujacych warstw:

- w-wa Scieralnej z ptyt betonowych 30/30cm, z kruszywa ptukanego grub. 5 cm;

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;

- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa grub.15 cm.

3. Konstrukcj e nawierzchni separacji $ciezek rowerowych od chodnikow
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej typu ,stary bruk”

9x12, 12x12, 12x18 cm, czarna grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa, grub.10cm.

Przed ukfadaniem nawierzchni ulic, wjazdéw bocznych, $ciezek rowerowych i chodnikéw,
opasek jezdni i separacji podtoze gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznikdw zageszczenia
zgodnych z SST.

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne - drogowe pokazano na rys nr 4

5.3Rozwigzanie odwodnienia

Odwodnienie projektowane] ktadki pieszo — rowerowej wraz z pochylniami
zaprojektowano do wpustow deszczowych zlokalizowanych w nastepujgcych Hm
Sciezki rowerowej:

Hm 0+30,00 — wpust zaprojektowany w najnizszym punkcie projektowanego
Scieku korytkowego
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Hm 0+34,44 — wpust zaprojektowany w najnizszym punkcie projektowanej sciezki
rowerowej — poza nawierzchnig $ciezki;

Hm 0+41,26 — wpust zaprojektowany przed przyczoétkiem projektowanej ktadki
pomiedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem;

Hm 0+51,05 — wpust zaprojektowany przed przyczoétkiem projektowanej ktadki
— W separacji pomiedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem;

Hm 0+89,62 — wpust zaprojektowany za przyczotkiem projektowanej ktadki
— W separacji pomiedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem;

Hm 1+03,88 — wpust zaprojektowany przed spocznikiem
— W separacji pomiedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem;

Hm 1+19,24, Hm 1+32,39, Hm 1+50,27 — wpusty zaprojektowane na pochyini
— W separacji pomiedzy Sciezkg rowerowg a chodnikiem.

Przyjete rozwigzanie rozmieszczenia wpustow odwadniajgcych kladke wraz
z pochylniami zapewni prawidtowe odwodnienie projektowanego ukiadu.

6 Wptyw inwestycji na $rodowisko.
Zrealizowanie kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wraz z pochylniami

umozliwi bezpieczne potgczenie pieszo-rowerowe terenéw zielonych (w rejonie Al.
17 Grudnia) z terenami przy dworcu podmiejskim.

Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej ktadki. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot
zZwigzane ze:

- zwezeniem obu jezdni ulicy Podjazd — do 1 pasa ruchu w kazdym kierunku;
wzrostem natezenia halasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do
zageszczania podbudowy i mas bitumicznych.

Ucigzliwosci te majg charakter czasowy.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos$é
wystgpienia nastepujgcych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiorek i remontow  — ok. 15 Mg
- destrukt zawierajgcy asfalt —ok. 3 Mg
- glebaiziemia w tym kamienie — ok. 60Mg

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 — Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni” PROJEKT BUDOWLANY 12



IV. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1 Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego o raz kolejno $é€ realizacji
poszczegllinych obiektéw

Inwestycja obejmuje budowe ktadki pieszo-rowerowej nad ul.Podjazd w Gdyni.

2 Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych
a) Opis terenu
Teren inwestycji znajduje sie w centrum Gdyni w poblizu Dworca Kolejowego.
b) Zielen

W pasie drogowym znajduje sie zielen wysoka. Szczegdétowa inwentaryzacja
wg odrebnego opracowania.

C) Uzbrojenie podziemne

W obrebie projektowanej inwestycji i jej otoczeniu wystepuje bardzo bogate
uzbrojenie podziemne obejmujace:

- Sieci wodociggowe,

- Sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- Sieci gazowe,

- Sieci kanalizacji teletechnicznej;

- Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
- Trolejbusowe sieci trakcyjne.

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy
zglosi¢ do poszczegoélnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow prébnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodoéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac, jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

Szczegobtowa inwentaryzacja uzbrojenia podziemnego oraz projektowanych
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

d) Uzbrojenie nadziemne

Uzbrojenie nadziemne obejmuje o$wietlenie uliczne, linie
elektroenergetyczne.

Szczegobtowa inwentaryzacja uzbrojenia naziemnego oraz projektowanych
kolizji z uzbrojeniem projektowanym znajduje sie w odrebnych opracowaniach
branzowych.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog a
stwarza ¢ zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Za elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktGre mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznac

- roboty rozbiorkowe
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4. Wskazanie dotycz ace przewidywanych zagro zen wyst epujacych podczas
realizacji robét budowlanych, okre $lajace skal e i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia.

4.1. Roboty budowlane, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegbInosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci

a) wykonywanie wykopow o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci wiekszej
niz 1,5m oraz wykopéw o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0m
- nie wystepuje,

b) roboty przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5m
- wystepuje,

c) rozbiorki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8m
- nie wystepuje,

d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych
- nie wystepuje

e) montaz, demontaz i Kkonserwacja rusztowahn przy budynkach wysokich
wysokosciowych
- nie wystepuje
f)  roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub smigtowcow
- nie wystepuja

g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodga nasuwania konstrukcji na
podpory

- nie wystepuje
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych
- nie wystepuje

i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczéiki,
filary i pylony

- nie wystepuje
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach
- nie wystepuje

k) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1kV

- 5,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym pow.1kV, lecz nieprzekraczajgcym 15kV

- wystepujg

- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow.15kV, lecz nieprzekraczajgcym 30kV

- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym pow. 30kV, lecz nieprzekraczajgcym 110kV
- nie wystepuja

[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow

- nie wystepuje
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m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m

- nie wystepuja

n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych

- wystepuja

4.2 Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktorych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10°C
- nie wystepuja

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyroboéw budowlanych zawierajgcych
azbest

- nie wystepuja

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw przemystu energii atomowe;j

- nie wystepuja

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byly realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow

- nie wystepujg

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV

- nie wystepuja

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV

- nie wystepuja
c) budowa i remont:
-linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe)

- nie wystepuje
-sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne
- nie wystepuje
-linii i urzadzen sterowania ruchem kolejowym
- nie wystepuje
-sieci  telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych,
zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego
- nie wystepuje

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach
prowadzenia ruchu kolejowego

- wystepuja
4.5 Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow.
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a) roboty prowadzone z wody lub pod wodg

- nie wystepuja

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych

- nie wystepuje

c) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na palach

- nie wystepuje

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1m

- nie wystepuja

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych

- nie wystepuja
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przejs¢ rurociggdw pod przeszkodami metodami:
tunelowa, przecisku lub podobnymi

- nie wystepujg

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie remoncie i rozbiérce torowisk

- nie wystepuja
4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze

sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
przepraw mostowych

- nie wystepuja

4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdw wybuchowych

a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu
- nie wystepuja

b) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworOw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw

- nie wystepuja
4.10 Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0t

- nie wystepujg

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu pracownikdw przed
przyst gpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecz  nych

Przeszkolenie pracownikbw w zakresie BHP oraz instruktaz obstugi maszyn i
urzadzen wykorzystywanych do robot budowlanych.

BPBK SA Gdansk - Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 — Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni” PROJEKT BUDOWLANY 16



6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj acym z wykonywania robo6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s gasiedztwie, w tym
zapewniaj gcych bezpieczn g i sprawn g komunikacj e, umo zliwiaj acq szybk a
ewakuacj € na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Stosowanie odziezy ochronnej, drabin ewakuacyjnych przy gtebokich wykopach.
Zawsze dostepna podreczna apteczka. Przeszkolenia pracownikow w zakresie BHP
przy wykonywaniu gtebokich wykopow, szczegolnie wchodzenia i ewakuacii.
Zapoznanie z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i drabin bezpieczenstwa.

Opracowat:
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