OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z pézniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazdwra  mach
zadania pn.: ,Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego

z ulicami Dworcow @ i Podjazd w Gdyni”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski mgr inz. arch. Anna Smétko
specj: architektoniczna specj: architektoniczna
upr. nr PO/KK/121/06 upr. nr 376/94/0L
izba PO-0876 izba PO-0463
' (podpis projektanta) (podpis sprawdzajacego)
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Gdansk, 3 czerwca 2006r.

Nr ewid. uprawnien PO/KK/121/06

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2 3, art. 13 ust.1 pkt 1 i art.14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr
92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959; z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362, Nr 163 poz. 1364,
Nr 169 poz. 1419); art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42; zmiany: Dz. U. 22002 r. Nr
23, poz. 221, Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052; z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864; z 2004 r. Nr
141, poz. 1492; z 2005 r. Nr 150, poz. 1247 ); oraz art. 104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071; zmiany: Dz. U. z
2001 r. Nr 49, poz. 509; z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 169, poz. 1387; z 2003 r. Nr 130, poz.
1188 i Nr 170 poz. 1660; z 2004 r. Nr 162, poz. 1692; z 2005 r. Nr 78, poz. 682, Nr 181, poz. 1524),

stwierdza sig, ze »Za zgodnosc¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
Pan mgrinz. architekt ~ Stawomir Bryczkowski mgr inZ. arch. Stawomir Bryczkowski
podpis
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w catoéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji niniejszej przystuguje Panu odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow.
Odwolanie wnosi si¢ za posrednictwem organu, ktéry wydal decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej
Okregowej Izby Architektow, w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji.

Czlonkowie Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Architektow:

Przewodniczacy =~ Wiceprzewodniczaca ~ Wigeprzewodniczacy Sekretarz Czlonek Komisji ~ Czlonek Komisji
Komisji Komisji dComsji Komisji
(hN (,/g&_ % W /W/x«— .
/j— (R %% A p
Konrad Plawiniski  Elzbieta Zdunkowska Rqmuald Cieluch Joanna Weciorka Barbara Antoni Woldnski
- Mréz - Kiernicka Wilemborek
Otrzymuija:

1. Strona (wnioskodawca): mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski, 80-286 Gdansk, Gojawiczynskiej 4 A/ 10
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

1) Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Rada Pomorskiej Okregowej 1zby Architektow.
3 aa

80-836 Gdansk, ul. Targ Weglowy 27. Tel.: (0-58) 300 06 56. Fax: (0-58) 305 27 20. E-mail: pomorska@iarp.pl Hitp://www.pomorska.iarp.pl
Regon: 017466395 - 00028 Konto: PKO BP SAIIIO/Gdansk Nr 24 1020 1811 0000 0202 0015 3205
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|ZRBA ARCHITEET OW
REZCCZYPOSPOLITE] POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architekbow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architelktow zaswiadcza, ze:

mgr inZz. arch. Slawomir Bryczhkowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne]j | w zakresie posiadanych uprawnien nr POJKK/ 121 /06,

jest wpisany na liste zlonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architelktow
pod numerem: PO-0876.

Czlonek c=zynny od: 2006-07-21 00:00:00 r.

Data | miejsce wygenerwania zaswiadczenia: 13-01-2011 r. Gdansk.

Zaswiadczenie jest waine do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architekidw,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0876-2B63-B4YA-A2064-Y5C4

»Za zgodnosc¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis

Diame FEwarte w ninlejeym zadwisdezeniu modna sprawdzid podajae nr weryfikacyny

radwiaderenia w publiczmym serwishe Inbemetowym Ixby Architekbdw: wew.lzbaarchitektow.pl
lub kontaktuisc sle berpodrednio @ whadchwa Okregows Tzha Architekbiw,
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Olsztyn dnla 12,12, 1994
URZAD WOJEWODZKI ) r-
Blsztynie

Y tnteczrdy

Nr 376/94/(”"

DECYZJA O STWIERDZENTU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienin samodzielnych funkcjl technleznych w budoivnicivie

. ustel .
Na podstawie 52 uSt 1 pk‘t 1’ § & uSt- 1s § 5~ 18 13 ust. 1 pkt. 1 1t =
§ 7

rozporzadzenia Ministra Gospodarkl Terenowej 1 Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975t w spra-

wie samodzielnych funkcji technicznych w hudownictwie (6 EQLRQ'N,Z’BJ- pof /48) stwlerdza sle, %e

Ohvivatelrien) An na l k 0

‘lml- l n-v\quo)

magister inzynier archltekt

eoe 100 40 eanenaisimbeseonette | breie Sesmimee b

(ty{i! nonkowy — zn\vodowy)

urndzony.a) dnia 24 maja 19 64,.. W Ketrzynie

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajjce do wykonywanin samodzielnej funkeji

projektanta oraz kierownika budowy i robdt
T T - {rodzn] funkceih
‘i i oniczne
w speclalnosei e e s architekt J
trodraj specininodct techulezno-hudowlsnef)
w rakresie o et

cemme 8 s e o ke s b ewe o s e

('p-c’ull;;:ln zawadown)

Jholigeafixa™ A-ce. 2. 193, n. 1000

»Za zgodnosc¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis
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Pan/i/ Amma Sméko upowazniony/a/ jest do

1/

2/

sporzadzania projektdw w zakresie rozwizzan i

a/ architektonicznych wszelkich obiektdw budowlanych,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektdw budowlanych o pawszechnie
znanych rozwigzaniach konstrukeyjnych 1 schematach techniczaych,
z wyaczeniem konstrukcji fundamentdw giabokich i trudniejszyca
konstrukcji statycznie niewyznaczalnych

kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania
i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
oraz oceniania i badania stanu technicznego obiektdw budowlanych

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych budynkdw
o kubaturze do 1000 m szesé.

0G decyzji niniejszej siuzy odwotanie do Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa w terminie 14 dni od daty otrzymania
decyzji, za posSrednictwem Wojewody Olsztyniskiego.

Pobrano i skasowano
optate skarbowg
w wys. 30 tys.zi.

Z up,
mgri. i ° 4 ewski
Dyreke. - Vel trid,
Arckitezic s | e dutlmiiee e

»Za zgodnos¢ kopii z oryginalem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis
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1ZBA ARCHITEET OW
RACCZYPOSPOLITEY POLSKIL]

Pomorska Okregowa Rada Izby Architekitow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Anna Smotko
posiadajaca kwalifikage zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownichwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 376,/94/0L,

jest wpisana na liste czlonkow Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-0463.

Czlonek czynny od: 22-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 02-02-2011 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2012 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Ryszard Comber, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-0463-9427-96CC-Y1B8-F53D

»Za zgodnos¢ kopii z oryginatem”
Kierownik zespotu architektury
mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski

podpis

Diane rEwarte w ninkejarym adwisdereniu mokng spravwdzid podajac nr weryflacy]my
eedwiaderenls w publicemm sersishe Inbarmetowym Dby Archibelbde: www lzbaarohibelktow.pl
lub kontaktujge sie berpodrednio = wiadclwy Okregowa [zhg Architektiw RP.
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OPIS TECHNICZNY

1.0. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni a Biurem
Projektow Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku;

» Mapa sytuacyjno — wysoko$ciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celéw projektowych
w skali 1:500 wykonana przez toza Marek. Biuro Ustug Geodezyjnych Czapinisk,
ul. Tymiankowa 3, 83-050 Kolbudy;

» Koncepcja przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd jako etap |
rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — opracowanie BPBK S.A. kwiecien 2011 r.;

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz. 2181) wraz z
zatgcznikami z dnia 23.12.2003r.;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 43, poz. 430);.

» Dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy drogi GDYNIA, ulice Podjazd, 10
Lutego, Dworcowa — opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — lipiec 2010r.;

» Dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego ktadki dla pieszych GDYNIA, ul.
Podjazd - opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — czerwiec 2011r.;

1.2. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania
ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni” ma na celu zapewnienia bezkolizyjnego
przejazdu rowerowego i przejscia dla pieszych, taczacych tereny Al. 17 Grudnia z terenami przy
Dworcu Gdynia Gtowna. Niniejsze rozwigzanie znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych i
rowerzystow, utatwi poruszanie sie osobom niepetnosprawnym, umozliwi odprowadzenie wody z
powierzchni utwardzonych oraz o$wietlenie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

Zakres opracowania projektu drogowego ktadki nad ul. Podjazd obejmuije:

- zdjecie humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowe ktadki pieszo-
rowerowej z rampami zejsciowymi;

- rozbiérke fragmentéw istniejacych jezdni, chodnikéw, schodéw terenowych oraz innych
budowli kolidujacych z zakresem planowanych robét;

- przebudowe istniejacych schoddw terenowych taczacych teren zielony Al. 17 Grudnia z
ciggiem pieszym na kierunku ul. Podjazd — ul. 10 Lutego;

- budowe dwukierunkowej Sciezki rowerowej o szer. 2,5m oraz chodnika, taczacych tereny
zielone przy Al. 17 Grudnia z terenami Dworca Podmiejskiego, o dtugosci ok. 168m;

- przebudowe chodnika zlokalizowanego wzdtuz ulicy Dworcowej, na odcinku od istniejagcego
wiaduktu kolejowego do rejonu przejscia dla pieszych przez ul. Dworcowg;
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- przebudowe istniejacej skarpy nasypu kolejowego;
- wykonanie o$wietlenia i odwodnienia projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

1.3. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.3.1. OPIS TERENU

Istniejace skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potaczenie komunikacyjne
Srodmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.

Na skrzyzowaniu odbywa sie ruch autobusowy i trolejousowy w relacjach 10 Lutego-Dworcowa,
Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych trase wiekszosci linii autobusowych i
trolejpusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg miedzy innymi dzielnice: Chylonig, Witomino,
Wiczlino, Dabrowe, Cisowa, Chwarzno, Ortowo, Grabowek oraz miasto Sopot i Gdanski Port
Lotniczy.

W stanie istniejacym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizacji $wietlnej.

Bliskie sasiedztwo sklepéw i miejsc ustugowych z jednej strony oraz dworca Gdynia Gtéwna i
przystankéw komunikacji miejskiej — z drugiej, generuje w rejonie skrzyzowania duzy ruch
pieszych, rowerzystow i 0séb niepetnosprawnych. Ruch pieszych i rowerzystow utrudnia w
rejonie skrzyzowania kilkanascie legalnych inielegalnych miejsc postojowych, zawezajgcych
szeroko$¢ istniejacych przejs¢ pieszych. Szczegdlnie utrudnienia w rejonie skrzyzowania
spotykajg osoby niepetnosprawne, chcace sie przedosta¢ z jednej na drugg strone ulicy 10
Lutego. Osoby te musza pokonac wiele utrudnien terenowych (m.in. wystajgce krawezniki, ubytki
w nawierzchni chodnikéw) oraz duzg odlegtos¢ do istniejgcego przejécia dla pieszych
(zlokalizowanego przy skrzyzowaniu ulicy 10 Lutego z ulicg 3 Maja).

Tereny zielone zlokalizowane w sasiedztwie Al. 17 Grudnia potaczone sg z ciggiem pieszym
Zlokalizowanym na ciggu ulic Podjazd-10 Lutego za pomocg schodéw terenowych wymagajace
dos¢ szybkiej przebudowy.

1.3.2. ZIELEN
Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja | etapu przebudowy ulicy 10 Lutego lezy w
dziale Battyckim w Pasie Rownin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze
Pomorskie w Okregu Kartuskim.
Klimat Pomorza pozostaje pod przemoznym wptywem Battyku. Pomorze, od poczatku powstania
roslinnosci pomorskiej zawsze ztaczone byto z Battykiem.
Kraina ta obejmuje dtugi i szeroki pas moren czotowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony i
najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sg;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)

4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Rozlegto$¢ tej krainy oraz jej zrdznicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujq
roznice flory pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej kraricami, ze mozna by przyjac,
iz mamy do czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugg potozong za Wistg po
granice Dziatu P&tnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem leSnym tej krainy sg buczyny pomorskie,
ktore od zachodu ku wschodowi zmieniajg wyraznie swoj sktad florystyczny, za$ w Okregu
Olsztynskim zanikajg zupetnie.
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Inwentaryzacja zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym

numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym .

Lacznie zinwentaryzowano 97 pozycji, w tym 88 szt. drzew oraz 115 m2 powierzchni krzewdw oraz
powierzchni drzew ponizej 10 lat.
Szata roslinna wystepujgca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalno$ci cztowieka.

Uktad ktadki i Sciezki rowerowej ma charakter linearny. Pieszym i rowerzystom towarzyszy istniejaca
zielen. Poczawszy od dworca sg to starsze nasadzenia przyuliczne lipy drobnolistnej. Zdrowotno$¢
niektorych drzew ulegta czesciowej degradacii. Natomiast na terenach zieleni przylegajacych do ul.
10 Lutego wyrdznia sie gesty szpaler miodych grabow pospolitych. Zielen sprzyja wypoczynkowi

oraz odgradza wypoczywajacych od sagsiadujgcych terendw kolejowych.
Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na sierpien 2011 rok.

Inwentaryzacja zieleni
Obwéd pria Sredn. % ani- | 056 | Pow.
Nrinw. Nazwa faciriska Nazwa polska korony drzew | krzew[ Uwagi
[em] szcz.
[m] [szt.] m?]
1. Tilia cordata lipa drobnolistna 68 4 20 1 X posusz
2. Tilia cordata lipa drobnolistna 80 5 X 1 X
3. Tilia cordata lipa drobnolistna 73 3 20 1 X posusz
4, Tilia cordata lipa drobnolistna 69 1,5 40 1 X posusz, usycha
5, Tilia cordata | lipa drobnolistna 73 3 | 20 | 1 x | Posusz zgubienie
szyjki korzeniowej
6. Tilia cordata lipa drobnolistna 88 4 40 1 X brak przewodnika
7. Deutzia scabra Zylistek szorstki X X X X 56 zywoplot formowany,
szer. 1,5 m; wys. 2m
8. Fraxinus Jesion wyniosly 145 10 | 5 | 1 | x |oCgrodzeniewastaw
excelsior pien
9.  Sorbus Jarzab szwedzki X 1 X x | 7 | ponizej5lat, 7 sz.
intermedia
10. karpina X X X X X do usunigcia, 1 szt.
1. Tilia cordata lipa drobnolistna 86 5 40 1 X rana wgtebna
12. Tilia cordata lipa drobnolistna 85 7 X 1 X
13. Tilia cordata lipa drobnolistna 77 7 30 1 X rana wgtebna
14. Tilia cordata lipa drobnolistna 85 7 X 1 X
15. Tilia cordata lipa drobnolistna 72 4 20 1 X odrosty
16. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 81 6 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
17. Tilia cordata lipa drobnolistna 104 8 X 1 X
18. Tilia cordata lipa drobnolistna 77 7 30 1 X rana wgtebna
18a. Tilia cordata lipa drobnolistna 107 5 X 1 X
18b. Tilia cordata lipa drobnolistna 84 3 70 1 X usycha
o . . wyniesiony system
18c. Tilia cordata lipa drobnolistna 79 3 10 1 X korzeniowy
19. Tilia cordata lipa drobnolistna 93 7 X 1 X
19a. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 80 4 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
19b. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 78 4 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
20. Tilia cordata lipa drobnolistna 84 4 X 1 X
21. Tilia cordata lipa drobnolistna 109 8 10 1 X pochylone
22. | Tillacordata | lipa drobnolistna 79 6 | 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony

system korzeniowy
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23. Tilia cordata lipa drobnolistna 91 7 5 1 X odrosty
24. | Tillacordata | lipa drobnolistna 73 6 | 20 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
25. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 98 6 | 20 | 1 | x | odrost, wyniesiony
system korzeniowy
26. | Tiliacordata | lipa drobnolistna 92 7 10 | 1 x | odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
odrosty, wyniesiony
27. | Tilacordata | lipa drobnolistna 69 5 | 30 | 1 | x | System korzeniowy
wro$niety w zelazng
rame
rana wiebna u
) . podstawy pnia; nie
28. | Sorbus aucuparia | Jarzab pospolity 12 0.5 20 X 0,5 nadaje sie do
przesadzenia
rana wiebna u
28a. . Sorbus' jarzab szwedzki 9 0.5 20 X 0,5 podst'awy pnia; nie
intermedia nadaje sie do
przesadzenia;
rana wiebna u
) . . podstawy pnia; nie
28b. | Sorbus aucuparia | jarzab pospolity 9 0.5 20 X 0,5 nadaje sie do
przesadzenia;
) . . rana wiebna u
28c. | Sorbus aucuparia | jarzab pospolity 9 0.5 20 X 0,5 oodstawy pnia
28q | Sorbus jarzab szwedzki 9 05 | 20 | x | 05 |rnawebnau
intermedia podstawy pnia
28e . Sorbus' jarzab szwedzki 9 0.5 20 X 0,5 rana wigna u
intermedia podstawy pnia
Sorbus , , rana wiebna u
28f intermedia jarzab szwedzki 9 0.5 20 X 0,5 oodstawy pnia
28g | Sorbus jarzab szwedzki 9 05 | 20 | x | 05 |rnawebnau
intermedia podstawy pnia
ogh | . Sorbus jarzab szwedzki 9 05 | 20 | x | 05 |r@nawebnau
intermedia podstawy pnia
08 | Sorbus jarzab szwedzki 9 05 | 20 | x | 05 |rnawebnau
intermedia podstawy pnia
29, _ Aesculus Kasztanowlec 35 3 X 1 X
hippocastanum zwyczajny
30. Taxus baccata Cis pospolity 50/48 4 X 1 X
31. Taxus baccata Cis pospolity 31/30/26 4 X 1 X
32. Taxus baccata Cis pospolity 36 3 X 1 X
33. Taxus baccata Cis pospolity 40/46 3 X 1 X
34. | Sorbus aucuparia | Jarzab pospolity 27 2 X 1 X
35. Populus alba Topola biata 168 5 X 1 X
36. Populus alba Topola biata 97 3 X 1 X
37. Populus alba Topola biata 91 2 30 1 X ogfowiona
38. Populus alba Topola biata 195 5 X 1 X
39. Populus alba Topola biata 221 7 X 1 X
40. Tilia cordata Lipa drobnolistna 65 4 X 1 X
41, Populus alba Topola biata 184 5 10 1 X ogfowiona
42. Populus alba Topola biata 129 4 10 1 X ogtowiona
43, Populus alba Topola biata 185 7 X 1 X
44, Tilia cordata Lipa drobnolistna 71 4 10 1 X pochylone
45. Tilia cordata Lipa drobnolistna 72 4 X 1 X
46. Betula pendula Brzoza brodawk. 74 4 X 1 X
47, Populus alba Topola biata 190 5 X 1 X
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48, Populus alba Topola biata 141 4 20 1 X oglowiona
49, Populus alba Topola biata 158 5 X 1 X
50a | Carpinus betulus |  Grab pospolity 60 3 X 1 X graby rosng w
szpalerze
50b | Carpinus betulus Grab pospolity 54 3 X 1 X
50c | Carpinus betulus Grab pospolity 53 3 X 1 X
50d | Carpinus betulus | Grab pospolity 51 3 X 1 X
50e | Carpinus betulus | Grab pospolity 40 2 X 1 X
50f | Carpinus betulus | Grab pospolity 61 3 X 1 X
50g | Carpinus betulus | Grab pospolity 68 3 X 1 X
50h | Carpinus betulus Grab pospolity 42 2 X 1 X
50i | Carpinus betulus Grab pospolity 50 2 X 1 X
50j | Carpinus betulus Grab pospolity 48 2 X 1 X
50k | Carpinus betulus Grab pospolity 53 3 X 1 X
501 | Carpinus betulus Grab pospolity 57 3 X 1 X
500 | Carpinus betulus | Grab pospoliy 16-25 2 | x | x | 3 | PoneeibRtis
51. Populus alba Topola biata 113 6 X 1 X
52 | Carpinus betulus grab pospolity 34/55/56/50/51/45 6 X 1 X
53 | Acer platanoides klon pospolity X X X X 3
54 | Carpinus betulus grab pospolity 37/25/26 3 X 1 X
55 | Carpinus betulus grab pospolity 35/34/28/30 2 X 1 X
56 | Carpinus betulus grab pospolity 57 4 X 1 X
57 | Sorbus aucuparia | jarzab szwedzki 32/43/44 4 X 1 X
58 | Carpinus betulus grab pospolity 42 4 X 1 X
59 | Carpinus betulus grab pospolity 44/63 5 X 1 X
60 | Carpinus betulus grab pospolity 31/43 4 X 1 X
61 | Carpinus betulus grab pospolity 43/21/22 5 X 1 X
62 | Carpinus betulus grab pospolity 22124 5 X 1 X
63 | Carpinus betulus grab pospolity 33 3 X 1 X
64 | Carpinus betulus grab pospolity 27123 4 X 1 X
65 | Carpinus betulus grab pospolity 40/21 4 X 1 X
66 | Carpinus betulus grab pospolity 53 4 X 1 X
67 | Carpinus betulus grab pospolity 70/72 6 X 1 X
68 | Carpinus betulus grab pospolity 18 1 X X 1 ponizej 10 lat
69 | Carpinus betulus grab pospolity 22/24 5 X 1 X
70 | Carpinus betulus grab pospolity 33 3 X 1 X
71 | Carpinus betulus grab pospolity 27/23 4 X 1 X
7. Robinia | g binia akacjowa 206 0o | x | 1| «x
pseudoacacia
73. Robinia . Robinia akacjowa 60 4 X 1 X
pseudoacacia
74, pse’zgz’;’éaacia Robinia akacjowa 62 4 |10 | 1| x pochylone
75, Robinia | g binia akacjowa 93 5 | x | 1| «x
pseudoacacia
76. | Sorbus Jarzab szwedzki 113 6 | x | 1 | «x
intermedia
77 P‘Abies alba , Jodta pospoli.ta X « X « 6 ponize] 5 lat
inus sylvestris Sosna pospolita
78. | Salix sepulcralis | Wierzba ptaczaca 252 10 10 1 X odtamany konar
79. Abies alba Jodta pospolita 23 1.5 X X 1 1szt. ponizej 5 lat
80. Tilia cordata lipa drobnolistna 72 5 X 1 X
Razem suma drzew: 88
Razem suma krzewow / samosiewow drzew: 115
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1.3.3. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY DO ROZBIORKI

* no$nik reklamowy
» schody terenowe dwubiegowe i jednobiegowe

1.3.4. ISTNIEJACE UZBROJENIE

Na podstawie aktualnie wykonanych podktadéw geodezyjnych stwierdza sie wystepowanie
istniejgcego uzbrojenia:

» sieci wodociggowe | sieci kanalizacyjne (Sciekowe i deszczowe)

e sieci gazowe

 sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechniczne;

» elektroenergetyczne zasilajace (15 i 0,4kV) oraz o$wietleniowe

* siec trakcyjna trolejbusowa

» kable teletechniczne MW; na planie sytuacyjnym naniesiono strefe ochronng tych kabli, w

granicach ktorej, prace ziemne nalezy prowadzic recznie.

W celu uniknigcia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosi¢
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni,
a roboty rozpocza¢ od wykonania przekopdw probnych. Rozpoczynajac budowe nalezy tez
Zlokalizowa¢ sytuacyjnie i wysoko$ciowo miejsca wigczen projektowanych przewodéw do istniejgce;
sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczyC je przed uszkodzeniem
np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

1.3.5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zrdznicowanie. W profilach
geotechnicznych  stwierdzono wystepowanie utworow czwartorzedowych holocenskich i
plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane;

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski $rednie.

Uktad w/w osadéw i migzszo$ci poszczegolnych warstw obrazuje zataczony do dokumentacii
geotechnicznej przekroj.

Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosSciach od 3,0 do 6,0 m (8,5m n.p.m.) w
otworach nr 1 2.

Podziat na warstwy

Uwzgledniajac geneze, stan i rodzaj gruntow wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia
Io™= 0,50
Warstwa I Piaski $rednie, wilgotne, $redniozageszczone o stopniu zageszczenia Ip(= 0,58.

Whioski z badan geotechnicznych

Na podstawie dokonanych badan i przedstawionych materiatbw mozna wyciggnaC nastepujace
whnioski:
» Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia oprocz
nasypow niekontrolowanych. Jako podioze nosne nalezy traktowa¢ grunty warstw: | i Il;
e Sprawdzenie stanéw technicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na podstawie
warto$ci charakterystycznych podanych w zatgczniku dokumentaciji geotechnicznej;
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e Ze wzgledu na mate zroznicowanie wytrzymatoSciowe gruntdw sypkich, podtoze nalezy
traktowac jako jednorodne, przyjmujac do obliczen parametry warstw najstabszych (1);
W wypadku koniecznosci odwodnienia wykopow nalezy pamietaé o tym, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw (rozluzni¢ piaskow), co mogtoby mie¢ wplyw na
statecznos¢ sasiednich budynkow;

» Wahania wod gruntowych szacuje si¢ na ok. 1,0m w stosunku do podanego w
dokumentacji geotechniczne;j.

1.4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.4.1. UKLAD DROGOWY

Plan sytuacyjno-wysokoSciowy

Dla bezkolizyjnego przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego nad ulicg 10 Lutego zaprojektowano
ktadke pieszo-rowerowg z dwukierunkowg Sciezkg rowerowym o szer. 2,5m i chodnikiem o szer.
2,0m, rozdzielonych separacjg o szeroko$ci 0,5m.

Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano w uktadzie réwnolegtym do istniejgcego wiaduktu
kolejowego zlokalizowanego w ciggu gtéwnego szlaku kolejowego PKP i SKM Gdansk-Gdynia.
Projektowana ktadka pieszo-rowerowa ma na celu potaczenie terendéw zielonych Al. 17 Grudnia z
terenami przy dworcu podmiejskim. Pochylenie Sciezki rowerowej od strony dworca wynosi i =
0,55% oraz i=-7,05%. Na chodniku dochodzacym do ktadki przewidziano wykonanie 7 pochyini
o dtugosci 1=8,0m i maksymalnym spadku i=8,0%, rozdzielonych spocznikami o dt. 1,50m i
pochyleniu ok. i=2-3%.

Niwelete na ktadce zaprojektowano w formie tuku pionowego, ktory wynika réwniez z formy
architektonicznej ktadki i zapewnienia uzyskanie wymaganej skrajni drogowe;.

1.4.2. KLADKA PIESZO-ROWEROWA
Opis konstrukciji.

Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano na obcigzenie ttumem pieszych — 4kN/m2 wg normy PN-
85/S-10030.

Uktad statyczny ktadki to belka jednoprzestowa o rozpigtosci teoretycznej 25,765m (rozpigtos¢ w osi
ktadki), podparta na skrajach na przyczotkach. W celu zmniejszenia sit wewnetrznych oraz redukcji
drgan pomostu ktadki, na podporze nr 1 ktadke utwierdzono w przyczdtku, natomiast na podporze nr
2 podparto w sposob przesuwny za posrednictwem tozysk elastomerowych.

Konstrukcje nosng ktadki stanowig cztery stalowe blachownice z pomostem wykonstruowanym jako
ptyta ortotropowa z blachy gr. 12mm usztywnionej zebrami podtuznymi w rozstawie 0.26m i
poprzecznicami w rozstawie 1,75m.

Podpory ktadki stanowig Zelbetowe przyczdtki masywne posadowione na palach wierconych @
800mm.

Ogdine gabaryty ktadki:
» rozpieto$¢ teoretyczna ktadki w osi ktadki 25,765m;
o dtugo$¢ konstrukcji stalowe; 28,402m;
» szerokos¢ catkowita 5,560+6,500m;
* rozstaw poprzecznic 1,75m;
» kat skrzyzowania z przeszkodg 73°.
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Podpory ktadki.

Podpory kiadki stanowig przyczotki masywne posadowione na palach.

Ze wzgledu na sgsiedztwo projektowanej ktadki z istniejagcym wiaduktem kolejowym przewidziano
dowigzanie (wykonanie przerwy dylatacyjnej pomiedzy istniejgcym wiaduktem a Scianami
budowanych przyczotkdw) sie budowanymi podporami do konstrukciji istniejacego wiaduktu.

Pale wiercone zaprojektowano jako ukosne w pochyleniu 1:10.

Konstrukcja nosna ktadki.

Konstrukcje ktadki stanowi stalowa ptyta ortotropowa z czterema blachownicowymi dzwigarami o
zmiennej wysokosci oraz usztywnieniami z ptaskownikow.
Dodatkowo konstrukcje usztywniono za pomocg poprzecznic w rozstawie 1,75m.

Odwodhnienie.

Ze wzgledu na dtugosc¢ i uksztattowanie niwelety wody opadowe odprowadzane bedg z ktadki
powierzchniowo do wpustdw usytuowanych za przyczétkami w pasie dzielacym $ciezke rowerowg
z chodnikiem.

1.4.3. KONSTRUKCJE IN ZYNIERSKIE

Od strony ulicy Dworcowej wejscie na ktadke zaprojektowano w formie rampy wykonanej w ostonie
muru oporowego z elementéw prefabrykowanych, uktadanego na betonowym fundamencie o
wymiarach 0,20x0,55m, oraz na warstwie pospotki. Co 9,0m w linii muru wykonstruowano zelbetowe
stupy ozdobne 50x50cm, posadowione na studniach, pograzanych w grunt metoda studniarska i
nastepnie wypetnionych betonem. Na stupach zamocowano latarnie o$wietleniowe.

Kolorystyka obigktu.

Projektuje sie nastepujaca kolorystyke dla obiektu:

* konstrukcja stalowa- RAL 7032

» Sciany podpdr i muru oporowego - RAL 1013

» Dbelki policzkowe konstrukcji i oczepow mur 6w oporowych - RAL 7032

* balustrady stalowe - RAL 7032
Kolor nawierzchnio - izolacji na ktadce w czesci pieszej — szary, w czesci rowerowej — bordowy, pas
separacyjny — czarny.

Rozwigzania architektoniczne.

Opracowujgc forme architektoniczng ktadki pieszo - rowerowej, kierowano sie kryterium
wkomponowana ktadki w istniejgcy krajobraz, tak aby nie dominowata nad otoczeniem, a
jednoczesnie nawigzywata do charakteru modernistycznego charakteru miasta.

Aby nadac lekkosci konstrukciji zastosowano zmienne wysokos$ci dzwigarow-wysoko$¢ konstrukcyjna
zmienia sie od wysokosci 1m nad podporg do okoto 0,6m w przesle. Dodatkowo, aby urozmaici¢
forme ktadki w widoku z géry nadano jej ksztatt ,siodta

Materiaty konstrukcyjne.

Beton:
Konstrukcyjny C 25/30, XC2, XF1 ( pale ),
C 30/37, XC2, XF1 ( tawy fundamentowe),
C 30/37, XC4 XD3 XF4 ( korpusy przyczdtkow),
podktadowy C 12/15, X0

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 15
Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni”
PROJEKT BUDOWLANY



Stal:

profilowa S355J2+N - konstrukcja stalowa),

S235J0+N (AR) - balustrada-stupki, wspornik,
nierdzewna 1.4571 — balustrada-pochwyt, szczeblinki, dolny przeciag.
zbrojeniowa BSt500S

1.4.4. ZIELEN

Gospodarka drzewostanem
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.o ochronie przyrody (Dz.U z 2009 r. Nr 151,
poz. 1220) z p6zniejszymi zmianami, w tym Ustawy z dnia 21 maja 2010 (Dz.U z 2010 r. Nr 119,
poz.804)
Gospodarka drzewostanem obejmuie:
/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /
* wycinka drzew kolidujgcych z planowang inwestycja;

nrinwent. | nazwa drzewa | obwod wpiersnicy | llos¢ sztuk | nr dziafki | obreb
poza pasem drogowym drogi publicznej
35 topola biata 168 1 567/71 Tk Gdynia 53
50k grab pospolity 53 1 567/71 Tk Gdynia 53
50 grab pospolity 57 1 567/71 Tk Gdynia 53
razem do usunigcia w pasie drogowym: 3

» przesadzenie drzew kolidujacych z planowang inwestycja:

nrinwent. nazwa drzewa obwod w piersnicy Z dziatki nr z obrebu nr na dziatke na obreb
nr nr

poza pasem drogowym

29 | kasztanowiec zwyczajny | 35 1121/52 | Gdynia53 | 1121/52 | Gdynia 53

razem do przesadzenia poza pasem drogowym: 1

* wycinka drzew ponizej 10 lat:
tereny kolejowe dziatki nr 567/71 Tk, 1118/72 Tk - 50t (10m2), 28 (0,5 m?), 28f(0,5m?), 28g(0,5m?)
poza pasem drogowym dziatki nr 1121/52 Bi - 28h (0,5 m?), 28i(0,5m?)
tacznie wycinka obejmuje 12,5 m? drzew ponizej 10 lat

WYKOPANIE krzewow kolidujacych z planowang inwestycjg (po stronie Biura Ogrodnika Miasta

Gdyni):
nrinwent. ‘ nazwa krzewu ‘ szt. ‘ nr dziafki ‘ obreb
poza pasem drogowym
71a jalowiec luskowy ‘Blue Carpet "7 568/71 Bz Gdynia 53
71b tawuta japoniska “Anthony Waterer’ 120 568/71 Bz Gdynia 53
razem do wykopania 237

e drzewa do zabezpieczenia odeskowaniem:
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f,
50g, 50t (13 szt.), 51, 52, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71
tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 53 sztuk drzew
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66, 67

drzewa do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 50a, 50b, 50c, 50d, 50f, 50g, 50t (8szt.), 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65,

tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 32 sztuk drzew

Przestrzenny uktad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczng i estetyczna.
W projekcie zaplanowano nasadzenia pnaczy przy stupach znajdujacych sie przy ktadce. Pnacza
podkres$lg regularny rytm rozstawu stupow oraz ztagodzg bryte architektoniczng budowli.
Projekt przewiduje réwniez nasadzenia krzewdw na obszarze terenéw zieleni w Al. 17 Grudnia.
Krzewy rozdzielajg chodnik od $ciezki rowerowej oraz wprowadzajg dodatkowe walory dekoracyjne
do zielerica. Dobér gatunkowy zostat dostosowany do warunkéw panujacych w opisywanym miejscu.
Krzewy beda rosty na stromej skarpie oraz w okresowym zacienieniu z powodu rosngcych na tym
Zielencu drzew.
Prace na terenie przed wejsciem do budynku dworca SKM sg ograniczone do minimum. Ze wzgledu

na przyszto$ciowe plany projektu tunelu podziemnego, ktéry znajdowatby sie cze$ciowo na

wskazanym terenie, projekt zieleni ogranicza sie obecnie do odtworzenia trawnika na projektowane;
skarpie oraz po likwidowanym chodniku. Na wyzej opisanym terenie proponuje si¢ stworzenie w
przysztosci skweru wypoczynkowego.

Projekt opracowania obejmuie:
* adaptacje istniejgcej zieleni
* nasadzenia krzewow

* nasadzenia pnaczy

* zatozenie powierzchni trawnikowych

TABELANR 2 WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

klz 7 Nazwa naukowa Nazwa polska Iéozstc Charakterystyka Sposéb sadzenia
KRZEWY LISCIASTE NISKIE
wolnorosnacy krzew o potkolistym
pokroju; osigga 80 cm wysokosci i
Spiraea japonica tawuta japoriska szerokosci; mtode liscie
1. |oprraca jap . "Anthony 150 czerwonawe, potem stajq sie Sadzi¢ 5 szt./m?
Anthony Waterer . . : . ;
Waterer jasnozielone; kwiaty ré6zowolila do
rubinowych; VII-IX; tolerancyjny w
stosunku do gleb
gesty niski krzew; szeroko
A rozpostarte pedy; wys. 1 m; szer. 1,5
, $nieguliczka Ve !
Symhoricarpos x Chenoulta m; liScie jasnozielone, dtugo
2. chenaultii "Hancock’ . . 176 | 240 utrzymuija si¢ jesienig; Sadzi¢ 4 szt./m?
Hancock . . -
niewymagajacy krzew, nadaje sie do
cienia, pod korony drzew; doskonata
roslina okrywowa
RAZEM 566 szt.
KRZEWY IGLASTE
dosyc¢ silnie rosnacy krzew; pokroj
Juniperus squamata | jatowiec tuskow plozacy; barwa igiet
3. P quar Ja vy 144 srebrzystoniebieska; mate Sadzi¢ 3 szt./m?
Blue Carpet Blue Carpet : .
wymagania glebowe i
wilgotnoSciowe

RAZEM

144 szt.
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PNACZA

Osigga 20m; wspina sie owijajac
Parthenocissus winobluszcz pedami lub przytrzymujac przylgami;
2. quinquefolia var. pieciolistkowy 14 liscie zielone, jesienig szkartatne;
murorum odm. murowa catkowicie mrozoodporne, akceptuje
przecietne gleby
RAZEM 14 szt.

1.4.5. PROJEKTOWANE ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

» schody terenowe

» balustrady stalowe
* fawki parkowe

» kosze na $mieci

1.4.6. PROJEKTOWANE UZBROJENIE PODZIEMNE
* KANALIZACJA DESZCZOWA

Wody opadowe odprowadzane bedg z ktadki powierzchniowo i odbierane za posrednictwem
wpustéw ulicznych lub chodnikowych.

Zaktada sie, ze budowa ktadki pieszo-rowerowej bedzie prowadzona rownolegle z przebudowq
skrzyzowania ulic 10 Lutego, Dworcowej, Podjazd. Odwodnienie ktadki wiaczone bedzie do sieci
kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach przebudowy skrzyzowania.

Kanaty i przykanaliki deszczowe

Kanaty wykonane zostang z rur @0,30m; przykanaliki @0,20m; materiat rur PVC SN8, o $ciankach
litych. Rurociagi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg Producenta.

Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne wykonane zostang z kregdw betonowych Srednicy 1,2 m o wytrzymato$ci
minimum 40 MPa, wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, ptytq przykrywajacg z otworem
wtazowym $rednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i wypetnieniem betonowym. Potgczenia
kregbw uszczelnione systemowg uszczelkg gumowa.

Wejscia kanatow do studzienki szczelne, z wewnetrzng uszczelkq systemu producenta rur.
Studzienki zaprojektowano jako osadnikowe, wykonane bez kinety, z osadnikiem h=0,5 m.

Whpust deszczowy

Wpusty deszczowe wykona¢ z monolitycznym dnem, z osadnikiem h = 0,95 m, z jednoelementowym
koszem na nieczystosci gteboko$ci 0,6 m. Nalezy stosowaé skrzynki zeliwne wpustu Sciekowego
ulicznego kotnierzowego klasy D400 o wymiarach 300x500mm z kratg wklesta, mocowang w
korpusie zawiasowo z ryglem.

Trzy wpusty wykonac¢ jako chodnikowe klasy C250 o wymiarach 300x500mm.

* KANALIZACJA SANITARNA

Z budowg ktadki pieszo-rowerowej zwigzane sg zmiany w zagospodarowaniu terenu, polegajgce na
budowie nasypu, prowadzacego do ktadki. W zwigzku z tym zachodzi konieczno$¢ podwyzszenia
komina wtazowego komory na kanale sanitarnym ks1200. W zakres przebudowy wchodzi budowa i
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montaz nowego komina @1200, ptyty posredniej z otworem wtazowym, ptyty przykrywajacej i wtazu
nad istniejacq czescig roboczg oraz stopni ztazowych.

. WODOCIAG

Na istniejgcym wodociggu wB300 biegnacym pod nasypem ktadki nalezy zatozy¢ rure ochronng
dwudzielng stalowg DN 450.

« OSWIETLENIE

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajace;:
- budowe oswietlenia projektowanej ktadki pieszo-rowerowej,
- demontaz istniejacego o$wietlenia nalezacego do Energa Oswietlenie Sopot Sp. z 0.0. po
potudniowo-wschodniej stronie kfadki,

Kateqoria o$wietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 ktadke pieszo-rowerowg zaliczono do klasy oswietleniowej S3.
Powyzsza norma okresla najmniejsze $rednie natezenie o$wietlenia na poziomie E=7,5Ix, przy
minimalnej warto$ci natezenia oswietlenia Emin=1,5lx.

Zasilanie o$wietlenia

Projektowane o$wietlenie ktadki pieszo-rowerowej zasilane bedzie z projektowanego oswietlenia
ulicznego w ramach przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”. Zadanie jw. zostanie
zrealizowane przed budowg ktadki pieszo-rowerowe;.

Dane elektroenergetyczne

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 15 kW

* istniejgca rezerwa mocy 3 kW

* moc zapotrzebowana na proj. o$wietlenie 1 kW

* wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

* dopuszczalny spadek napiecia 5%

* ukfad sieci zasilajace; TN-C

» uktad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn — szybkie wytgczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajacej; 0,4 s — dla instalacji odbiorczych

Budowa nowej sieci oswietleniowe;.

Linie kablowe zasilajace projektowane o$wietlenie nalezy wykonac kablem typu YAKY 4x35 z zytami
0 barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych powinny zosta¢ wytyczone przez geodete

Konstrukcje wsporcze.

Projektowane o$wietlenie ktadki pieszo-rowerowej wykona¢ z zastosowaniem ocynkowanych stupow
o$wietleniowych ustawionych na prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez
dystrybutora stupéw

Oprawy i zrédia Swiatta.

Do oswietlenia projektowanej ktadki pieszo-rowerowej zastosowano zestawy osSwietlenia
posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006. Naswietlacz wyposazony w lampe
metalohalogenkowa 70W o podwyzszonej sprawnosci i min. trwatosci $redniej (50%) 16000h.
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« PRZEBUDOWA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH

Istniejace elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowaé w celu usunigcia kolizji
z projektowang ktadkg pieszo-rowerowg poprzez wykonanie wstawek kablowych lub utozenie
odcinkéw linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie powinny zmienia¢
istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.

Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS o odpowiednim przekroju
oraz mufy przejSciowe i przelotowe, natomiast przy przebudowie linii kablowych nn - kable typu
YAKXS o odpowiednim przekroju oraz mufy kablowe odpowiedniego typu. Przy przejsciach pod
drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe
ostania¢ rurami ochronnymi HDPE (@160 dla linii kablowych SN-15kV oraz @110 i @160 dla linii
kablowych nn-0,4kV).

» TELETECHNIKA

W zwigzku z projektowang ktadka pieszo-rowerowg nad ul. Podjazd w ramach zadania
pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni” istniejace
sieci teletechniczne wymagajg przebudowy.
Wiascicielem i uzytkownikiem kolidujacych sieci telekomunikacyjnych sa:
- Telekomunikacja Polska SA, Pion Technicznej Obstugi Klienta, Region Operacyjnego
Utrzymania Sieci i Ustug w Olsztynie, Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci, ul. Nowolipie
30, 80-172 Gdarisk
- TKTelekom Sp. z 0.0., ul. Kijowska 10/12A, 03-743 Warszawa
- Centrum Informatyczne Trojmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej, ul. Narutowicza 11-
12, 80-952 Gdansk
Istniejacy ciag kanalizacji kablowej TPSA, kolidujacy z projektowanym fundamentem ktadki nad ul.
Podjazd nalezy przebudowaC poza zakres kolizji. Na istniejacym ciggu kanalizacji w rejonie
skrzyzowania ulic 10 Lutego i Dworcowej nalezy nabudowa¢ studnie kablowg typu SKMP-4 i
wybudowac nowy odcinek kanalizacji 24 otworowej wraz ze studnig typu SKMP-4. Projektowanym
ciggiem kanalizacji nawigza¢ do istniejacej studni kablowej TPSA nr SR C8. Do projektowanej
kanalizacji nalezy przebudowac istniejgce kable miedziane i Swiattowodowe TPSA oraz innych
operatorow. Istniejacy cigg kanalizacji kablowej TPSA wzdtuz ul. Dworcowej nalezy zabezpieczy¢
tawg betonowg pod projektowanym nasypem i murem oporowym projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego, stanowigcego dojscie do ktadki.
Kolidujacg kanalizacje kablowg TK Telekom nalezy przebudowa¢ wykonujac nowe odcinki
kanalizacji 8 otworowej wraz ze studnig typu SKMP-3. Projektowang kanalizacje nalezy dowigza¢ do
studni kablowej projektowanej i wybudowanej w ramach etapu | rozbudowy ul. 10 Lutego. Nalezy
odtworzy¢ istniejacy odcinek kanalizacji 3 otworowej pomiedzy studniami TPSA i TK Telekom.
Istniejacy przepust TK Telekom pod torami kolejowymi nalezy, po zdemontowaniu kolidujacej studni
kablowej, przedtuzy¢ do studni kablowej projektowanej i wybudowanej w ramach etapu | rozbudowy
ul. 10 Lutego.
Istniejace studnie kablowe znajdujace sie w rejonie drogowych prac ziemnych nalezy wyregulowac
wysokosciowo do projektowanych rzednych terenu.
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1.5. BILANS TERENU
1.5.1. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI DROGOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
chodnik — nawierzchnia z ptyt betonowych 247,0 m2
Sciezka rowerowa — nawierzchnia SMA 331,0 m2
separacja — nawierzchnia z kostki betonowe;j 55,0 m2

Razem: 633,0 m?

1.5.2. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI MOSTOWYCH

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
chodnik — nawierzchnia z zywic epoksydowych 53,0 m2
Sciezka rowerowa — nawierzchnia z zywic epoksydowych SMA 62,0 m2

Razem: 115,0 m2

1.5.3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZIELENI

Rodzaj powierzchni pow. / m*/
powierzchnia krzewow na terenie ptaskim 44,0 m2
powierzchnie krzewdw na skarpach 138,0 m?
powierzchnie pnaczy 3,50 m?
powierzchnie trawnikdw na terenie ptaskim 1200,0 m2
powierzchnia trawnikdw na skarpach i w otworach ptyt azurowych 900,0 m?
powierzchnia skarp darniowanych 150,0 m?
powierzchnia kory wokét drzew 0,7 m2

Razem: 2 436,2 m?

1.5.4. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI £+ ACZNE
633,0 m2+115,0 m2 + 2 436,2m2=3184,2= 0,32 ha

1.6. OCHRONA SANITARNA

Czes¢ obszaru planu znajduje sie w granicach obszaru ochronnego Gtéwnego Zbiornika Wéd
Podziemnych nr 110 Pradoliny Kaszubskiej i rzeki Redy, przewidzianego do realizacji zadan ochrony
ze wzgledu na potozenie na zbiornikach wod podziemnych. Granice obszaru ochronnego okresla
decyzja Ministra Srodowiska nr DG kdh/BJ/489-6273/2000 z dn. 08.06.2000 r.

1.7. OCHRONA KONSERWATORSKA

Obszar objety inwestycjg stanowi cze$¢ historycznego uktadu urbanistycznego srédmiescia Gdyni
utworzonego przez sie¢ ulic, uktad parcelacyjny i zabudowe — wpisanego do rejestru zabytkéw pod
numerem A — 1815 decyzjg PWKZ.R.4190-14/2257-2/2007 Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkow w Gdansku z dnia 21 wrze$nia 2007 r. (obowigzujg przepisy ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami).
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1.8. GOSPODARKA ODPADAMI

W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza
tej budowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbiorki elementow istniejacych, nie wykorzystywanych w
dalszych etapach realizacji robét rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazq realizacji inwestycji
generujg odpady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wiasciwie dla
okre$lonych grup i rodzajow sktadowane oraz unieszkodliwione.

Wykonawca robét w trakcie podjetych dziatan powodujacych lub mogacych powodowaé
powstawanie odpaddw, powinien takie dziatania planowac, projektowac i prowadzic, tak aby:

— zapobiega¢ powstawaniu odpaddw lub ograniczac ilo$¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywanie
na $rodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakonczeniu ich uzytkowania,

— zapewni¢ zgodny z zasadami ochrony S$rodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec
powstawaniu odpadéw,

— zapewni¢ zgodne z zasadami ochrony S$rodowiska unieszkodliwianie odpaddw, ktorych
powstaniu nie udato sie zapobiec lub ktérych nie udato sie poddac odzyskowi.

W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowaé w sposéb zgodny z zasadami
gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
W pierwszej kolejno$ci nalezy poddac je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on
niemozliwy lub nie jest uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te
nalezy unieszkodliwiac w sposéb zgodny z wymaganiami ochrony $rodowiska oraz planami
gospodarki odpadami.

Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposob sprzeczny z przepisami ustawy oraz
przepisami 0 ochronie srodowiska.

Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu
ich powstawania.

Odpady, ktdre nie mogq by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania,
powinny by¢, uwzgledniajac najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w art. 143
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktdrych moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.

Odpady nalezy zbiera¢ w sposéb selektywny.

Zabronione jest mieszanie odpadéw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpadoéw
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpadow niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadow
niebezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa procesow
odzysku lub unieszkodliwiania odpaddéw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia
tych procesdw nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska.

W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegty zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub

przedmiotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione tacznie nastepujace

warunki:

— w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw powstatych po rozdzieleniu nastgpi
ograniczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub Srodowiska,

— jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
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Transport odpaddéw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub
unieszkodliwiania odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujacych przy
transporcie towaréw niebezpiecznych.

Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano odpady
nadajace sie do odzysku.

Odzysk lub unieszkodliwianie odpadéw moze odbywac sie tylko w miejscu wyznaczonym w trybie
przepisow o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniajg
okre$lone wymagania.

Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢ eksploatowane
tylko wowczas, gdy:
— nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepisow,

— pozostatosci powstajace w wyniku dziatalno$ci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
bedg poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie.

Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
Przewiduje sie mozliwos¢ wystapienia nastepujacych odpaddw w trakcie realizacji inwestycji oraz jej

eksploatacii:
Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

02 0107 Odpady z gospodarki lesnej — gospodarki drzewostanem

17 Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury
drogowej (wigczajgc glebe i ziemig z terenéw zanieczyszczonych)

1701 Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np.
beton, cegty, piyty, ceramika)

1701 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontéw

170102 Gruz ceglany

170103 QOdpady innych materiatow ceramicznych i elementéw wyposazenia

17 01 06* Zmieszane lub wysegregowane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych
materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia zawierajace substancje
niebezpieczne

17 01 07 Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatéw ceramicznych i
elementéw wyposazenia inne niz wymienione w 17 01 06

1701 80 Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 01 81 Odpady z remontéw i przebudowy drég

170182 Inne niewymienione odpady

17 02 Odpady drewna, szkla i tworzyw sztucznych

1702 01 Drewno

17 02 02 Szkio

17 02 03 Tworzywa sztuczne

17 02 04* Odpady drewna, szkta i tworzyw sztucznych zawierajace lub zanieczyszczone substancjami
niebezpiecznymi (podktady kolejowe)

17 03 Odpady asfaltéw, smét i produktéw smotowych

1703 01* Asfalt zawierajacy smote

17 03 02 Asfalt inny niz wymieniony w 17 03 01

17 03 03* Smota i produkty smotowe

17 03 80 Odpadowa papa

17 04 Odpady i ztomy metaliczne oraz stopéw metali

17 04 01 Miedz, braz, mosigdz

17 04 02 Aluminium

17 04 03 Otow

17 04 04 Cynk

17 04 05 Zelazo i stal
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Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw

17 04 06 Cyna

17 04 07 Mieszaniny metali

17 04 09* Odpady metali zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

17 04 10* Kable zawierajace rope naftowa, smofe i inne substancje niebezpieczne

17 04 11 Kable inne niz wymienione w 17 04 10

1705 Gleba i ziemia (wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych oraz urobek
Z pogtebiania)

17 05 03* Gleba i ziemia, w tym kamienie, zawierajgce substancje niebezpieczne (np. PCB)

17 0504 Gleba i ziemia, w tym kamienie, inne niz wymienione w 17 05 03

17 05 05* Urobek z pogtebiania zawierajacy lub zanieczyszczony substancjami niebezpiecznymi

17 0506 Urobek z pogtebiania inny niz wymieniony w 17 05 05

17 0507* Ttuczen torowy (kruszywo) zawierajacy substancje niebezpieczne

170508 Ttuczen torowy (kruszywo) inny niz wymieniony w 17 05 07

17 06 Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

17 06 01* Materialy izolacyjne zawierajace azbest

17 06 03* Inne materiaty izolacyjne zawierajace substancje niebezpieczne

17 06 04 Materialy izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03

17 06 05* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce azbest

17 08 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips

1708 01* Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips zanieczyszczone substancjaminiebezpiecznymi

17 08 02 Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01

17 09 Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

1709 01* QOdpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace rte¢

17 09 02* Odpady z budowy, remontéw i demontazu zawierajace PCB (np. substancije i przedmioty zawierajace
PCB: szczeliwa, wykfadziny podtogowe zawierajgce zywice, szczelne zespoty okienne,
kondensatory)

17 09 03* Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu (w tym odpady zmieszane) zawierajace
substancje niebezpieczne

1709 04 Zmieszane odpady z budowy, remontow i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01,
17 090217 09 03

Odpady wymienione ponizej /zawierajace azbest/ oraz oznaczone [ *] wymagajg szczeqolnej

ostroznosci w trakcie skiadowania, przewozenia oraz w procesie utylizacii.

| 17 06 | Materialy izolacyjne oraz materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

| 170601 | Materiaty izolacyjne zawierajace azbest

| 17 06 03* | Inne materiaty izolacyjne zawierajgce substancje niebezpieczne

| 17 06 04 | Materiaty izolacyjne inne niz wymienione w 17 06 0117 06 03

| 17 06 05* | Materiaty konstrukcyjne zawierajace azbest

Do rozbidrki obiektow zbudowanych z elementéw azbestowych nalezy zatrudni¢ firme posiadajacq
odpowiedni sprzet i uprawnienia. Zuzyte elementy azbestowe, odpowiednio opakowane, wywozi
uprawniona do tego firma na specjalne sktadowisko.

1.9. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Zrealizowanie ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wraz z pochylniami umozliwi bezpieczne
potgczenie pieszo-rowerowe terendw zielonych (w rejonie Al. 17 Grudnia) z terenami przy dworcu
podmiejskim.

Planowany zakres robot zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej i wodociggu nie
wptywa w sposob istotny na srodowisko. Wody opadowe zbierane z obiektu odprowadzane bedg do
srodowiska systemem kanalizacji deszczowe;.
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Najistotniejsze negatywne oddziatywania pojawig sie podczas realizacji projektowanej przebudowy
istniejacych drog i budowy nowych. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych rob6t
Zwigzane ze:

» wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i ciezkiego sprzetu

budowlanego

» wzrostem emisji spalin z silnikéw maszyn i urzadzen wykorzystywanych podczas budowy

» wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia
Ucigzliwo$ci te majg charakter czasowy.

1.10. INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
Informacja BIOZ dotyczaca gospodarki drzewostanem

o Zakres robot
- Wycinka koron i pni drzew bedacych w kolizji z projektowanym uktadem drogowym
- usuwanie karpin
» Kolejnos¢ robot wykonywanych przy wycince drzew
- wygrodzenie i oznakowanie miejsca pracy za pomoca liny lub zapér drogowych oraz tablic
informacyjnych o tresci: ,Uwaga prace na wysoko$ciach”; wprowadzi¢ dodatkowe
oznakowanie, zgodnie z obowigzujacymi przepisami o ruchu drogowym
- W miejscu pracy na ziemi musi znajdowac sie przynajmniej jeden pracownik w statym
kontakcie wzrokowym z osobg pracujgcg w koronie ( na wysokosci )
- usuwanie konaréw
- usuwanie grubizny odcinkami nie przekraczajacymi 100 cm
- usuwanie karpin z ziemi
- wywdz gatezi, grubizny i karpiny poza obreb budowy
» Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
- przy prowadzeniu wycinki drzew maja zastosowanie przepisy i normy obowigzujace przy
Scince drzew w resorcie le$nictwa ( Instrukcja BHP w podstawowych operacjach procesu
produkcji drewna Dziat [V — pozyskiwanie drewna)
- przed dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokosci nalezy:
- skierowac pracownika na badania lekarskie
- przeszkoli¢ pracownika w zakresie BHP
- pracownik powinien wykaza¢ sie specjalistycznymi kwalifikacjami w zakresie
obstugi pit spalinowych i pracy na wysokosciach
- wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg (ubranie, obuwie, okrycie glowy,
rekawice, ubranie ocieplone)
- wyposazy¢ w srodki ochrony osobistej (ochrona gtowy, ochrona oczu i twarzy,
ochrona stuchu, ochrona drog oddechowych, ochrona rak, ochrona nég, ubiory
ochronne)
- pracownik powinien zosta¢ wyposazony w sprawny sprzet linowy, uprzaz, karabinczyki,
drabiny, drzewotazy, pilarki spalinowe
- prace przy wycince drzew zaliczane sg do kategorii robét niebezpiecznych, w zwigzku
z tym nie mogq przy tych robotach pracowa¢ kobiety i niepetnoletni
- uzywany do pracy na wysokosci sprzet i narzedzia muszg by¢ tak zabezpieczone,
aby nie grozito to upadkiem na ziemie
- zabrania sie zrzucania jakiegokolwiek sprzetu, narzedzi czy odcinkdw usuwanego drewna
bez uprzedniego ostrzezenia 0sob znajdujacych sie na ziemi
- do wynoszenia pracownikéw w korone dopuszcza sie stosowanie wyciggarek

BPBK SA Gdarsk - Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 25
Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd

w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa, i Podjazd w Gdyni”
PROJEKT BUDOWLANY



spetniajgcych odpowiednie normy CIOP-u
- 0soby pracujgce na ziemi w bezpo$rednim rejonie prowadzonych prac na drzewach,
czyli w promieniu do 10 m od miejsca pracy, musza by¢ wyposazone w hetmy ochronne
- zabrania sie wykonywania prac na wysoko$ci w czasie silnych wiatrow, w trakcie
intensywnych opaddw deszczu lub $niegu, oblodzenia lub zasniezenia drzew, w czasie
mgly i ztej widocznosci, w godzinach nocnych, w temperaturze otoczenia ponizej 10°C,
w przypadku niedyspozycji fizycznej lub psychicznej pracownika
opis opracowat

mgr inz. arch. Stawomir Bryczkowski
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2.0. WYKAZ UZGODNIEN

Jednostka wydajgca doki t lub dnieni N .
Lp. eanostka wydaj qca(agreLglen ub uzgodnienta 7a Ie;gr?i:(a Charakter i numer dokumentu
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego Uzaodnienie Nr 1046/2011
1. | i Dowodzenia MW (S d%ia 20.08.2011 1
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 e '
Zarzad Drog i Zieleni Wyjasnienie
2. Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 2. NrUD.70111.131.2011.MK.5719
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 zdnia 20.07.2011r.
Zarzad Dréa i Zieleni Warunki techniczne na odwodnienie
ad Lrog 1 4 . . Nr UGD.MK-7332-1/7036/2010/16575
& éﬁdjgft'c‘; B”dze}";’a Gminy Mé%jg’SGdy”' 3 | Nr UGD.MK-7046/111/31/7036/2010/6575
- ynia, al. Zwyciestwa PN
z dnia 13.09.2010 .
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
4 iDowodzenia MW 4. gzﬂf’:g‘gg'g 2“‘61110;‘4’20”
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 e '
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .-
5. i Dowodzenia MW 5. gz%?;ggg'g glor 1110?5
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 " '
6 ENERGA Oswietlenie Sp. z o.0. 6 Uzgodnienie Nr 440/2011
' 81-809 Sopot, ul. Grottgera 7 " |zdnia21.09.2011r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .-
7. i Dowodzenia MW 7. gz%?:r;g%'g g\lor 111034/2011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 e '
ENERGA - Operator S.A. Warunki techniczne na usuniecie kolizji
8. Oddziat w Gdansku 8. Nr 3MMP/MM-000458-2011
80-557 Gdansk, ul. Marynarki Polskiej 130 z dnia 19.08.2011r.
ENERGA - Operator S.A.
9 Oddziat w Gdansku 9 Uzgodnienie Nr 2/048/2011
: Zakiad Dystrybucji Gdynia ) zdnia 09.09.2011r.
81-225 Gdynia, ul. Morska 118C
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
10. | i Dowodzenia MW 10, gﬁ’:gfg& 2Nor 1110:‘7/20”
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 e '
Telekomunikacja Polska SA . -
Techniczna Obstuga Klienta Y:lzfonnlz'u?]?kg??sgdowe siecl
11. | Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie 11. Nr TOTTNSCL¥}7715/2011
Wydziat Zarzadzania Zasobami Sieci 7 dnia 12.08.2011 1
80-172 Gdansk, ul. Nowolipie 30 R '
Warunki na przebudowe sieci
12 TK Telekom Sp. z 0.0. 12 telekomunikacyjnej
" | 03/743 Warszawa, ul. Kijowska 10/12A " | Nr LOTS31-508-365/11
z dnia 27.07.2011 .
Urzad Miasta Gdyni Pozwolenie konserwatorskie
13. | Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytkdw 13. | NrUKZ.4125.205.2.2011.AL
81-382 Gdynia Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 z dnia 14.12.2011 r.
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
14. | i Dowodzenia MW 14, gzﬂfsgfq'g ZN(; 1110;‘9’20”
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 o '
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Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienia

Numer

Lp. (adres) zalacznika Charakter i numer dokumentu
Centrum Informatyczne Tréjmiejskiej .
15. | Akademickiej Sieci Komputerowej 15, gzﬂfs’;‘ggf ZN(; 1113r5’ 2011
80-952 Gdansk, ul. Narutowicza 11 o '
Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z 0.0. _ ,
18- 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 181 16. | Uzgodnienie 2 dnia 25.07.2011 .
SKM Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Uzgodnienie
17. | Wydziat Infrastruktury 17. | Nr SKMEI 2b 515-63/2011
81-002 Gdynia, ul. Morska 350a zdnia 31.10.2011r.
PKP Polskie Linie Kolejowe SA Uzgodnienie
18. | Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni 18. | Nr1ZIW-505-217/2011
81-333 Gdynia, ul. Morska 24 z dnia 30.08.2011 .
SKM Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Uzgodnienie
19. | Wydziat Infrastruktury 19. | Nr SKMEI 2b 515-48/2011
81-002 Gdynia, ul. Morska 350a zdnia 22.08.2011r..
. S , Zawiadomienie
20, | pomorekt rzad Wolewodzid w Bdafsk 20. | NrWLI|7846.242.2011 W2
» U K0P z dnia 27.12.2011 r.
Biuro Planowania Przestrzennego Miasta Gdyni Opinia
21. 81-341 Gdvnia. uWendv 7/9 g y 21. | NrRP.MJ/7321-10/07-11/350
ynia, u.endy z dnia 09.05.2011 .
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
22. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 22. |NrUD.6740.1149.3.2011.MK.204
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 zdnia 04.01.2011r.
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
23. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 23. |NrUD.6740.1237.2011.MK.201
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 z dnia 04.01.2012r.
PKP Polskie Koleje Panstwowe SA
z siedzibg w Warszawie Uzgodnienie
24, | 00973 Warszawa ul. Szczesliwicka 62 24, | NrN16lks-6515-15/2011
Oddziat Gospodarowania Nieruchomo$ciami .
. z dnia 09.11.2011 .
w Gdansku
80-958 Gdarisk, ul. Dyrekcyjna 2-4
Telekomunikacja Polska SA
Sieci i Platformy Ustugowe Grupy TP -
e . . o . Uzgodnienie
25. | Zasoby Sl|e0|owe W¥d2|a+ Ewidencji i Gospodarki 25. Nr WP/013/2012 7 dnia 13.01.2012 1.
Zasobami w Olsztynie
10-449 Olsztyn, Al. M.J. Pitsudskiego 63a
Telekomunikacja Polska SA
% Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug w Olsztynie 2% Uzgodnienie
" | Dziat Zarzadzania Zasobami Sieci 3 - Gdarisk " | RN/13287/2012 z dnia 13.01.2012 .
80-376 Gdarisk, ul. Czerwony Dwor 25
Urzad Miasta Gdyni Uzgodnienie
27. | Biuro Ogrodnika Miasta 27. |NrSMO.7012.35.1.2011-2012.EW
81-382 Gdynia Aleja Marszatka Pitsudskiego 52/54 zdnia 18.01.2012r.
Postanowienie o udzieleniu zgody na
28. odstepstwo
Prezydent Miasta Gdyni 28. ehs

Nr RAAI1238.2011.JM-45/ulica

z dnia 28.12.2011 r.
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Jednostka wydajaca dokument lub uzgodnienia

Numer

Lp. (adres) zalacznika Charakter i numer dokumentu
Centrum Wsparcia Teleinformatycznego .
29. | i Dowodzenia MW 29, | Jzgodnienle Iy 142712011
81-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 277 T '
Zarzad Drog i Zieleni Uzgodnienie
30. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 30. | NrUD.6740.1134.2011.RL.Arch.389666
81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24 zdnia 12.12.2011r.
Uzgodnienie
el g;(/;tesli/l\(/:?;z?v)vaz i okijowska 10112A 31. | Nr LOTS31-508-0813/11
T z dnia 09.02.2012r.
. Warunki techniczne i uzgodnienie
e gZetZISZZS CVarszawa ul. Poleczki 13 32. | Nr DUU-E/N-12/03)T
T z dnia 24.01.2012r.
Zarzad Drdg i Zieleni Uzgodnienie
33. | Jednostka Budzetowa Gminy Miasta Gdyni 33. | NrUD.6740.92.2012.RL.Arch.381167

81-364 Gdynia, ul. 10-go Lutego 24

zdnia 12.12.2011 r.
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