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Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
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Zamawiajgcy / Inwestor:
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Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
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Oswiadczenie Projektanta i Sprawdzajgcego

|. Oswiadczenie Projektanta i Sprawdza] acego

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)

oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wra  mach zadania
pn.: ,Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego

z ulicami Dworcow g i Podjazd w Gdyni”

w zakresie bran zy mostowej

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
i jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegbétowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawa Prawo Zaméwien Publicznych

(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Mirostaw Watega mgr inz. Ewa Wiejak
upr. nr 3992/Gad/89 upr. nr POM/0077/POOM/07

izba POM/BM/5127/01 izba POM/BM/0264/07
""" (Podpis projektanta)  (Podpis sprawdzajacego)
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Kopie uprawnieri i zaswiadczer o przynaleznosci do | zby

ll. Kopie
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1
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fA ATMERGT 1 DGWNCTY
J-240 CGdansk. ul. Swe inska 4., 41 ' ) .
A8 -7 7 Gdansk, dnia 2 lipca 2007 r.

fax (C-2E) 201-44-93

syg. akt 81/POM/OKK/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt I, art. 14 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2,§ 11 ust. 1 pkt 1,§ 15, § 19 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 2
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani EWA WIEJAK
magister inzynier
urodzona dnia 28.05.1977 r w Olsztynie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0077/POOM/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ci mostowe;j

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lIzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Komgsjy Kwalifikacyjnej:

ICZACY

)1 Kwalifikacyjnej
FE e Ryszard Kolasa

Y WICEPRZEWODNICZACY
: Okregowa) Komisji Kwalitikacyjnej
L]

L e Leszek Niedostatkiewicz

. o™ N
s CZLONEK
Okrggowej )i Kwalifikacyjne)

Ziemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pani Ewa Wiejak

80-034 Gdansk, ul. Anny Jagiellonki 12/21
2.0kr¢gowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.0
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Kopie uprawnieri i zaswiadczer o przynaleznosci do | zby

Pani Ewa Wiejak upowazniona jest do:

I. Na podstawie art. 12 ust.l pkt 1 1 2, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnosci mostowej, bez ograniczen do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

I1. Na podstawie § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 powolanego na wstgpie rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2005 r. Nr 83 poz.
578/, uprawnienia niniejsze uprawniaja do:

- projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym, takim

jak:

1) drogowy obiekt inzynierski, w rozumieniu przepiséw drogach publicznych;

2) kolejowy obiekt inzynierski: most, wiadukt, przepust, konstrukcja oporowa oraz
nadziemne i podziemne przejscie dla pieszych, w rozumieniu przepiséw o
warunkach technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budowle kolejowe.

- uprawnienia budowlane w specjalnosci mostowej do projektowania bez ograniczen
uprawniaja rowniez do obliczania $wiatla mostow i przepustow.

III. Na podstawie § 15 w/w rozporzadzenia, niniejsze uprawnienia do projektowania
w specjalnosci mostowe] uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci.
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Watega Mirostaw
80-034 Gdansk ul. Nieborowska 26/11

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BM/5127/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

Gdansk 2011-01-11r.
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Wiejak Ewa
80-034 Gdansk Anny Jagiellonki 12/21

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/BM/0264/07
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-08-01 do 2012-07-31

Gdafisk 2011-07-05 r.  \ZBA INLYNIGRUW Lo B0 e A7
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Opistechniczny

lll. Opis techniczny

1.0. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania niniejszego projektu jest umowa nr
KB/303/UI/103/W/2011/9893 na wykonanie prac projektowych w ramach
zadania. ,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i
Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni” zawarta pomiedzy Gming
Miasta Gdyni z siedzibg w Gdyni przy Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54, a BPBK
S.A. w Gdansku z siedzibg w Gdansku przy ul. Jana Uphagena 27.

2.0. Cel opracowania.

3.0.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany kiadki pieszo-rowerowej
nad ul. Podjazd w ramach zadania ,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z

ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni.

Materiaty wykorzystane przy projektowaniu.

Normy

* PN - 82/S - 10052 —"Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”.

* PN -91/S - 10042 - "Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”.

* PN -85/S - 10030 - "Obiekty mostowe. Obcigzenia".

* PN -81/B - 03020 - "Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie”.

* PN - 83/B - 02482 - "Fundamenty budowlane. No$nos¢ pali i fundamentéw
palowych".

* PN - EN 206-1 - "Beton. Czes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja
i zgodnosé”.

» Dokumentacja geologiczna dla projektu ktadki pieszo rowerowej w Gdyni

wykonana przez. Przedsiebiorstwo Wdrozen Technicznych ,GEOTEST” Sp. Z

0.0.
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Opistechniczny

4.0.

* Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.nr 120
poz. 1133) oraz w Ustawie Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 (Dz. U. Nr 89,
p0z.414) z pOdzniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43 poz. 430 z dnia 14 maja 1999r.);

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3
sierpnia 2000r.)

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia  1998r. wsprawie ustalania geotechnicznych  warunkoéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. Nr 126 poz. 839 z dnia 10
pazdziernika 1998r.)

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r., w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Warunki gruntowe.

Dokumentacje geotechniczng opracowano zgodnie z rozporzgadzeniem MSWIA z
dnia 24 wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych oraz wg PN-B-02479 ,Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogolne.” z sierpnia 1998 r. Na podstawie powyzszych
aktow prawnych projektowany obiekty zaliczono do Il kategorii geotechnicznej.
Budowa geologiczna terenu w rejonie projektowanej kftadki wykazuje mate
zrGznicowanie.

W  profilach  geotechnicznych  stwierdzono  wystepowanie  utworow
czwartorzedowych, holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane

Utwory plejstocenskie: piaski drobne i piaski srednie.
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Opistechniczny

5.0.

Na podstawie badan wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosci
od 3,0 do 6,0m.

Poziom posadowienia podpor kfadki i muru oporowego znajduje sie powyzej

zwierciadta wody gruntowe;.

Opis konstrukgciji.

Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano na obcigzenie ttumem pieszych —
4kN/m? wg normy PN-85/S-10030.

Uklad statyczny kladki to belka jednoprzestowa o rozpietosci teoretycznej
25,765m (rozpietos¢ w osi kladki), podparta na skrajach na przyczétkach. W celu
zmniejszenia sit wewnetrznych oraz redukcji drgah pomostu ktadki, na podporze
nr 1 kladke utwierdzono w przyczoétku, natomiast na podporze nr 2 podparto w
sposOb przesuwny za posrednictwem tozysk elastomerowych.

Konstrukcje nosng kiladki stanowig cztery stalowe blachownice z pomostem
wykonstruowanym jako ptyta ortotropowa z blachy gr. 12mm usztywnionej
zebrami podtuznymi w rozstawie 0.26m i poprzecznicami w rozstawie 1,75m.
Podpory kiadki stanowig zelbetowe przyczétki masywne posadowione na palach

wierconych @ 800mm.

Ogodlne gabaryty ktadki:

- rozpietosc teoretyczna ktadki w osi ktadki 25,765m,;
- dlugos¢ konstrukcji stalowej 28,402m;
- szeroko$¢ catkowita 5,560+6,500m;
- rozstaw poprzecznic 1,75m;
- kat skrzyzowania z przeszkodag 73°.

Na krawedzi obiekt wyposazono w balustrady ozdobne o wysokosci:
- 1,3m na ktadce ze wzgledu na trakcje trolejobusowg pod ktadkg

- 1,2m na murze oporowym.
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Dodatkowo nad przewodami trakcyjnymi zaprojektowano ostony
przeciwporazeniowe.

Nawierzchnie na ktadce, zaprojektowano z zywic epoksydowo — poliuretanowych
gr. 5Smm.

Na dojsciu do ktadki od strony ul. Dworcowej zaprojektowano mur oporowy z
elementow prefabrykowanych.

Na $cianach przyczotkéw oraz na stupach zelbetowych w linii muru oporowego

zaprojektowano stupy oswietleniowe.

5.1. Podpory ktadki.
Podpory ktadki stanowig przyczoétki masywne posadowione na palach.
Ze wzgledu na sagsiedztwo projektowanej kftadki z istniejgcym wiaduktem
kolejowym przewidziano dowigzanie (wykonanie przerwy dylatacyjnej pomiedzy
istniejgcym wiaduktem a scianami budowanych przyczo6tkow) sie budowanymi

podporami do konstrukciji istniejgcego wiaduktu.

Pale wiercone zaprojektowano jako ukosne w pochyleniu 1:10.
Pale zaprojektowano w technologii zagtebiania i wyciggania rur obsadowych
gtowicg pokretng, tak aby dla kazdej podpory w odniesieniu do maksymalnych sit
z ukfadu podstawowego obcigzen spetniony byt warunek nosnosci pali w grupie
na wycigganie

Qmax<m«Nyg m=0.9
Dla takich wielko$ci nosnos¢ pala w grupie na wciskanie wynosi:
- Mm*Nyg~1582kN,
natomiast obcigzenie przypadajagce na max obcigzony pojedynczy pal (warto$¢
obliczeniowa), policzone dla najniekorzystniejszego ukiadu obcigzen
odpowiednio wynosi.
- Qrmax ~1321kN,
Pale ktadki nalezy wykonaé ze wzmocnieniem podstawy przez iniekcje
wysokocisnieniowa.
Podczas robdét fundamentowych nalezy prowadzi¢é biezacy nadzor
geotechniczny.
Wszystkie pale nalezy wykona¢ z betonu C25/30 i zazbroi¢ pretami ze stali

BSt500S (prety gtowne, spirala), otulenie dla pretow gtéwnych wynosi 70mm.
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Po wykonaniu pali nalezy wykona¢ prébne obcigzenie wybranych pali (po 1szt
dla kazdej podpory kitadki) zgodnie z PN - 83/S - 02485 - "Fundamenty

budowlane. Nosnos¢ pali i fundamentow palowych”.
Nasypy w rejonie scian przyczétkdw ktadki w zakresie min klina odtamu + 1m,

nalezy wykona¢ z gruntu przepuszczalnego (piasek sredni lub gruby), o co

najmniej nastepujgcych parametrach:

— gestos¢ objetosciowa y< 19,0 kN/m®
— kat tarcia wewnetrznego ® >31+32°

— wskaznik zageszczenia Is > 1,00

— przepuszczalnosé k > 10 m/dobe

Za scianami pionowymi przyczo6tkow ostatni 1m nasypu w zakresie klina odtamu
nalezy stabilizowa¢ cementem (Rm>10MPa).

W celu zabezpieczenia na czas wykonywanie fundamentow podpory nr 2
przewidziano wykonanie S$cianki szczelnej ostonowej od strony kolektora
sanitarnego @1200, pograzanej metodg nieudarowg i pozostawiang w gruncie

5.2. Konstrukcja no s$na ktadki.
Konstrukcje  kladki stanowi stalowa plyta ortotropowa 2z czterema
blachownicowymi dzwigarami o zmiennej wysokosci oraz usztywnieniami z
ptaskownikow. Dodatkowo konstrukcje usztywniono za pomocg poprzecznic w
rozstawie 1,75m.
Srodniki dzwigaréw zaprojektowano z blachy gr. 14 mm, natomiast pas dolny z
blachy gr. 16mm.
Pomost stanowi blacha gr.12mm, usztywniona zebrami podtuznymi (ptaskowniki)
wysokosci 16 cm w rozstawie 26¢cm.
Catos¢ konstrukcji wykonano ze stali S355 J2+N.

5.3. Odwodnienie.
Ze wzgledu na dlugosc i uksztattowanie niwelety wody opadowe odprowadzane
beda z ktadki powierzchniowo do wpustéw usytuowanych za przyczotkami w
pasie  dzielagcym  Sciezke  rowerowg z  chodnikiem.  Odwodnienie
$ciezek/chodnikéw poza obiektem powierzchniowe do wpustéw usytuowanych w

pasie dzielagcym, wedtug projektu branzowego

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893 — Budowa kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.. 13
,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni”
PROJEKT BUDOWLANY



Opistechniczny

5.4. Antykorozyjne zabezpieczenie konstrukcji stalo  wych.
Jako antykorozyjne zabezpieczenie stalowe] konstrukcji nosnej przyjeto
metalizacje natryskowg o grubosci powtoki min 200um z doszczelnieniem 3-ma
warstwami farb epoksydowo - poliuretanowych o grubosci powtoki min 250pum.

taczng grubos$é powtoki okreslono jako min 450 um.

5.5. Izolacje.

Na ptycie pomostu kladki ( na calej szerokosci blachy ) zaprojektowano
nawierzchnio - izolacje epoksydowo - poliuretanowg gr. min 5mm. Kolor
nawierzchni powinien uwzgledniac zalecenia kolorystyki obiektu.

Powierzchnie betonowe ftaw fundamentowych i korpusow podpor, ulegajgce
zasypaniu gruntem, nalezy zabezpieczy¢ powilokowg izolacjg bitumiczna.
Pionowe $ciany przyczo6tkéw od strony nasypu nalezy dodatkowo zabezpieczy¢
warstwg ochronno — filtrujgcg z polietylenu wyttaczanego z przyklejong od strony

gruntu tkaning filtracyjna.

Odstoniete powierzchnie betonowe korpuséw podpo6r (nie obsypywane gruntem)
nalezy pokryé srodkami do powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci
przenoszenia zarysowan do 0.1mm.

Kolor powierzchniowego zabezpieczenia powinien uwzglednia¢ zalecenia

kolorystyki obiektu.

5.6. Lozyska.
Na podporze nr 1 ktadka zostata utwierdzona w przyczétku, natomiast na
podporze nr 2 zostata podparta za posrednictwem tozysk elastomerowych.
Wszystkie tozyska elastomerowe powinny by¢ kotwione do konstrukcji stalowej i
podpory, aby zabezpieczy¢ je przed wysuwaniem sie spod konstrukcji,

zapewniajgc jednoczesnie przesuwy i obroty tozysk.

5.7. Dylatacje.
Nad przyczéotkiem nr 2 przewidziano wykonanie dylatacji szczelnej typu

modutowego, zamocowanej do konstrukcji stalowej ktadki i do przyczoétka.
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5.8. Balustrady.
Na krawedzi kladki zaprojektowano balustrady stalowe ze szczeblinkami
pretowymi. Stupki stanowig rury prostokatne, jako pochwyt przyjeto rure okragtg
o Srednicy 82,5mm. Catkowita wysokos¢ balustrady na ktadce wynosi 1.3, a na
murze oporowym 1,2m. Pochwyt i szczeblinki oraz przecigg dolny wykonana z
blachy nierdzewnej 1.4571 pozostate ze stalowej - S235.
Mocowanie balustrady do kiadki nalezy wykona¢ poprzez przykrecenie blachy
podstawy stupka do blachy stanowigcej belke policzkowg ktadki, a na konstrukciji
muru oporowego i skrzydta poprzez przykrecenie blachy stupka do kotew
wklejanych w wiercone otwory w betonie gzymsow.
Na dojsciu do ktadki od strony ulicy Dworcowej nalezy wykona¢ balustrady tego
samego typu co na konstrukcji lecz o wysokos$ci catkowitej 1,2m, ze stupkami
mocowanymi w betonowych fundamentach o wymiarach 35x35x60cm (z betonu
C15/20).
Antykorozyjnie zabezpieczenie balustrad stalowych przyjeto jako cynkowanie
ogniowe (70um) i doszczelnienie zestawem malarskim na bazie farb
epoksydowo - poliuretanowych (180um). Minimalna tgczna grubos¢ powtoki
wynosi 250um. Elementy wykonane z ,nierdzewki” bez zabezpieczenia.

5.9. Ostony przeciwpora zeniowe.

Nad trakcjg trolejbusowg zaprojektowano ostony przeciwporazeniowe wykonane
w formie stalowego rusztu z rur kwadratowych ze stali S235J0+N, pokrytego
szkiem akrylowym litym tzw. pleksiglas. Mocowanie rusztu do konstrukcji ktadki
nalezy wykona¢ za pomocg srub, poprzez przykrecenie rusztu do konstrukcji
ktadki.

Jako antykorozyjne zabezpieczenie przyjeto cynkowanie ogniowe (70um)
i doszczelnienie zestawem malarskim na bazie farb epoksydowo
- poliuretanowych (180um). Minimalna tgczna grubos¢ powtoki wynosi 250um, w

kolorze jak konstrukcja stalowa kfadki.

5.10. Kontrola osiada n obiektu.
W zwigzku z mozliwoscig kontroli osiadahn obiektu (zgodnie z DU Nr 63
z dnia 3 sierpnia 2000r), w konstrukcji ktadki i podporach nalezy zastabilizowaé

repery niwelacyjne (stalowe prety cynkowane ogniowo osadzane w betonie w
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6.0.

7.0.

wierconych otworach na zywice epoksydowg lub spawanych badz przykrecanych
do konstrukcji stalowej) i kontrolowac ich rzedne wysokosciowe w trakcie budowy
i po zakonhczeniu ( w okresie gwarancji).

Dopuszczalna réznica osiadan sasiednich podpdér nie moze przekracza¢ 1cm. W
przypadku wiekszego osiadania nalezy wykona¢ korekte wysokosciowg
potozenia tozysk (zmiana wysokosci podlewki pod tozyska).

Repery nalezy zainstalowac (bezposrednio po zabetonowaniu lub zamontowaniu
danego elementu) na belce policzkowej kladki ( w potowie ich wysokosci) nad
podporami oraz w przesle, oraz na korpusach przyczotkéw, w dolnej i gornej
czesci, po dwdch stronach korpusow.

Mur oporowy.

Od strony ulicy Dworcowej wejscie na ktadke zaprojektowano w formie rampy
wykonanej w ostonie muru oporowego z elementow prefabrykowanych,
uktadanego na betonowym fundamencie o wymiarach 0,20x0,55m, oraz na
warstwie pospotki. Co 9,0m w linii muru wykonstruowano zelbetowe stupy
ozdobne 50x50cm, posadowione na studniach, pogrgzanych w grunt metoda
studniarskg i nastepnie wypetnionych betonem. Na stupach zamocowano latarnie
odwietleniowe.

Ze wzgledu na przebiegajgce istniejgce sieci ( telekomunikacja, kanalizacja
sanitarna, wodocigg) ewentualne kolidujgce elementu muru oporowego nalezy
docinac bezposrednio na budowie w zakresie kolizji z tymi sieciami.

Odstoniete powierzchnie betonowe prefabrykatéw nalezy pokry¢ srodkami do
powierzchniowej ochrony betonu o zdolnosci przenoszenia zarysowan do
0.1mm.

Kolor powierzchniowego zabezpieczenia powinien uwzglednia¢ zalecenia

kolorystyki obiektu.

Kolorystyka obiektu

Projektuje sie nastepujaca kolorystyke dla obiektu:
- konstrukcja stalowa - RAL 9023
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8.0.

9.0.

- §ciany podpO6r i muru oporowego - szary, naturalny
- belki policzkowe konstrukcji i oczepdéw mur éw oporowych - RAL 7044
- balustrady stalowe - RAL 9023

Kolor nawierzchnio - izolacji na ktadce w czesci pieszej — szary, w czesci

rowerowej — czarny, pas separacyjny — czarny.

Rozwi gzania architektoniczne.

Opracowujgc forme architektoniczng ktadki pieszo - rowerowej, kierowano sie
kryterium wkomponowana ktadki w istniejgcy krajobraz, tak aby nie dominowata
nad otoczeniem, a jednoczesnie nawigzywata do charakteru modernistycznego
miasta Gdyni.

Aby nadac lekkosci konstrukcji zastosowano zmienne wysokosci dzwigarOw-
wysokosc¢ konstrukcyjna zmienia sie od wysokosci 1m nad podporg do okoto
0,6m w przesle. Dodatkowo, aby urozmaici¢ forme ktadki w widoku z gory

nadano jej ksztatt ,siodta”.

Materiaty konstrukcyjne.

Beton:
konstrukcyjny C 25/30, XC2, XF1 ( pale),
C 30/37, XC2, XF1 ( tawy fundamentowe),
C 30/37, XC4 XD3 XF4 ( korpusy przyczétkow),

podkiadowy C 12/15, X0
Stal:
profilowa S355J2+N - konstrukcja stalowa),

S235J0+N (AR) - balustrada-stupki, wspornik,
nierdzewna 1.4571 — balustrada-pochwyt, szczeblinki, dolny przeciag.
zbrojeniowa BSt500S
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10.0. Technologia wykonania.

Technologia wykonania podpor
W pierwszej kolejnosci nalezy wykonac¢ pale pod podpory, a nastepnie wykopy
pod tawy fundamentowe przyczotkow obiektu jako nieumocnione. Istniejgce
odkryte sieci nalezy, zabezpieczy¢ na czas budowy lub przebudowac¢ wedtug
projektéw branzowych. Na tawach fundamentowych nalezy wykonac¢ korpusy
podpor do poziomu sScianek zwirowych, a po montazu konstrukcji stalowej

wykonac¢ $cianke zwirowg i mur oporowy na dojsciu do ktadki.

Technologia montazu konstrukcji stalowej ktadki

Konstrukcje ktadki (pieszo-rowerowej) nalezy podzieli¢ na sekcje transportowe w
gabarytach dostosowanych do dtugosci dostepnych blach 1 mozliwosci
transportowych, i nastepnie dostarczy¢ transportem samochodowych (lub
ewentualnie kolejowych na plac budowy, scali¢ w jedng calos¢, a nastepnie przy
pomocy dzwigu zamontowac¢ w docelowym miejscu ha podporach. Po ustawieniu
konstrukcji w miejscu docelowym nalezy zespoli¢ konstrukcje stalowg ze $ciang
podpory nr 1. Dalsze prace to roboty wykonczeniowe - nawierzchnia na obiekcie,
balustrady.

11.0. Uwagi ko acowe.

1. Przed rozpoczeciem robot Kierownik Budowy zobowigzany jest sporzadzic¢
PLAN BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ROBOT uwzgledniajacy specyfike
planowanej inwestycji i warunki prowadzenia robot budowlanych na kazdym
stanowisku pracy.

2. Roboty betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z ,Wymaganiami i zaleceniami
dotyczacymi wykonywania betonéw do konstrukcji mostowych” -
opracowanych przez Generalng Dyrekcje Drég Publicznych w Warszawie
w 1990r.

3. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy wykonac prébne przekopy celem
identyfikacji przebiegu ewentualnych nie zinwentaryzowanych przewodow

instalacyjnych.
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12.0.

Prace w obrebie przewoddw instalacyjnych nalezy uzgodnic¢ i prowadzi¢ pod
nadzorem uzytkownikow.

Wszystkie przewody instalacyjne w obrebie robot nalezy podwiesié
i zabezpieczy¢ na czas prowadzenia robot.

Wszystkie roboty, a szczegdlnie montazowe i rusztowaniowe oraz
z zastosowaniem materialdw niebezpiecznych, nalezy prowadzi¢
z zachowaniem przepiséw BHP.

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiada¢ stosowne dopuszczenia

do stosowania w budownictwie.

Sprawozdanie z oblicze n statycznych.

12.1. Zatozenia obliczeniowe

Normy, przepisy i normatywy:

Obliczenia statyczne przeprowadzono zgodnie z nastepujgcymi normami

I przepisami:

PN-85/S-10030 ,,Obiekty mostowe. Obcigzenia”,

PN-91/S-10042 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe
i sprezone. Projektowanie”,

PN-82/S-10052 ,Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie”,
PN-83/B-02482 ,Fundamenty bezposrednie. Nosnos¢ pali i fundamentow
palowych”,

PN-83/B-03010 ,Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie”,
IBDIM ,Wytyczne techniczne projektowania pali wielkosrednicowych w
obiektach mostowych”,

Mieczystaw Kosecki ,Statyka ustrojow palowych. Zasady obliczania metodg

uogélniong”.

12.2. Model obliczeniowy.

Dla

obliczen statycznych kladki przyjeto ukiad belkowo-powtokowy,

wolnopodparty na jednej i utwierdzony na drugiej podporze.
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12.3. Zestawienie obci gzen

Wsp6tczynniki obliczeniowe
Przypadek an Uktad Uktad :
Al obcigzenia Wartos¢ podstawowy dodatkowy Uwagi
min max min max
automatycznie
1 | Ciezar whasny | 27 kN/ m® - beton, 78,50 kN/m? - stal 0,9 1,2 | 09 | 1,2 generowany w
programie
obliczeniowym
3 | Osiadania lcm 0,0 1,3 0,0 1,2
a) podtuznie
4 | Temperatura | 10710T, T1=15T, T>=+30T 00 | 13 |00 | 12
b) poprzecznie
[ITs=5TC
Obcigzenie s
g | ruchome | - 40kN/m 00 | 15 | 00 | 125
rownomiernie
roztozone

12.4. Wykorzystane programy komputerowe

Do obliczeh wykorzystano nastepujace programy obliczeniowe:

Sofistik — zintegrowane srodowisko obliczania i wymiarowania konstrukcji

Robot Millenium -

konstrukcji

Excel — arkusze kalkulacyjne

12.5. Podstawowe wyniki oblicze

zintegrowane $rodowisko obliczania

i wymiarowania

n statyczno- wytrzymato $ciowych

Warunek normowy

Max warto$¢ obliczona

Warto$¢ dopuszczalna

Uwagi

Char. naprezenia

rozciggajace w betonie

Obtk = 1.29 MPa Rbix 0,05 = 2,4 MPa

Oblicz. naprezenia
Sciskajace w betonie

Op1 =11,14 MPa Rb1= 28,8 MPa

Max naprezenia w stali

297MPa R = 355MPa

12.6. Obliczenia posadowienia

Nr DIuGOSE pali Nosnosé Obliczona ekstremalna
podpory 9 P pala sita w palu
[m] [KN] [kN]
1 10,00 1581 1321
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12.7. Reakcje podporowe i dobérto zysk

Oparcie ustroju niosgcego na podporze nr 2 projektuje sie za posrednictwem

lozysk elastomerowych.

Zestawienie

lozysk wraz

z

ich obcigzeniem

charakterystycznym i przesuwami zamieszczono w ponizszej tabeli.

Zakres obciazen charakterystycznych
i Poziomych w Poziomych w
Nr podpory Oznaczenie kierunku X kierunku Y Pionowych

(podtuznym) (poprzecznym)

Min Max Min Max Min Max

[kN] [kN] [kN] [kN] [kN] [kNI[

2 w1 - - - - 108 113

2 W2 - - - - 152 176

2 tw3 - - - - 141 150

2 £J2 - - 34 115 99 110

£J —tozysko jednokierunkowo przesuwne, £ W - toZysko wielokierunkowo przesuwne,

Gdansk, grudzien 2011r.

Opracowat.

mgr in z. Mirostaw Wat ega
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Informacja BIOZ

V. Informacja BIOZ

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno s$¢ realizacji
robot;
Zakres prac:
W zakres prac wchodzi budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. 10 Lutego w Gdyni

wraz z budowg muréw oporowych na dojsciu do ktadki od strony ul. Dworcowej.

Kolejno s$¢ realizacii:

a) pograzenie stalowych $cianek szczelnych w obrebie istniejgcego kolektora
sanitarnego,

b) wykonanie pali fundamentowych,

c) wykonanie wykopdéw pod fundamenty nieumocnionych,

d) wykonanie taw betonowych pod korpusy przyczotkow,

e) wykonanie korpusow przyczétkow,

f) prefabrykacja ktadki w warsztacie i dostarczenie jego na budowe,

g) montaz kltadki w docelowym miejscu,

h)  wykonanie antykorozyjnego zabezpieczenia powierzchni betonowych,

)] wykonanie murdéw oporowych prefabrykowanych na dojsciach do ktadki,

) zasypanie wykopu na dojazdach do obiektu,

k)  wykonanie nawierzchni poliuretanowo-epoksydowej na ktadce,

)] montaz balustrad na obiekcie i murach,

m) umocnienie powierzchni stozka w rejonie przyczoétka,

n) prace porzadkowe i wykonczeniowe w rejonie budowy.

2. Wykaz istniej gcych obiektéw budowlanych — opis terenu inwestycji:
Obiekt mostowy znajduje sie na terenie miasta Gdyni.
W bezposrednim sgsiedztwie projektowanego obiektu znajduje sie wiadukt kolejowy
nad ulicg Podjazd, oraz nieliczne zabudpowania.
Uzbrojenie podziemne:
W bezposrednim rejonie rob6t zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepuje
kanat sanitarny @ 1200mm, wodocigg @ 300mm, kanatly sieci teletechnicznych, sie¢

gazowa, oraz sieci elektryczne.
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3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mog a

stwarza € zagro zenie bezpiecze Astwa i zdrowia ludzi;

- nie wystepujg

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas

realizacji robot budowlanych, okre  $lajgce skal e i rodzaje zagro zen oraz miejsce

i czas ich wyst gpienia;

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia

stwarza szczegodlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi, a w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

wykonanie wykopow nie umocnionych o gtebokosci wiekszej niz 1,5 m:
- hie wystepuja,
roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m:
- wykonywanie podpor i murow,
rozbidrki obiektow budowlanych o wysokosci powyzej 8 m:
- nie wystepuja,
roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadow przemystowych:
- hie wystepuja,
montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych:
- hie wystepuja,
roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw lub smigtowcéw:
- montaz konstrukciji,
prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory:
- hie wystepuja,
montaz elementéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych:
- montaz konstrukcji nosnej ktadki,
betonowanie wysokich elementow konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoékki, filary i pylony:
- hie wystepuja,

10) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na

palach:
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- wykonywanie podpor skrajnych,
11) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych
w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow, mniejszej niz,
a) 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV:
- wystepuja,
b) 5,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV lecz nie
przekraczajgcym 5kV:
- wystepuja,
c) 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV lecz nie
przekraczajgcym 30kV:
- hie wystepuja,
d) 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30kV lecz nie
przekraczajgcym 110kV:
- hie wystepuja,
12) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow:
- hie wystepuja,
13) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m:
- hie wystepuja,
14) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:
- wystepuja.

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdéw biologicznych zagrazajgcych bezpieczehstwu i
zdrowiu ludzi:

1) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C:
- nie dopuszcza sie prowadzenia robot w temperaturze ponizej — 10 0C,
2) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest:

- nie wystepuja.

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

1) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej:
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- nie wystepuja.
2) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byly realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow:
- nie wystepuja.
4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:

1) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV:
- nie wystepuja.

2) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,

mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepuja.

3) budowa i remont :linii kolejowych ( roboty torowe i podtorowe ), sieci
trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia elektroenergetyczne,
linii i urzadzen sterowania ruchem kotowym, sieci telekomunikacyjnych,
radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane z prowadzeniem
ruchu kolejowego:

- nie wystepuja.

4) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w

warunkach prowadzenia ruchu kolejowego:
- nie wystepuja.
4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:

1) roboty prowadzone z wody lub pod woda:

- nie wystepuja.
2) montaz elementow konstrukcyjnych obiektow mostowych,

- nie wystepuja.

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig w tunelach:
1) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych:
- nie wystepuja.
2) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggéw pod przeszkodami

metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi:

- nie wystepuja.
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4.7. Roboty budowlane wykonywanych przez kierujacych pojazdami zasilanymi z linii

napowietrznych-roboty przy budowie, remoncie i rozbiérce torowisk:
- nie wystepuja.

4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza — roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych:

- nie wystepuja.
4.9. Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatdow wybuchowych:
1) roboty ziemne zwigzane z przemieszczeniem lub zageszczeniem gruntu,
- nie wystepuja.
2) roboty rozbiérkowe w tym wykonywanie otworow w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw,
- nie wystepuja.
4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw

prefabrykowanych — roboty, ktérych masa przekracza 1,0t:

- nie wystepuja.

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia na budowie wynikajgcymi z przepisow, nalezy zwroci¢ szczegolng
uwage na specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia.
W tym celu zwraca sie uwage na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizacji
budowy:

e Teren budowy nalezy oznakowa¢ dla zabezpieczenia budowy przed

dostepem oséb postronnych za pomocg znakdéw informacyjnych i zakazu.

Wyznaczy¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy.
e Zapewnic¢ dla pracownikdw przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne,

magazyny i pomieszczenia biurowe.

Eksploatacje sprzetu nalezy prowadzi¢ wedtug instrukcji i wymagan
okreslonych przez producenta.
. Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.
Zatrudnia¢ do wszelkich prac budowlanych oraz obstugi sprzetu fachowcow z

wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.
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Po realizacji bezpieczenstwo ruchu pieszego zostanie zapewnione poprzez budowe

whasciwych szerokosci ciggéw pieszych oraz dodatkowo rowerowych, prawidtowe

oswietlenie obiektu.

Opracowat

mgr inz. Mirostaw Waitega
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