s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk-Wrzeszcz
- - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

Komunalnego

spotka akcyjna
w Gdansku

Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893
Poz. PB/4

PROJEKT BUDOWLANY

Branza: Sanitarna

Nazwa opracowania:  qyodnienie ktadki

Przedsigwzigcie: Budowa ktadki pieszo- rowerowej nad ul. Podjazd

w ramach zadania pn.: ,Roz budowa skrzy zowania
ulicy 10 Lut ego z ulicami Dworcow g i Podjazd
w Gdyni”

Zamawiajgcy / Inwestor: Gmina Miasta Gdyni

Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

Numery ewidencyjne dziafek: 1113/50, 1103/52, 1121/52, 1112/50, 1121/52, 1118/72, 1119/72, 1117/1,
568/71, 567/71

Obreb Gdynia

mgr inz specj.. instalacyjno-inzynieryjna
Projektant Dorot .M upr. nr POM/0245/PO0S/09;
orota Vlorzy Izba POM/IS/0109/10
. specj.. sanitarna
Sprawdzajacy Tgr Nz C i upr. nr 3231/Gd/87;
anusz Lynowski Izba POM/IS/0669/01
mgr inz specj.. konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu ' . . | upr. nr 2808/Gd/87;
Jan Tadeusz Kosiedowski | |, pon/BD/2260/01
Stanowisko Imig i nazwisko Specjalnos¢, numer uprawnien Podpis

Gdansk, grudzien 2011 r.

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga byC powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajgcego w zakresie okre$Slonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdansk-Poétnoc, VII Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego
Kapitat Akcyjny 600 000,00 PLN (optacony w catosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491



OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. nr 156 poz. 1118 z 2006 r. z pdzniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego
z ulicami Dworcow @ i Podjazd w Gdyni”

- bran za sanitarna

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych
(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr in z. Dorota Morzy mgr in z. Janusz Cynowski
specj: instalacyjno-inzynieryjna specj: sanitarna
upr. nr POM/0245/PO0OS/09 upr. nr 3231/Gd/87
izba POM/IS/0109/10 izba POM/IS/0669/01
(podpis projektanta) (podpis sprawdzajgcego)

BPBK SA Gdarsk - Umowa KB/303/V1/103/W/2011/9893 — Budowa ktadki nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Podjazd z
ulicami 10 Lutego i Dworcowa w Gdyni
- PROJEKT BUDOWLANY



UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA:

POMORSKA OK_F? EGOWA
{7BA INJYNIEROW EUDOWNICTWA

- dafisk, ul. Swigtojafiska 43/44 ’ - -
?30: BAUTEL"(O-SS) 324?89-7? ' (Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.
Fax {0-58) 301-44-98

syg. akt 247/POM/OKK/09
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samerzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, aet. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 1i 2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust, 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu 1 Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 378, z¢ zm./ oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego /t.j. Dz.U, z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani DOROTA JANINA MORZY
magister inzynier
urodzona dnia 06.01.1964 r. w Olsztynie

uzyskata
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0245/PO0S/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizaeyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od ninigjszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowe) Komisji Kwalifikacyinej Polskiej [zby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Kondisji Kwalifikacyjnej:

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Ckregpwej isji Kwalifikacyjnej
zek Niedostatkiewicz \
CZLONEK
OkregowgiKomisji Kwalifikacyine)
Ziemowit Suligowski

Qtrzymuja:
1.Pani Dorota Janina Morzy
80-177 Gdassk, ul. Stolemna 58/
2.0krggowa Rada Izby
3.Giowny Inspekior Nadzoru Bu BIBPBK sa w Gdafisku &BPBKS.&. w Gdafisku
4.0/ ' \ mgr inz. Elzbieta Piotrowska B.PBK. S.A. - Gdarisk

2za zgodno$¢ z oryginalem

c. instalacyjnej w zakresie siec [T T (1121 ——————
/lacyjnych, gazowych,
yjnych

nstalacjiiurzadzen cieg
wodocianowyeh i kanalizac
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Pani Dorota Janina Morzy w ramach posiadanej specjalnosci upowazniona jest do:

L Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 13 ust. 4 ustawy Prawo budowlane,
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji 1 urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, bez ograniczen
do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

1L Na podstawic § 15 i § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i
Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm/,
uprawnienia niniejsze uprawniajg do:

1) do sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, z zakresie
spegjalnosci niniejszych uprawniefi

2) projektowania obiektu budowlanego zwiazanego z obiektem budowlanym,
takim jak: sieci i instalacie cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i
kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym,

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

\hBPBKse. w Gdatisku

B.P.B.K. S.A.-Gdarisk
2za zgodno$¢ z oryginalem

a8 wuvwrnccaisisns POUPIS avvsrumensienn

kapaks.a. w Gdansku
" oy inz. Elzbieta Piotrowska

upr. nr POM/0034/PQ05/06 )
dp proj. bez ograniczen w spec instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacjiiurzadzen weh, wentylacyjnych, gazowych,
wadocianowych i kanalizacyjnych
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POMORSKA OKREGOWA IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Morzy Dorota Janina
80-177 Gdansk ul, Stolema 58/9

jest czionkiem

Pomorskiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0109/10
1 posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialinosci cywilnej,
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-02-01 do 2012-01-31

PRI CA
Gdansk 2011-01-11 . 92%2 Tt
e

ok

&BPBKS.&. w Gdafisku

B.P.B.K. S.A.-Gdarisk
2za zgodno$¢ z oryginalem

(171 W TPRPORPIOPPRORPOOY « [« 1| PPRm—

%BPBK s.a. w Gdafisku
" oy inz. Elzbieta Piotrowska

upr. nr POM/0034/P005/06 .
dp proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodocianowyeh i kanalizacyjnych
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UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO:

LT

L DECYZJA o} srwmknzsmu PRlYGOTOWANlA z.c-.wonowsso

- do pelmemu sumodz:e!ny:h funkql Iechnlcxn‘rch w budownlclw;e
g .
No' pedsiuwua § 2 ust, 1 Dkt 1 ig13 uét 1 pki, fk .__,“'li! ._ﬂ.'_

rozpm’quz&mu Mmlsiru Gospodorki Tefenowe; i Ochrony Siodowiska z dnia 20 Iulegu 1975 Liw spra-. .
wie samodzmlnych funkc_p iechmcznych w budowmciwte {Dz.U.| NrS poz. 46) shmerd ? .

ai \.. e sy

Janusz Cynowskl

Obywrﬂel(ku)
# . {nazwisko i imig}
manster inz.ynier inZzynierii srodowiska
- A (!ylu! noukowy ~— ewodowy) .
urodzony(n) dnig 2 11 maJn AT 5i:w ._Gdafisku

r

posluda przyguiowuma zowodowe upowainiajgce do wykon;gwanm sumodzuelne] iunkc_ﬁ TR

pbrojektant.a
- {rodzaj funkcfi) ’

w specjalnotcl insi‘»ﬂlﬂ_;.l_o - inzypieryjinej
{rodzoj specialnoici lechniczno—budawlane])

w zokresle __8i¢el sanitarnych z ograniczesiem- do-sieci—wodocigzowych:

i kaﬁalizacyjnvch, L
. [specjalizacia rawodowa) .

' Cjc;{\gv_c ig](im) o

‘l/ sporzqdzanla progektow c:tecl ‘Pmdoc:.
_terErlu,"-_'- ' 2 &

2/ w hudowtuctwle osob levcznych -~ do" kierowania, nadzorowanxa i hontrolo-
wania hudo'.ry, kierowania i kontrolowania 'rytwarzanla kon=trukcy,]nych

elementéw sieci oraz oceniania i hadama stanu technlcznevo 51ec1
_'vodocz.agmrych i kanalmacygnych' J : i

od decyz;i nlnlerzej slui & ol i L
¥ stronze pratro tmlesxenla odwolanla ‘do lllnlstr
. Gospedarki Przestrzenneg i Bydq}r twa w Yarszavie, aul. espolna ar 2, 7 i
‘23 | posredn:ctwem tut, hvdé/aku - ér'&;uue ‘14 dn1 od daty ej dorgczenla.

g "; e G!éwn? E.tc:hiiah‘)

BKsa. w Gdafsk P
&BB?B K Esw/.\ .aGd‘;ﬁsk %BPBKS,B. w Gdafiski T,
za 2godnoét z oryginatem mgr inz. Elzbieta Piotrowska
data podpis upr. nr POM/0034/PO0S5/06
dp proj. bez ograniczen w spec. ins Ia‘auy]nEJWLﬂkhﬁle sieci,
nstalacjii urzadzen cieplnych, wenty !a ,'m h, gazowych,

kanaliza ych
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

ZASWIADCZENIE

Pan(i) Cynowski Janusz
80-319 Gdansk ul.Grottgera 14

jest cztonkiem
Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym POM/IS/0669/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Ninigjsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

POMORSKA OKREGOWA
IZBA INFYNIEROW FULDOWKiCTvs  PRZEWOD ACY RADY
4 _12._ 80-840 Qdatisk, ul. Swiefoiafiska 40,44
Gdansk 2010-12-14 r. o Tel.ﬂto’fE‘S;Sg_";‘jgg_?';
Fax (0-38) 301-44-98 Ryszard Kolasa

&BPBKSB. w Gdafisku
B.P.B.K. S.A. - Gdarisk
za zgodnos¢ z oryginalem

data ... podpis

%BPBK s.a. W Gdafiskti
Wy mor inz. Elzbieta Piotrowska

upr. nr POM/0034/PQ05/06 _
dp proj. bez ograniczen w spec. instalacyjnej w‘zakreme sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wadocianawyeh i kanalizacyjnych
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ZAWARTOSC OPRACOWANIA:

A. CZESC OPISOWA

A. CZESC OPISOWA ...ttt eee s es s es st es s s s ses st as s sessassassssas s s sn s, 9
1. oL S o\ Mo o= (o0 111V 1 o - RSP 9
2. Cel | ZAKIeS OPIrACOWANIA. ......ccveeeeieeesieeieeeee e esteseeseete e ste e teesaesreeseeseesseessesneesreenseennnns 9
3. OPIS SLANU ISENIEJACETO0 ... eeveeteeie sttt ee sttt sbe e te e sreesse st e sbeesbesaeesreensesnnens 9
4. Warunki gruntOWO-WOUNE ..........ccciieerieie ettt e e e e sreeneeenee e 10
5. KanalizacCja dESZCZOWAL.........ceeiueiiiiieeieee ettt enee 11
5.1. ZaloZenia tECNNICZNE. ........ooiiiiieeee et 11
5.2.  Kanaty i przykanaliki dESZCZOWE...........cooieiiiiiiiiieseee e 11
5.3, StUAZIENKI FTEWIZYJNE .....eoveeieeieecieesteeeesee e ee e te st ae e e sbe e sreesseesesseenseeneesreenseennens 11
5.4, WPUSLY UESZCZOWE........eiiuieiieieietieiteeeesiee e ee st te st ee e sbeestesseesbeeeesseesbesneesreensesnnens 11
6. Kanalizacja sanitarna i Sie€ WidOCIAQOWAL...........cceerueereereerieeieseeseeeeesseesseseesseesseeeens 12
9. Wptyw iINWESLYCji NA STOAOWISKO ......cocuiiieiiieiieie sttt 14

C. CZESC RYSUNKOWA

Rys. nrl Plan sytuacyjny skala 1:500

Rys. nr 2 Profile kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
Rys. nr 3 Nadbudowa studni kanalizacyjnej — przekroj A-A skala 1:50

Rys nr 4 Zabezpieczenie kolektora ks1200 skala 1:50,1:100
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A. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

- Umowa zawarta pomiedzy Gmina Miasta Gdynia a BPBK S.A. Gdansk,

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna wykonana przez Geotest.,

- Warunki techniczne nr UGD.MK-7332-1/662-2/7036/2010/6575; UGD.MK-
7046/111/31/7036/2010/6575 z dn. 13.09.2010 wydane przez ZDiZ w Gdyni

- Warunki techniczne nr TT-506-Gd-15739/11 z dn. 14.07.2011 wydane przez PWiK
w Gdyni

- Projekt budowy kfadki pieszo rowerowej na ul. Podjazd — branza drogowa, branza

mostowa opracowywany przez BPBK S.A.

2. Celizakres opracowania
Niniejszy projekt ma za zadanie opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej
dla odwodnienia ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w Gdyni

Zakres opracowania obejmuje nastepujace rozwigzania:

* budowe kanatow deszczowych @0,30m PVC L=72,0 m,
* budowe kanatéw deszczowych @0,20m PVC L=52,5m,
* montaz studzienek kanalizacyjnych @1,2m 5 szt.

e montaz wpustéw ulicznych 300x500 z osadnikiem 6 szt.

e montaz wpustéw chodnikowych 300x500mm 3 szt.

* przebudowa komory kanalizacji sanitarnej 1 szt.

e montaz rury ochronnej dwudzielnej stalowej DN450 L=10,5m

3. Opis stanu istniej gcego
Teren inwestycji znajduje sie w Gdyni w rejonie skrzyzowania ulic: 10 Lutego, Podjazd,

Dworcowej.

Na podstawie aktualnie wykonanych podkltadow geodezyjnych stwierdza sie
wystepowanie istniejgcego uzbrojenia:

- sie¢ wodociggowa

- kanalizacja sanitarna

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ gazowa
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- siec c.o0.

- kable energetyczne WN i NN

- kable teletechniczne

- trakcja trolejbusowa
Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia zostatla geodezyjnie wkartowana na planie
sytuacyjno —  wysokosciowym 1:500, a przewidywane skrzyzowania
z projektowanymi przewodami pokazano na profilach podtuznych. W celu unikniecia
ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic do
poszczegoblnych  wilascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych
Zz wyprzedzeniem 7 dni, a roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopéw probnych.
Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaC jako czynne izabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

4. Konstrukcja ktadki
Konstrukcje nosng kladki stanowig cztery blachownice stalowe 2z pomostem
wykonstruowanym jako ptyta ortotropowa z blachy usztywnionej zebrami podtuznymi .
Podpory kiladki stanowig zelbetowe przyczétki masywne posadowione na palach
wierconych, @ 800mm. Podpory beda wykonywane w wykopach otwartych. Pale
wiercone zaprojektowano jako ukosne w pochyleniu 1:10. Pale ktadki nalezy wykonac

ze wzmochieniem podstawy przez iniekcje wysokocisnieniowa.

Od strony ulicy Dworcowej na ktadke prowadzi rampa wykonana w murze oporowym z
elementow prefabrykowanych. Technologia wykonywania muru polega na wykonaniu
zageszczonego W ostonie prefabrykatow Zzelbetowych. Mur prefabrykowany

posadowiony jest na fundamencie betonowym.

5. Warunki gruntowo-wodne

Omawiany teren lezy na obszarze wysoczyzny morenowej. Powierzchnia terenu jest
urozmaicona, wzniesiona od 10,4 do 14,0 m n.p.m.

Budowa geologiczna wykazuje mate zroznicowanie: w czasie wiercen stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych holocenskich (asfalt, kostka granitowa,
beton, nasypy budowlane, nasypy niekontrolowane) i plejstocenskich (gliny pylaste,
piaski gliniaste, piaski drobne, piaski srednie, zwiry).

Nasypy niekontrolowane nalezy usung¢ z podtoza, a ewentualne nierownosci uzupetnié
podsypka piaskowo — zwirowg, zageszczona.

Wody gruntowej oraz sgczen nie stwierdzono.
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6. Kanalizacja deszczowa

6.1. Zalozenia techniczne
Wody opadowe odprowadzane bedg z kiladki powierzchniowo i odbierane za
posrednictwem wpustéw ulicznych lub chodnikowych.
Zaklada sie, ze budowa kiladki pieszo-rowerowej bedzie prowadzona rownolegle z
przebudowg skrzyzowania ulic 10 Lutego, Dworcowej, Podjazd. Odwodnienie kiadki
wlaczone bedzie do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w ramach przebudowy

skrzyzowania.

6.2. Kanalty i przykanaliki deszczowe
Kanaty wykonane zostang z rur @0,30m; przykanaliki @0,20m; materiat rur PVC SN8, o
Sciankach litych. Rurociggi uktada¢ zgodnie z normg PN-EN 1610 oraz Instrukcjg
Producenta.

Rzedne i spadki uktadanych kanatéw pokazano w czesci graficznej.

6.3.  Studzienki rewizyjne

Studzienki rewizyjne wykonane zostang z kregow betonowych s$rednicy 1,2 m o
wytrzymatosci minimum 40 MPa, wg PN-EN 1917 z monolitycznym dnem, piytg
przykrywajgcg z otworem wilazowym $rednicy 0,60m, pokrywg typu wentylowanego i
wypetnieniem betonowym. Potaczenia kregow uszczelnione systemowg uszczelkg
gumowa.

Wejscia kanatéw do studzienki szczelne, z wewnetrzng uszczelkg systemu producenta
rur. Studzienki zaprojektowano jako osadnikowe, wykonane bez kinety, z osadnikiem
h=0,5 m.

Wiazy typu ciezkiego D 400 wg PN-EN 124 z pokrywg typu wentylowanego z
wypetnieniem betonowym. Rzedne wlazow studzienek dostosowac¢ do projektowanej

niwelety.

6.4. Wopusty deszczowe
Wopusty deszczowe wykona¢ z monolitycznym dnem, z osadnikiem h = 0,95 m, z
jednoelementowym koszem na nieczystosci gtebokosci 0,6 m. Nalezy stosowaé
skrzynki zeliwne wpustu sciekowego ulicznego kotnierzowego klasy D400 o wymiarach
300x500mm z kratg wklesta, mocowang w korpusie zawiasowo z ryglem.
Whpusty nr 7, 8, 9 wykonac jako chodnikowe klasy C250 o wymiarach 300x500mm.

Rzedne wpustéw dostosowaé do niwelety projektowanej nawierzchni.
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7. Kanalizacja sanitarna i sie ¢ wodoci ggowa
Z budowg kfadki pieszo-rowerowej zwigzane sg zmiany w zagospodarowaniu terenu,
polegajgce na budowie nasypu, prowadzacego do ktadki. W zwigzku z tym zachodzi
konieczno$¢ podwyzszenia komina wlazowego komory na kanale sanitarnym ks1200.
W zakres przebudowy wchodzi budowa i montaz nowego komina @1200, piyty
posredniej z otworem wilazowym, ptyty przykrywajgcej i wkazu nad istniejgcg czescig
roboczg oraz stopni ztazowych. Dostep do kanatu sanitarnego ks1200 bedzie z
istniejacych studni rewizyjnych.
Szczegoty pokazano w czesci graficznej.
Na istniejacym wodociggu wB300 biegngcym pod nasypem ktadki nalezy zatozyé¢ rure
ochronng dwudzielng stalowg DN 450.

Konstrukcja projektowanej rampy na kladke umozliwia wykonywanie ewentualnych
napraw punktowych kolektora i/lub magistrali. W celu wykonanie prac naprawczych
konieczne bedzie odcinkowe rozebranie muru z prefabrykatbw w obrebie
przewidzianych robét remontowych.

Zabezpieczenie kolektora w poblizu tawy fundamentowej budowanej ktadki realizowane
bedzie poprzez wykonanie scianki szczelnej z grodzic G62 w bezposrednim sasiedztwie
kolektora. Scianka wykonana zostanie po linii obrysu wykonywanego fundamentu. Z
uwagi na bezposrednie sagsiedztwo kolektora pogrgzanie scianki szczelnej nalezy
wykonaé metodg nieudarowa. Scianka szczelna zostanie pozostawiona w gruncie po
wykonaniu fundamentu.

W zaleznosci od sytuacji zaistnialej na budowie wykonawca robot jest zobowigzany do
modyfikacji sposobu zabezpieczenia istniejgcego kolektora przed uszkodzeniem i
ewentualnie uzgodni¢ go z wiascicielem sieci.

Glebokie posadowienie kiadki za posrednictwem pali umozliwi wykonywanie wszelkich
napraw punktowych kolektora w wykopie otwartym w bezposrednim sasiedztwie
fundamentow podpor ktadki. Dodatkowo, scianka szczelna pozostawiona w gruncie po
wykonaniu fundamentu, utatwi dostep do kolektora sanitarnego.

8. Uwagi dla wykonawcy
1. Wytyczenie projektowanych przewodéw w terenie wykonaé przy pomocy
uprawnionego geodety.

2. Budowe nalezy oznakowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
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3. Wykona¢ przekopy probne w celu lokalizacji istniejgcego uzbrojenia
podziemnego.

4. Przed rozpoczeciem rob6t sprawdzi¢ rzeczywiste rzedne istniejgcych
przewodow w miejscach wigczen projektowanych sieci.

Wykopy o scianach pionowych i gtebokosci powyzej 1,0 m nalezy umocnic.
Wykopy zabezpieczy¢ przed zalewaniem woda.

Roboty prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10725 i ,Warunkami technicznymi
wykonanie i odbioru robot budowlano-montazowych”, oraz przepisami BHP.

8. Przestrzegaé tresci uzgodnien i zawartych w nich uwag.

Zgtasza¢ do odbioru poszczegélne fazy robdét w tym umocnienie s$cian
wykopéw, podioze pod przewody oraz zmontowane przewody przed
zasypaniem wykopow.

10. Materialy zastosowane do budowy rurociggéw powinny odpowiada¢ normom
krajowym zastgpionym, jesli to mozliwe, przez normy europejskie lub
technicznym aprobatom europejskim. W przypadku braku norm krajowych lub
technicznych aprobat europejskich elementy i materialy powinny odpowiadac
wymaganiom odpowiednich specyfikaciji.

Materialy majace kontakt z wodg do picia muszg posiada¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zaktadu Higieny w Warszawie.

11. Powstale i napotkane podczas realizacji inwestycji odpady i substancje
zaliczone w mys$l Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska do odpadéw lub
substancji niebezpiecznych nalezy usuwac¢ zgodnie z tg ustawg i Ustawg o
Odpadach.

12. Przed przystgpieniem do roboét ziemnych nalezy zawiadomié zainteresowane
instytucje i uzytkownikéw sieci kolidujacych z projektowanymi przewodami o
terminie rozpoczecia rob6t. W miejscach skrzyzowan z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym terenu i w poblizu tego uzbrojenia, prace ziemne
prowadzi¢ recznie i pod nadzorem wiascicieli tego uzbrojenia, stosujgc sie do
ich zalecen.

13. Wszelkie napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne, powiadamiajgc
o ich odkryciu ewentualnych uzytkownikbw i uzgodni¢ z nimi sposéb
zabezpieczenia lub likwidaciji.

14.  Urobek z wykopow nalezy skladowaé w bezpiecznej odlegtosci od wykopdow

lub wywiez¢ poza teren budowy.

BPBK SA Gdanisk - Umowa KB/303/VI/103/W/2011/9893 - Budowa ktadki nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Podjazdz 13
ulicami 10 Lutego i Dworcowa w Gdyni
- PROJEKT BUDOWLANY



9. Przepisy zwi gzane

Normy

PN-EN-1610 Budowa i badania przewoddéw kanalizacyjnych.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego
poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizaciji.
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1917 Studzienki wlazowe i nie wilazowe z betonu nie zbrojonego, z
betonu zbrojonego wiéknem stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego -- Zasady konstrukcji, badania typu,

znakowanie, sterowanie jakoscia.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.
PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.
PN-B-10736 Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
Inne
[1] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t budowlano - montazowych.

[2] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych.

10. Wptyw inwestycji na  srodowisko

Planowany zakres robot zwigzanych z przebudowg sieci kanalizacji deszczowej nie
wplywa w sposob istotny na sSrodowisko. Wody opadowe zbierane z obiektu
odprowadzane bedg do $rodowiska systemem kanalizacji deszczowej. Budowa
kanalizacji deszczowej nie spowoduje emisji zanieczyszczen gazowych w tym
zapachow pytowych i plynnych. Nie spowoduje znaczacego zwiekszenia
zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody, jak rowniez nie pogorszy jakosci
odprowadzania $ciekéw (Scieki w trakcie budowy bedg wywozone sukcesywnie przez
wykonawce poza rejon budowy).

Naruszona prochniczna warstwa gleby zostanie przywrdocona do stanu istniejgcego.

W trakcie prac budowlanych nalezy badac¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
grunty te nalezy utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami i wydanymi decyzjami.

BPBK SA Gdanisk - Umowa KB/303/VI/103/W/2011/9893 - Budowa ktadki nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. ,Rozbudowa skrzyzowania ul. Podjazd z 14
ulicami 10 Lutego i Dworcowa w Gdyni
- PROJEKT BUDOWLANY



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t muszg posiada¢ aprobate techniczng
wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatow.

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001 r - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktorych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Roboty budowlane bedg prowadzone z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska.
Na etapie budowy Wykonawca robot jest zobowigzany wykonaé projekt organizaciji
placu budowy, ktéry bedzie uwzgledniat wymagania ochrony srodowiska w zakresie
gospodarki odpadami.

Wykonawca robot bedacy wytwdércg odpadow powinien posiadaé stosowne zezwolenia i
tak prowadzi¢ roboty aby:

- ograniczac ilos¢ odpadéw i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,

- prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogow ochrony srodowiska,

- zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony $rodowiska unieszkodliwianie odpadow,
ktorych powstaniu nie udato sie zapobiec,

- gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz wiasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
sktadowa¢ w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych

- przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wiasciwymi
zezwoleniami organOw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Po zrealizowaniu inwestycji przewiduje sie wiasciwe uporzadkowanie terenu w

bezposrednim sagsiedztwie inwestyciji.

Opracowanie:

Dorota Morzy
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BIOZ

Informacja o0 zasadach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie.

Spis zawarto sci

1)

2)

3)

4)

5)

6)

2.

zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw,
wykaz istniejgcych obiektow budowlanych,

wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi,

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizaciji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystgpienia,

wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegdlnie niebezpiecznych,

wskazanie  srodkdbw  technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczehAstwom wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegoOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji

poszczegoblnych obiektéw:

Projektowany zakres w branzy wod-kan obejmuje budowe:
» kanalizacji deszczowej
* przebudowe komory na sieci kanalizacji sanitarnej

e montaz rury ochronnej na istniejgcym wodociggu.

Kolejnos¢ realizacji robot :
a) wykopy szalowane pod projektowane przewody,

b) uktadanie projektowanych przewodow, montaz studzienek, rury ochronnej.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestycji:
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Opis terenu

W rejonie robot zwigzanych z realizacjg tego zamierzenia wystepujg nastepujace
istniejace obiekty budowlane: rurociggi wodociggowe, kanaty deszczowe i sanitarne,
cieptociggi, gazociagi, kable energetyczne, kable telekomunikacyjne, trakcja
trolejpbusowa. W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego
uzbrojenia, nalezy zgtosi¢é do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar
rozpoczecia prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni.

Roboty rozpocza¢ od wykonania przekopéw prébnych w celu zlokalizowania
istniejacego uzbrojenia i miejsc wiaczeh projektowanych przewodow do istniejgcej
sieci.

Napotkane uzbrojenie nalezy traktowaé¢ jako czynne i zabezpieczy¢ je przed

uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogq stwarzac

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uznaé istniejgce
uzbrojenie nad i podziemne, wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m, prowadzenie prac
wewnatrz studni kanalizacyjnych, prowadzenie prac w poblizu trakcji trolejbusowej.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozehn oraz miejsce i czas ich
wystgpienia;

Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza

szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a

w szczegolnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

* wykonywanie wykopdéw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosSci
wiekszej niz 1,0 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o giebokosci
wiekszej niz 3,0 m,

* sieci uzbrojenia nad- i podziemnego — mozliwos¢ porazenia prgdem w przypadku
uszkodzenia kabli podziemnych lub zetkniecia z linig napowietrzng; mozliwosé
uszkodzenia obudowy wykopu i osuniecia ziemi w przypadku uszkodzenia
czynnej sieci wodociggowe). Wszystkie wykopy o gtebokosci powyzej 1,0 m
muszg by¢ bezwzglednie umocnione.

* roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad
5,0m,
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- nie wystepujg
* rozbidrki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
nie wystepuja
» roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
* montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich i
wysokosciowych,
- nie wystepuja,
» roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- nie wystepuja,
e prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukcji na
podpory,
- nie wystepujg
* montaz elementdéw konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- budowa ktadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd,
» betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostéw, takich jak przyczoéiki,
filary i pylony,
- nie wystepujg
» fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- budowa ktadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd,
* roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych w
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw, mniejszej niz :
- 3,0 m —dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1 kV,
- 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajacym 15 kV,
- 10,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajacym 30 kV,
- 15,0 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajacym 110 kV,
» roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow,
- nie wystepuja.
* roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokos$ci pietrzenia
powyzej 1 m,
- nie wystepuja.
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* roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych:
- wystepuja.

Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wystepujg dziatania substancii
chemicznych lub czynnikbw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi :

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 °C,
- nie dopuszcza sie prowadzenia rob6t budowlano — montazowych w

temperaturze ponizej — 10 °C.

b) roboty polegajgce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych zawierajgcych
azbest;
- nie wystepujg

Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:

a) roboty remontowe i rozbiorkowe obiektdw przemystu energii atomowej,
- nie wystepuja.

b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow, w ktérych byty realizowane procesy
technologiczne z uzyciem izotopow;
- nie wystepujg

Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych linii
komunikacyjnych:

a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw,
mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- wystepuja

b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodow,
mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej 110 kV,
- nie wystepujg

c) budowa i remont :
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe): nie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii  zasilajgcej sie¢ trakcyjng i urzadzenia

elektroenergetyczne: wystepuja,

- linii i urzadzen sterowania ruchem kotowym: nie wystepuja,
sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, zwigzane
z prowadzeniem ruchu kolejowego: - nie wystepuja.

d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach

prowadzenia ruchu kolejowego:
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- wystepujg

Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow :

a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,

- nie wystepuja,

b) montaz elementow konstrukcyjnych obiektéw mostowych,
- nie wystepuja,

c¢) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektow budowlanych na palach,
- nie wystepuja,

d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci pietrzenia
powyzej 1 m;

- nie wystepuja.

4.6) Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i

w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

- Roboty rozbiorkowe i budowlane w komorze na kanale sanitarnym, wigczenia
budowanych sieci kanalizacyjnych do istniejgcych czynnych studzienek
rewizyjnych
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggdbw pod przeszkodami
metodami: tunelowa, przecisku lub podobnymi;
- hie wystepuja,
4.7) Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;
- nie wystepujg
4.8) Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych i
przepraw mostowych;
- nie wystepujg
4.9) Roboty budowlane wymagajgce uzycia materiatow wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- nie wystepuja,
b) roboty rozbiorkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejgcych elementach
konstrukcyjnych obiektéw;
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- nie wystepuja.
4.10) Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementow

prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t.
- przemieszczanie przy pomocy dzwigu elementéw studni kanalizacyjnych.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;

Szkolenia okresowe pracownikow w zakresie BHiP, szkolenie na stanowisku pracy,
sposOb prowadzenia instruktazu dostosowa¢ do mozliwosci percepcyjnych
pracownikdw, nie dopuszcza¢é do prac szczegoblnie niebezpiecznych o0s6b
nieodpowiedzialnych.

Przeszkolenie w zakresie wchodzenia i wychodzenia ze zbiornikéw, studni, komoér
zasuw oraz koniecznosci stosowania wentylacji podczas prowadzenia prac
spawalniczych i pytotworczych. Poinformowanie pracownikdw o koniecznosci
zachowania formy pisemnej polecenia pracy w zbiornikach i zapewnienia statego

nadzoru.

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek

pozaru, awarii i innych zagrozen.

Wykonywa¢ przekopy probne w celu zlokalizowania istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Zgtosi¢ do poszczegdlnych wtascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia
prac ziemnych z wyprzedzeniem 7 dni. Wykopy oznakowa¢ i ogrodzi¢ tasmami
ostrzegawczymi. Wykopy gtebsze od 1,0 m umocni¢ deskowaniem, obudowg typu
OW Wronki lub grodzicami. Zapewni¢ drabiny ewakuacyjne.

Szczegbtowe omowienie srodkow technicznych i organizacyjnych dla robot
ziemnych okreslono w PN-B-10736 — Roboty ziemne. Wykopy dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Nalezy przeszkoli¢ pracownikow w zakresie bhp przy wykonywanych robotach oraz
do wykonania czynnosci w zbiornikach i komorach zasuw, szczegdlnie w zakresie
wchodzenia i ewakuacji. Zapoznac¢ z funkcjonowaniem szelek asekuracyjnych i
drabiny bezpieczenstwa.

Przed wejsciem do zbiornikdw wietrzy¢ je min. 1 godzine po otworzeniu wiazow.
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Szczegolowe omowienie srodkéw technicznych i organizacyjnych okreslono w

Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w

sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /Dz. U. nr 129 z
23.10.1997 r. poz. 844, tekst jednolity Dz.U. nr 169 z 2003 r poz. 1650./

Przy realizacji opracowanego projektu, poza ogolnymi zasadami bezpieczehstwa i

ochrony zdrowia na budowie wynikajacymi z przepisow, nalezy zwroci¢ szczegolng

uwage na specyfike inwestycji i wynikajgce z niej zagrozenia.

W tym celu zwraca sie uwage na najistotniejsze elementy zabezpieczenia realizaciji

budowy:

Teren budowy nalezy oznakowac dla ruchu pieszego i kotowego za pomocag

znakow drogowych i barier zabezpieczajgcych.
Wyznaczy¢ wtasciwe miejsce pod zaplecze budowy.

Zapewni¢ dla pracownikow przebieralnie, jadalnie, pomieszczenia sanitarne,

magazyny i pomieszczenia biurowe.

Eksploatacje sprzetu nalezy prowadzi¢ wedlug instrukcji i wymagan
okreslonych przez producenta.

Pracownicy powinni by¢ wyposazeni w odziez ochronng i kaski.

Szczegoblnej ostroznosci, wlasciwego zabezpieczenia i oznakowania wymaga

praca przy gtebokich wykopach.

Zatrudniac¢ do wszelkich prac budowlano — instalacyjnych oraz obstugi sprzetu

fachowcéw z wiasciwymi uprawnieniami zawodowymi.

Opracowanie:

mgr inz. Dorota Morzy
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