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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAJ ACEGO

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane
(Dz. U. Nr 243, poz. 1623, z dnia 12 listopada 2010 r. z p6zniejszymi zmianami)
oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wra  mach zadania
pn.: ,Rozbudowa skrzy zowania ulicy 10 Lutego

z ulicami Dworcow g i Podjazd w Gdyni”

w zakresie bran zy elektroenergetycznej

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej
I jest kompletny w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane
oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r.
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. nr 120 poz. 1133 z 2003 r.)

Projekt zostat wykonany zgodnie z Ustawg Prawo Zamdwien Publicznych
(w szczegolnosci z art. 29 i 30) oraz aktami wykonawczymi do tej ustawy.

mgr inz. Piotr Burkhardt mgr inz. Jacek Zbikowski
upr. nr POM/0148/POOE/06 upr. nr POM/0215/POOE/09
izba POM/IE/0093/07 izba POM/IE/0175/10
(Poopis proektana) (Podpis sprawdzajacego)
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I KOPIE UPRAWNIEN | ZASWIADCZEN O PRZYNALEZNOSCI DO 1ZBY

POMORSKA OKREGOWA

12DA INZYNIBROW EUDOWNICTWA

£0-840 Gdanak, ul. Swigtojanska 47/44 ’ | |

- (o-sg; 3514 -22 _;g Gdansk, dnia 21 grudnia 2006 r.
Fax (0-58) 801-44-

syg. akt 211/POM/OKK/06
, DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U.z 2006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 1i2, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania
administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan PIOTR BURKHARDT
magister inzynier
urodzony dnia 30.05.1977 r w Elblagu

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0148/POOE/06

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na edwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynier6w Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okrggcgej isji Kwalifikacyjnej
Leszek\Niedostatkiewicz

iemowit Suligowski

Otrzymujg:

1.Pan Piotr Burkhardt

80-427 Gdansk, ul. Kosciuszki 118 b/4
2.0kregowa Rada Izby

3.Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POMORSKA OKF
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syg. akt 216/POM/OKK/09

Gdansk, dnia 7 grudnia 2009 r.

1-d 4 .“9(_,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.13 ust.1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /iekst jednolity
Dz. U, z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm./, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 24 ust. 1 pkt 1
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578, ze zm./ oraz art. 104 Kodecksu
postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. 22000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan JACEK LUKASZ ZBIKOWSKI
magister inzynier
urodzony dnia 05.07.1979 r. w Stawnie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0215/POOE/09

do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen clektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

TR

ffmm_ N

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY

Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
7 Yoooind |

l:fSZEk Niedostatkiewicz

CZLONEK
Okregowe, isji Kwalifikacyjnej

7 Ziemowit Suligowski
Otrzymuja:
1.Pan Jacek Lukasz Zbikowski
80-286 Gdansk, ul. Z. Nalkowskigj 2 b/21
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.afa
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-PTT-Q98-82Q *

Pan Piotr Burkhardt o numerze ewidencyjnym POM/IE/0093/07

adres zamieszkania ul. Kosciuszki 118 B/4, 80-427 Gdansk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-02-29.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-02-07 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwe] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-MOM-SIG-ROV *

Pan Jacek tukasz Zbikowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0175/10
adres zamieszkania ul. Zofii Natkowskiej 2b/21, 80-286 Gdarsk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-11-30 roku przez:

Ryszard Kolasa, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwe] Okregowe]j Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sg:

- umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 zawarta pomiedzy Gming Miasta Gdyni,
a BPBK S.A. w Gdansku,

- specyfikacja istotnych warunkdéw zamoéwienia dla tematu j.w.,

- mapa do celdéw projektowych,

- wizja lokalna w terenie,

- warunki techniczne wydane przez gestoréw sieci,

- uzgodnienia z gestorami sieci,

- obowigzujace normy i przepisy.

2. Cel i zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierajacej:

- budowe oswietlenia projektowanej ktadki pieszo-rowerowej,

- demontaz istniejgcego o$wietlenia nalezacego do Energa Os$wietlenie Sopot Sp.
Z 0.0. po potudniowo-wschodniej stronie ktadki,

- usuniecie kolizji sieci elektroenergetyczne,.

3. Opis stanu istniej acego.
3.1. Stan istniej acy

Na terenie objetym przebudowag wystepujg linie kablowe SN 15kV, linie kablowe nn
0,4kV oraz sie¢ trakcyjna trolejbusowa 0,6kV.

W omawianym terenie wystepuje nastepujgce uzbrojenie terenu:

- sieci wodociggowe,

- sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),

- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej

- sieci cieptownicze

- sieci gazowe

- sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe.

Istniejgca infrastruktura techniczna sieci elektroenergetycznych, bez wzgledu na jej
stan techniczny, zostanie przebudowana w miejscach kolizji z projektowanym ukfadem
drogowym.

Istniejgce urzadzenia oswietlenia ulicznego znajdujgce sie w obszarze opracowania
nalezy zdemontowac i wybudowac nowe oswietlenie spetniajgce wymagania normy PN-
EN 13201.

3.2. Warunki gruntowe

Szczegotowy opis warunkow gruntowych znajduje sie w dokumentacji drogowej.
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4. Rozwigzanie projektowe

4.1. Oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej

4.1.1. Klasa o swietleniowa

Zgodnie z normg PN-EN 13201 kladke pieszo-rowerowg zaliczono do klasy
oSwietleniowej S3. Powyzsza norma okresla najmniejsze Srednie natezenie oswietlenia
na poziomie E=7,5Ix, przy minimalnej warto$ci natezenia oswietlenia Enin=1,5Ix.

4.1.2. Zasilanie o swietlenia i pomiar energii.

Projektowane oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej zasilane bedzie z projektowanego
oswietlenia ulicznego w ramach przedsiewziecia pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowa | Podjazd jako etap | rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni”.

Zadanie jw. zostanie zrealizowane przed budowg ktadki pieszo-rowerowe;j.

4.1.3. Dane elektroenergetyczne.

* napiecie zasilania 3x230/400V, 50Hz
* moc zainstalowana 24 KW

* istniejgca rezerwa mocy 4,8 KW

* moc zapotrzebowana na proj. oswietlenie 1 kw

» wspotczynnik zapotrzebowania 1,0

» dopuszczalny spadek napiecia 5%

« uktad sieci zasilajacej TN-C

* ukfad instalacji TN-S

» dodatkowa ochrona od porazen:
nn — szybkie wytgczanie zasilania
5 s —dla sieci zasilajacej; 0,4 s — dla instalacji odbiorczych

4.1.4. Budowa nowej sieci 0 swietleniowej.

Linie kablowe zasilajgce projektowane oswietlenie nalezy wykonac¢ kablem typu
YAKXS 4x35 z zytami o barwach zgodnych z PN. Trasy linii kablowych powinny zosta¢
wytyczone przez geodete. Roboty kablowe przeprowadzi¢ zgodnie z postanowieniami
normy N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
i budowa”.

4.1.5. Konstrukcje wsporcze.

Projektowane oswietlenie kftadki pieszo-rowerowej wykona¢ z zastosowaniem
ocynkowanych  stupédw  os$wietleniowych ustawionych na  prefabrykowanych
fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora stupéw, wysokosc
zawieszenia oprawy zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym.

Zastosowane stupy oswietleniowe powinny by¢ koloru opraw o$wietleniowych, stalowe,
ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o grubosci blachy min. 4mm.

Montaz izabezpieczenie antykorozyjne stupow ifundamentéw wykonaé zgodnie
z zaleceniami producenta stupéw i Wiasciciela oswietlenia. We wnekach stupowych
nalezy zainstalowac tabliczki bezpiecznikowe przelotowe, natomiast w stupach, gdzie
nastepuje podziat sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosowac
tabliczki podziatowe z mostkami (wzor stosowany przez EO Sopot). Wykonac
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potgczenie zerujgce pomiedzy zaciskiem stupa, a zaciskiem PEN tabliczki stupowej
przewodem typu LgY16.
Numeracje stupéw nalezy uzgodni¢ na roboczo z Zarzadem Drog i Zieleni w Gdyni.

W miejscach gdzie stupy o $wietleniowe zbli zajg sie do obcego uzbrojenia
fundamenty stupow o Swietleniowych montowa ¢ tak, aby zachowane byly
odlegto $ci normatywne od tego uzbrojenia, lub stosowa ¢ dodatkowe ostony
I wzmocnienia.

4.1.6. Oprawy i zrodla swiatta.

Do oswietlenia projektowane] kiadki pieszo-rowerowej zastosowano zestawy
oSwietlenia posredniego zgodne z normg PN-EN 60598-2-3:2006. Naswietlacz
wyposazony w lampe metalohalogenkowg 70W o podwyzszonej sprawnosci i min.
trwatosci sredniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w Il klasie ochronnosci,
z indywidualng kompensacjg mocy biernej do poziomu cos¢ = 0,85, stopien szczelnosci
IP 66, obudowa oprawy z odlewu aluminiowego, odbty$nik ze specjalnego tworzywa o
wysokiej wytrzymatosci i wysokim wspétczynniku odbicia swiatta, o rozsyle swiatta w
kierunku dolnej potsfery. W zaleznosci od przeznaczenia stosowaé jednolite typoszeregi
opraw i stlupow oswietleniowych. Dodatkowo zastosowano oprawy doziemne
wyposazone w lampe metalohalogenkowg 35W do o$wietlenia przyczotkow. Oprawa
oSwietleniowa doziemna posiada budowe jednokomorowa, stopien szczelnosci oprawy
IP67. Odblysnik oprawy jednoczesciowy, pelny, wykonany z aluminium o wysokiej
czystosci chroniony pokrywg przed bezposrednim  wplywem  czynnikow
atmosferycznych, zabezpieczony przed korozjg. Korpus oprawy wykonany jako odlew
aluminiowy odporny na czynniki atmosferyczne i promieniowanie UV. Pokrywa
wykonana jako odlew stalowy malowany proszkowo. Klosz oprawy wykonany z
hartowanego szkta odpornego na uderzenia (IK10) i promieniowanie UV. Odpornosc¢
oprawy na nacisk statyczny wynosi 3000kg.

4.2. Przebudowa urz gdzen elektroenergetycznych

Istniejgce elektroenergetyczne linie kablowe nalezy przebudowa¢ w celu usuniecia

kolizji z projektowang ktadkg pieszo-rowerowg poprzez wykonanie wstawek kablowych
lub utozenie odcinkow linii kablowych nowymi trasami. Projektowane linie kablowe nie
powinny zmieniac istniejgcego uktadu powigzania sieci 0,4kV oraz 15kV.
Do przebudowy linii kablowych SN zastosowac kable typu XRUHAKXS o odpowiednim
przekroju oraz mufy przejSciowe iprzelotowe, natomiast przy przebudowie linii
kablowych nn - kable typu YAKXS o odpowiednim przekroju oraz mufy kablowe
odpowiedniego typu. Przy przejsciach pod drogami lub ciggami pieszo-rowerowymi
zbudowanymi z nawierzchni nierozbieralnej linie kablowe ostania¢ rurami ochronnymi
HDPE (@160 dla linii kablowych SN-15kV oraz @110 i @160 dla linii kablowych nn-
0,4kV).
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5. Wplyw inwestycji na srodowisko.

Planowane roboty nie pokrywajg sie z obszarami specjalnymi ochrony ptakow oraz
siedlisk, o ktérych mowa w ustawie o ochronie przyrody, jak réwniez nie bedzie miata
negatywnego wptywu na obszar NATURA 2000.

Realizacja projektu w zakresie elektroenergetyki:
a) nie spowoduje zwiekszenia zapotrzebowania i pogorszenia jakosci wody jak
réwniez nie pogorszy jakosci odprowadzania sciekéw;
b) nie spowoduje emisji zanieczyszczeh gazowych w tym zapachow, pytowych
i ptynnych, nie przewiduje sie robot generujacych zapachy.
c) przewiduje sie mozliwos¢ wystgpienia nastepujgcych odpadow:

Kod odpadu Grupy, podgrupy i rodzaje odpadéw llo$¢ [Mg]
1704 10 kable zawierajace smole, rope naftowg i niebezpieczne substancje — kable SN typu HAKnFtA 2,1
17 04 11 kable i przewody nie zawierajgce smoty, ropy naftowej i niebezpiecznych substancji — kable nn i 0.2
o$wietleniowe typu YAKY, kable SN typu XRUHAKXS, przewody AsXSn '
170101 odpady betonu — stupy o$wietleniowe, fundamenty stupow, szaf 0,3
17 04 05 odpady, zlom Zelazo, stal — stupy, wysiegniki 0,2
2001 36 zuzyte urzadzenia elektryczne — oprawy o$wietlenia ulicznego, szafy owietleniowe, sterowniki 01

Odpady, ktore nie mogg by¢ unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, powinny by¢,
uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie
z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej
potozonych miejsc, w ktérych mogg by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
d) Budowa spowoduje emisje hatasu jedynie w znikomym zasiegu i czasu emisji
w trakcie pracy ciezkiego sprzetu. Budowa nie spowoduje promieniowania w tym
jonizujacego, elektromagnetycznego i innego (nie przewiduje sie robot z tego typu
promieniowaniem).
e) Projektowane roboty nie wymagajg trwalego przemieszczania znacznych mas
ziemnych, znaczacej wycinki istniejgcego drzewostanu i nie majg znaczacego
wptywu na wody powierzchniowe i podziemne.
W trakcie prac budowlanych nalezy bada¢ grunty z wykopow pod katem zawartosci
sktadnikéw szkodliwych dla srodowiska iw wypadku stwierdzenia ich wystepowania
nalezy je utylizowa¢ wg zasad stosowanych na terenie gminy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wydanymi decyzjami.
Wykonawca robot bedacy wytwdércg odpadow powinien posiada¢ stosowne zezwolenia
i tak prowadzi¢ roboty aby:
* ograniczac ilos¢ odpadow i ich negatywne oddziatywanie na srodowisko i ludzi,
 prowadzi¢ roboty budowlane z uwzglednieniem wymogéw ochrony srodowiska,
e zapewnia¢ zgodne z zasadami ochrony s$rodowiska unieszkodliwianie odpaddw,
ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec,
e gromadzi¢ i segregowa¢ odpady oraz witasciwie dla okreslonych grup i rodzajow
skladowaé w wydzielonym miejscu, z tatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb
komunalnych,
* przekazywa¢ wytworzone odpady tylko firmom legitymujgcym sie wihasciwymi
zezwoleniami organdw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie
gospodarki odpadami.

Opracowat

mgr inz. Piotr Burkhardt
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% INFORMACJA O BEZPIECZE NSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno $¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw

W ramach realizacji inwestycji w zakresie zawartym w projekcie nalezy:

- wybudowac oswietlenie ktadki pieszo-rowerowej,

- zdemontowac istniejgce oswietlenie nalezace do Energa Oswietlenie Sp. z 0.0. po
potudniowo-wschodniej stronie kiadki,

- przebudowac sieci elektroenergetyczne kolidujgce z projektowang ktadka.

2. Wykaz istniej gcych obiektow budowlanych — opis terenu inwestyciji

Opis terenu

Uzbrojenie podziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepujq :

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe nn 0,4 kV,

Uzbrojenie naziemne branzy elektroenergetycznej

Na terenie inwestycji wystepuja

* sie¢ trakcyjna 0,6 kV,

W celu unikniecia ewentualnych kolizji lub awarii istniejgcego uzbrojenia, nalezy zgtosic
do poszczegolnych wiascicieli uzbrojenia zamiar rozpoczecia prac ziemnych z
wyprzedzeniem 7 dni. Roboty rozpoczg¢ od wykonania przekopow probnych w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia i miejsc wigczen projektowanych przewodéw do
istniejgcej sieci. Napotkane uzbrojenie nalezy traktowac jako czynne i zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniem np. przez podwieszenie w przekroju poprzecznym wykopu.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mog g
stwarza € zagro zenie bezpiecze nstwa i zdrowia ludzi

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi na terenie inwestycji nalezy uzna¢ bedace pod
napieciem:

* linie kablowe SN 15 kV,

* linie kablowe nn 0,4 kV,

* sieC trakcyjna 0,6kV.

4. Wskazanie dotycz gce przewidywanych zagro zen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okre $lajace skale i rodzaje zagro zen oraz
miejsce i czas ich wyst gpienia

4.1. Roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegolnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczehstwa
i zdrowia ludzi, a w szczegdllnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:
a) wykonywanie wykopéw o scianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian
o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,
- nie wystepujg
b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
- montaz stupdw oswietleniowych, wysiegnikéw i opraw
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c) rozbiérki obiektéw budowlanych o wysokosci powyzej 8 m,
- nie wystepujg
d) roboty wykonywane na terenie czynnych zaktadéw przemystowych,
- nie wystepujg
e) montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich
I wysokosciowych,
- nie wystepujg
f) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow lub $migtowcow,
- nie wystepujg
g) prowadzenie robot na obiektach mostowych metodg nasuwania konstrukciji
na podpory,
- hie wystepuja,
h) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- hie wystepuja,
i) betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow, takich jak
przyczoiki, filary i pylony,
- nie wystepuja,
j) fundamentowanie podpor mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
K) roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewodow linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz:
- 3,0 m - dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 50 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie
przekraczajagcym 15 kV,
- wystepuja,
- 10,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie
przekraczajgcym 30 kV
- 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie
przekraczajgcym 110 kV
- hie wystepuja,
[) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu
statkow,
- nie wystepuja,
m) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m,
- hie wystepuja,
n) roboty wykonywane w poblizu linii kolejowych;
- wystepuja,

4.2. Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania substancji
chemicznych lub czynnikdw biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i
zdrowiu ludzi

a) roboty prowadzone w temperaturze ponizej -10C,

- zabrania sie prowadzenia prac budowlano montazowych w temperaturze
ponizej -10 °C

b) roboty polegajagce na usuwaniu i naprawie wyrobow budowlanych
zawierajgcych azbest;

- hie wystepuja,

4.3. Roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie promieniowaniem jonizujgcym:
a) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektow przemystu energii atomowej,

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893 — Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: 13
,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni”
PROJEKT BUDOWLANY



- hie wystepuja,
b) roboty remontowe i rozbiérkowe obiektéw, w ktérych byty realizowane
procesy technologiczne z uzyciem izotopow;

- nie wystepuja,

4.4. Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia lub czynnych
linii komunikacyjnych:
a) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 15,0 m - dla linii o napieciu znamionowym 110 kV,
- hie wystepuja;
b) roboty wykonywane w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz 30,0 m - dla linii 0 napieciu znamionowym powyzej
110 kV,
- nie wystepuja.
c) budowa i remont:
- linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe),
- hie wystepuja,
- sieci trakcyjnej i linii zasilajgcej sie¢ trakcyjng 1 urzadzenia
elektroenergetyczne,
- hie wystepuja,
- linii i urzadzenh sterowania ruchem kolejowym,
- hie wystepuja,
- sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych
I komputerowych zwigzane z prowadzeniem ruchu kolejowego,
- hie wystepuja,
d) wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w
warunkach prowadzenia ruchu kolejowego;

- nie wystepuja,

4.5. Roboty budowlane stwarzajgce ryzyko utoniecia pracownikow:
a) roboty prowadzone z wody lub pod woda,
- nie wystepuja,
b) montaz elementéw konstrukcyjnych obiektow mostowych,
- nie wystepuja,
c) fundamentowanie podpér mostowych i innych obiektéw budowlanych na
palach,
- hie wystepuja,
d) roboty prowadzone przy budowlach pietrzacych wode, przy wysokosci
pietrzenia powyzej 1 m;
- nie wystepuja,

4.6. Roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:
a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen
technicznych i w innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,
- nie wystepuja
b) roboty zwigzane z wykonywaniem przej$¢ rurociggow pod przeszkodami
metodami: tunelowag, przecisku lub podobnymi;

- nie wystepuja,

4.7. Roboty budowlane wykonywane przez kierujgcych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych - roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk;

- nie wystepuja,
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4.8. Roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferg wytwarzang ze
sprezonego powietrza - roboty przy budowie i remoncie nabrzezy portowych
i przepraw mostowych;

- nie wystepuja,

4.9. Roboty budowlane wymagajace uzycia materiatdw wybuchowych:
a) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,
- hie wystepuja,
b) roboty rozbidérkowe, w tym wykonywanie otworow w istniejgcych
elementach konstrukcyjnych obiektéw;
- hie wystepuja,

4.10. Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych - roboty, ktérych masa przekracza 1,0 t;

- nie wystepuija,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukta zu  pracownikéw  przed
przyst gpieniem do realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecz  nych;

Przed przystgpieniem do robot Inzynier budowy lub osoba upowazniona winna
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe pracownikbw o zachowaniu odpowiedniej
ostroznosci i obowigzujacych przepisach bhp na poszczegdélnych stanowiskach pracy.
oraz instruktazu obstugiwania maszyn iurzadzen wykorzystywanych do robot.
Stosowny dokument o przeprowadzeniu takiego szkolenia winien znajdowac sie na
terenie budowy oraz w aktach osobowych pracownikéw. Szkolenia winny dotyczy¢
pracownikow wszystkich branz w zakresie BHP przy wykonywanych robotach.
Wykonywanie prac przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych:

1. Prace przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych, w zaleznosci od
zastosowanych metod i srodkéw zapewniajgcych bezpieczenstwo pracy, mogg byc¢
wykonywane:

1) przy catkowicie wytgczonym napieciu,

2) w poblizu napiecia,

3) pod napieciem.

4) Odlegtosci wokoét nie ostonietych urzadzen i instalacji elektroenergetycznych lub

ich czesci znajdujgcych sie pod napieciem, wyznaczajgce granice strefy prac w

poblizu napiecia i strefy prac pod napieciem, wynosza:

Napiecie Strefa

znamionowe prac pod napieciem |[prac w  poblizu
urzadzenia napiecia

kv m m

dol do 0,3 powyzej 0,3 do 0,7
powyzej 1 do 30 do 0,6 powyzej 0,6 do 1,4
110 dol,1 powyzej 1,1 do 2,1

2. Odlegtosci okreslone w ust. 1, dla urzadzen i instalacji elektroenergetycznych o
napieciu znamionowym do 1 kV, dotyczg tylko linii napowietrznych.

3. Prace w poblizu napiecia powinny by¢é wykonywane przy uzyciu $rodkéw
ochronnych odpowiednich do wystepujacych warunkow pracy.

4. Prace pod napieciem nalezy wykonywac¢ w oparciu o wlasciwg technologie pracy
i przy zastosowaniu wymaganych narzedzi i srodkéw ochronnych, okreslonych w
instrukcji wykonywania tych prac.

BPBK SA Gdarisk - Umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893 - Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.. 15
,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni”
PROJEKT BUDOWLANY



6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegaj acych
niebezpiecze nstwom wynikaj agcym z wykonywania robot budowlanych w
strefach szczegdlnego zagro zenia zdrowia lub w ich s asiedztwie, w tym
zapewniaj acych bezpieczn g i sprawn @ komunikacj e, umo zliwiaj 3cq szybk g
ewakuacj e na wypadek po zaru, awarii i innych zagro zen.

Zagrozenia w czasie wykonywania robét ziemnych mozna zmniejszy¢ lub wyeliminowaé
poprzez
» Stosowanie wygrodzen wykopdw i barier ochronnych
» Systematyczng kontrole stanu deskowania
» Stosowanie przez pracownikow obowigzujgcych zasad bhp
» Przeszkolenie pracownikow w zakresie bhp
* Bezwzgledne przestrzeganie zakazu dojazdu maszyn i urzadzen w bezposrednie
oddziatywanie na $ciany wykopu (min. 3+5 m)
» Staly dostep do podrecznej apteczki
Zagrozenia z tytutu pracy maszyn budowlanych
* Po zakonczonej pracy w danym dniu maszyny i urzadzenia winny byé
zabezpieczone przed dostepem 0sOb postronnych przy jednoczesnym
wytaczeniu instalacji paliwowej i elektrycznej.
» Stanowiska postoju maszyn winny by¢ wygrodzone i dozorowane.

W_przypadku prac ziemnych i montazowych sprzetem zmechanizowanym przy
skrzyzowaniu z kablowa linig elektroenergetyczna.

* Prace mozna wykona¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 5m.

» Kable w gruncie traktowac jako czynne bedace pod napieciem.

* W rejonie zagrozenia, prace ziemne nalezy wykonac recznie

* Roboty w poblizu prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

Na terenie budowy nalezy stosowac:
Srodki ochrony indywidualnej pracownikow

* Pracownikdw obowigzuje noszenie obuwia i odziezy ochronnej a przy pracach w
poblizu dzwigow, koparek i innego sprzetu takze kaskow ochronnych.

* Przy pracy na wysokosciach (powyzej 1,5 m ponad poziom terenu lub posadzki)
pracownik winien by¢ wyposazony w sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem z
wysokosci.

Srodki techniczne zapobiegajgce niebezpieczenstwu w strefach zagrozenia

* Przenosne bariery

» Tadmy ostrzegawcze

» Osobista odziez ochronna i kaski ochronne

* Lacznosc telefoniczna w biurze budowy

» Apteczka pierwszej pomocy w biurze budowy

» Wietrzenie studni przed wejsciem do niej min. 10 min po otworzeniu wiazu.

* Wykopy wykonywane jako szalowane

e Ustawianie w poblizu os6b pracujacych w wykopach sprawnych technicznie
drabin ewakuacyjnych.

» Traktowac jako czynne kable w gruncie bedace pod napieciem, roboty w poblizu
prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych.

* Roboty przeciskowe prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych

* Przy pracach ze swiattowodami nalezy przestrzega¢ wymagan PN-91/T-06700
Bezpieczenstwo przy promieniowaniu emitowanym przez urzadzenia laserowe.
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» Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach
pracy sprawujg odpowiednio Kierownik Budowy, Kierownik Robét, Majster lub
Brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkow.

* Obowigzuje zasada, ze zawsze na terenie budowy przebywa przynajmniej jedna
z tych oséb i petni obowigzki osoby kierujacej pracownikami.

* W przypadku wystgpienia zagrozen nalezy przerwac prace i o zaistniatej sytuaciji
powiadomi¢ kierownika robot, kierownika budowy, majstra budowy lub
brygadziste.

* Prace przy urzadzeniach elektrycznych prowadzi¢ w stanie beznapieciowym.
Roboty prowadzi¢ pod nadzorem stuzb energetyki zgodnie z obowigzujgca
instrukcjg eksploatacji oraz zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

W razie wypadku nalezy:

« Zabezpieczy¢ miejsce wypadku

e Poszkodowanemu(ym) udzieli¢ pierwszej pomocy, a w razie potrzeby wezwac
pogotowie, policje, straz pozarng

* Niezwlocznie powiadomi¢ o wypadku Kierownictwo Zaktadu, Inspekcje Pracy i
Inspektora Nadzoru, zgodnie z wymogami prawa

Wszelki prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury

z 6 11 2003 w sprawie B.H.P. przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

Informacja stuzy opracowaniu / przed rozpoczeciem robot na budowie / planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (PLAN BIOZ). Opracowany plan nalezy uzgodnié

ze stuzbg BHP Inwestora.

Opracowat

mgr inz. Piotr Burkhardt
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