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A.  Część tekstowa 

 

1. Wstęp 

1.1. Podstawy prawne i techniczne opracowania. 

Dokumentację niniejszą wykonano na zlecenie Biura Projektów Budownictwa 

Komunalnego S.A. w Gdansku dotyczące ustalenia geotechnicznych warunków 

posadowienia kładki dla pieszych w Gdyni, ul. Podjazd. 

Dokumentacja geotechniczna odpowiada wymaganiom Rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września 1998r. w sprawie 

ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych –            

Dz. U. nr 126 poz. 839. 

Zgodnie z w/w Rozporządzeniem oraz § 6.2.2 Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury z dnia 03 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

projektu budowlanego i art. 34 ust. 3 pkt. 4 Ustawy z dnia 07 lipca 1994r. - Prawo 

budowlane - Dz. U. nr 89 poz. 414 dokumentacja geotechniczna stanowi załącznik do 

projektu budowlanego przy uzyskiwaniu pozwolenia na budowę. 

Dokumentacja geotechniczna spełnia wymagania określone: 

- Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 26 sierpnia 1994r.                       

(Dz.U. nr 53, poz. 445) w sprawie kategorii prac geologicznych, kwalifikacji 

do wykonywania, dozorowania i kierowania tymi pracami oraz sposobu 

postępowania w sprawach stwierdzenia kwalifikacji - wraz z późniejszymi 

zmianami; 

- Normą PN-B-02479 : 1998 Geotechnika, Dokumentowanie geotechniczne,  

Zasady ogólne; 

- Normą PN-B-02481 : 1998 Terminologia, Jednostki miar; 

- Normą PN-B-04452 : 2002 Geotechnika, Badania polowe; 

- Normą PN-88/B-04481 Grunty budowlane, Badania próbek gruntu; 

- Normą PN-B-02480 : 1986 Grunty budowlane, Określenia, symbole, podział    

i opis gruntów, 

- PN-EN 1997-1, maj 2008, Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne. Część 1: 

Zasady ogólne. 

Zgodnie z Ustawa z dnia 04 lutego 1994r. Prawo geologiczne  i górnicze     

(Dz. U. nr 27 poz., 96) – wraz z późniejszymi zmianami, opracowanie nie podlega 
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rygorom w/w ustawy. 

Jeden egzemplarz dokumentacji Inwestor winien przekazać do archiwum  

Geologa Powiatowego w Gdyni (Urząd Miasta w Gdyni). 

Celem dokumentacji jest przedłoŜenie wyników badań podłoŜa gruntowego 

niezbędnych do właściwego zaprojektowania i bezpiecznej eksploatacji obiektu. 

Lokalizację i głębokość otworów określiło Biuro Projektów. 

Rzędne otworów przyjęto z mapy dostarczonej przez Zleceniodawcę. 

 

1.2.  PołoŜenie i morfologia terenu. 

Badany teren połoŜony jest w Gdyni, ul. Podjazd. 

Powierzchnia terenu jest urozmaicona, wzniesiona od 11,5 do 14,5 m n.p.m. 

Pod względem morfologicznym stanowi fragment wysoczyzny morenowej. 

 

2.  Warunki geotechniczne podłoŜa gruntowego 

2.1. Charakterystyka podłoŜa 

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje małe zróŜnicowanie. 

W profilach geotechnicznych stwierdzono występowanie utworów 

czwartorzędowych holoceńskich i plejstoceńskich. 

Utwory holoceńskie: nasypy niekontrolowane. 

Utwory plejstoceńskie: piaski drobne, piaski średnie 

Układ w/w osadów i miąŜszości poszczególnych warstw obrazuje załączony  

przekrój geotechniczny (zał. graf. nr 4). 

Wartości charakterystyczne i współczynniki materiałowe gruntów ustalono na 

podstawie badań terenowych oraz normy PN-81/B-03020 i podano w zestawieniu 

tabelarycznym (zał. nr 6). 

 

2.2. Charakterystyka wód gruntowych. 

Wodę jako zwierciadło swobodne stwierdzono na głębokościach od 3,0 do 

6,0 m (8,5 m n.p.m.) w otworach nr: 1, 2. 

Szczegóły podają karty otworów i przekrój geotechniczny. 

Podany w dokumentacji poziom wody gruntowej odnosi się do okresu wierceń 

i moŜe ulegać wahaniom w zaleŜności od pory roku, intensywności opadów 

atmosferycznych. 
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Szczegółowe ustalenie zjawiska wymaga obserwacji piezometrycznych. 

 

2.3. Podział na warstwy. 

Na podstawie przeprowadzonych badań terenowych i laboratoryjnych,             

w oparciu o normę PN-81/B-03020 dokonano oceny podłoŜa przez wydzielenie 

warstw geotechnicznych. 

Z podziału na warstwy wyłączono glebę i nasypy niekontrolowane, które jako 

niejednorodne nie mogą być jednoznacznie określone pod względem cech fizyko-

mechanicznych. 

Uwzględniając genezę, stan i rodzaj gruntów wydzielono następujące warstwy 

geotechniczne: 

 

Warstwa I  Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, średniozagęszczone  

o stopniu zagęszczenia ID
(n) = 0,50. 

 

Warstwa II   Piaski średnie, wilgotne, średniozagęszczone o stopniu 

zagęszczenia ID
(n) = 0,58. 

 

3. Wnioski i zalecenia techniczne 

Na podstawie dokonanych badań i przedstawionych materiałów moŜna 

wyciągnąć następujące wnioski: 

 

 

3.1. Zbadane podłoŜe gruntowe nadaje się do bezpośredniego posadowienia oprócz 

nasypów niekontrolowanych. 

Jako podłoŜe nośne naleŜy traktować grunty warstw: I, II. 

 

3.2. Sprawdzenie stanów granicznych wg. PN-81/B-03020 naleŜy obliczać na podstawie 

wartości charakterystycznych podanych w tabeli (zał. nr 6). 

   

3.3. Ze względu na małe zróŜnicowanie wytrzymałościowe gruntów sypkich podłoŜe 

moŜna traktować jako jednorodne, przyjmując do obliczeń parametry warstwy 

najsłabszej ( I ). 
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3.4. Przy obliczeniach naleŜy uwzględnić poprawkę do normy PN-81/B-03020 

opublikowaną w Biuletynie PKNMiJ nr 2/88. Wówczas wartości charakterystyczne 

(ρu) są równe wartościom obliczeniowym. 

Dla warstwy I: 

ρ u
(n)  = ρ u

(r) = 30,5o             ND = 19,51              NB  = 8,19. 

 

3.5. Obiekt proponujemy posadowić bezpośrednio po dogęszczeniu  do stopniu 

zagęszczenia    ID
(n) ≥ 0,70.  

 

3.6. W podłoŜu mogą wystąpić grunty słabonośne nie uchwycone wierceniami. 

 

3.7. Odbioru dna wykopu winien dokonać uprawniony geolog.  

Wszystkie roboty ziemne prowadzić pod nadzorem uprawnionego geologa. 

 

3.8. W wypadku konieczności odwodnienia wykopów naleŜy pamiętać o tym, aby nie 

naruszyć naturalnej struktury gruntów (rozluźnić piasków), zwłaszcza w terenie 

zabudowanym, co moŜe mieć wpływ na stateczność sąsiednich budynków. 

 

3.9. Wahania wód gruntowych szacuje się na ± 1,0 m w stosunku do podanego                       

w dokumentacji. 

Opracowali: 


