Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.:
"Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyn
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - DROGOWE - SKALA 1:20

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SCIEZKI ROWEROWE.
PRZY AL.17 GRUDNIA

Opornik betonowy 12x25¢m 7

SCIEZKA ROWEROWA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA

UMOCNIENIE SKARPY
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KONSTRUKCJA SEPARACJI

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SCIEZKI ROWEROWEJ | CHODNIKA
NA POCHYLNIACH ORAZ PRZY UL. DIWORCOWEJ

0$ Sciezki rowerowej: OD HM 0+00,00 DO HM 1+51,93
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projektowana balustrada U-11a

SEPARACJA SCIEZKI ROWEROWEJ OD CHODNIKA

Opornik betonowy 12x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

OPASKA SCIEKU

Ptyty betonowe gtadkie 25x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ~ gr. 5cm

A . nawierzchnia bitumiczna koloru czamego Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm o tawa betonowa C12/15 gr. 15cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm 7 (mastyks grysowy SMA 0/4) gr.3cm 4, gr. &
tawa betonowa C12/15 gr. 15cm 7 Kruszywo tamane o uziarnieniu ciagtym 0/31, stabil. mech. gr. 15 cm tawa betonowa C12115 gr. 15em i
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm
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Sciek betonowy 30x15¢m
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5em
Podsypka piaskowa gr. 10cm

UMOCNIENIE SKARPY

Darft mocowana kotkami drewnianymi

gr. 5em

Humus

gr. 10cm

PODLOZE G1

UMOCNIENIE SKARPY

Obsadzenie krzewami okrywowymi

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa betonowa C12/15

gr. 15cm

KONSTRUKCJA SEPARACJI
0$ Sciezki rowerowej: OD HM 1+51,93 DO HM 1+61,10

SCIEZKA ROWEROWA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA
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KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BET.
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Opornik betonowy 12x25¢cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 3cm

tawa betonowa C12/15 gr. 15cm

Obrzeze betonowe 8x30cm

Humus

gr. 30cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BET.

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr. 5cm W-wa $cieralna: plyty betonowe 30/30cm

z kruszywa plukanego

gr.5cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

gr. 3cm

Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

KONSTRUKCJA CHODNIKA Z PLYT BET.

W-wa $cieralna: ptyty betonowe 30/30cm, gr.5cm
z kruszywa plukanego

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ar. 3cm
Grunt stabilizowany cementem Rm=2,5 MPa gr. 15cm

SEPARACJA SCIEZKI ROWEROWEJ OD CHODNIKA

Kostka betonowa typu "stary bruk", kolor czarny gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm

Grunt stabilizowany cementem o Rm=2,5MPa  gr. 10cm

SCIEZKA ROWEROWA - NAWIERZCHNIA BITUMICZNA Kostka betonowa typu "stary bruk’, kolor czamy . 8om goZﬂ_xc_xew w_._”oUz_M@@w PLYT BET. .
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(mastyks grysowy SMA 0/4) gr.3cm Grunt stabil temoRm=25 MPa_gr. 10cm . U
Kruszywo famane o uziarnieniu ciagtym 0/31, stabil. mech. gr. 15 cm funt stabfizowany cementem o Rm=c.o ¥ira . Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm a
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e KONSTRUKCJA SEPARACJA N
/ 7] Kostka betonowa typu "stary bruk", kolor czarny gr. 8cm L\
. Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm
Opornik betonowy 12x25¢m Grunt stabilizowany cementem o Rm=25MPa  gr. 12cm

KONSTRUKCJA RAMPY
| |

CHODNIK TYP 2

Kostka betonowa szara 10x20 gr. 8cm (chodnik typ 2) ~ gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

ar. 3cm

Grunt stabilizowany cementem 0 Rm=2,5 MPa

gr. 10cm

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY
10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD W GDYNI"

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - DROGOWE
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