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Chodnik z ptyt beton. 30x30x5cm

murki z kostki kamiennej
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Stopnie z kostek kamiennych™§ x 8 cm

Obrzeze granitowe 8x30cm
na tawie betonowej

z oporem C15/18
Chodnik z ptyt beton. 30x30x5cm

upr. nr - <
Uwzgledni¢ w murku otwory na stupki barierki. z,;cj.nr -
A 30 5 Sprawdzajgcy: | mgr inz. arch. Anna Smotko f,';fj',,, “??2%‘1"/%22“ (\

PRZEKROJ A-A PRZEZ SCHODY

skala 1:50

PRZEKROJ B-B PRZEZ SCHODY

BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY
10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD W GDYNI"

SCHODY TERENOWE S1

przedtuzenie oczepu
30
00 o 14.05 13.94 "
chodnik| * [~ 2.0% S ! PRZEKROJ C-C PRZEZ MUREK skala 1:20
52 — kostka kamienna 17x17x15 cm,
7 na zaprawie cementowej M12
Z — 2 x emulsja bitumiczno — kauczukowa
HES oL
— zwir grubofrakcyjny
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Obrzeze granitowe 8x30cm 2% 7 7 teren skarpy
na tawie betonowej __’,_
z oporem C 8/10 | T30 ‘1 L] L] 5
| 35 500 35
WIDOK KONSTRUKCJI MURKU %1073 e | f—#——ﬂt—ﬁr = s d
skala 150 | W, g n ook N 2 x papa termozgrzewalna (SBS)
| izolacja bitumiczna kostka kamienna 8x8x8cm N b P
beton C 20/25 na podbudowie z chudego betonu gr 10cm Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm 35
m | izolacja bitumiczna Podbudowa z chudego betonu gr.12cm
przediuzenie oczepu kostka kamienna 8x8x8cm Piyty beton. 30x30x5cm.
- Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm — | o |
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm —
Podbudowa z chudego betonu gr.12cm Podbudowa z kis gr.12cm .
i PRZEKROJ B-B PRZEZ BARIERKE skala 1:20 murek betonowy C20/25
Lo
o~
Wszystkie elementy stalowe w kolorze RAL 9023 wylewka betonowa C10/12
grunt przepuszczalny zaggszczony
piaski gruboziarniste, zwiry, pospofki
~ Pochwyt-rura stalowa & 8
&F )
Profil zamkniety 8x3cm
NAZWA EL. OPIS WYMIAR ILOSC
zaprawie, kotwiony do czesci betonowej za pomocg pretéw _
Podbudowa z chudego betonu 10 cm . ; . szer. murku betonowego: 35 ¢cm
o @ 6, w rozstawie co ok 70 cm, w szczelinach pomiedzy o _
- ) Rura stalowa @ 6 kamieniami. Cze$¢ betonowa zbrojona strzemionami @ 8 | Wysokosc cze$¢ betonowej: S0cm
[T T] b= — co 15 cm, oraz 8 pretami & 10, otulina 40 mm. Wykona¢
< przediuzenie oczepu z betonu na styku z murkiem
y
g- o~ kamiennym o wym. 35 x 30,5 cm.
—
| B _kostka kamienna 17x17x15 cm, N .y . ! ' B '
. _ Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
4 na Zapraw|e Cementowej M12 oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
o | | praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkdw prawnych
Lo % . BUDOWA KLADKI PIESZO—ROWEROWEJ NAD %lL. PODJAZD
= = W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY
NAZWAEL. OPIS WYMIAR ILOSC NAZWAEL. OPIS WYMIAR ILOSC . — BPBK 10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD W GDYNI”
BARIERKA Barierka stalowa-ocynkowana. Sktadajgca sie z 19 stupkow SCHODY TERENOWE | Stopnie schodow z kostki kamiennej cigtej i ptomieniowanej8x8x8 cm izolacja bitumiczna S-a- SCHODY TERENOWE S1
- . LA ) LA [ - Biuro Projektow
malowanych na kolor RAL 9023 o przekroju 8x3 cm z pochwytem wysokos¢: ~ 95 cm 2 s1t. o uktadanej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej, na 12 cm wysokos¢ stopm?. 14 cm 1szt. =) beton C 20/25 na podbudowie z chudego betonu gr 10cm ® Eggf}}%a%}a Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
z rury stalowej nierdzewnej @ 80 mm, oraz poprzeczka z rury diugosc pochwytu (suma) : 23 m podbudowie z chudego betonu. szerokoSc stopnia : 33 cm izolacja bitumiczna w Gdansku Date:  01.2012 | Skalo:  1:50  1:20
.. . H 2 - H 80—237 Gdansk, ul. Jana Uphagena 27 B .
stalowej nlerdzewnej @ 60 mm d*UgOSC poprzeczki (SUma) :20,8 m EOdStop::le SJ{Ch(;dOW z Obrﬁeg())l %':nsltOWyChkgﬁsz100;mk SzeFOKOéC SChOdéW: 5 m tel. 058 341—40—11; fox 058 341—-89—46 Nr zlec: 9893 Nr .orch. . : Rys nr |
Mocowanie stupkéw w konstrukcji murku z kostki kamiennej (cze$¢ pocznik z ptyt betonowych 30x30x5cm, takich samych jak na 45 Projektant: | mqr inz. arch. Stawomir Bryczkowski specj. orchitekloriczna /ﬁ
chodniku. upr. nr PO/KK/121/06

nawierzchna) oraz w czesci podziemnej z betonu C 20/25 o
szerokosci 35 cm i gtebokosci 50 cm, mocowanie barierki w betonie
na gtebokosci 25 cm.

Na schodach pochylnia dla wozkéw wykonana z kostki 8x8x8cm
oraz obrzezy granitowych 6x30 cm.

dlugosc schoddéw : ~8,1 m
ilo§¢ stopni : 2x11 szt

Opracowanie: | tech. Halina Stryniewska Zze:j'n, %N

specj.

mgr inz. arch. Maciej Sas
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