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istniejgce kable w korytku
metalowym nad ul. Podjazd
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Legenda:

-—- - kable istniejgce

--- - kable istniejgce przebudowane w ramach | etapu inwestycji

--- - demontowane kable przebudowane w ramach | etapu inwestycji
--- - demontowane kable istniejgce

--- - kable projektowane

- istniejgca kanalizacja teletechniczna

w ramach | etapu inwestycji

:D: - kanalizacja teletechniczna projektowana i wybudowana
(RN el

- projektowana kanalizacja teletechniczna

OTK 12J TP SA
OTK NSL 12J
TKM 100x2

TKM 50x4
TKM 15x4
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1/TK Telekom

~|OTK 120 TP SA

10, |

OTKNSL 12J

IHCNGE

XzTKMXpw 50x4x0,6, L=71,9

TKD 37x2, L=71,9

XZTKMXpw 25x4x0,6, L=71,9

TKD 74x2, L=71,9

\TKD 93x2, L=71.9

A\\\\OTK NSL 12J, L=130,4

\\\\ \\OTK 12J TP SA , L=130,4
\\\\\ XZTKMXpw 50x4x0,6, L=130,4
\\TKD 37x2, L=130,4
\\XzTKMXpw 25x4x0.,6, L=130,4

\\TKD 74x2, 1=130,4

\TKD 93x2, L=130,4

ul. Dworcowa

\\\\\\ \\\XzTKMXpw 50x4x0,6, L=140,0
\\\\\ \\ XZTKMXpw 15x4x0.6, L=91 4
\\ \\\\XzZTKMXpw 50x4x0,6, L=91,4

\\s\\\ OTK NSL 12J, L=130,4
\\ \OTK 12J TP SA, L=130,4

\ \\\\ XzTKMXpw 50x4x0,6, L=130,4

\\\\TKD 37x2, L=130,4
\\\\ XzTKMXpw 25x4x0.6, L=130,4
\\TKD 74x2, L=130,4

\

\TKD 93x2, L=130,4

Rozwiqzanio zowarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz udostgpniane osobom trzecim jedynie przez Zamawigjqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

BPBKs.a

Biuro Projektéaw
Budownictwa
Komunalnego

BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
W RAMACH ZADANIA PN.: "ROZBUDOWA SKRZYZOWANIA ULICY

10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWA | PODJAZD W GDYNI”

SCHEMAT PRZEBUDOWY KABLI TK TELEKOM

Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY
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