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O P I S  T E C H N I C Z N Y  

1.0. PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 oraz Umowa nr KB/604/UI/112-W/2014/0237 zawarta 
pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, a Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. w 
Gdańsku; 

• Mapa sytuacyjno – wysokościowa z podziemnym uzbrojeniem terenu do celów projektowych  
w skali 1:500 wykonana przez Łoza Marek. Biuro Usług Geodezyjnych Czapinisk,  
ul. Tymiankowa 3, 83-050 Kolbudy;  

• Projekt budowlany i wykonawczy „Budowa kładki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach 
zadania pn.: „Rozbudowa skrzyżowania ul. 10 Lutego z ulicami Dworcową i Podjazd w Gdyni”. 

• Inwentaryzacja istniejących elementów małej architektury 

2.0. ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY DO ROZBIÓRKI 

2.1. SCHODY TERENOWE DWUBIEGOWE 
Opis schodów: 
Schody wykonane z nieregularnej kostki kamiennej, szerokości ~50 cm. Podstopnica w formie 
obrzeża betonowego wys. ~10 cm, spocznik wykonany z płyt betonowych . 
Murek kamienny na zaprawie, częściowo zniszczony. 
Wymiary schodów: długość: 9,2÷9,6m cm, szerokość: 6,2 cm  
Wymiary murku: długość: 12,8m i 23,3m, szerokość: 0,5m, wysokość:0,5m 
 
2.2. SCHODY TERENOWE JEDNOBIEGOWE 
Opis schodów: 
Schody wykonane z nieregularnej kostki kamiennej, szerokości ~50 cm. Podstopnica w formie 
obrzeża betonowego wys. ~10 cm, spocznik wykonany z płyt betonowych . 
Murek kamienny na zaprawie, częściowo zniszczony. 
Na schodach betonowa pochylnia dla wózków. 
Wymiary schodów: długość: 3,5m, szerokość: 10 m  
Wymiary murku: długość: 3,5m i 3,4m, szerokość: 0,5m, wysokość:0,5m 
 

3.0. PROJEKTOWANE ELEMENTY MAŁEJ ARCHITEKTURY 

3.1. KOSZ NA ŚMIECI 
Opis kosza: 
Kosz wykonany z betonu płukanego, prefabrykowany, o pojemności 70l. Kolorystyka: beton naturalny. 
Wewnątrz kosza metalowy ocynkowany pojemnik, z wydzieloną popielnicą.  
Wymiary: wysokość: 72 cm, średnica: 53 cm  
Łączna ilość projektowanych koszy: 3 szt. 
 
3.2. ŁAWKA 
Konstrukcja nośna pokryta piecowym lakierem proszkowym malowana w kolorze RAL 7012. Oparcie z 
podłokietnikami i siedzisko z drewna egzotycznego typu Jatoba - pokryte lakierem bezbarwnym. 
Ławka montowana do podłoża za pomocą kotew w fundamencie betonowym, wg. standardów 
producenta.  
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Wymiary: wysokość: 82 cm, szerokość: 150 cm 
Łączna ilość projektowanych ławek: 3 szt.  
 
3.3. SCHODY TERENOWE S1 
Stopnie schodów z kostki kamiennej ciętej i płomieniowanej8x8x8 cm, układanej na 3 cm podsypce 
cementowo-piaskowej, na 12 cm podbudowie z chudego betonu. 
Podstopnie schodów z obrzeży granitowych 8x30x100 cm 
Spocznik z płyt betonowych 30x30x5cm, takich samych jak na chodniku. 
Na schodach  pochylnia dla wózków wykonana z kostki 8x8x8cm oraz obrzeży granitowych 6x30 cm. 
 
Wymiary:  długość łączna: 8,1m 
  długość biegu: 3,3m 
  szerokość: 5m 

 

3.4. SCHODY TERENOWE S2 
Stopnie schodów z kostki kamiennej ciętej i płomieniowanej8x8x8 cm, układanej na 3 cm podsypce 
cementowo-piaskowej, na 12 cm podbudowie z chudego betonu. 
Podstopnie schodów z obrzeży granitowych 8x30x100 cm 
Spocznik z płyt betonowych 30x30x5cm, takich samych jak na chodniku. 
Na schodach  pochylnia dla wózków wykonana z kostki 8x8x8cm oraz obrzeży granitowych 6x30 cm. 
 
Wymiary:  długość łączna: 5,8m 
  długość biegu: 1,98m i 1,32m 
  szerokość: 2,15m 
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