Budowa kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: OZNACZENIA NAWIERZCHN
i" ' ,s Wi Projektowana ktadka pieszo-rowerowa

"Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyn Projekiowana ciezka romrons (otmmcons)
50 Projektowane chodniki (z ptyt bet. 20/20 cm)

‘g% AN > \S@ SRS Projektowane chodniki (z kostki bet. 10/20 cm)
Ry A \\WW Projektowane separacije (z kostki bet. typu "stary bruk")
Y Sj%\ A0 v ;Q@V > Projektowane umocnienie stozka
,\'\‘ 2 N N N
=N AN \%?C N L Powierzchnie przeznaczone na zielen
'\q/l N r; I — — =7 N
- ' o ~ Sciek korytkowy 0,3 x 0,4 m
S CoN N O — | Wpust deszczowy klasy D 400 forma wklesta
_ Q)\* R R o wymiarach 0,3 0,5 m
OZNACZENIA SYMBOLI

Projektowane oporniki betonowe 12/25 cm
Projektowane obrzeza betonowe 8/30 cm
Chodnik krawedz

Separacja krawedz

[}, N=51056.15 *~

d=29.42gL Projektowane schody terenowe wg opracowania arch.
R=16.25m Projektowane murki oporowe wg opracowania arch.
T= 3'812m Projektowane zjazdy dla wézkéw wg opracowania arch.
I-IT:Z)544rrnn & Projektowane balustrady wg opracowania mostowego
— e Projektowane balustrady wg opracowania arch.
) & ol €8 Oswietleniowe projektowane w ramach projektu
< 1
&_ SN o/ qjige pn. "Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego
A9 < z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni"
0 T4
& o :
S 8(, W IS A_L " Projektowane oswietlenie wg opracowania elek.
: X
A Projektowane oznakowanie pionowe wg opracowania

pn. "Projekt docelowej organizacji ruchu" rozbudowy
skrzyzowania ulicy10 Lutego oraz budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad ulicg Podjazd.

Projektowane oznakowanie poziome wg opracowania
pn. "Projekt docelowej organizacji ruchu" rozbudowy
skrzyzowania ulicy10 Lutego oraz budowa ktadki
pieszo-rowerowej nad ulicg Podjazd.

%

ResssXopsdmossnaaansssmmboootseos oo
v O

K%

o

QUKL X
«\/sz/%ﬁ??ﬁ;&%»
B

Otwory geotechniczne

Miejsca przekrojéw normalnych
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Mapé zaktualizowano na d28#2.2015¢.................
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BUDOWA KLADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD
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