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SCHODY TERENOWE S2

7

BUDOWA KŁADKI PIESZO-ROWEROWEJ NAD UL. PODJAZD

W RAMACH ZADANIA PN.: "PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY

10 LUTEGO Z ULICAMI DWORCOWĄ I PODJAZD W GDYNI"

SCHODY TERENOWE S2

RZUT skala 1:50

Stopnie schodów z kostki kamiennej ciętej, płomieniowanej 8x8x8 cm,

układanej na 3 cm podsypce cementowo-piaskowej,sypanej na 12 cm

podbudowie z chudego betonu. Podstopnie schodów z obrzeży

granitowych 8x30x100 cm Spocznik z płyt betonowych 30x30x5cm,

takich samych jak na chodniku.

Na schodach  pochylnia dla wózków wykonana z kostki 8x8x8cm

oraz obrzeży granitowych 6x30 cm.

OPIS

NAZWA EL.
WYMIAR

ILOŚĆ

1 szt.

SCHODY TERENOWE

S2

szerokośc stopnia : 33 cm

wysokość stopnia:  15  cm  

długośc schodów : ~5,8 m

szerokośc schodów:  2,15  m  

ilość stopni : 12 szt

PRZEKRÓJ A-A PRZEZ SCHODY

skala 1:50

PRZEKRÓJ B-B PRZEZ SCHODY

skala 1:50
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