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I OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawami opracowania sa:

- umowa nr KB/303/U1/103/W/2011/9893, zawarta w Gdyni w dniu 07.06.2011r.,
pomiedzy zamawiajgcym, a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego
S.A

- projekt budowlany przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd jako etap | rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni —
opracowanie BPBK S.A. kwiecien 2011 r.;

- projekt budowlany pn. ,Budowa kitadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w
ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami
Dworcowg i Podjazd w Gdyni”,

- pomiary natezen ruchu samochodowego wykonane w marcu 2011r.;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu przebudowy drogi GDYNIA, ulice
Podjazd, 10 Lutego, Dworcowa — opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — lipiec
2010r.;

- dokumentacja geotechniczna dla projektu budowlanego kiladki dla pieszych
GDYNIA, ul. Podjazd - opracowanie ,GEOTEST” Sp. z 0.0. — czerwiec 2011r.;

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430);

- rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000r.);

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczego6towych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na

drogach wraz z zatgcznikami nr 1-4 (Dz. U. Nr 220, poz. 2181).

2. Cel i zakres opracowania.

Budowa kiadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.:
»,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w
Gdyni” ma na celu zapewnienia bezkolizyjnego przejazdu rowerowego i przejscia
dla pieszych, tgczacych tereny Al. 17 Grudnia z terenami przy Dworcu Gdynia
Gtowna. Niniejsze rozwigzanie znacznie poprawi bezpieczenstwo ruchu pieszych
i rowerzystow, utatwi poruszanie sie osobom niepetnosprawnym, umozliwi
odprowadzenie wody z powierzchni utwardzonych oraz os$wietlenie
projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

Zakres opracowania projektu drogowego ktadki nad ul. Podjazd obejmuje:

- zdjecie humusu wraz z oczyszczeniem terenu przeznaczonego pod budowe
ktadki pieszo-rowerowej z rampami zejsciowymi;

- rozbiérke fragmentow istniejgcych jezdni, chodnikow, schodéw terenowych
oraz innych budowli kolidujgcych z zakresem planowanych robot;

- przebudowe istniejacych schodow terenowych taczacych teren zielony
Al. 17 Grudnia z ciggiem pieszym na kierunku ul. Podjazd — ul. 10 Lutego;
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- budowe dwukierunkowe] $ciezki rowerowej o szer. 2,5m oraz chodnika,
taczacych tereny zielone przy Al. 17 Grudnia z ktadka nad ul. Podjazd,
dtugosci ok. 60m;

- umocnienie i odwodnienie istniejgcej skarpy nasypu kolejowego;

- wykonanie oswietlenia i odwodnienia projektowanego ciggu pieszo-
rowerowego.

3. Opis stanu istniej gcego.

Istniejgce skrzyzowanie ulic 10 Lutego — Podjazd — Dworcowa stanowi potgczenie
komunikacyjne Srédmiescia Gdyni z ul. Morska i ul. Slaska.

Na skrzyzowaniu odbywa sie ruch autobusowy i trolejousowy w relacjach
10 Lutego-Dworcowa, Dworcowa-Podjazd oraz Podjazd-Dworcowa, stanowigcych
trase wiekszosci linii autobusowych i trolejbusowych w Gdyni. Relacje te obstugujg
miedzy innymi dzielnice: Chylonie, Witomino, Wiczlino, Dagbrowe, Cisowa,
Chwarzno, Ortowo, Grabowek oraz miasto Sopot i Gdanski Port Lotniczy.

W stanie istniejagcym jest to skrzyzowanie typu: skanalizowane bez sygnalizacji
Swietlnej.

Tereny zielone zlokalizowane w sasiedztwie Al. 17 Grudnia potgczone sg
Z ciggiem pieszym zlokalizowanym na ciggu ulic Podjazd-10 Lutego za pomocg
schodéw terenowych wymagajace dosé szybkiej przebudowy.

W omawianym terenie wystepuje bogate uzbrojenie terenu:

Sieci wodociggowe,

Sieci kanalizacyjne ($ciekowe i deszczowe),
Sieci gazowe,

Sieci kanalizaciji teletechnicznej;

Sieci elektroenergetyczne oraz oswietleniowe;
Trolejbusowe sieci trakcyjne.

oahkwnE

4. Warunki geotechniczne podto  za gruntowego.
4.1 Charakterystyka podio za

Budowa geologiczna dokumentowanego terenu wykazuje mate zrdéznicowanie.
W profilach geotechnicznych stwierdzono wystepowanie utworéw
czwartorzedowych holocenskich i plejstocenskich.

Utwory holocenskie: nasypy niekontrolowane;

Utwory plejstocenskie: piaski drobne, piaski srednie.

Uktad w/w osadow i migzszosci poszczegolnych warstw obrazuje zatgczony do
dokumentacji geotechnicznej przekrg.

4.2 Charakterystyka wod gruntowych

Wode jako zwierciadto swobodne stwierdzono na gtebokosciach 6,0 m (8,5m
n.p.m.) w otworze nr 2.

Szczegoty podano w kartach otwordw i na przekroju geotechnicznym znajdujgcym
sie w dokumentacji geotechnicznej projektu.
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4.3 Podzial na warstwy

Uwzgledniajgc geneze, stan i rodzaj gruntdbw wydzielono nastepujace warstwy
geotechniczne:

Warstwa |  Piaski drobne, wilgotne i nawodnione, sredniozageszczone o stopniu
zageszczenia Ip™= 0,50

Warstwa Il Piaski  s$rednie, wilgotne, $redniozageszczone o  stopniu
zageszczenia Ip™= 0,58.

4.4 Whnioski i zalecenia geotechniczne

Na podstawie wykonanej dokumentacji technicznej wyciggnieto nastepujace
whnioski:

1. Zbadane podioze gruntowe nadaje sie do bezposredniego posadowienia
oprécz nasypow niekontrolowanych. Jako podtoze nosne nalezy traktowaé
grunty warstw: | i 11,

2. Sprawdzenie standéw technicznych wg. PN-81/B-03020 nalezy oblicza¢ na
podstawie wartosci charakterystycznych podanych w zatgczniku dokumentaciji
geotechnicznej;

3. Ze wzgledu na mate zréznicowanie wytrzymatosciowe gruntow sypkich,
podioze nalezy traktowac jako jednorodne, przyjmujac do obliczen parametry
warstw najstabszych (I);

4. W wypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy pamieta¢ o tym, aby
nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow (rozluznic¢ piaskow), co mogtoby miec
wplyw na statecznosé sgsiednich budynkéw;

5. Wahania wod gruntowych szacuje sie na ok. 1,0m w stosunku do podanego w
dokumentacji geotechnicznej.

5. Rozwi gzania projektowe.
5.1 Rozwigzanie sytuacyjno-wysoko sciowe

Dla bezkolizyjnego przeprowadzenie ruchu pieszo-rowerowego nad ulicg
10 Lutego zaprojektowano kiladke pieszo-rowerowg z dwukierunkowg Sciezkg
rowerowym o szer. 2,5m i chodnikiem o szer. 2,0m, rozdzielonych separacjg
0 szerokosci 0,5m.

Ktadke pieszo-rowerowg zaprojektowano w uktadzie réwnolegtym do istniejgcego
wiaduktu kolejowego zlokalizowanego w ciggu gtéwnego szlaku kolejowego PKP
i SKM Gdansk-Gdynia. Projektowana ktadka pieszo-rowerowa ma na celu
potaczenie terendw zielonych Al. 17 Grudnia z terenami przy dworcu podmiejskim.
Niwelete na kftadce zaprojektowano w formie tuku pionowego, ktory wynika
réwniez z formy architektonicznej kladki i zapewnienia uzyskanie wymaganej
skrajni drogowej.

SzczegOlowe rozwigzanie sytuacyjne pokazano na rys nr 1, wysokosciowe
pokazano na rys. nr 2.1 i 2.2 oraz na planie warstwicowym — rys. nr 6.
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5.2 Rozwigzanie konstrukcyjne

1. Konstrukcj e nawierzchni sciezek rowerowych, ograniczonej opornikami
betonowymi 12/25cm na fawie betonowej z oporem z betonu C15/18,
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- w-wa Scieralna z mastyksu grysowego (SMA 8) grub. 4 cm;
- podbudowy beton asfaltowy (AC22W) grub. 6 cm;
- KLSM 0/31.5 o cigglym uziarnieniu grub. 15 cm.

2. Konstrukcj e nawierzchni chodnikbéw, ograniczonej obrzezami betonowymi
8/30cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm, zaprojektowano
Z nastepujgcych warstw:

- w-wa Scieralnej z ptytek betonowych 20/20cm, koloru szarego

uktadane w prostokat grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- KLSM 0/31.5 o ciggtym uziarnieniu grub.15 cm;
lub
- w-wa $cieralnej z kostki betonowej 10x20 szarej , grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- KLSM 0/31.5 o ciggtym uziarnieniu grub. 15 cm;

3. Konstrukcj e nawierzchni separacji sciezek rowerowych od chodnikéw
zaprojektowano z nastepujacych warstw:

- w-wa Scieralna z kostki betonowej typu ,stary bruk”

9x12, 12x12, 12x18 cm, grub. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4, grub. 3 cm;
- KLSM 0/31.5 o ciggtym uziarnieniu grub. 15 cm;

Przed uktadaniem $ciezek rowerowych i chodnikéw, opasek jezdni i separacji podioze
gruntowe nalezy zagesci¢ do wskaznikéw zageszczenia zgodnych z SST.

Szczegobtowe rozwigzania konstrukcyjne - drogowe pokazano na rys nr 4

5.3Rozwigzanie odwodnienia

Odwodnienie projektowane] ktadki pieszo — rowerowej wraz z pochylniami
zaprojektowano do wpustow deszczowych zlokalizowanych w nastepujgcych Hm
Sciezki rowerowej:

Hm 0+30,00 — wpust zaprojektowany w najnizszym punkcie projektowanego
Scieku korytkowego
Hm 0+34,44 — wpust zaprojektowany w najnizszym punkcie projektowanej sciezki
rowerowej — poza nawierzchnig $ciezki;
Hm 0+41,26 — wpust zaprojektowany przed przyczoétkiem projektowanej ktadki
pomiedzy sciezkg rowerowg a chodnikiem;
Hm 0+51,05 — wpust zaprojektowany przed przyczoétkiem projektowanej ktadki
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— W separacji pomiedzy $ciezkg rowerowg a chodnikiem;
Przyjete rozwigzanie rozmieszczenia wpustéw odwadniajacych kladke wraz
z pochylniami zapewni prawidtowe odwodnienie projektowanego ukiadu.

6 Wplyw inwestycji na srodowisko.
Zrealizowanie kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd wraz z pochylniami

umozliwi bezpieczne potaczenie pieszo-rowerowe terenéw zielonych (w rejonie Al.
17 Grudnia) z terenami przy dworcu podmiejskim.

Najistotniejsze negatywne oddzialtywania pojawig sie podczas realizacji
projektowanej ktadki. Powstang istotne ucigzliwosci w rejonie prowadzonych robot
Zwigzane ze:

- zwezeniem obu jezdni ulicy Podjazd — do 1 pasa ruchu w kazdym kierunku;
wzrostem natezenia hatasu spowodowanego pracg maszyn, urzadzen i
ciezkiego sprzetu budowlanego;

- wzrostem emisji spalin z silnikbw maszyn i urzadzen wykorzystywanych
podczas budowy;

- wzrostem wibracji powodowanych przez maszyny i urzadzenia uzywane do
zageszczania podbudowy i mas bitumicznych.

Ucigzliwosci te majg charakter czasowy.

W trakcie realizacji inwestycji oraz jej eksploatacji przewiduje sie mozliwos¢
wystgpienia nastepujgcych odpadéw:

- odpady z betonu oraz gruz betonowy z rozbiérek i remontéw

- destrukt zawierajgcy asfalt

- glebai ziemia w tym kamienie

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Mysza
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Il TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd
ROBOTY ZIEMNE - WYKOP (Fw), NASYP (Fn)
TAB. Nr 1
pikietaz (m) | Pow. przekroju | Sr. pow. przekroju | Odlegto$ci Objetosci
wediugosi | gy | Fn Fw Fn Fw | Fn
sciezki
rowerowej m® m® m m®
1 2 3 5 6 8 9 10
146.04 0 38,37 0 0 1 0,00 0,00
150.00 0 38,37 0,00 38,37 3,96 0,00 151,95
160.00 1,56 0,81 0,78 19,59 10 7,80 195,90
170.00 6,3 0 3,93 0,41 10 39,30 4,10
180.00 3,67 0 4,99 0,00 10 49,90 0,00
190.00 0,6 3,86 2,14 1,93 10 21,40 19,30
200.00 6,99 0,2 3,80 2,03 10 38,00 20,30
204.53 6,99 0,2 6,99 0,20 4,53 31,66 0,91
SUMA 188,06 | 392,45
w przedmiarze drogowym 193,33 | 403,44
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