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Rys. Nr 1 — Plan sytuacyjny w skali 1: 500
Inwentaryzacja zieleni. Gospodarka drzewostanem.

Rys. Nr 2 — Plan sytuacyjny w skali 1: 500
Przestrzenny ukfad zieleni
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1.0.  Podstawa opracowania

1.1.  Umowa miedzy Inwestorem a Biurem Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.,
z siedzibg w Gdarisku przy ul. Jana Uphagena 27

1.2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody
(Dz.U. 22013 r. poz. 627- tekst jednolity, zm. Dz.U z 2015 r. poz.1045 i poz. 774)

1.3.  Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego czesci dzielnic: Srodmiescie i
Wzgdrze Sw. Maksymiliana w Gdyni, rejon ulic Wiadystawa IV, 10 Lutego i
Swietojanska.

1.4.  Projekt podstawowy uktadu drogowego

1.5.  Koncepcja przebudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowag i Podjazd
jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — opracowanie BPBK S.A. kwiecien
2011 r.

1.6.  Mapa do celéw projektowych w skali 1:500

1.7.  Uzgodnienia branzowe wewnetrzne

1.8.  Wizja lokalna w terenie

2.0. Celizakres opracowania

Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w Gdyni” ma na celu zapewnienie
bezkolizyjnego przejazdu rowerowego i przejScia dla pieszych, taczacych tereny Al. 17 Grudnia z
terenami przy Dworcu Gdynia Gtowna. Niniejsze rozwigzanie znacznie poprawi bezpieczeristwo ruchu
pieszych i rowerzystéw, utatwi poruszanie sie osobom niepetnosprawnym, umozliwi odprowadzenie
wody z powierzchni utwardzonych oraz o$wietlenie projektowanego ciggu pieszo-rowerowego.

3.0.  Charakterystyka geobotaniczna

Wedtug podziatu geobotanicznego Polski, inwestycja budowy ktadki nad ul. Podjazd lezy w
dziale Battyckim w Pasie Rodwnin Przymorskich i Wysoczyzn Pomorskich w Krainie: Pojezierze
Pomorskie w Okregu Kartuskim.

Klimat Pomorza pozostaje pod przemoznym wptywem Battyku. Pomorze, od poczatku powstania
roslinno$ci pomorskiej zawsze ztgczone bylo z Baltykiem.
Kraina ta obejmuje dtugi i szeroki pas moren czofowych, najwyzej na Pomorzu wzniesiony i
najwilgotniejszy. W krajobrazie tej krainy najbardziej uderzajacymi elementami geobotanicznymi sa;

1) lasy bukowe typu pomorskiego

2) lasy mieszane z bukiem

3) polodowcowe jeziora oligotroficzne (lobeliowe)

4) torfowiska wysokie typu atlantyckiego
Rozlegto$¢ tej krainy oraz jej zrdznicowanie klimatyczne, morfologiczne i edaficzne, powodujg réznice
flory pomiedzy skrajnie zachodnimi i skrajnie wschodnimi jej kraricami, ze mozna by przyjag, iz mamy
do czynienia z dwiema krainami: jedna od Odry po Wiste, drugg potozong za Wistg po granice Dziatu
Pétnocnego. Najwazniejszym zbiorowiskiem lesnym tej krainy sq buczyny pomorskie, ktére od zachodu
ku wschodowi zmieniajg wyraznie swoj sktad florystyczny, zas w Okregu Olsztyriskim zanikajg zupetnie.

4.0. Inwentaryzacja istniejacej zieleni

Dla potrzeb projektowych wykonano inwentaryzacje istniejacej zieleni na powierzchni okre$lone;
rozwigzaniem drogowym. Drzewa i krzewy zlokalizowano na planie sytuacyjnym, opisano kolejnym
numerem inwentaryzacyjnym i przedstawiono w uktadzie tabelarycznym — tabela Nr 1.

Lacznie zinwentaryzowano 108 pozyciji, w tym 113 szt. drzew oraz 124 m2 powierzchni krzewow oraz
drzew ponizej 10 lat.
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Szata ro$linna wystepujaca na terenie w/w Inwestycji jest efektem dziatalnosci czlowieka.

Uktad ktadki i sciezki rowerowej ma charakter linearny. Pieszym i rowerzystom towarzyszy istniejgca
Zielen. Poczawszy od dworca sg to starsze nasadzenia przyuliczne lipy drobnolistnej. Zdrowotnosé
niektorych drzew ulegta czesciowej degradacji. Natomiast na terenach zieleni przylegajacych do ul. 10
Lutego wyrdznia sie gesty szpaler mtodych grabow pospolitych. Zielen sprzyja wypoczynkowi oraz
odgradza wypoczywajacych od sasiadujacych terendw kolejowych.

Inwentaryzacja zieleni obejmuje stan na sierpien 2011 rok.

Aktualizacja inwentaryzacji w zakresie wycinek odbyta sie w pazdzierniku 2015 r.

TABELA NR 1: INWENTARYZACJA ZIELENI

o Sredn. [, _ . | llos¢ | Pow.
.Nr Nazwa taciriska Nazwa polska Obwad pnia korony % Zni- drzew | krzew Uwagi
inw. [cm] szcz.
(m] [szt] | [m?]
1. | Tilia cordata lipa drobnolistna 68 4 20 1 X | posusz
2. | Tilia cordata lipa drobnolistna 80 5 X 1 X
3. | Tilia cordata lipa drobnolistna 73 3 20 1 X | posusz
4. | Tilia cordata lipa drobnolistna 69 1,5 40 1 X | posusz, usycha
posusz, zgrubienie
5. | Tilia cordata lipa drobnolistna 73 3 20 1 X | szyjki korzeniowej
6. | Tilia cordata lipa drobnolistna 88 4 40 1 X | brak przewodnika
_ zywoptot formowany,
7. | Deutzia scabra Zylistek szorstki X X X X 56 |szer. 1,5 m; wys. 2m
ogrodzenie wrasta w
8. | Fraxinus excelsior | Jesion wyniosty 145 10 5 1 X | pien
9. | Sorbus intermedia | Jarzab szwedzki X 1 X X 7 | ponizej5 lat, 7 szt.
10. karpina X X X X X | do usunigcia, 1 szt.
11. | Tilia cordata lipa drobnolistna 86 5 40 1 X | rana wgtebna
12. | Tilia cordata lipa drobnolistna 85 7 X 1 X
13. | Tilia cordata lipa drobnolistna 77 7 30 1 X | rana wgtebna
14. | Tilia cordata lipa drobnolistna 85 7 X 1 X
15. | Tilia cordata lipa drobnolistna 72 4 20 1 X | odrosty
odrosty, wyniesiony
16. | Tilia cordata lipa drobnolistna 81 6 10 1 X | system korzeniowy
17. | Tilia cordata lipa drobnolistna 104 8 X 1 X
18. | Tilia cordata lipa drobnolistna 77 7 30 1 X | rana wgtebna
18a. | Tilia cordata lipa drobnolistna 107 5 X 1 X
18b. | Tilia cordata lipa drobnolistna 84 3 70 1 X | usycha
wyniesiony system
18c. | Tilia cordata lipa drobnolistna 79 3 10 1 X | korzeniowy
19. | Tilia cordata lipa drobnolistna 93 7 X 1 X
odrosty, wyniesiony
19a. | Tilia cordata lipa drobnolistna 80 4 10 1 X | system korzeniowy
odrosty, wyniesiony
19b. | Tilia cordata lipa drobnolistna 78 4 10 1 X | system korzeniowy
20. | Tilia cordata lipa drobnolistna 84 4 X 1 X
21. | Tilia cordata lipa drobnolistna 109 8 10 1 X | pochylone
odrosty, wyniesiony
22. | Tilia cordata lipa drobnolistna 79 6 10 1 X | system korzeniowy
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23. | Tilia cordata lipa drobnolistna 91 7 5 1 X | odrosty
odrosty, wyniesiony
24. | Tilia cordata lipa drobnolistna 73 6 20 1 X | system korzeniowy
odrosty, wyniesiony
25. | Tilia cordata lipa drobnolistna 98 6 20 1 X | system korzeniowy
odrosty, wyniesiony
26. | Tilia cordata lipa drobnolistna 92 7 10 1 X | system korzeniowy
odrosty, wyniesiony
system korzeniowy
wro$niety w zelazng,
27. | Tilia cordata lipa drobnolistna 69 5 30 1 X |rame
Sorbus martwe
28. | intermedia jarzab szwedzki 10 - 100 1 X
zablizniona rana u
podstawy pnia; nie
Sorbus nadaje sie do
28a. | intermedia jarzab szwedzki 15 1 20 1 X | przesadzenia;
Sorbus martwe
28b. | intermedia jarzab szwedzki 10 - 100 1 X
rana wgtebna u
Sorbus podstawy pnia,
28c¢. | aucuparia jarzab pospolity 17 1 20 1 X | pochylone
1 drzewo, rana
wgtebna u
Sorbus podstawy pnia,
28d | intermedia jarzab szwedzki 12 0.5 20 X 1 | odrosty na pniu
Sorbus rana wgtebna u
28e | intermedia jarzab szwedzki 16 0.5 30 1 X | podstawy pnia
Sorbus rana wgtebna u
28f | intermedia jarzab szwedzki 18 1 20 1 X | podstawy pnia
rana wgtebna u
Sorbus podstawy pnia,
289 | intermedia jarzab szwedzki 17 1 20 1 X | odrost od korzenia
Sorbus rana wgtebna u
28h | intermedia jarzab szwedzki 18 1 20 1 X | podstawy pnia
Sorbus rana wgtebna u
28i | intermedia jarzab szwedzki 16 0.5 30 1 X | podstawy pnia
Aesculus X | kasztanowiec
29. | carnea czerwony 53 4 X 1 X
30. | Taxus baccata cis pospolity 50/48 4 X 1 X
31. | Taxus baccata cis pospolity 31/30/26 4 X 1 X
32. | Taxus baccata cis pospolity 36 3 X 1 X
33. | Taxus baccata cis pospolity 40/46 3 X 1 X
34. | Sorbus aucuparia | jarzab pospolity 27 2 X 1 X
Populus X | topola
35. | euroamericana | euroamerykarska 176 7 X 1 X
Populus X | topola
36. | euroamericana euroamerykanska 97 3 X 1 X
Populus X | topola
37. | euroamericana euroamerykanska 91 2 30 1 X | ogtowiona
Populus X | topola
38. | euroamericana euroamerykanska 195 5 X 1 X
Populus X | topola
39. | euroamericana euroamerykanska 221 7 X 1 X
40. | Tilia cordata lipa drobnolistna 65 4 X 1 X
Populus X | topola
41. | euroamericana euroamerykanska 184 5 10 1 X | ogtowiona
42. | Populus X | topola 129 4 10 1 X | oglowiona
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euroamericana euroamerykanska
Populus X | topola
43. | euroamericana euroamerykanska 185 7 X 1 X
44. | Tilia cordata lipa drobnolistna 71 4 10 1 X | pochylone
45. | Tilia cordata lipa drobnolistna 72 4 X 1 X
46. | Betula pendula brzoza brodawk. 74 4 X 1 X
Populus X | topola
47. | euroamericana euroamerykanska 190 5 X 1 X
Populus X | topola
48. | euroamericana euroamerykanska 141 4 20 1 X | oglowiona
Populus X | topola
49. | euroamericana euroamerykanska 158 5 X 1 X
graby rosng w
50a | Carpinus betulus | grab pospolity 60 3 X 1 X | szpalerze
50b | Carpinus betulus | grab pospolity 54 3 X 1 X
50c | Carpinus betulus | grab pospolity 53 3 X 1 X
50d | Carpinus betulus | grab pospolity 51 3 X 1 X
50e | Carpinus betulus | grab pospolity 40 2 X 1 X
50f | Carpinus betulus | grab pospolity 61 3 X 1 X
50g Carpinus betulus | grab pospolity 68 3 X 1 X
50h Carpinus betulus | grab pospolity 42 2 X 1 X
S0 Carpinus betulus | grab pospolity 50 2 X 1 X
50) Carpinus betulus | grab pospolity 48 2 X 1 X
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
50k | Carpinus betulus | grab pospolity 36 3 50 1 X | pokrdj
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
501 | Carpinus betulus | grab pospolity 28 2 50 1 x | pokrdj
13 sztuk ponizej 10
lat pochylone, rany
na pniu, posusz,
znieksztatcone
50t | Carpinus betulus | grab pospolity X 2 50 X 26 | pokroje
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
50m | Carpinus betulus | grab pospolity 23 2 50 1 X | pokrdj
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
50n | Carpinus betulus | grab pospolity 40 2 50 1 X | pokrdj
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
500 | Carpinus betulus | grab pospolity 38 3 50 1 x | pokrdj
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
50p | Carpinus betulus | grab pospolity 31/37 2 50 1 X | pokrdj
pochylone, rany na
pniu, posusz,
znieksztatcony
50r | Carpinus betulus | grab pospolity 28 2 50 1 X | pokrdj
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Populus X | topola
51. | euroamericana euroamerykanska 113 6 X 1 X
52 | Carpinus betulus | grab pospolity 34/55/56/50/51/45 6 X 1 X
53 | Acer platanoides | klon pospolity X X X X 3
54 | Carpinus betulus | grab pospolity 37/25/26 3 X 1 X
55 | Carpinus betulus | grab pospolity 35/34/28/30 2 X 1 X
56 | Carpinus betulus | grab pospolity 57 4 X 1 X
57 | Sorbus aucuparia |jarzab szwedzki 32/43/44 4 X 1 X
58 | Carpinus betulus | grab pospolity 42 4 X 1 X
59 | Carpinus betulus | grab pospolity 44/63 5 X 1 X
60 | Carpinus betulus | grab pospolity 31/43 4 X 1 X
61 | Carpinus betulus | grab pospolity 43/21/22 5 X 1 X
62 | Carpinus betulus | grab pospolity 22/24 5 X 1 X
63 | Carpinus betulus | grab pospolity 33 3 X 1 X
64 | Carpinus betulus | grab pospolity 27/23 4 X 1 X
65 | Carpinus betulus | grab pospolity 40/21 4 X 1 X
66 | Carpinus betulus | grab pospolity 53 4 X 1 X
67 | Carpinus betulus | grab pospolity 70/72 6 X 1 X
68 | Carpinus betulus | grab pospolity 18 1 X X 1 ponizej 10 lat
69 | Carpinus betulus | grab pospolity 22/24 5 X 1 X
70 | Carpinus betulus | grab pospolity 33 3 X 1 X
71 | Carpinus betulus | grab pospolity 27123 4 X 1 X
Juniperus jatowiec tuskowy
squamata  "Blue | 'Blue Carpet’
71a | Carpet’ X X X X 19 | pokrycie 50%
Sedum spectabile | rozchodnik okazaty X X X X 4 | pokrycie 10%
Robinia
72. | pseudoacacia robinia akacjowa 206 9 X 1 X
Robinia
73. | pseudoacacia robinia akacjowa 60 4 X 1 X
Robinia
74. | pseudoacacia robinia akacjowa 62 4 10 1 X | pochylone
Robinia
75. | pseudoacacia robinia akacjowa 93 5 X 1 X
76. | Sorbus intermedia | jarzab szwedzki 113 6 X 1 X
Abies alba jodta pospolita
77. | Pinus sylvestris sosna pospolita X X X X 6 | ponizej 5 lat
78. | Salix sepulcralis | wierzba ptaczaca 252 10 10 1 X | odtamany konar
79. | Abies alba jodta pospolita 23 1.5 X X 1 | 1szt. ponizej 5 lat
80. | Tilia cordata lipa drobnolistna 72 5 X 1 X
Razem suma drzew: | 102
Razem suma krzewow / samosiewow drzew: 124
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5.0.

5.1.

Wycinki

Gospodarka drzewostanem

Gospodarka drzewostanem obejmuje:

/ w wykazie podano numery wg tabeli inwentaryzacyjnej zieleni /

wycinka drzew kolidujacych z planowana inwestycja:

nr inwent. nazwa drzewa obwod w llo§¢ sztuk nr dziatki obreb
piersnicy
poza pasem drogowym

topola 1625 $rodmiescie

35 euroamerykanska 176 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rddmiescie

50k grab pospolity 36 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rddmiescie

50l grab pospolity 28 1 (poprzednio: 567/71) (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rédmiescie

50m grab pospolity 23 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rddmiescie

50n grab pospolity 40 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rddmiescie

500 grab pospolity 38 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rédmiescie

50p grab pospolity 31/37 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)
1625 $rddmiescie

50r grab pospolity 28 1 (poprzednio: 567/71) |  (poprzednio: Gdynia 53)

razem do usunigecia: 8

WYKOPANIE krzewow kolidujacych z planowana inwestycja

nrinwent. | nazwa krzewu szt. nr dziatki obreb
poza pasem drogowym
1627 $rddmiescie
71a ja’fowiec {uskowy ‘Blue Carpet‘ 117 (poprzednio: 568/71) (poprzednio: Gdynia 53)
tawuta japonska "Anthony 1627 $rédmiescie
71b Waterer’ 120 (poprzednio: 568/71) (poprzednio: Gdynia 53)
razem do wykopania 237

UWAGA!

Przed przystapieniem do realizacji projektu nalezy poinformowaé Biuro Ogrodnika Miasta z
minimum 7 - dniowym wyprzedzeniem o zamiarze wykopania krzew6w o nr 71a oraz 71b

Prace nalezy wykonywa¢ w terminie pozwalajacym na przesadzenie istniejacych nasadzen tj. od
kwietnia (po ustapieniu przymrozkéw) do 15 listopada (przed wystapieniem kilkudniowych
przymrozkow).

Sposdb sadzenia nowych roslin (odstepy, uklad) powinien by¢ zblizony do istniejacych

nasadzen.
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5.2.  Zabezpieczenie drzew na czas budowy

a) zabezpieczenie pni

na czas trwania budowy, pnie drzew nalezy zabezpieczy¢ za pomocg odeskowania;

pnie drzew przed odeskowaniem nalezy owing¢ matami stomianymi lub trzcinowymi;
odeskowanie powinno uwzglednia¢ ksztatt pnia i by¢ wykonane w taki sposob, aby deski
przylegaty mozliwie najwiekszg powierzchnig do pnia;

deski uzyte do ochrony pni powinny okrywac pien do podstawy korony i by¢ zamontowane w
sposéb nie szkodzacy drzewom;

deski mocowac za pomocg odrutowania lub olinowania linami wtékiennymi;

nie stosowa¢ gwozdzi!

» numery drzew do zabezpieczenia odeskowaniem:

36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 50a, 50b, 50c, 50d, 50e, 50f, 50g, 50t (13 szt.), 51, 52, 56,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 70, 71

tacznie do zabezpieczenia odeskowaniem przeznaczono 45 sztuk drzew

b) zabezpieczenie korzeni

jezeli zachodzi potrzeba przeprowadzania prac wykopowych w bezpo$rednim sasiedztwie
drzew nalezy zachowaé szczegélna ostrozno$¢. Poniewaz systemy korzeniowe dojrzatych
drzew sg bardzo rozlegte, prace w obrebie strefy korzeniowej nalezy wykonywac recznie —
ciezki sprzet powoduje rozlegte uszkodzenia korzeni drzew — minimalny obszar rob6t do
recznego wykonania wokot drzew nalezy przyjac¢ obrys korony drzewa;

prace te nalezg do robot ,zanikajgcych”, dlatego powinny by¢ wykonywane pod statg kontrolg
inspektora nadzoru;

prace te najlepiej wykonywa¢ w czasie pogody pochmurnej lub deszczowej;

odstoniete korzenie nalezy jak najszybciej przykry¢é gruntem, a jesli to niemozliwe, nalezy je
zabezpieczy¢ przed przesychaniem przykrywajac matami jutowymi; nie nalezy cig¢ korzeni o
Srednicy przekroju powyzej 2 cm.

do ewentualnego wycinania korzeni nalezy uzy¢ ostrych narzedzi recznych, czysto uciete
korzenie regenerujg sie szybko i nie ulegajg gniciu w takim stopniu, jak korzenie urwane czy
wyszarpane;

powierzchnia cie¢ korzeni musi by¢ zabezpieczona impregnatem oleistym;

po wycieciu korzeni nalezy proporcjonalnie zmniejszy¢ mase asymilacyjng drzewa, redukujgc
korone; cigcia w koronie nalezy wykona¢ w bardzo ograniczonym zakresie, pod Scistg kontrolg
inspektora nadzorul;

po zabiegach zwigzanych z wycieciem korzeni, zabezpieczone impregnatem korzenie nalezy
okry¢ warstwg ziemi zyznej wymieszanej z preparatem mikoryzowym:;

drogi dojazdowe i sktadowanie materiatdw dopuszczalne jest poza zasigegiem korony

po wykonaniu zabiegow w obrebie strefy korzeniowej, drzewo nalezy obficie podlag;

* numery drzew do zabezpieczenia systemu korzeniowego:
50a, 50b, 50c, 50d, 50f, 50g, 50t (8szt.), 51, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67
tacznie do zabezpieczenia systemu korzeniowego pozostaje 24 sztuki drzew

5.3.  Ciecia pielegnacyjne istniejacej zieleni.

a) drzewa:

- w celu zapewnienia bezpieczenstwa pojazdom, rowerzystom i przechodniom przeprowadzi¢
ciecia podkrzesujgce u drzew rosngcych w skrajni sciezki rowerowej;
dla unikniecia kolizji z rowerami nalezy usungC gatezie zwisajace ponizej 2.50m nad
Sciezkg rowerowg;
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6.0.

numery drzew wymagajgcych podkrzesania:

65a, 65b, 65¢, 65d, 65€, 65t (13szt.)

ciecia korygujace przesadzonych drzew w celu doprowadzenia do réwnowagi miedzy
zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mieC réwniez miejsce przy
naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych;

numer drzewa wymagajaceqo cie¢ korygujacych:

29

w zadnym z tych przypadkow nie nalezy usuwac wiecej niz V. objetosci korony drzewa;

nie nalezy usuwac z grubych konaréw drobnych ulistnionych gatazek;

gatezie starych drzew cig¢ ‘na obraczke’ (w miejscu naturalnego zgrubienia u nasady gatezi)
krawedzie ciecia pokry¢ mascig ogrodniczg pozostawiajac niezamalowany Srodek;

ciecie przeprowadzi¢ jednorazowo wczesng wiosng, przed rozpoczeciem procesu wegetaci;

Przestrzenny uklad zieleni

Projektowana zielen petni¢ bedzie funkcje biologiczng i estetyczna.

W projekcie zaplanowano nasadzenia pnaczy przy stupach znajdujacych sie przy kiadce.
Pnacza podkre$lg regularny rytm rozstawu stupéw oraz ztagodzg bryte architektoniczng
budowili.

Projekt przewiduje rowniez nasadzenia krzewow na obszarze terendw zieleni w Al. 17 Grudnia.
Krzewy rozdzielajg chodnik od Sciezki rowerowej oraz wprowadzajg dodatkowe walory
dekoracyjne do zielenca. Dobér gatunkowy zostat dostosowany do warunkéw panujgcych w
opisywanym miejscu. Krzewy beda rosty na stromej skarpie oraz w okresowym zacienieniu z
powodu rosngcych na tym zielencu drzew.

Prace na terenie przed wejsciem do budynku dworca SKM sg ograniczone do minimum. Ze
wzgledu na przyszioSciowe plany projektu tunelu podziemnego, ktory znajdowatby sie
czesciowo na wskazanym terenie, projekt zieleni ogranicza si¢ obecnie do odtworzenia
trawnika na projektowanej skarpie oraz po likwidowanym chodniku. Na wyzej opisanym terenie
proponuje sie stworzenie w przysziosci skweru wypoczynkowego.

Projekt opracowania obejmuije:
« adaptacje istniejgcej zieleni
* nasadzenia krzewow
* nasadzenia pngczy
* zatozenie powierzchni trawnikowych

TABELA NR 2 WYKAZ MATERIALU ROSLINNEGO DO NASADZEN

Nr Nazwa naukowa Nazwa polska llosé Charakterystyka Sposadb
kol. szt. sadzenia
KRZEWY LISCIASTE NISKIE plaskie/skarpa
1. Spiraea japonica tawuta japoriska - 150 | wolnorosnacy krzew o potkolistym Sadzi¢ 5 szt./m?
“Anthony Waterer™ | “Anthony Waterer’ pokroju; osigga 80 cm wysokosci i
szeroko$ci; mtode liScie czerwonawe,
potem stajg sie jasnozielone; kwiaty
rézowolila do rubinowych; VII-IX;
tolerancyjny w stosunku do gleb
2. Symhoricarpos x $nieguliczka 168 | 220 | gesty niski krzew; szeroko rozpostarte | Sadzié 4 szt./m?
chenaultii " Hancock’ Chenoulta pedy; wys. 1 m; szer. 1,5 m; liScie
"Hancock’ jasnozielone, dtugo utrzymujq sie
jesienig; niewymagajacy krzew,
nadaje sie do cienia, pod korony
drzew; doskonata ro$lina okrywowa

RAZEM 538 szt.
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KRZEWY IGLASTE taskie/skarpa

3. Juniperus squamata | jatowiec tuskowy - 144 | dosyé silnie rosnacy krzew; pokroj Sadzi¢ 3 szt./m?
"Blue Carpet’ "Blue Carpet’ ptozacy; barwa igiet
srebrzystoniebieska; mate wymagania
glebowe i wilgotnoSciowe
RAZEM 144 szt.
PNACZA
4. Parthenocissus winobluszcz 2 Osigga 20m; wspina sie owijajac
quinquefolia var. pieciolistkowy pedami lub przytrzymujac przylgami;
murorum odm. murowa liscie zielone, jesienig szkartatne;
catkowicie mrozoodporne, akceptuje
przecietne gleby
RAZEM 2 szt.

Krzewy stosowane w nasadzeniach miejskich zamawia¢ w uprawie kontenerowe;.

6.1.  Cechy krzew6w oraz pnaczy
Zamawiany materiat roslinny spetniajacy najwyzsze wymagania jakoSciowe powinien by¢
w szczegbinosci:

- opatrzony etykieta, na ktorej podana jest nazwa taciriska, forma, wyboér;

- czysty odmianowo;

- prowadzony w trakcie wieloletniego cyklu produkcyjnego;

- zdrewniaty;

- zahartowany;

- prawidtowo uformowany z zachowaniem charakterystycznego dla gatunku i odmiany
pokroju, wysokosci, szeroko$ci i dugosci peddw a takze rbwnomiernego rozkrzewienia
| rozgatezienia;

- zdrowy, wolny od szkodnikdw i patogendw.

- system korzeniowy krzewow;

- zwarty,
silnie przero$niety,
prawidtowo rozwiniety z duzq iloscig korzeni wto$nikowych,
- nieprzesuszony,
- cze$¢ nadziemna krzewdw;

- pedy w petni rozgatezione, wyrastajace nie wyzej niz 10 cm nad szyjkg

korzeniowa, uformowane o konstrukcji charakterystycznej dla gatunku odmiany,

- krzewy powinny mie¢ 3 dobrze wyksztatcone pedy gtéwne z typowymi

dla odmiany rozgatezieniami. Wyjatek stanowi: Cornus mas, Crataegus
coccinea, Crataegus prunifolia, Eleagnus angustifolia, Euonymus europaeus,
Hippophae rhamnoides, Prunus spinosa, Sambucus nigra, Sambucus
racemosus, Tamarix w odmianach, u ktérych dopuszcza sie dwa silne pedy
gtéwne;

- barwa lisci/igiet typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania

- cze$¢ nadziemna pnaczy;
- pnacza muszg mie¢ minimum 2 silne pedy rozkrzewione u podstawy.
Wyjatek stanowig mieszance z rodzajow Clematis i Aktinidia — moga by¢
jednopedowe;

- pedy podwigzane do podpor (tyczka bambusowa);

- barwa lisci typowa dla odmiany;

- paki kwiatowe i lisciowe powinny by¢ zdrowe, bez odznak zasychania.

» Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,
- S$lady po $wiezych cieciach,
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- odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady Zerowania szkodnikéw,

- oznaki chorobowe,

- zwiednigte i zwijajace sie liscie z plamami i odbarwieniami bedacymi objawami
chorobowymi

- pomarszczenie kory na korzeniach i cze$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- Zle zro$nigcie odmiany szczepionej z podktadka.

6.2.  Cechy nasion traw

Nasiona traw stosowa¢ wylgcznie w postaci gotowych mieszanek, odpowiednich dla trawnikow
parkowych. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skfad gatunkowy, klase,
numer normy, wedtug kiorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania. W przypadku
powstania watpliwosci, co do jakoSci przeznaczonej do wysiewu mieszanki nasion bedzie ona
podlegata odpowiednim badaniom laboratoryjnym.

7.0.  Parametry materiatu roslinnego do nasadzen
7.1.  Projektowane krzewy i pnacza
Rosliny powinny by¢ prawidlowo uformowane z zachowaniem naturalnego pokroju,
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujace parametry:
Nr Nazwa tacinska Liczba | Parametry Forma Uwagi
kol. szkotk. | wysokos¢/ szer. sprzedazy
roslin (cm)
KRZEWY | PNACZA
1. Spiraea japonica x2 W 40-60 C2
"Anthony Waterer'
2 Symhoricarpos x X2 W 40-60 C3
chenaultii " Hancock’
3. Juniperus squamata x2 S 30-40 C3
"Blue Carpet’
4 Parthenocissus X2 W70-90 C2 + bambus min. 3 pedy przy bambusie
quinquefolia var.
murorum
Rosliny okrywowe powinny by¢ réwnomiernie rozkrzewione. Szeroko$¢ (S) nalezy traktowaé jako

Srednice najwigkszego kota - zasieg gatezi. Przynajmniej % powierzchni tego kota powinno by¢ zakryte
przez rosline.

7.2.  Projektowane trawniki

Mieszanka nasion powinna spetniaC nastepujace parametry:

- czysto$¢ mieszanki co najmniej 90%,

- zawartos¢ nasion chwastow maksymaine 0,5%,

- zawartos¢ wszystkich innych nasion niz trawy maksymalnie 1%,
Sktad mieszanki traw:

- 30% kostrzewa czerwona roztogowa,

- 20% kostrzewa tgkowa

- 20% tymotka fakowa

- 15% kostrzewa trzcinowa

- 15% zycica trwafa

W celu otrzymania gestego trawnika, na 100 m2 nalezy przeznaczy¢ ok. 4 kg mieszanki nasion.
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8.0.

7.3.  Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna powinna zawieraC co najmniej 2% czesSci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5¢cm oraz wolna od zanieczyszczen
obcych spetniajgca nastepujace kryteria:
a) optymalny sktad granulometryczny:
- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12-18%,
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 -70%,
b) zawartos¢ fosforu (P205) > 20 mg/m?,
c) zawarto$¢ potasu (K20) > 30 mg/m2,
d) kwasowos$¢ pH >5,9.
W  przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu moze zleci¢é wykonanie badan
w celu stwierdzenia, ze ziemia urodzajna odpowiada powyzszym kryteriom

Wytyczne do realizaciji

8.1. Krzewy

- miejsca sadzenia krzewdw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg;

- w miejscu, w ktorym bedq posadzone krzewy nalezy wykorytowac¢ dét o gtebokosci 50 cm
od poziomu drogi/chodnika; nalezy zdjg¢ max. 0,5 m x 5 m? = 2,5 m® gruntu rodzimego;

- miejsce po wybraniu gruntu rodzimego na terenie ptaskim zaprawi¢ w cato$ci zyzng ziemig
(max. 0,5 m ziemi zyznej x 5 m? powierzchni krzewéw = 2,5 m® ziemi zyznej);

- w miejscu sadzenia krzewdw na skarpie przy Al. 17 Grudnia nalezy natozy¢ i rozplantowaé
30 cm ziemi zyznej; przy sadzeniu krzewéw wykonaé niewielkie doty;

- w miejscu sadzenia krzewdw na skarpie przy ul. Podjazd nalezy natozy¢ i rozplantowac 15
cm ziemi zyznej; przy sadzeniu krzewoéw wykonaé niewielkie doty (jest to teren, ktory
posiada juz gteboka warstwe ziemi zyznej, poniewaz nasadzenia sg w tym miejscu
odtwarzane);

- powierzchnie pod krzewy nalezy wytozy¢ czarng agrowtokning typu ,agrowtoknina
wiosenna”. W celu posadzenia krzewéw, nalezy nacig¢ w agrowtokninie otwory. Potrzebna
powierzchnia agrowtdkniny — 520m? ;

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowe;j z silnie przero$nietg brytg korzeniowa; pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci rosliny; roslina musi rosng¢ w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny, ale nie wiecej niz dwa sezony;

- krzewy sadzone w jednogatunkowych grupach oraz jako okrywowe powinny mie¢ zblizong
wielko$¢ i pokroj;

- krzewy w skupinach nalezy sadzi¢ ,w piatke”;

- w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej czesci
bryly, nalezy je przycig¢ na dtugo$¢ 15-20 cm;

- przed posadzeniem, korzenie roslin nalezy namoczy¢ na kilka godzin w wodzie;

- ro$line w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gtebokosci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokot posadzonych krzewow, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny
po posadzeniu;

- krzewy bezpos$rednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzg ilo$cig wody;

- zaraz po posadzeniu przycig¢ pedy nadziemne do wysokosci 20cm, aby zmniejszy¢
powierzchnie parowania wody;

- powierzchnie pod krzewami na terenie ptaskim sciétkowac 6 cm warstwg rozdrobnione;
przekompostowanej kory; krzewow na skarpie przy Al. 17 Grudnia nie nalezy Sciotkowac

korg
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1. zyzna ziemia 50 cm

2. warstwa kory 6 cm

3. niewykorowana
przestrzen o
promieniu 7 cm

5

S0

N N2
AMRNTRRRY ,
4. grunt rodzimy
5. bryta korzeniowa

po wyjeciu

/i
T FATIT 7777
’,l ’,’/’/%/j

z doniczki

j12]
Ryc. 2 Przekroj projektowanej skupiny krzewéw

8.2. Pnacza

- pnacza uprawiane w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caly okres wegetacyjny (w
zachodniej Polsce jest to okres od marca do listopada, w Polsce potnocno — wschodniej od
kwietnia do pazdziernika)

- miejsca sadzenia pnaczy powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows;

- przed wykopaniem dotu pod sadzong rosling nalezy odchwascic teren;

- pnacza sadzi¢ w doty o wymiarach 0,25 x 0,5 x 0,5 m zaprawione w cato$ci zyzng ziemig;

- jezeli gleba w miejscu sadzenia jest zwiezla, mato przepuszczalna nalezy wzruszy¢ dno i
Scianki otworu aby roslinie umozliwi¢ przenikanie do otaczajacego podtoza; dodatkowo na
dnie dotu nalezy wykona¢ drenaz (nasypac na dno 10 cm warstwe kamieni i zwiru);

- stosowac rosliny w uprawie kontenerowe;j z silnie przerosnietg brytg korzeniowg; pojemniki
powinny by¢ proporcjonalne do wielkosci roliny; roslina musi rosngé w pojemniku minimum
jeden sezon wegetacyjny, ale nie wigcej niz dwa sezony;

- sadzone pnacza powinny mie¢ zblizong wielkos¢ i pokroj;

- w przypadku, gdy korzenie sg nadmiernie zageszczone i zawiniete w zewnetrznej czesci
bryty, nalezy je przycig¢ na dtugos¢ 15-20 cm;

- przed posadzeniem, korzenie rolin nalezy namoczy¢ na 10 — 15 min w wodzie

- ro$line w dole ustawiamy tak, aby po zakopaniu znalazta sie na gteboko$ci, na jakiej rosta;

- dobrze ubi¢ ziemie wokdt posadzonych pnaczy, aby gleba szczelnie przylegata do
drobnych korzeni, co utatwi podsigkanie wody i zapobiegnie nadmiernemu osiadaniu ro$liny
po posadzeniu;

- po posadzeniu pedy pnaczy nalezy podwigza¢ do podpor bambusowych; podpory dwoch
pnaczy nalezy wbi¢ w ziemig, skrzyzowac u gory i oprze¢ je o stup;

- pnacza bezposrednio po posadzeniu, nalezy obficie podla¢ duzqg iloscig wody; nalezy
uwazac, aby nie zmoczy¢ lisci; ich zmoczenie utatwia porazenie przez choroby;

- powierzchnie pod pnaczami $cidtkowaC 6 cm warstwg rozdrobnionej przekompostowanej

kory

8.3.  Trawniki na terenie ptaskim

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

- wymiana gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajng wymaga obnizenia terenu w stosunku do
kraweznikdw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajna;

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany;

- nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajnej;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m?);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;
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- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do pofowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- do uzyskania réwnomiernego pokrycia terenu nasionami nalezy zastosowac siewniki do
nasion;

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabic;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowac gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewac w iloci 4 kg na 100 m2,

8.4.  Trawniki na skarpach

- na uformowane skarpy nawiez¢ 15 cm warstwe ziemi urodzajne;

- ziemia urodzajna powinna by¢ rozScielona réwng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi (np. azofoska, dawka 5 kg/100m?);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do pofowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowa¢ watem gtadkim, a po wysiewie watem —
kolczatkg lub zagrabi¢;

- przykrycie nasion — przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka, lub
przykry¢ ziemig ogrodowg z dodatkiem torfu na gteboko$¢ 0,5-1cm;

- po wysiewie nasion ziemia powinna byC watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyrdéwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion
nastapito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowa¢ watu gtadkiego;

- stosowa¢ gotowe mieszanki traw parkowych;

- nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

8.5.  Trawniki wysiewane w otwory plyt wzmacniajacych skarpe

- teren przeznaczony pod trawnik nalezy oczysci¢ z gruzu i zanieczyszczen,

- otwory w ptycie nalezy wypetni¢ ziemig zyzng (otwér wypemi¢ tak, by od gory pozostat
okoto 0,5 cm wolnej przestrzeni);

- ziemia urodzajna nie moze zawiera¢ torfu (wysychanie torfu spowoduje kurczenie ziemi w
otworach i wytworzenie przestrzeni miedzy ptytg a glebg);

- ziemia urodzajna powinna by¢ wymieszana z nawozami mineralnymi (np. azofoska, dawka
5 kg/100m2);

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne;

- nasiona najlepiej jest wysia¢, gdy gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok. 10°C;

- okres wysiewu — najlepszy okres wiosenny (do pofowy maja), jesienny termin siewu (do
potowy pazdziernika);

- nasiona traw wysiewac w ilosci 4 kg na 100 m2.

8.6.  Darniowanie skarp o spadku1:1,5
na uformowane skarpy nawiez¢ 10 cm warstwe ziemi urodzajnej
- trawnik rozktadany w postaci gotowych rolek bezpo$rednio po dostarczeniu
- rozktadana darn i podtoze powinno by¢ wilgotne
- fragmenty darni powinny sie ze sobg stykac¢
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- nie nalezy uktadac rownolegle do stoku

- zaraz po roztozeniu darni, teren nalezy lekko watowac

- co 2 dni nalezy podla¢ dostarczajac ok. 15 — 20 mm wody przez ok. 2 - 3 tyg. aby
zapewnic¢ dobre ukorzenienie

9.0. Bilans terenow zieleni

Powierzchnia krzewdw na powierzchniach ptaskich 42 m?
Powierzchnia krzewdw na skarpach 133 m2
Powierzchnia pnaczy 0,5 m?
Powierzchnia trawnikdw na terenie ptaskim 560 m?
Powierzchnia trawnikdw na skarpach i w otworach ptyt azurowych 260 m?
Powierzchnia skarp darniowanych 25 m?

Razem 1020,5 m?

Powierzchnia pokryta przekompostowang korg (warstwa kory 6 cm): 42m? + 78 m? + 0,5m? (pod
krzewy na terenie pfaskim oraz odtwarzane krzewy na skarpie przy ul. Podjazd, pnacza)
Obliczenie ilosci kory: 120,5 x 0,06 = 7 m3

Potrzeba 7 m3 kory

Krzewdw posadzonych na skarpie przy Al. 17 Grudnia nie nalezy $cidtkowaé kora.

10.0. Pielegnacja - okres trzyletni
- krzewy liSciaste — po pierwszym roku 50% dosadzen
538 szt. x 0.5 = 269 szt.
- krzewy liSciaste — po drugim roku 50% dosadzen
538 szt. x 0.5 = 269 szt.
- krzewy liSciaste — po trzecim roku 50% dosadzen
538 szt. x 0.5 = 269 szt.
- krzewy iglaste — po pierwszym roku 50% dosadzen
144 szt. x 0.5 =72 szt.
- krzewy iglaste — po drugim roku 50% dosadzen
144 szt. x 0.5 =72 szt.
- krzewy iglaste — po trzecim roku 50% dosadzen
144 szt. x 0.5 =72 szt.
- pngcza — po pierwszym roku 100% dosadzen
2szt.x1=2szt.
- pngcza — po drugim roku 100% dosadzen
2szt.x1=2szt.
- pngcza - po trzecim roku 100% dosadzen
2szt.x1=2szt.
- powierzchnie trawnikéw na terenie ptaskim — po pierwszym roku 50% uzupetnien
560 m2 x 0.5 = 280 m2
- powierzchnie trawnikéw na terenie ptaskim — po drugim roku 30% uzupetnien
560 m2x 0.3 = 168 m2
- powierzchnie trawnikow na terenie ptaskim — po trzecim roku 15% uzupetnien
560 m2 x 0.15 = 84 m2
- powierzchnie trawnikdéw na skarpach oraz w otwory ptyt azurowych — po pierwszym roku
50% uzupetnien
260 x 0.5 =130 m2
- powierzchnie trawnikow na skarpach oraz w otwory ptyt azurowych — po drugim roku 30%
uzupetnien
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11.0.

260 x 0.3 =78 m2
- powierzchnie trawnikow na skarpach oraz w otwory ptyt azurowych — po drugim roku 15%
uzupetnien
260 m? x 0.15 = 39 m2
- powierzchnie skarp darniowanych — po pierwszym roku 50% uzupetnien
25m2x0.5=12,5m?
- powierzchnie skarp darniowanych — po drugim roku 30% uzupetnien
25m2x0.3=7,5m?2
- powierzchnie skarp darniowanych — po drugim roku 15% uzupetnien
25m2x0.15=3,75 m2
- il08€ kory - po pierwszym roku 15% uzupetnien
7m3x0.15=1m?3
- ilo$¢ kory — w drugim roku 15% uzupetnien
7m3x0.15=1m?d
- il08€ kory — w trzecim roku 15% uzupetnien
7m3x0.15=1m?d

Zabiegi pielegnacyjne projektowanej zieleni
11.1. Nasadzenia krzewéw i pnaczy

Nawozenie — wiosna,1 raz w roku;
- roSliny wymagajg nawozenia mineralnego w dawkach uzaleznionych od niedoboru
sktadnikow w glebie — okoto 2 - 4 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby roslinom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegoinych porach roku;
- nawozenie nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- hawozenie nawozami zawierajgcymi azot nalezy zakorczy¢ w lipcu;

Nawadnianie - przy braku systemu nawadniania podlewanie nowych nasadzen:
- krzewow w miare potrzeb, lecz nie mniej niz 2 razy w miesigcu (od [V-X);
- pnaczy min. 1 x na tydzien (od IV-X).

Odchwaszczanie — min. 2 razy w miesigcu (przez caty okres wegetaciji);
- usuwac chwasty recznie z powierzchni kory pod krzewami;
- podczas odchwaszczania nalezy spulchnia¢ ziemig wokot krzewow
- wkazdym roku pielegnacji nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni kory — 1 raz w roku.

Ciecia pielegnacyjne i formujgce pokréj — 1 raz w roku;

- ciecie korygujace nadajace prawidtowy ksztatt i pokrdj, typowy dla gatunku;

- ciecie krzewdw ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniej formy oraz
usuniecie chorych i suchych pedow;

- krzewy kwitngce na tegorocznych pedach przycig¢ bardzo wczesng wiosng;

- krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycig€ tuz po kwitnieniu;

- krzewy ozdobne z lisci, owocow przycig¢ bardzo wczesng wiosna;

- nalezy usuwaC pedy chore, zamarte krzewdw i pnaczy, aby nie dopusci¢ do
rozprzestrzeniania sie choroby

- wciggu pierwszych 1- 3 lat uprawy, pedy pnaczy nalezy skréci¢ o 1/3; pnacza przycina¢ od
konca lutego do poczatku kwietnia; ciecie wykonywaé lekko ukosnie 0,5 — 1 cm powyzej
paka lub rozgatezienia; unika¢ ciecia w Srodku miedzywezla;

- nalezy wycigé pedy nadmiernie zageszczajace rosline, pedy ograniczajace dostep do
Swiatta oraz mozliwo$ci przewietrzenia wnetrza rosliny.
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Zabezpieczenie ro$lin na zime

Miode ro$liny sg szczegdlnie wrazliwe na przemarzanie, dlatego nalezy je zabezpieczy¢ na

okres zimy:

- zabezpieczenie nalezy wykonaC na przetomie pazdziernika/ listopada — w okresie, po
pierwszych przymrozkach (rodliny sie wtedy hartujq) ale przed nastaniem mrozow;
zabezpieczenie nalezy zdjag¢ w marcu, najlepiej w dni pochmurne, aby unikng¢
nagrzewania si¢ roslin promieniami stonecznymi

- podstawe pnaczy nalezy okopczykowac przed przymrozkami;

- pnacza nalezy zabezpieczy¢ przed dziataniem soli w okresie zimowym.

Dosadzenia wypadow/wymiana uszkodzonych roslin — wiosng, 1 raz w roku;
- nalezy uzupeti¢ wypady krzewow liSciastych oraz pnaczy;
- wymiana roélin dotyczy: roslin uschnigtych, uszkodzonych, suchych, obumierajgcych,
chorych, nieestetycznie wygladajacych, przemarznigtych, zniszczonych w  wyniku
wandalizmu, skradzionych itp. (z zachowaniem parametrow jak w specyfikacji);

Uzupetnienie brakéw w powierzchni kory

11.2. Trawniki

Koszenie trawnikéw — min. 2 x w miesigcu (od IV - X);

- najwazniejszym zabiegiem jest koszenie;

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wys. okoto 10 cm;

- nastepne koszenia powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy
przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm;

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw — pierwsza potowa pazdziernika;

- koszenia trawnikow w catym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywa¢ w regularnych
odstepach czasu;

Nawozenie trawnikow — 1 raz wiosnq.i 1 raz latem;
- trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okofo 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku;
- mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane
w poszczegoinych porach roku;
- trawniki nawozi¢ nawozami mineralnymi o przedtuzonym dziataniu;
- wiosna, trawnik wymaga mieszanki nawozu z przewaga azotu;
- od konca lipca naw6z nie powinien zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas;

Nawadnianie trawnikow - przy braku systemu nawadniania podlewanie trawnikow w miare
potrzeb, lecz nie mniej niz 2 x w miesiacu (od 1V-X);

Zwalczanie chwastow;
- chwasty nalezy usuwac recznie;

Uzupetnianie brakéw w trawnikach;
- Nalezy uzupetni¢ braki w powierzchni trawnikéw w kazdym roku pielegnacji
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12.0. Wykaz opinii, uzgodnien i wytycznych
Lp. Jednostka wydajgca dokument, adres Numef Charakter i numer dokumentu
’ Zafqcznika
PKP oddziat Gospodarowania Nieruchomosci w
1 Gdansku 1 Uzgodnienie nr N16lks-6515_15/2011 z dnia
" | ul. Dyrekcyjna 2-4 09.11.2011
80-958 Gdansk
PKP Szybka Kolej Miejska w Tréjmiescie
9 SP.zo.0. 2 Uzgodnienie nr SKLEI 2b 515-67/2011 z dnia
" | ul. Morska 350A 21.11.2011
81-002 Gdynia
PKP Polskie Linie Kolejowe w Gdyni Uzgodnienie nr Nr 1ZIW-505-217 | /12011 z dnia
3. | ul. Morska 24 3 29 11.2011
81-333 Gdynia Y
o | homarsk! Wolewdzkd Konsenwator Zabytkow Uzgodnienie nr ZN.4177/8685/2011 z dnia
.| ul. Kotwicznikéw 20 4 20.12.2011
80-881 Gdansk T
Prezydent Miasta Gdyni Postanowienie na odstepstwo nr
5. | al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 5 RAAI.670.1237.2011.JM — 45/ulica z dnia
81-382 Gdynia 27.12.2011
Biuro Ogrodnika Miasta
6 Urzad Miasta Gdyni 6 Opinia nr SM0.7012.35.1.2011-2012.EW z dnia
" | Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54 2012.01.18
81-382 Gdynia
Zarzad Drég i Zieleni Uzgodnienie nr
7. | ul. 10 Lutego 24 7 UD.6740.92.2012.RL.Arch.38.1167 z dnia

81-364 Gdynia

20.02.2012

Opis opracowata:

Grazyna Nowinska
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Zatacznik nr 1

:?:::Isin:lpndarowtmla Nieruchomodciami <PKP PDI-SKIE KOI—EJE PAN’STWDWE

Spétka Akcyjna

ul.Dyrekeyjna 2-4
80958 Gdansk
tel: +48 58 721 4905
fax:+4858721 49056
e:mail: ngd sekretaniatd pkp p!
vovewr.pkppl
Gdansk, 9.11.2011 r.
N16lks-6515-15/2011

Tel. 723 995 805

Biuro Projektéw Budownictwa
Komunalnego S.A.

ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk Wrzeszcz

gaia wpb o A5
(I - SR,

(AT S MY PHIVEY AdTan s

dotyczy: pisma nr ZZ1-9893/2719/GN/11 z dnia 28.10.2011 r

PKP S.A. Oddzial Gospodarowania Nieruchomos$ciami w Gdansku uzgadnia przediozony
projekt wykonawczy: Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem i przestrzenny uktad
zieleni” dotyczacy przedsiewzigcia: , Budowa kiadki pieszo — rowerowej nad ul. Podjazd w ramach
zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni"

i nie wnosi zadnych zastrzezen.

Dyvrektoy Oddziatu

W2 A
4 .;.*"_t_(’hﬁ.{")

zasteped dyrekiora

Polskie Koleje Panstwowe Spélka Akeyjna
z stedziba w Warszawie

ul Szczedlivdcka 62,00-973 Warszawa

KRS 0000019193

S3d Rejonowy dla mst. Warszawy

Xil Wydzial Gospodarezy

REGON 000 126 801-03733

NIP 525.0000-251

Kapital zakladowy Spélki: 10 150 715 60021
W caloda wplacony
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Zatacznik nr 2

v o |
o SKM Q|
@ szybka kolej miejska 1 1
PIP Stybka Kol Misjska w Trjensedcie 40, 2 0.0, Lz ( \__wwe )
Wydzial Infrastruktury ﬂ +

5

¢
%
SKMEI 2b 515-67/2011 ZD j Gdynia, dnia 2011-1 1-2/.7

Biuro Projektow

Budownictwa Komunainego S.A.
ul. Jana Uphagena 27

80-237 Gdansk

Dot: Budowa ktadki pieszo- rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn. ,
Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowg i Podjazd w
Gdyni.,

Do PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. wplyneto pismo BPBK
S.A. w Gdansku w sprawie uzgodnienia dokumentacji , Inwentaryzacji zieleni,
gospodarkg drzewostanem i przestrzennego ukfadu zieleni” wramach
przedsiewzigcia , Budowa ktadki pieszo rowerowej nad ul Podjazd w ramach zadania
pn. Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w
Gdyni.

PKP Szybka Kolej Miejska w Trojmiescie Sp. z 0.0. uzgadnia przedstawiony projekt
dla dziatek sgsiadujacych z dziatkami przez nas zarzgdzanymi.

Za uzgodnienia pobiera sie optate w wysokosci 276,00zt +Vat.

PRE Z_\‘l?s Z-AR)ZM') U

mgr Jlﬁacicj Lighowshi

K/o:
1. El 2b a/a

PKF Szybka Kolej Migjska | Tel+4858 721 2887 NIP: 958-13-70-512 | REGON: 192488478 | Sqd Rejestrowy w Gdansku
w Troymiescie sp. z 0. 0 Fax +48 58 721 27 59 KRS: 0000076705 | Kapital Zakladowy 1235 215 000.00 z1

81-002 Gdvnia ul. Morska 350A kbieniek askm.pkp.pl PEKAO S.A. I Odzial Gdvnia 8012403523111 1000043353006
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Zatacznik nr 3

——
h - PLK -4

PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.

ZAKLAD LINII KOLEJOWYCH W GDYNI
81-333 Gdynia, ul. Morska 24, tel.: +4858 7211125, fax: +4858 7211120

Nr 1ZIW-505-217/ 1 /2011 Gdynia 2011-11-22
re p%
i
g2
i
=BT AR /_E
| SEKR G wares S Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego
o mr--30 | Spétka Akcyjna
b O (40[“’8 - ul. Jana Uphagena 27
Luose zaL__/l_f‘ij’j’Ln%_w_‘ 80-237 Gdarisk — Wrzeszcz

W uzupetnieniu uzgodnienia Nr 1ZIW-505-217/ | //2011 z dnia 28.09.2011r.,
PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Gdyni jako Zarzgad Kolei
dla linii kolejowej Nr 202 Gdansk — Stargard Szczecinski nie wnosi uwag do projektu
przestrzennego uktadu zieleni dla zadania pn. ,Przebudowa skrzyzowania ulicy 10
Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni”.

Jednoczesnie informujemy, ze projekt nalezy rowniez uzgodni¢ z PKP Szybka
Kolej Miejska w Trojmiescie Spoétka z o.0., jako zarzgdcg linii kolejowej Nr 250

Gdanisk Gtowny — Rumia.
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Zalacznik nr 4

ZN.4177/8685/2011 Gdansk dn. 20.12.2011 r.

Biuro Projektow Budownictwa
Komunalnego S.A.

80-237 Gdansk

ul. Uphagena 27

dot.: wniosku o uzgodnienie projektu gospodarki drzewostanem oraz projektu
zagospodarowania terenu pod katem zieleni dla inwestycji: ,,Budowa kiadki pieszo — rowerowej na ul.
Podjazd w ramach zadania pn.: Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i
Podjazd w Gdyni”

Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkow w Gdansku uzgadnia projektu gospodarki
drzewostanem oraz projektu zagospodarowania terenu pod katem zieleni dla inwestycji:
~Budowa kladki pieszo —rowerowej na ul. Podjazd w ramach zadania pn.: Rozbudowa
skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni” — bez uwag.

Otrzymuja:
1. adresat

2. ala -

Do wiadomosci: -~ } =
1. Biuro Ogrodnika Miasta Gdyni (/é) ﬁ

2. Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
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Egzemplarz do uzgodnien

s a ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdarisk-Wrzeszcz
s - tel. centr.: 58 341-40-11, fax: 58 341-89-46, e-mail: dn@bpbk.com.pl
Biuro Projektow

Budownictwa

acoiba shore Umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893
w Gdarisku POZ. PW

PROJEKT WYKONAWCZY

Branza: ZIELE N

Nazwa opracowana: INWENTARYZACJA ZIELENI,
GOSPODARKA DRZEWOSTANEM,
PRZESTRZENNY UKLAD ZIELENI .

e e Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd ’
w ramach zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd w Gdyni”
Zomawijaoywestor gt : 1 -
Zamawiajacy / Inwestor: Gmina Miasta G dym
Al. Marszatka Pitsudskiego 52/54
81-382 Gdynia
P \
, mgrinz.
Projektant : - -7
v Grazyna Nowinska _ No rw e
X mgr specj.: Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni
Sprawdzajac a3 i ;
PrAWGZERCY | Gabriela Kosiedowska upr. nr 101/2002 NOT/Sito
_ ) mgr inz. specj.: konstrukcyjno-inzynieryjna
Inzynier Projektu | o Tadeusz Kosiedowski | upr. nr 2808/Gd/87; lzba POM/BD/2260/01
7Stanowisk;) Imig i nazwisko - ‘ Specjalnosc, numeruprawni{e\r’i ‘ Podpis
l{p)m.(rw?‘mo jest z; g“!“"”‘k‘
) o - “uls . ¢ arz 1em de
Gdansk, grudzien 2011 r. ‘ s s
NGRS i 00 g £
‘/" S .........

Rozwigzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajg ochronie prawa autorskiego i moga by¢ powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiajacego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych.

KRS: 0000148000 - Sad Rejonowy Gdarisk-Péinoc, VIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
Kapital Akcyjny 600 000,00 PLN (oplacony w calosci); REGON: 190008942; NIP: 584-025-35-62
Rachunek bankowy nr: 12 1240 5442 1111 0000 5375 8491
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Zatacznik nr 5

SEKRETARIAT BPBK SA (J’U‘f ZAL + 2p3¢ 27l *Zm-/

Gdansk  Wrzesaey

data wpl. zmz -[]1-1]2 .
W - S

1OBE 28, \ivisipeins

PREZYDENT MIASTA GDYNI

81382 Gdynia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54
telefon (eentrala): 58-66-88-000; fax: 58-62-09-798; c-mail: umgdynia@gdynia.pl; wwwgdynia.pl

RAAL670.1237.2011.JM-45/ulica Gdynia dnia. 27.12.2011r.

(za dowodem dorgczenia)

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym (Dz.U z 2007r. nr 16, poz. 94 z
pbZniejszymi zmianami) w zwigzku z art.80 ust.1 pkt.1 i art.81 ust.]1 pkt.2 oraz art.82 ust.2 Ustawy z dnia 7 lipca
1994r, — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r. Nr 243 poz. 1623 z pdzn. zmianami), art. 38 ust. 1 i2 art.92 ust.2 i
3 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorzadzie powiatowym (j.t.Dz.U.z 2001r. nr 142, poz.1592 z
pozniejszymi zmianami), oraz art.123 Kodeksu postgpowania administracyjnego (j.t.Dz.U.z 2000r. nr 98,
poz.1071 z pézn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Biura Projektéow Budownictwa Komunalnego S.A. w
Gdansku z dnia 07.12.201 1r.,
postanawia sig:

udzieli¢ zgody na cdstgpstwo od warunkéw usytuowania budowli, budynkéw, drzew 1 krzewéw oraz
wykonywani rob6t ziemnych w sasiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw kolejowych
okreslonych w art. 53 ust 2 ustawy z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym oraz warunkéw § 4 ust 1
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagan w zakresie odleglodci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewdw, elementéw ochrony akustycznej i wykonywamia
robot ziemnych w sasiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston odsnieznych
oraz pasOw przeciwpozarowych w zakresie dotyczacym wykonania inwestycji: Rozbudowa skrzyzowania ulicy
10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd jako I etap rozbudowy ul. 10 Lutego w Gdyni, na dzialkach 568/71,
781/62, 836/62, 837/62, 862/62 i 1117/1 k.m. 53 obreb Gdynia. w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
7 sierpnia 2008r.

Uzasadnienie :

W dniu 07.12.2011r., Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A. w Gdansku w zwiazku z realizacja
projektu rozbudowy skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd, wystapito z wnioskiem o
odstepstwo od warunkdéw usytuowania budowli, budynkow, drzew i krzewow oraz wykonywania robét ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowych, bocznic kolejowych i przejazdéw kolejowych okreslonych w art. 53 ust 2 ustawy
z dnia 28 marca 2003 o transporcie kolejowym oraz warunkow w zakresie odleglosci i warunkéw
dopuszczajacych usytuowanie drzew i krzewow, elementéw ochrony akustycznej i wykonywaniarobét ziemnych
w sgsiedztwie linii kolejowej, a takze sposobu urzadzania i utrzymywania zaston od$nieznych oraz paséw
przeciwpozarowych o ktorych mowa w art. 54 w/w ustawy okreslonych w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 7 sierpnia 2008r. Do wniosku dotaczono pozytywne opinie zarzadcow terenéw kolejowych — PKP Polskie
Linie Kolejowe SA Zaklad Kolejowych w Gdyni (pismo nr IZIW-505-217/11/2011 z dnia 29.09.2011r.) oraz
SKM Szybka Kolej Miejska, Wydzial Infrastruktury (pismo nr SKMEI 2b 515-63/2011 z dnia 31.10.2011r.).
Zgodnie z zalgczonymi opiniami, projektowane usytuowanie inwestycji nie spowoduje zagrozenia zycia ludzi,
bezpieczenstwa mienia oraz bezpieczenstwa ruchu kolejowego. W zwiazku z powyzszym postanowiono jak w
sentencji.

Na postanowienie niniejsze nie shizy zazalenie..

Zup. PREZYDENTA MIASTA GDYNT
~

-
inZ, ,gm:gmﬁﬁ%charek
TEROWNIK REFERATU

Wydziate Arshitekianiczne Budowlonegu

Otrzymuja:

(1) BPBK SA, 80-237 Gdarisk ul. Jana Uphagena 27
2. PKP Polskie Linie Kolejowe SA Zaklad Kolejowych w Gdyni 81-333 Gdynia ul. Morska 24
3. SKM Szybka Kolej Miejska, Wydziat Infrastruktury, 81-002, Gdynia ul. Morska 350A
4. RAA-a/a

_}AW
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Zatacznik nr 6

Gdynia, 18.01.2012 r.

2+ 205

BIuro PROJEKTOW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO
SPOELKA AKCYINA W GDANSKU

UL. JTANA UPHAGENA 27

80-237 GDANSK~WRZESZCZ

dotyczy: Budowa Kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pu.:
wRozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego 2 ulicami Dworcowq i Podjazd w Gdyni”

Odpowiadajac na wniosek o uzgodnienie projekru:

Temat opracowania: Budowa kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach

zadania pn.: ,,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z
ulicami Dworcowq i Podjazd w Gdyni”

Adres inwestycii: ul. Dworcowa, ul. Podjazd, ul. 10 Lutego

Inwestor: Miasto Gdvnia, Al. Marszatka Pilsudskiego 52/54, 81-382

Faza: Projekr wykonawczy '

Branza: Zielen

Zakres: Inwentaryzacja zieleni, Gospodarka drzewostanem, Przestrzenny
uklad zieleni

Jednostka projektowa: | Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego w Gdarisku

Projektant: Mgr inz. Grazyna Nowinska i

Data opracowania; styczen 2012

Biuro Ogrodnika Miasta opininje pozytywnie w/w dokumentacje w zakresie swoich

kompetencii.

Jednoczesnie Biuro ogrodnika Miasta informuje, ze:
¢ uzgodnienie wazne jest dwa lata, tj. do dnia 18.01.2014 r.
e integralng czgScia w/w opinii jest dokumentacja ostemplowana przez tut.

Referat,

o wyciecie drzew i krzewoéw wymaga uzyskania zezwolenia w Wydziale
Srodowiska Urzgdu Miasta Gdyni,

® 0 rozpoczgein prac nalezy powiadomié Biuro Ogrodnika Miasta z conajmniej
tygodniowym wyprzedzeniem

Otrzymuja:
1. Adresat
2. SMOa/a

KIEROWNI% PregrAYU

maring, areh W/M £

Stronalzl

BPBK SA Gdansk - Umowy nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 i KB/604/U1/112-W/2014/0237 - Budowa kfadki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd  9g

w ramach zadania pn.: ,Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq i Podjazd w Gdyni”
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Zatacznik nr 7

1

UD.6740.92.2012.RL.Arch.38,//6 ¢ Gdynia, dnia 20.02.2012 1.

Biuro Projektow
Budownictwa Komunalnego
S.A. w Gdansku

ul. Jana Uphagena 27

81 - 237 GDANSK

SEKRETARIAT BPBK SA
Gdansk Wrzeszcz
e

O (O | by R Y e R LR
data wot. - 2012 -02 Zké,@o

|0z s

dotyczy: budowy kladki pieszo-rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: Rozbudowy skrzyzowania
ulicy 10 Lutego z ulicami Dworcowq i Podjazd, jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni — projekt

wykonawezy branzy: zielen.

Zarzad Drog 1 Zieleni w Gdyni nie wnosi uwag do Projektu wykonawczego; Branza:
Zielen; Nazwa opracowania: Inwentaryzacja zieleni, gospodarka drzewostanem,
przestrzenny uklad zieleni (data opracowania: styczen 2012r.), dla Budowy kiadki pieszo-
rowerowej nad ul. Podjazd w ramach zadania pn.: Rozbudowa skrzyzowania ulicy 10
Lutego z ulicami Dworcowa i Podjazd. jako etap I rozbudowy ulicy 10 Lutego w Gdyni.

UD a/a
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