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I OPIS TECHNICZNY 

 
1. Podstawa opracowania.  

 
Podstawami opracowania są: 

- umowa nr KB/303/UI/103/W/2011/9893 zawarta pomiędzy Gminą Miasta Gdyni, 
a BPBK S.A. w Gdańsku, 

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla tematu j.w., 
- mapa do celów projektowych, 
- wizja lokalna w terenie, 
- obowiązujące normy i przepisy. 

 
 

2. Cel i zakres opracowania. 
 
Zakres opracowania obejmuje wykonanie dokumentacji projektowej zawierającej: 
 

- demontaż istniejącego oświetlenia należącego do Energa Oświetlenie Sopot 
- budowę nowego oświetlenia kładki pieszo-rowerowej 

 
 

3. Opis stanu istniej ącego. 
 

3.1. Stan istniej ący. 
 

W stanie istniejącym po południowo-wschodniej stronie ulicy Podjazd występuje 
oświetlenie ciągu pieszego. W/w oświetlenie, które jest własnością Energa Oświetlenie 
Sopot, należy zdemontować i wybudować nowe oświetlenie spełniające wymagania 
normy PN-EN 13201. 
W omawianym terenie występuje następujące uzbrojenie terenu: 

- sieci wodociągowe, 
- sieci kanalizacyjne (ściekowe i deszczowe), 
- sieci telefoniczne kablowe i kanalizacji teletechnicznej  
- sieci gazowe i ciepłownicze 
- sieci elektroenergetyczne oraz oświetleniowe. 

 
3.2. Warunki gruntowe.  

 
Szczegółowy opis warunków gruntowych znajduje się w dokumentacji drogowej oraz 

geologicznej. 
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4. Oświetlenie kładki. 
 

4.1. Rozwi ązanie projektowe. 
 

4.1.1. Klasa o świetleniowa. 
 

Zgodnie z normą PN-EN 13201 kładkę pieszo-rowerową zaliczono do klasy S3, dla 
której minimalna wartość średniego natężenia oświetlenia zgodnie z w/w normą wynosi 
7,5lx przy minimalnej wartości natężenia oświetlenia 1,5lx.  

 

4.1.2. Zasilanie o świetlenia i pomiar energii. 
 

Projektowane oświetlenie kładki zasilane będzie z zaprojektowanego oświetlenia 
ulicznego w ramach zadania pn. „Rozbudowa skrzyżowania ulicy 10 Lutego z ulicami 
Dworcową i Podjazd w Gdyni”. 

 
4.1.3. Dane elektroenergetyczne. 

 
Szafa oświetlenia ulicznego SO 872: 
• napięcie zasilania      3x230/400V, 50Hz  
• moc zainstalowana      24 kW 
• istniejąca rezerwa mocy      4,8 kW 
• moc zapotrzebowana na proj. oświetlenie            0,7 kW 
• współczynnik zapotrzebowania    1,0 
• dopuszczalny spadek napięcia     5 % 
• układ sieci zasilającej                TN-C 
• układ instalacji       TN-S 
• dodatkowa ochrona od porażeń: 

nn - szybkie wyłączanie zasilania 
           5 s – dla sieci zasilającej; 0,4 s - dla instalacji odbiorczych 
 

4.1.4. Budowa nowej sieci o świetleniowej. 
 

Linie kablowe zasilające projektowane oświetlenie należy wykonać kablem typu 
YAKXS 4x35+FeZn 25x4 z żyłami o barwach zgodnych z PN. Oprawy doziemne oraz 
zestawy oświetlenia pośredniego oznaczone na planie sytuacyjnym symbolem „A” 
zasilić kablem YKY 3x4. Trasy linii kablowych powinny zostać wytyczone przez 
geodetę. Na kablach należy w odstępach co 10m stosować opaski kablowe z tworzywa 
z trwale wygrawerowanymi danymi: „OŚWIETLENIE”, ”nazwa Właściciela”,  ”Typ i 
przekrój kabla”, „Rok budowy”. Treść opasek kablowych uzgodnić z Właścicielem. 
Trasy układania kabli pokazano na planie sytuacyjnym. Przed zasypaniem linie kablowe 
podlegają  geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego 
geodetę. Przy zasypywaniu wykopów grunt należy zagęszczać warstwami co 20cm do 
uzyskania wskaźnika 0,95 wg BN72/8932-01. Wykonawca jest zobowiązany do 
dostarczenia protokółów sprawdzenia zagęszczenia gruntu. Kable układać w pasie 
drogowym, w przypadku konieczności przejścia kabli pod istniejącymi/projektowanymi 
drogami kable układać w rurach osłonowych HDPE Φ110 przystosowanych do trudnych 
warunków terenowych przy maksymalnych obciążeniach transportowych. Miejsca 
lokalizacji przepustów oraz ilości rur w wiązce pokazano na planie sytuacyjnym. Przy 
wprowadzaniu kabli do słupów, przepustów i szafek pozostawić zapas kabla co 
najmniej 2m. Do podłączenia kabli stosować zaprasowane końcówki odpowiedniego 
przekroju zabezpieczone rurkami termokurczliwymi. Żyły kabli w słupie podłączać w 
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tzw. „choinkę” pozostawiając odpowiedni zapas dla przewodu PEN, który podłączyć do 
ostatniej dolnej śruby. Śruby zakonserwować wazeliną techniczną. Roboty kablowe 
przeprowadzić zgodnie z  postanowieniami normy N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i 
sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.  

Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć interesów 
osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia 
drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku”. Kable zasilające należy 
prowadzić poza rzutami koron drzew za wyjątkiem koniecznych minimalnych odcinków 
do przyłączenia latarni. Przy układaniu kabla promień jego gięcia nie powinien być 
mniejszy od 15-krotnej średnicy zewnętrznej dla kabli usieciowionych wielożyłowych o 
izolacji i powłoce polwinitowej – kable typu YAKXS. Kabla nie należy układać jeżeli 
temperatura otoczenia i temperatura kabla jest niższa niż –50 C. Kabel można układać 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu rolek tocznych. Niedopuszczalne jest, aby kabel 
podczas układania ocierał się o podłoże. W gruntach nie piaszczystych kable należy 
układać na warstwie piasku o grubości 0,1 m, następnie kabel należy zasypać warstwą 
piasku o grubości 0,1 m. Pozostałą część wykopu należy zasypać gruntem rodzimym. 
Wymagane jest zagęszczanie gruntu warstwami o grubości  0,20 m  do uzyskania 
współczynnika Is = 0,95 dla odcinków poza korpusem drogi i Is=1,03 w obrębie korpusu 
drogowego. Kable powinny być ułożone w wykopie linią falistą z zapasem nie mniejszym 
niż 1% długości wykopu. Kable krzyżujące się z innymi kablami oraz z występującym 
uzbrojeniem podziemnym (rurociągi) lub drogami, torami itp. należy chronić 
i zabezpieczać zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami normy N-SEP-E-004. Każdą 
linię kablową należy na całej długości oznakować za pomocą pasa folii z tworzywa 
sztucznego (grubość minimalna 0,5 mm, szerokość wystarczająca do przykrycia 
wszystkich kabli ale nie mniej niż 200 mm) ułożonego w ziemi nad kablem w kolorze 
niebieskim. 

W przypadku konieczności przejścia kabli nad istniejącymi sieciami obcymi 
(skrzyżowania) kable układać w odległościach normatywnych, lub jeżeli zachowanie 
tych odległości jest niemożliwe w rurach osłonowych HDPE Φ110 przystosowanych do 
trudnych warunków terenowych przy maksymalnych obciążeniach transportowych. 
Roboty ziemne dotyczące wykonania sieci oświetlenia ulicznego wykonać metodą 
wykopów otwartych, przepusty kablowe wykonać metodą „przecisku” jeżeli niemożliwe 
jest wykonanie tego metodą wykopu otwartego.  

Połączenie kablowe pomiędzy słupem oświetleniowym nr 5.4.2.5/1 a słupem 
oświetleniowym należącym do Energa Oświetlenie Sopot realizowane na tzw. podział 
sieci należy pozostawić jako rozpięte z podłączonymi końcówkami kablowymi i z 
zestawem mostków zawieszonym wewnątrz słupa do wykorzystania przez firmy 
eksploatujące oświetlenie. 

 
4.1.5. Konstrukcje wsporcze. 

 
Projektowane oświetlenie kładki pieszo-rowerowej wykonać z zastosowaniem 

ocynkowanych słupów oświetleniowych zamocowanych do konstrukcji kładki zgodnie z 
opracowaniem branży mostowej. Słupy oświetleniowe nr 5.4.2.1/1 do 5.4.2.5/1 ustawić 
na prefabrykowanych fundamentach typu F150 dostarczanych przez dystrybutora 
słupów. Wysokość zawieszenia opraw zgodnie z oznaczeniami na planie sytuacyjnym. 
Zastosowane słupy oświetleniowe powinny być koloru opraw oświetleniowych, stalowe, 
ocynkowane ogniowo, fabrycznie malowane proszkowo, o grubości blachy min. 4mm, o 
średnicy Φ160mm.  
Montaż i zabezpieczenie antykorozyjne słupów i fundamentów wykonać zgodnie 
z zaleceniami producenta słupów i Właściciela oświetlenia. We wnękach słupowych 
należy zainstalować tabliczki bezpiecznikowe przelotowe, natomiast w słupach, gdzie 
następuje podział sieci oraz w miejscach doprowadzenia trzech kabli zastosować 
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tabliczki podziałowe z mostkami (wzór stosowany przez EO Sopot). Wykonać 
połączenie zerujące pomiędzy zaciskiem słupa, a zaciskiem PEN tabliczki słupowej 
przewodem typu LgY16. 
Numerację słupów należy uzgodnić na roboczo z Zarządem Dróg i Zieleni w Gdyni. 

W miejscach gdzie słupy o świetleniowe zbli żają się do obcego uzbrojenia 
fundamenty słupów o świetleniowych montowa ć tak, aby zachowane były 
odległo ści normatywne od tego uzbrojenia, lub stosowa ć dodatkowe osłony 
i wzmocnienia.  

 
4.1.6. Oprawy i źródła światła. 
 
Do oświetlenia projektowanej kładki pieszo-rowerowej zastosowano zestawy 

oświetlenia pośredniego zgodne z normą PN-EN 60598-2-3:2006 o wyglądzie jak na 
rys. 3. Naświetlacz wyposażony w lampę metalohalogenkową 70W o podwyższonej 
sprawności i min. trwałości średniej (50%) 16000h. Wszystkie oprawy w I klasie 
ochronności, z indywidualną kompensacją mocy biernej do poziomu cosϕ ≥ 0,85, o 
budowie dwukomorowej, stopień szczelności IP 66 dla komory lampy oraz IP43 dla 
osprzętu elektrycznego, podstawa oprawy wykonana z malowanego proszkowo odlewu 
aluminiowego, odbłyśnik ze specjalnego tworzywa o wysokiej wytrzymałości i wysokim 
współczynniku odbicia światła, o rozsyle światła w kierunku dolnej półsfery. Oprawy 
występują zarówno w wykonaniu symetrycznym jak również asymetrycznym. Odbłyśnik 
jako jednoczęściowe skrzydło wykonane z malowanego na biało aluminium, 
zapewniające symetryczny lub asymetryczny rozsył światła, dające odbite, miękkie i 
rozproszone światło. Kształt odbłyśnika powinien nawiązywać do "skrzydeł lecącego 
ptaka". Wsporniki skrzydła odbijającego światło wykonane są ze stali nierdzewnej. 
Klosz wykonany ze szkła żaroodpornego, zawiera komorę lampy z odbłyśnikiem 
jednoczęściowym, głęboko tłoczonym i chemicznie polerowanym, wykonanym z 
aluminium o wysokiej czystości, zabezpieczonym przed korozją. Montaż oprawy 
bezpośrednio na słupie. Źródło światła umieszczone w osi słupa. Oprawa wyposażona 
w układ kompensacji mocy biernej (cosφ>=0,85). Przy wymianie i obsłudze układów 
stabilizacyjno-zapłonowych komora optyczna oprawy nie powinna ulec rozszczelnieniu. 
Oprawa wyposażona w skompensowane układy stabilizacyjno-zapłonowe ze 
statecznikiem z termo-wyłącznikiem. Główne elementy konstrukcyjne oprawy (korpus, 
pokrywa, odbłyśnik, klosz wykonane z materiałów podlegających ponownemu 
przerobowi (tzw. „Oprawa przyjazna środowisku”). 
W zależności od przeznaczenia stosować jednolite typoszeregi opraw i słupów 
oświetleniowych. Dodatkowo zastosowano oprawy doziemne wyposażone w lampę 
metalohalogenkową 35W do oświetlenia przyczółków. Oprawa oświetleniowa doziemna 
posiada budowę jednokomorową, stopień szczelności oprawy IP67. Odbłyśnik oprawy 
jednoczęściowy, pełny, wykonany z aluminium o wysokiej czystości chroniony pokrywą 
przed bezpośrednim wpływem czynników atmosferycznych, zabezpieczony przed 
korozją. Korpus oprawy wykonany jako odlew aluminiowy odporny na czynniki 
atmosferyczne i promieniowanie UV. Pokrywa wykonana jako odlew stalowy malowany 
proszkowo. Klosz oprawy wykonany z hartowanego szkła odpornego na uderzenia 
(IK10) i promieniowanie UV. Odporność oprawy na nacisk statyczny wynosi 3000kg. 
 

4.1.7. Zasilanie i zabezpieczenie opraw o świetleniowych. 
 

Oprawy oświetleniowe zasilić przewodem YDY 3x2,5 z tabliczki bezpiecznikowej 
zainstalowanej we wnęce słupa/wnęce rewizyjnej w konstrukcji kładki (oprawy 
oznaczone symbolem „A”). Każdą oprawę zabezpieczyć indywidualnie wkładką 
topikową Bi-Wts 6A. 
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4.1.8. Dokumentacja powykonawcza. 
 

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: 
- dokumenty potwierdzające spełnienie ww. wymagań dotyczących oświetlenia przez 
zastosowane materiały i rozwiązania techniczne (wraz z wykazem ilościowym oraz 
obliczeniami oświetleniowymi na zastosowanych urządzeniach), 
- protokoły pomiarów elektroenergetycznych (skuteczności ochrony od porażeń, stanu 
izolacji i ciągłości żył, stanu rezystancji uziemień), 
- pomiar powykonawczy parametrów oświetlenia wykonany na zlecenie Inwestora przez 
niezależną firmę (od Wykonawcy) w zakresie luminancji i natężenia oświetlenia 
potwierdzający spełnienie wymagań projektowych, 
- geodezyjny pomiar powykonawczy zarejestrowany w Wydziale Geodezji Urzędu 
Miasta Gdyni. 

 
4.2. Zestawienie materiałów. 

 
4.2.1 Zestawienie materiałów zwi ązanych z demonta żem oświetlenia. 

 
Wykaz materiałów z demontażu 

L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Oprawy oświetleniowe szt. 5 

2 Słupy oświetleniowe szt. 5 

3 Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 m 100 

UWAGA 
Zdemontowane oprawy zda ć do magazynu EO Sopot, słupy przekaza ć na złom. 
 

4.2.2 Zestawienie materiałów zwi ązanych z budow ą oświetlenia. 
 

Wykaz podstawowych materiałów związanych z budową oświetlenia ulicznego 
L.p. Materiał Jednostka Ilość 

1 Kabel elektroenergetyczny YAKXS 4x35 m 111 

2 Kabel elektroenergetyczny YKY 3x4 m 57 

3 Przewód elektroenergetyczny YDY 3x2,5 m 80 

4 Słup stalowy ocynkowany szt. 9 

5 Zestaw oświetlenia pośredniego: naświetlacz 70W i odbłyśnik szt. 9 

6 Oprawa doziemna 35W szt. 2 

7 Uziemienie prętowe kpl. 2 

8 Bednarka FeZn 25x4 m 111 

 
5. Uwagi ko ńcowe. 

 
Roboty związane z budową oświetlenia może wykonywać jedynie wykonawca 

branży elektrycznej posiadający duże doświadczenie w utrzymaniu i budowie urządzeń 
elektroenergetycznych. 
Prace na urządzeniach Energa Oświetlenie Sopot wykonywać po dopuszczeniu i pod 
nadzorem EO. Praca związana z przebudową oświetlenia EO podlegają odbiorom 
etapowym i końcowym przez EO.  
Roboty ziemne wykonywać ręcznie. Występujące kable traktować jako czynne. Przy 
słupach i szafce oświetleniowej pozostawić odpowiednie zapasy kabli. Przed 
przystąpieniem do prac powiadomić na piśmie zainteresowane instytucje celem 
wyznaczenia nadzoru technicznego.  
Do budowy należy stosować wyłącznie materiały dopuszczone do stosowania 
w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym, posiadające atesty, deklaracje 
zgodności itp. 
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Wszelkie zmiany wynikłe w trakcie budowy nanieść na dokumentację przed odbiorem 
inwestycji. Całość prac wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami 
(PBUE, Warunki Techniczne wykonywania i odbioru robót budowlano – montażowych – 
tom V, Instalacje elektryczne itp.). 
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II OBLICZENIA TECHNICZNE 

 
1. Spadki napi ęcia. 

 
Obliczony spadek napięcia do najdalszego słupa/oprawy wynosi 0,89% i jest mniejszy 
od dopuszczalnego. 
 

2. Ochrona od pora żeń. 
 
Sprawdzenie skuteczności ochrony od porażeń przedstawiono w poniższej tabeli. 
Sprawdzenia dokonano dla słupa/oprawy o najbardziej niekorzystnych parametrach 
wyjściowych. 
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Linia zasilająca 

Zabezpieczenie 
Skuteczność 

ochrony przeciwporażeniowej 

T
yp

 k
ab

la
 

D
łu

g
o

ść
 

P
rz

ek
ró

j 
- l s In Ia toff Zs Ik’’ Zs·Ia·1,25 Wniosek 

[-] [m] [mm2] [A] [A] [s] [Ω] [kA] [V] [V] 

Słup nr 5.4.2.5/1 YAKXS 4x35 542 35 gG20 81 5 1,08 0,21 109 <230 
Oprawa na sł. nr 5.4.2.5/1 YDY 3x2,5 7 2,5 BiWts6 37,3 0,4 1,19 0,19 56 <230 

 
3. Natężenie oświetlenia. 

 
Obliczeń natężenia oświetlenia dokonano przy pomocy programu DIALux. Wyniki 
przedstawiono poniżej. 
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III WARUNKI I UZGODNIENIA 

Lp. Jednostka wydająca dokument, adres 
Numer 

załącznika Charakter i numer dokumentu 

1. 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

1 
Wytyczne projektowania oświetlenia –  

pismo znak UGD.MK-7044-1/14/2134/2010/2476 

2. 
Energa Operator SA Oddział w Gdańsku 
ul. Marynarki Polskiej 130 
80-557 Gdańsk 

2 

Warunki przyłączenia do sieci 

elektroenergetycznej Energa-Operator SA nr 

P/15/052946 z dnia 15.12.2015r. 

3. 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
ul. Grottgera 7 
81-809 Sopot 

3 Uzgodnienie nr 440/2011 z dnia 21.09.2011r. 

4. 

Zarząd Dróg i Zieleni 
Jednostka Budżetowa Gminy Miasta Gdyni 
ul. 10 Lutego 24 
81-364 Gdynia 

4 
Uzgodnienie nr UD.6740.1149.3.2011.MK.204 z 

dnia 4.01.2012r. 

5. 

Urząd Miasta Gdyni Wydział Geodezji 
Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej 
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54 
81-382 Gdynia 

5 
Opinia ZUDP nr MKZ.6630.1.1013.2011.KK  

z dnia 28.06.2012r. 

6. 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. 
ul. Grottgera 7 
81-809 Sopot 

6 Uzgodnienie nr 70/2012 z dnia 10.08.2012r. 
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