ZAL ACZNIK NR 11

I. WYTYCZNE DOTYCZ ACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW NA PLACU BUDOWY
W ZWI AZKU Z INWESTYCJ A
Na podstawie art. 87a ust. 1 ustawy z dnia 16.@4.200 Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 63 2n.
Zmianami):
.Prace ziemne oraz inne prace wykonywane ecznie z wykorzystaniem sprgtu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obgbie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obkbie korzeni lub
peddw krzewu, przeprowadza si w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.”
Na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy z dnia 16.0420® Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 6276zn.
Zmianami):
~WOjt, burmistrz albo prezydent Miasta wymierza adm inistracyjn g kare pieni¢zna za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usuniecie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchmsci;

3) zniszczenie drzewa lub krzewu;

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem pracafbrebie korony drzewa.
Na podstawie art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.20® Ochronie Przyrody (dz. u. z 2013 poz. 62376zn.
Zmianami):
.Kara” o ktérej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchoms&ci, albo wiasciciela urzadzen, o
ktorych mowa w art. 8 1 Kodeksu cywilnego, albo nanny podmiot, jezeli dziatata bez zgody posiadacza
nieruchomasci.”

1.Zabezpieczenie pni i koron drzew
* W celu zniwelowania ewentualnego negatywnego wphypvawadzonych prac na stan zdrowotny

istniejacych drzew natiey podjp¢ dziatania mace na uwadze ochrenvszystkich czsci drzew. Dla
wybranych drzew naly stworzy strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzemgtym,
widocznym ogrodzeniem.

Ogrodzenie musi méeprzynajmniej 1,5m wys. Podstawowe ramy rusztowamiaz by¢ wykonane z pionowych

I poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonycly, rabgty wytrzymywa uderzenia. Ramy nale wypetnic

siatky metalows 0 oczkach min. 5 cm.

Wykonanie stref ochronnych musi odlsie pod nadzorem Biura Ogrodnika Miasta.

» Wszystkie pozostate drzewa nzoae na uszkodzenia najezabezpieczypoprzez odeskowanie.
W tym celu naley obudow& pnie drzew z desek do wyscko pierwszych gaizi, czyli do ok. 2m, dolna
krawedz kazdej deski powinna opie¢asic na podtau, korzenie naley przykry¢ stomianymi matami. Pnie przed
odeskowaniem zabezpieézynat stomian, trzcinows lub elastycznymi rurami drenarskimi. Najezwroci ¢
uwag;, zeby deski szczelnie przylegaty na calej powierzghmia i miaty oparcie w podk. Deski wzadnym
wypadku nie mog opier& sie 0 nabiegi korzeniowe drzewa. Opaski macajszalowanie do pnia stosawa
odlegtaici ok.50cm od siebie, czyli przynajmniej po 3 ndupriNiedopuszczalne jest spowodowanie uszkfdze
pni i konaréw drzew.

2.Zabezpieczenie systemow korzeniowych drzew

» W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew nalezy przestrzega nastkepujacych
zalecen:

- wykop nie mae by zlokalizowany bliej niz w odlegtagci 3 srednic pnia drzewa, ale nie #8j niz 2 m
od pnia, a jeeli jest to niemaliwe wszelkie prace naty wykonywa metod, bezwykopowy (przecisk,
przewiert), przy wykonywaniu przewiertbw miejscahonvprowadzenia i wyprowadzenia powinnyéby
Zlokalizowane poza rzutem korony drzewa, watkgwych przypadkach nie Bij niz w odlegtgci 3 m
od pnia drzewa.

- roboty ziemne w ofgbie korzeni drzewa nie powinny byprowadzone w okresie wegetacjislio, a

szczegOlnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym relsem na wykonanie tych robotagsmiesice od

pazdziernika do kwietnia,

- nalezy unikat ciecia korzeni, niedopuszczalne jest wg@ wiecej niz 20% korzeni, gicia w takim
rozmiarze nie magby¢ skoncentrowane po jednej stronie drzewa,

- wszystkie cicia korzeni wykonazgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdin

0 korzenie zniszczone naleobchk¢ az do miejsca wyspowania zdrowej
tkanki, o ciecia dokonywa pod lgtem prostym w stosunku do ich osi,




0 powierzchnia rany powinna byabezpieczona preparatem impregoyn,

- $ciany wykopu w zagpu wystpowania systemu korzeniowego nglezabezpieczy ekranem tj.
pozostawt wolng przestrzé szerokdéci ok.20 cm miedzysciarg wykopu otwartego a kraslzig z
przycietymi korzeniami. Przestrieta ostont ekranem z desek i wypetngruboziarnistym podieem do
wysokdici 40 cm poniej poziomu terenu, gory warstwe wypetnic ziemi zawierajca 30% kompostu.
Tak zbudowas warstwe ochronm utrzymywa w stanie cigtego uwilgocenia,

- w przypadku kolizji systemu korzeniowego z instjat podziemnymi stosowaekrany z grubej folii z
20 cm warstw ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowegaeld przy uktadaniu przewodow
instalacji podziemnych zaistnieje konieczéi@racy przy korzeniach &ednicy pnia wgkszej n 2,5 cm
stosowa technile tunelowvy,

- naley dazy¢ do jak najszybszego zasypania wykopow znajiyjch s¢ w granicach wysgpowania
systemu korzeniowego,

- przed zasypaniem wykopu na skaratazy¢ 20 cm warstw ziemi urodzajnej,

- po zasypaniu wykopdéw drzewo neldepodl& znaczn iloscig wody,

- teren wokot drzewa, ktore utracito e&¢ korzeni powinien b§ przykryty warstvg sciotki.

* W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniachdrzew niedopuszczalne jest:

- dokonywanie zmian wkgiwosci fizykochemicznych gruntu w oéfsie systemu korzeniowego drzewa —

w zasegu korony drzewa i w odlegdoi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) dokonywanie zmian wysokd powierzchni terenu grubdci warstw gleby. Dotyczy to zarowno dodania
warstwy gleby w olbie korzeni (powoduje ograniczeniesbdtlenu i wody docieraicg do korzeni) jak i zdjcia
wierzchniej warstwy gleby (powoduje uszkodzenierzgsuszenie korzeni). Niedopuszczalne jest przy&ryc
szyjki korzeniowej warstwa gleby (powoduje gnicrappowstawanie infekcji grzybowych);

b) zmian poziomu gruntu;

¢) zmiany stosunkéw wodnych w glebie;

¢) zagszczenia gleby, w tym rowniespowodowanego ruchem oraz parkowaniem samochodtagiyn, w tym
cigzkiego sprztu mechanicznego (powoduje zmniejszenigciloporéw w glebie, zmniejsza napowietrzenie
gleby);

d) zanieczyszczenia gleby substancjami toksycznymiliwpei, olejami, solami, metalami gikimi,
substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymipnam, cementem, gipsem);

e) niedupuszczalne jest sktadowanie i wylewanie Ilupsywgywanie gruntu zmieszanego z resztkami
budowlanymi ( w tym z cementem) wokot istniejacylthiew oraz na teren przeznaczony pod giele

f) zanieczyszczenie gleby gruzami i innymi resztkaaotiymowlanymi;

g)wykonywania placéw sktadowych w zagju korony drzewa,

h) naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skadrpac

3) Szczegotowe wytyczne dotyeee prowadzenia prac przy wybranych egzemplarzachgrupach drzew:
a) wszelkie prace zgzane z usuwaniem istniglych kraveznikow i obrzezy oraz wykonywaniem kragenikOw
I obrzezy projektowanych w olgbie drzew cennych natg wykonywat recznie.

4) Organizacja placu budowy. Przed rozpoagiem prac nalery:

- Ruch pojazdéw oraz spetu mechanicznego na placu budowy wellie istniejcej i planowanej zielenie nie
moze doprowadz do zagszczenia gruntu. W tym celu najewykona drogi tymczasowe w zagju systemu
korzeniowego drzew poprzez uemie warstw naturalnego gruboziarnistegaru lub widérow drzewnych i
przykrycie ich ptys ze sklejki lub drewnianym rusztem. W przypadkuikemnac¢ przeprowadzenia maszyn
przez nabiegi korzeniowe naleroztozy¢ belki drewniane, a na nich ptyty. Technologia wyénia drég
tymczasowych nie m® spowodowazagszczenia gruntu.

- poza zasigiem korony drzewa i w odlegioi co najmniej 2m na zewtrz obrysu korony:

a) wyznaczy miejsce parkowania samochodow i sgitz mechanicznego;

b) wyznaczy miejsce sktadowania resztek pobudowanych;

c) wyznaczy miejsca sktadowania materiatdw, nadzi, maszyn, rusztowia

d) wyznaczy miejsca lokalizacji budynkéw tymczasowych.

Zgodnos¢ wykonywanych prac z powyiszymi wytycznymi podleg# bedzie nadzorowi inspektora Biura
Ogrodnika Miasta



II. ODTWORZENIE ZNISZCZONEJ ZIELENI

1 . Zaktadanie trawnikéw z siewu

Na pasach zieleni, na ktorychda sadzone drzewa naleodtworzy¢ trawnik.
Trawniki naley zakladé zgodnie ze sztuk ogrodnicz. Grunt pod odtwarzanym trawnikiem Iub jego
fragmentem nale oczyéci¢ z gruzu i zanieczyszciae Teren musi by wyréwnany i splantowany. Grub®
nawiezionej warstwy ziemi urodzajnej musi wyrdodbcm. Ziemia urodzajna powinnaddyozcielona rowna
warstwg i wymieszana z nawozami mineralnymi (dawka 5 k@fif). Przed wysiewem glebnalezy uwatowa
gtadkim watem, a nagpnie delikatnie spulchtigrabiami. Nasiona traw wysiewav ilosci 4 kg na 100 f
Wysiew nasion krzsowy. Siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne. Nasiona najlepiej jegsiat, gdy
gleba jest wilgotna, a temp. wynosi ok.°CO Trawniki naley zaklada w terminach: 15.04-15.06 oraz 15.08-
15.10. Po wysiewie przykéynasiona poprzez przemieszanie z ziegnabiami lub watem kolczadklub przykry
ziemig ogrodovy z dodatkiem torfu na gbokas¢ 0,5-1cm. Po wysiewie nasion ziemia powinng lsatowana
lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i saeoia dobrych warunkow dla poglsania wody. Jeeli
przykrycie nasion nagpito przez watowanie kolczagkmazna juz nie stosowawatu gtadkiego.
Trawnik mocno podia zraszaczem lub ggem z dysz rozpylapca strumiéh wody. Bardzo istotne jest
niedopuszczenie do przesuszenia nowo zatozonegmika Pierwsze koszenie najewykona gdy trawa
osiggnie 8-10 cm.Scinamy zdzbta do wysokéci okoto 5,5 — 6 cm, nagine koszenie przeprowadzamy na
wysokai¢ 3,5 — 4 cm.

Prowadzone prace nie mog wplynaé¢ na pogorszenie stanu technicznego trawnikéw istrjigcych. W
sytuacji, gdy kondycja lub estetyka trawnikbw pogoszy sé wykonawca zobowizany jest do ich
odtworzenia (przywrdcenia do stanu pierwotnego) zodnie z powyszymi zaleceniami.

2. Zakfadanie trawnika darniowaniem na skarpach.
Dam mazna uktadé przez caty sezon z wytkiem okreséw diugotrwatej suszy. Nie dopuszczgdse uktadanie
darni w okresie pfo jesiennym, kiedy to wygbuje niebezpieczstwo pojawienie si pierwszych
przygruntowych przymrozkdow.
Zastosowana dampowinna odznaczasie nastpujacymi cechami:

2. pozostawaw stanie zwilgocenia,

3. posiadé odpowiedni sktad gatunkowy din i dobra ich Zywotndcia,

4. silnym przerénigciem korzeniami maiwie cienkiej warstwy podtza,

5. duza wytrzymalGcia na zrywanie.
Dam naley uklada niezwlocznie na przygotowanym gruncie. Nslewytyczye powierzchng trawnika,
nastpnie przy jego brzegu lub rsaodku powierzchni nalsy roztazy¢ na catej dtugéci, napezony na palikach
sznurek. Wzdha sznurka natey rozpoca¢ uktadanie pierwszych pasow trawnika.Zdarozwinicta rolke nalezy
doktadnie przycisgt do podiaga - za pomog drewnianego miotka. Kolejne kawaiki najeuktada scisle obok
wczesniejszych, naprzemianlegle - jak cegly w murze, gk pohczenia paséw wasiednich rgdach nie
tworzyly jednej linii. Naley kontrolowa poziom ptatéw trawnika i w razie konieczgowyréwnywaé poprzez
podsypanie ddz ujecie podiaa pod rozktadandarng. W przypadku stwierdzenia w darni obegérichwastow -
niezwtocznie naley przysgpi¢ do ich usurjcia. Przy wykaczeniu krawdzi naley usuwa catych kawatkéw
darni. Naley je przyca¢ ostrym nagem aby odpowiadaty rzeczywistej linii kradzi trawnika. Dait docisra¢ do
podiaza watem (po przejtnej) celem dodhiecia korzeni do powierzchni gleby. Przykrydam drobno
przesianym piaskiem/glekiorfem i doktadnie rozgaed wypetniapc wszelkie szczeliny.
Po ul@eniu dahn podla taky iloscig wody aby spowodowajej przesikniecie do podiaa. W przypadku
ukladania darni na skarpach o pocKkglach wikszych ni 30% konieczne jest zabezpieczenie jej przed
osuwaniem koteczkami w odgiach 1x1 m.
Trawnik dopuszcza sido wytkowania po ok. 3 mies. od zaknia.

[ll. PIEL EGNACJA POWYKONAWCZA

1. Trawniki

Piekgnacja dotycgca trawnikéw polega na:
- podlewaniu rozproszonym strumieniem wedtug potrzeb oraz vesdkech suszy



Zapotrzebowanie traw na wegest bardzo wysokie (ga 2-3-4 litrow na metr kwadratowy) i jest naglisze w
okresie intensywnych przyrostéw (wia@gnPrzy podlewaniu gleba powinnadgwilzona na gibokas¢ okoto 10-
15 cm, gwarantuje to wdaiwy rozwdj systemu korzeniowego traw na ekszej gebokadsci. Zbyt ptytkie
wyksztatcenie si systemu korzeniowego czyni trawnik bardzo xiveym na susg, co jest bardzo niekorzystne w
przypadku terenow miejskich w bezgmednim gsiedztwie jezdni, poniewass one szczegOlnie natgone na
wysychanie. Podlewanie w migpotrzeb, lecz nie mniejh2x w miesijcu.
- aeracji — mechanicznym napowietrzaniu darni (poprzez neldaie)
- wertykulacji — pionowym nacinaniu zbitej darni w celu napowigtnia, powinna hyprzeprowadzanad¢znie z
wygrabianiem zbutwiatych szgtkow roslinnych.
- koszeniu— minimum 2x w miesgcu od IV-X

Pierwsze koszenie wykonuje diiedy trawa urénie na wys. 10 cm, skracanygo ok.6 cm i potem nagine w
okresie wegetaciji.
W miescie kosimy trawnik 2 razy w miegiu. Ostatnie koszenie przeprowadzamy na g&ozlistopada.
Powinno by ono nieco dlasze (zostawiamydzbta o wysokéci 5-6 cm), tak aby trawa mogta zmagazynéwa
energé na zing. Nie naley kosié mokrego trawnika, po przycinaniu najezebrad wszystkie pozostasai.
Zapobiegnie to tworzeniugspréchnicy i rozrostowi mchu.
- nawozeniu 3-4 razy w sezonie wegetacyjnym, zaczgnapd kmca marca. Nalg uzywaé mieszanek
nawozowych wielosktadnikowych przeznaczonych pasviriki lub postiay¢ sig nawozem dolistnym (zwitaszcza
na wiosg w celu szybkiego zazielenienia) W przypadku nawezdtatych nie nawozimy nigdy mokrego
trawnika, gdy spowoduje to przyklejanie¢snawozu do trawy i przypaleniestm. Jezeli nawozilsmy trawnik
mokry nawozem statym, nalg po nawaeniu trawnik bardzo doktadnie podlaPrzy naweaeniu nawozami
wolnodziatajcymi (typu Osmocote) nie nalg ich stosowd& zbyt po zno oraz nie nalyy dopuszczéa do
przeschrjcia trawnika. Niezalmie od instrukcji stosowania nawozu nie nawozimyzpiej niz do potowy
sierpnia. Zbyt pdzne nawaenie nawozami zawierglymi dwe dawki azotu prowadzi do zmniejszenia
mrozoodpornéci. Podczas suszy rownienalezy ogranicz¢ hawaenie.
- odchwaszczaniy usuwaniu mchow i szkodnikoéw ( Po drugim koszemimy dwzym zachwaszczeniu nale
rozpyli¢ selektywnysrodek chwastobdjczy przeznaczony do mtodych travdvik Po 4-5 koszeniach naky
rozpyli¢ srodek do zwalczania chwastéw dwédiennych)

- piaskowaniu, w celu rozlinienia wierzchniej warstwy trawnika i pobudzeniavirdo krzewienia. Zabieg
wykonujemy suchym piaskiesnednioziarnistym.
- grabieniu w celu usungcia z trawnika wikszych zanieczyszcaelisci, fragmentéw organicznyclimieci oraz
trawy scietej przy koszeniu.
- wapnowaniu, w celu odkwaszenia podia i polepszenia wzrostu trawy (utatwia to walk.in. z mchem
rosracym wéréd trawy). Wapnowanie matymi dawkami reemy przeprowadzipraktycznie o kadej porze roku,
ale najlepiej wybr& okres powegetacyjny- jesienny. Stoséwaazna tylko tagodne nawozy aglanowe np.
dolomit lub kreda.
- wyréwnywaniu i uzupetnianiu ta smy na granicy trawnika i nasadre krzewéw i bylin.
- uzupetnianiu brakéw w trawnikach — nalery uzupeint braki w powierzchni trawnikow w kalym roku
pielegnaciji.

Prace pielegnacyjne powinny byc wykonywane przee®B6 miesicy przynajmniej raz w tygodniu (lub
czesciej jesli osoba prowagta pietgnacje uzna to za konieczn8jodki ochrony roslin stosowane do
zwalczania chorob i szkodnikéw nie mogtwarzac zageeenia dla 0so6b znajdagych se w s3siedztwie
pielegnowanych rdin.



