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Zawartos¢ opracowania:

1, OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
OSWIADCZENIE zgodne z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane
INFORMACIJA DOT. BIOZ

1.  CZESC GRAFICZNA

. 1. Projekt zagospodarowania terenu, sie¢ kanalizacji deszczowej  skala 1:500

. 2. Profil podluzny sieci kanalizacji deszczowej skala 1:100/500
. 3. Profil podluzny przykanalikow wpustow skala 1:100/100
. 4. Zestawienie studni kanalizacji deszczowe] skala —

. 5. Zestawienie przykanalikow kanalizacji deszczowej skala —

A2,



I. OPIS TECHNICZNY

A. CZESC OGOLNA

1. Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej, ktora bedzie
realizowane w ramach budowy ul. Zniwnej i Olgierda w Gdyni.
W zakres opracowania niniejszego opracowania wchodzi:
- sie¢ kanalizacji deszczowej od studni DI zlokalizowanej w ul. Olgierda
do studni D6 (bez studni D6) zlokalizowanych w ul. Zniwnej wraz z wpustami ulicznymi.

2. Podstawa opracowania

= Zlecenie Inwestora

= Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 do celéw projektowych dla obszaru
objetego niniejszym opracowaniem

= Warunki techniczne nr UD.70111.95.2.2012.AnK9469 2z dnia 17.12.2012 wydane
przez Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni

= Aktualne przepisy i normy

= Projekt branzy drogowej

» Dokumentacja badan podioza gruntowego dla projektu budowlanego ulic, Gdynia, ulice
Olgierda, Zniwna, GEOTEST Sp. z 0.0., czerwiec 2013 r.

3. Stan istniejgcy
Teren objety opracowaniem posiada jezdni¢ ziemng oraz czesciowo utwardzong
nawierzchni¢ z plyt betonowych typu IOMB. W pasie drogowym znajduje si¢ spora ilos¢
uzbrojenia podziemnego: gazocigg z przylgczami, kable teletechniczne i energetyczne oraz sie¢
wodociggowa z przylagczami. Ponadto uzbrojenie nadziemne stanowig linie energetyczne niskiego
napigcia na podporach stupowych.
Zabudowe stanowig budynki mieszkalne jednorodzinne.

Teren budowy charakteryzuje si¢ silng deniwelacjg. Rz¢dne wahaja si¢ pomigdzy 94 — 104
m.n.p.m.

Na przedmiotowym terenie nie wystepujg drzewa.

4. Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan podloza gruntowego stwierdzono wystgpowanie pod

warstwg nasypow gruntow spoistych (glina pylasta i piaszczysta, piaski gliniaste)
oraz niespoistych (piaski drobne 1 Srednie, zwiry i pospotki).

Woda gruntowa wystgpuje w postaci sgczen w utworach spoistych.

Warunki gruntowo-wodne sg proste, a projektowane obiekty naleza do 1 kategorii

geotechniczne;.
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B. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE]

1. Projektowana sie¢ kanalizacji deszczowej z przylaczami
1.1. Nawigzanie do projektowanej sieci kanalizacyjnej

Projektowany kanal DN315 wlgczy¢ do projektowanej sieci w zakresie odrebnego
opracowania poprzez projektowang studnie D6 zlokalizowanej w ul. Zniwnej.

1.2.  Uklad projektowanej sieci

Kolektor deszczowy nalezy wykona¢ z rur DN315 PVC-U SNS8 lite wg PN-EN 1401.
Przebieg przewodow, lokalizacj¢ oraz numeracj¢ studni rewizyjnych  pokazano
na zalagczonej mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500 oraz na profilu sieci
kanalizacyjnej. Przewody nalezy prowadzi¢ grawitacyjnie wg spadkow i zaglebien pokazanych
na profilu. Zagl¢bienia przewodoéw wahaja si¢ w przedziale 1,80+2,60.

Dlugos¢ projektowanej sieci w zakresie przedmiotowego zadania wynosi 198,4 m.

1.3. Projektowana armatura

Na projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej zaprojektowano 5 studni z betonu C35/45
o srednicy DN/ID1200. Studnie powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917:2004. Studnie
zwienczy¢ plyta zelbetowa i wlazem Zeliwnym z wypelnieniem betonowym. Wlazy ryglowane
wentylowane klasy D400 wg PN-EN 124:2000. Stopnie ztazowe zeliwne powlekane PE, wklejane
fabrycznie, rozmieszczone mijankowo co 25 cm. Kregi taczy¢ na uszezelki elastomerowe.

Przejscia szczelne zintegrowane prefabrykowane.

Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami z betonu C35/45 lub osadnikami
glebokosci 0,5 m. Lokalizacja odpowiednich studni zgodnie z profilami.

Wpusty deszczowe (sztuk 4) projektuje si¢ z prefabrykowanych kregow betonowych
DN/ID500 z osadnikiem glebokosci 0,95 m. Wpusty zwienczy¢ krata uliczng 500x500
na zawiasach klasy D400. Pod krata zainstalowac kosze osadnicze o glebokosci 0,6 m. Wpusty
wykonac zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu WU-II-A z monolitycznym dnem.

Wpusty wlaczy¢ do sieci za pomocg studni przykanalikami o $rednicy DN200.

1.4. Projektowane przykanaliki
Podtgczenie wpustow do studni rewizyjnych wykona¢ rurami PVC-U SN8 lite DN200 wg PN-EN
1401. Parametry przykanalikow wg czesci graficznej. Liczba przykanalikow 4 szt.

2. Uzbrojenie likwidowane
Istniejacy przykanalik i wpust podlgczony do studni Di nalezy catkowicie zlikwidowac
poprzez odkopanie i zutylizowanie. Diugos¢ przykanalika ok. 5,0 m.

Zestawienie likwidowanej kanalizacji deszczowej
Element Dlugos¢ [m] llos¢ [szt]
wpust uliczny - 1
przykanalik 5,0 1

3. Roboty montazowe
Trasa projektowanej sieci kanalizacyjnej winna by¢ wytyczona przez miejskg stuzbe
geodezyjng lub uprawnionego geodet¢ wykonawcy.
Wykopy wykonywaé mechanicznie jako umocnione o Scianach pionowych.
Przewdd instalowac na warstwie podsypki z piasku o grubosci 0,15.
Po wykonaniu zasypki ochronnej do wys. 30 cm ponad wierzch rury mozna przystgpic
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do mechanicznego zasypywania wykopu. Wykop zasypywa¢ warstwami, zageszczenie 100% (Is =
1,00 — pas drogowy).
Studnie instalowa¢ na zaggszczonej podsypce do 1s=0.98.

4. Kolizje i przekroczenia projektowanej sieci kanalizacji deszczowej

Przed przystapieniem do robdt nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow uzbrojenia
podziemnego. W czasie prowadzenia robot ziemnych w miejscach skrzyzowan lub zblizen nalezy
zwracaé szczegdlng uwage na napotkane istniejgce uzbrojenie, ktore nalezy zabezpieczy¢ przez
podwieszenie, wzglednie podstemplowanie w zaleznosci od rodzaju uzbrojenia. Uzbrojenie
podziemne niezinwentaryzowane napotkane w trakcie prowadzenia robot nalezy traktowaé jako
czynne. Projektowana sie¢ kanalizacyjna krzyzuje si¢ z istniejagcym uzbrojeniem: kable
energetyczne, teletechniczne, gazociag, sie¢ wodociggowa. Istniejace przewody energetyczne i
teletechniczne beda przebudowywane wg projektéw branzowych.

5. Préby hydrauliczne

W celu sprawdzenia szczelnosci i wytrzymatosci potaczen przewodéw nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci przewodow kanalizacyjnych zgodnie z zaleceniami normy PN-
EN 1610:2002. W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej wierzchu rury nalezy
wykona¢ badanie szczelnosci na infiltracj¢ zgodnie z norma.

6. Wytyczne wykonania robot, kolizji i warunkoéw bhp

Roboty budowlano-montazowe nalezy wykonywaé zgodnie z technologia przewidziang
w niniejszym projekcie. W kwestiach niezdefiniowanych w projekcie prace wykona¢ wg PN-EN
1610:2002 ,.Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”. Przed przystapieniem do robot
wykonawca winien si¢ dokladnie zapozna¢ z projektem. W zwigzku z mozliwoscia kolizji
projektowanej sieci z istniejgcym uzbrojeniem zachodzi konieczno$¢ whasciwego zabezpieczenia
w tych miejscach zarowno urzadzen istniejgcych jak tez i nowo projektowanych.

W kazdym przypadku wykonawca robdt zobowigzany jest do naprawy zniszczonego
obiektu na warunkach uzgodnionych z wilascicielem. Stan techniczny odbudowanego urzadzenia
nie moze by¢ gorszy od stanu pierwotnego.

Wykopy liniowe i obiektowe na czas budowy odpowiednio zabezpieczy¢ poprzez:

- ustawienie barierek zabezpieczajacych,
- oznakowanie znakami drogowymi i o$wietlenie zgodnie z przepisami drogowymi i wymogami
technicznymi.

7. Odtworzenie nawierzchni

Nalezy doprowadzi¢ terenu po robotach sanitarnych do rzednych istniejacych, a
nawierzchni¢ odtworzy¢ do stanu pierwotnego.

8. Podlaczenia

Projektowana budowa kanalizacji deszczowej nie powoduje odlaczenia i pozbawienia
z korzystania z mediéw zadnego aktualnego odbiorce.
Kanalizacja deszczowa w zakresie opracowania jest realizowana od podstaw i moze sluzy¢
do oprowadzania wéd deszczowych i roztopowych z dzialek sasiadujacych z pasem
drogowym ul. Olgierda po uprzednim zalatwieniu spraw formalno-prawnych w Zarzadzie
Drog i Zieleni w Gdyni.

/23
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9. Uwagi dla wykonawcy

1. Wytyczenia tras sieci kanalizacyjnej dokona uprawniona jednostka geodezyjna
z zachowaniem bezpiecznych odleglosci od istniejgcego uzbrojenia podziemnego.

2. Przed przystgpieniem do robot nalezy zawiadomi¢ uzytkownikow istniejagcego uzbrojenia
podziemnego oraz uzytkownikow budynkoéw mieszkalnych o terminie rozpoczgcia robot.

3. Odsloniete w czasie prowadzenia robot istniejgce urzadzenia podziemne nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem oraz zawiadomi¢ podmioty, ktdre te urzadzenia eksploatuja.

4. Teren budowy nalezy wlasciwie oznakowaé, wykopy zabezpieczy¢ wzdluz iod czola.
Z chwilg zapadnigcia zmroku — wykopy oswietlic.

3. Wykonane odcinki przewodoéw przed zasypaniem zgtosi¢ do zainwentaryzowania stuzbie
geodezyjnej.

6. Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie 2z przepisami zawartymi w normie
PN-B-10736:1999 ,,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych
1 kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

7. Wiazy studni kanalizacyjnych lokalizowa¢ tylko i wy fgcznie w osi jezdni lub osi pasa
drogowego.

8. Miejsce sktadowania nadmiaru ziemi oraz jej zagospodarowanie nalezy uzgodni¢
z Inwestorem.

9. Materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ stosowne $wiadectwa jakosci stwierdzajace
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

10. Teren budowy charakteryzuje si¢ trudnymi warunkami gruntowo-wodnymi w zwiagzku czym
konieczne bedzie odwodnienie wykopu w postaci iglofiltrow oraz drenazy, zabijanie $cianek
szczelnych. Wykonawca powinien skalkulowaé wszystkie ryzyka, ktdre moga wystapi¢ podczas
budowy

Projektant:

inz. Stefan Ratajczak, nr upr. 8346/270/88

spec. instalacyjno-inzynieryjna
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RUMIA 31.08.2014 r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z trescig art. 20, ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane, o$wiadczam,
ze projekt budowlany branzy sanitarnej dla kanalizacji deszczowej pt.
BUDOWA KANALIZACJI DESZCZOWEJ | SANITARNEJ WRAZ Z UTWARDZENIEM
NAWIERZCHNI W CZESCI ULIC OLGIERDA | ZNIWNEJ W GDYNI na dz. nr:
79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373; 458/52; 459/52 obreb WKZ2,;

zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

- inz. Stefan Ratajczak

nr upr. proj. UAN/8346/270/88
spec. instalacyjno-inzynieryjna

- mgr inz. Ksawery tudzinski

nr upr. proj. POM/0236/PO0OS/11
spec. instalacyjno-inzynieryjna
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1. ZAKRES ROBOT DLA PROJEKTOWANEJ BUDOWY

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest wykonanie kanalizacji deszczowe;).

2. KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

2.1. ODPOWIEDZIALNOSC ZA PROWADZENIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz
prowadzenie robot i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego,
Norm Technicznych, decyzji udzielajacej pozwolenia na budowe, projektu budowlano-
wykonawczego, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami Kontraktu.

2.2. PRACE PODSTAWOWE NA ZEWNATRZ
e roboty przygotowawcze
e roboty ziemne - wykopy
e roboty budowlano - montazowe
e proby i odbiory czesciowe
e roboty ziemne — zasypanie wykopow
e plukanie i uruchomienie, odbiory koncowe

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

e kable energetyczne,

e kable telekomunikacyjne,
e wodociag

e gazociag

4. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

e kable energetyczne
e gazociag

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT BUDOWLANYCH, ICH SKALA I RODZAJE ORAZ MIEJSCE 1 CZAS
WYSTAPIENIA

5.1. PRACE NA ZEWNATRZ

wykonywanie wykopow — mozliwos¢ przysypania ziemig,

roztadunek rur i armatury— mozliwos¢ przygniecenia cigzkim elementem,
najechanie sprzgtem budowlanym (koparki, samochody),

prace przy uzyciu elektronarzedzi — mozliwos¢ porazenia pradem elektrycznym,
prace prowadzone w poblizu kabli elektroenergetycznych - mozliwo$¢ porazenia
pradem elektrycznym,

Miejsce prowadzenia robot powinno by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
Prace wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego (pity mechaniczne, spawarki,
wiertarki itp.)

1



6.

SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED

PRZYSTAPIENIEM DO PROWADZENIA ROBOT

Instruktaz pracownikow powinien by¢ przeprowadzony przez inspektora BHP —
szkolenie stopnia.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o zagrozeniach.

Pracownicy powinni zosta¢ wyposazeni w odpowiednie srodki ochrony
indywidualne;j.

Wykonawca musi by¢ poinformowany o sposobie postepowania w przypadku
wystapienia zagrozenia. Okre$li¢ nalezy zakres i1 koniecznos¢ stosowania srodkow
ochrony przez pracownikow.

SRODKI I SPOSOBY ZAPOBIEGANIA ZAGROZENIOM

Zaloga wykonujagca poszczegolne rodzaje robot, swoimi umiej¢tnosciami
zawodowymi powinna odpowiada¢ wykonywanemu zakresowi prac.

Obstuga maszyn i urzadzen powinna odbywac si¢ tylko przez osoby przeszkolone i
upowaznione. Prace nalezy wykonywa¢ maszynami i sprzgtem nieuszkodzonym 1
pelnosprawnym.

Nalezy przestrzega¢ rezimoéw technologicznych wynikajacych z  warunkow
technicznych wykonania i odbioru robot montazowych, zalecen 1 instrukcji
producentow materialow budowlanych, zalecen technologicznych dla zastosowanych
technologii, instrukcji uzytkowania i stosowania sprzetu, zasad BHP zawartych w
obowigzujacych przepisach.

Nalezy wydzieli¢ i oznakowaé miejsce prowadzenia robot stosownie do mogacego
wystapic zagrozenia.

Miejsce do roztadunku i zatadunku samochodow budowy nalezy wygrodzi¢ tak, aby
nie powodowac zagrozenia dla innych uzytkownikow.

Plac budowy ogrodzié¢ przed dostgpem 0sob nieupowaznionych.

W czasie prac gromadzi¢ materialy z rozbiorki w zamykanych pojemnikach na
zewngtrz budynku.

SKLADOWANIE MATERIALOW NIEBEZPIECZNYCH

7 uwagi na charakter inwestycji nie przewiduje si¢ uzywania materiatow
niebezpiecznych

Opracowal:
inz. Stefan Ratajczak

upr. UAN/8346/270/88
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MAPA SYTUACYJINO—WYSOKOSCIOWA
Z INWENTARYZACJI URZADZEN PODZIEMNYCH
skala 1:500
MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

ul. Zniwna

..............................

obiekt:
Nr sekcji
Obreb:
Nr dziatki:
Mape zaktualizowano na dzien:

Uktad wspofrzednych: "2000”

GDYNIA,
6.223.25.06.4.1

..............................

roéze ...

18.02.2013 r.

..........................

Uktad odniesienia: Kronsztadt

....................................................

.....................................

Data:

..........................................

zakres opracowania

.................................

elementy projektowane

.................................

sfuzebnosci gruntowe

Jan Brzoska, Ane

.................................

Znaki osnowy geodezyjnej podlegajq ochronie
( art.15 Prawo geodezyjne i kartograficzne)
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reej Dr
81-537 (:.rc;iyn;c), \
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Wykonawca :
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PROJ. SCIANKA TYPU BERLINSKIEGO

————

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ

skala 1:500

+

_+_'

LEGENDA:
EProj. ukfad drogowy w ramach odrebnego opracowania

[ @ ]Proi. studnie DN1200

EProj. kanalizacja deszczowa w ramach odrgbnego opracowania
[—]Prol. kanalizacja deszczowa

EProj. $ciana oporowa

@Istniejqcy kanal. deszcz. do likwidaciji

EProj. $cianka berlifiska 7

mapy do celéw

symboli, znakéw,
tresci oraz skali.

Potwierdzam zgodnos$é

projektowych w zakresie

wWww.
e-mall: nord|

WYKONAWCA: INWESTYCJA:
BUDOWA SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEL |
KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z NIEZBEDNA
PRZEBUDOWA ISTNIEJACEJ PODZIEMNE.
NORD PROJ EKT | INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE
USUNIECIA KOLIZJI ORAZ BUDOWA MUROW
CONSULTING
e Ao OPOROWYCH W UL. OLGIERDA GDYNI
84-230 RUMIA, ul. Wi 7 T AT T

-pl
tel. 58 671 18 76 fax 58 710 75 64
tel. kom. 604 194 833; 606 823 748

]
" dz. nr: 79/51; 86/51; 158/51; 159/51; 373,

458/52; 459/52: WK 2

BRAN2A:

SANITARNA

DATA:

VIiL.2014

ul. Olgierda, 81-584 Gdynia

FAZA:

INWESTOR:

Gmina Miasta Gdyni

KIEROWNIK PRAC:

PROJEKTANT:
BRANZA SANITARNA

SPRAWDZIL:

BRANZA SANITARNA_

mgrinz. Keawery budzifiski o bomozsepoos/i1 |




ulica Olgierda §
9 A8 10817 03.30
102,71 102
102,10
o’ 101,78
/ 101,59
100,83
wg odrebnego opracowania™\
T
J il | 105,80
£
(=8
[ =
— E
. S
(=27
- 8
£ s g = 2 s g8
1 ||E 91,56 g |S T S 3l e B[S S =
2 =z | &St
g || |42 5 |5 g 5 g 3|® Ba [ 5 88
2 2 3 =2 3 8= 3 = 3 = s =5 3 3| lo 2
] o v o3 ® »|o § © § o @ 8| © @ ol [z ol o
524§ = 82§ =8 = 2 Sl 82 -8 5 = T3
. = "B Bl D 5 L = ===l
poziom por. 89,00 m n.p.m. : |52 g 5 3 213 g8 B g s |8 g g 53 & B & :%103% 3 Uwagi:
~ ~ L A 1. W 'mi:ejscu skrzyzowan z istniej’qcym
Nr studni / trojnika m)i D1 69 @3/ G)D @5)‘ D6 uzbrojeniem wykona¢ przekopy prébne,
N N, L - 2. Nie wyklucza sie istnienia innego podziemnego
—— uzbrojenia terenu nie wykazanego na podkladzie
ol o @ - e w 5 eodezyjnym
n ; «© %=} ™~ <t ~ | bO g yjnym,
Rzedna niwelety proj. [m n.p.m.] I = 03; =3 -] b= S 3. Do budowy stosowa¢ rury PVC—-U SN8 lite wg
il . . - PN—-EN 1401
4, Istniejqce i projektowane wtazy nalezy
: © B D) © N - o2 dostosowa¢ do projektowanej niwelety.
Rzedna terenu istn. [m n.p.m.] i 3 § § § §
ey W wlo o =23 © 10|
Rzgdna dna kanalu[mnp.m]  Slar o3 AR & = o B e e
o [mn.pm] 888 S B = § <§} BUDOWA SIECI KANALIZACJ! DESZCZOWEJ |
" PRZEBUDOWA, ISTNIEIAGES PODZIEVNED
. o . : NORD PRO]EKT INFRASTRUKTURY TECHNIGZNEJ W ZAKRESIE
Zagtebienie dna kanatu [m] LB o 5 E § % cenobLyING e o e
Bd'mwé%gé'%%ﬁmtﬂ omd?;:z ;2151 86/51; 158/51; 159/51; 373
i e-mail: nordprojekt@wp.pl . nr. ; ] ; ; \
. @315 // @315 @315 2315 2315 // | @315 Woanrd bt T TH R4 458/52; 459/52: WK 2
Srednica/Spadek [%] . - | e o
2’5% //’ 10.3% " 8.1% 1.0% 6.4% SANITARNA VIIL.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
5 e SKALK BIRESTON Gmina Miasta Gdyni
PB, PW 1:100/500 : . .
™ ™ ' ~ Al Marsz. Pilsudskiego 52/54, 83-382 Gd
Odleglos¢ [m] / Dlugo$é [m] 31505 35,9 = 478 = 418 S| 29,0 3| 40,1 5 e i R
= v T ol PROFIL PODLUZNY SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ 2
0 1 B KIEROWNIK PRAC: | mgr in. Rafat Kazmierczak 1
2 PROJEKTANT: | inz. Stefan Ratajczak Spac ITRARE e / 1/[4
Hektomet | : pr. ‘nr. :18346.;/?%88
ry l SPRAWDZIL: | mgr inz. Ksawery Ludzifiski ‘ﬁuﬁrpommssmoosm ‘/l i N__




Uwagi:

1. W miejscu skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem wykona¢
przekopy prébne,

2. Nie wyklucza sig istnienia innego podziemnego uzbrojenia terenu
nie wykazanego na podktadzie geodezyjnym,

3. Do budowy stosowa¢ rury PVC—U SN8 lite wg PN—EN 1401
4. Istniejqce i projektowane wtazy nalezy dostosowa¢ do
projektowanej niwelety.
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ZESTAWIENIE STUDNI DN1200

Lp. | Nr. studni | R, Rd. | H([m]| RdO | DNO | Rdt | ONt [ A1 [J| Rd2 | DN2 | A2 []| Rd3 | ON3 [ AS[T]| Rd4 | ON4 [ A4 [T] Rd5 [ ON5 [ A5 [T] Rd6 | ON6 | A6 [1] osadnik/kineta
1 | b1 9468 | 9255 | 213 | — | 315 [ 9323 [ 200 | 108 [9255 | 315 | 164 kineta

2 | D2 9539 | 9345 | 1,94 | — | 315 | 9388 | 200 | 45 [9370 | 315 |97 kineta

3| b3 100,71 | 98,10 | 2,61 | 9860 | 315 [ 9934 [ 200 | 138 [o9860 | 315 | 182 osadnik

4 | D4 10441 | 101,99 242 | — | 315 [10199 [ 315 | 272 ——] kineta

5 | D5 104,15 | 102,28] 1,87 | — | 315 [ 102,69 | 200 | 19 [10228 | 315 | o7 kineta

6 | D6—-10687 | 10485| 202 | — [ 315 [10520 | 200 | 37 | 10485 | 315 | 85 10506 | 200 | 152 [ 10547 | 200 | 170 [ 104,85 | 315 | 180 | 10530 | 200 | 261 | —ténetr—
7| o 110,47 | 108,16 2;3+—|-108.66 | 315 | 109,12 | 200 | 159 | 108,66 | 315 | 177 [ 109,09 | 200 | 238 osadnik

8 | D8 110,90 | 108,81 2,09 | — | 315 [T088+—-315 | 90 [10965 | 200 [ 169 [10959 | 200 [ 222 kineta

9 | D9 111,33 | 10890 2,43 | 109,40 | 315 [ 109,87 | 200 | 115 | T0g46— 178 | 109,83 | 200 | 259 osadnik

10| D10 | 11246 110,68] 1,78 | — | 315 [ 110,68 | 315 | 185 ] kineta

11 D1t | 11271 ] 110,66 2,05 | 111,16 315 [ 111,28 | 200 | 145 | 14494 257 osadnik

12| D12 | 107,57 10487| 2,70 | 10537 | 315 | 10537315 | 180 106,08 | 200 | 270 osadnik

13| D13 | 10943 | 107231 290 —— | 315 [ 107,23 | 315 | 180 ZAKRES WG~QDREBNEGO OPRACOWANIA kineta
14| _DH—TT110,70 | 108,00 2,70 [ 10850 | 315 | 109,21 | 200 | 259
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ryglowany, H=115mm

SZCZEGOL STUDNI

R.t.
N N NN
,/ F T
i v ptyta zelbetowa
’ f ' H=250
d ——— k
5 klamry Zzeliwne
N i=~__,>2'°z°we S~kregi_1200x250/500
2 120 12
S Y
‘z r:
N ~|  _dno 1200x950
= R0 |7
N R 41 osadnik H=0,5m
15 . DN 19 \zogeszczono podsypka
150 piaskowa gr. 1ocm

Z KINETA
wtaz ¢600 zeliwno—betonowy
ryglowany, H=115mm \ R.t.
N \\/,/ ;\‘ R /\ \i\: \\\\ '/\5\’ .\/\/
A7 / B i y //// /// v/, A
e A ptyta zelbetowa
[ e ._\K H=250
. klamry zeliwne 5
hp zlazowe N
N . kregi 1200x250/500
Ry el
12 120 12
R ¢
Rl H_L,
) b dno 1200x950
= N
kineta bet.
W C35/45

=

=Y
d
4

\zcgeszczono podsypka
piaskowa gr. 15cm

Uwagi:

Prefabrykaty beton C35/45,
Przejscia rur wykona¢ u producenta kregdw jako szczelne,

Kregi tqczy¢ za pomocq uszczelek elastomerowych,

Klasa wytrzymatosci wiazdw wg PN—EN 124:2000,

Studnie zgodne z PN-EN 1917,

Rzedne wlazéw dostosowa¢ do rzednych nawierzchni,

Wrazy ryglowane wentylowane klasy D400 zeliwne z wypetnieniem betonowym,
Dno studni monolityczne z prefabrykowanymi kinetami  z betonu C35/45 lub
osadnikami- h=0,5m zgodnie z cz. graficznq

9. Podstawowym warunkiem prawidtowo wykonanej studni jest zageszczenie podtoza
do Is=1,0.
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Uwagi:
1. Wpusty wykona¢ z kregdw betonowych DN/IDS00 zgodnie z KB4-4.12.1(5) typu
WU~-Ill-A z monolitycznym dnem, z czesciq osadowq o gtebokosci 0,95m, z koszem
na nieczystosci o gtebokosci 0,6m, z kratami ulicznymi 500x500 klasy D400 z
zawiasem
2. Prefabrykaty beton C35/45,
3. Posadowienie wpustu na podsypce piaskowej gr.15cm,
4. Wymiary w cm o ile nie podano inaczej, $rednice rur w mm.
L.p. | Nr. wpustu| Nr. studni Rt1 R.d.1 R.d.k.1 Rt.2 R.d.2 R.d.k.2 L [m] H [m] al1]
1 Wp1 D1 94,66 92,31 93,26 94,68 92,55 93,23 1l 2,35 108
2 Wp2 D2 95,33 102,98 93,93 95,39 93,45 93,88 2,6 2,35 45
a Wp3 D3 100,77 98,42 99,37 100,71 98,10 99,34 1,4 2,35 138
4 Wp4 D5 104,12 101,74 102,72 104,15 102,28 102,69 1,7 2,35 19
| Wp5 D6 106,73 104,38 105,33 106,87 104,85 105,29 22 235 | 3 |
3 Wps~| D6 106,77 104,42 105,37 106,87 104,85 105,30 3,3 235|261 — ’
7 Wp7 107,41 105,06 106,01 106,87 104,85 105,47 . 82~ 235 170 B T e o oo
8 Wp8 D7 7 108,22 109,17 110,47 108,16 109,08 4,1 2,35 238 KA:RAZLIEZACJI sw;gﬁvgﬁgén:ﬁggzlmﬁoya
9 Wp9 b7 110,57 | 40822 | 109,17 110,47 108,161 109,12 25 2,35 159 NORD PRO]EKT INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ W ZAKRESIE
& SUNIECIA KOLIZJI ORAZ BUDOWA MUROW
10 Wp10 D8 111,10 | 108,75 \mg,zo\ 110,90 108,81 109,58 6,0 2,35 229 EE N E T LT G e e WL DUiErr Gea
1 Wp11 D8 111,10 108,75 109,70 _><110,90 108,81 109,62 4,0 2,35 180 B230 RUMIA ul Wodewsia T | Torarzscan 2 e
12 Wp12 D9 111,30 | 108,95 | 108,90 | 111,33 1~108,90 | 109,83 33 2,35 259 - ol gt o2 B2 R 7911551 é/gg(f; g 91/ 22{5\;/ 3 f ;9/51: 373,
13 Wp13 D9 111,30 95 109,90 111,33 108,90~ 109,87 1,4 2,35 115 e ablcdin s Ll N : :
BRANZA: DATA: ADRES:
14 Wp14 b1t | w27 | 110,36 111,31 112,71 110,66 Tz 37 2,35 257 SANITARNA | VII1.2014 ul. Olgierda i ul. Zniwna, 81-584 Gdynia
15 | Wpi5 a7t [ jjode L st o uzad sl jge | Te] 235 | 1 - W Gmina Miasta Gy
16 | Wpe— | D12 107,54 | 40518-P "og, ¥ =075 “HoksrY ' toes | 32 ; 270 "7 | Al Marsz. Pitsudskiego 52/54, 83-382 Gdynia
NAZWA RY SUNKU: NR RYS:
Wp17 D14 110,67 108,32 109,27 110,70 108,00 109,21 3,0 2,35 ZESTAWIENIE PRZYKANALIKOW KANALIZACJ}QESZCZ‘.—J 5
2=54,4
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