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I. CZĘŚĆ OPISOWA    
 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 
2. Dane wyjściowe do opracowania 
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4. Organizacja ruchu 
5. Zestawienie oznakowania pionowego i poziomego 
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 I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Przedmiot i podstawa opracowania 
Przedmiotem niniejszego opracowanie jest aktualizacja e docelowej organizacji ruchu i oznakowania 
dla projektu budowy ulicy ul. Żniwnej i Olgierda  w Gdyni.  
Opracowanie wykonane zostało jako element projektu budowlano-wykonawczego związanego z 
realizacją w.w projektu. 
2. Dane wyjściowe do opracowania 
• Plan sytuacyjny obszaru objętego planowanymi robotami; 
• Załącznik nr 1-4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. „Szczegółowe warunki 

techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego                                   
i warunków ich umieszczania na drogach”; 

• Wizje lokalne w terenie. 
3. Charakterystyka  
Projekt budowlano-wykonawczy obejmuje teren  ul. śniwnej  od skrzyŜowania z ul. Błogosławionej Królowej  
Jadwigi do ul. śniwnej 44. Ulicę  projektuje się z kostki betonowej szarej. asfaltobetonowej. W skład układu 
drogowego wchodzi jezdnia,  chodnik i wjazdy. Długość projektowanego odcinka wynosi 231,9 m. Jest to układ 
3 połączonych  odcinków. Zaprojektowano jezdnię o szerokości 5,0 m. Szerokość chodnika zaprojektowano o 
szerokości nominalnej 1,5 m. 
4. Organizacja ruchu 
W ramach zadania wykonano projekt organizacji ruchu i uzyskano jego uzgodnienie w dniu 12.01.2015 r. Nr 
UKR.7220.11.20145.MK.BG.278. 
W związku ze zbyt wąskim pasem drogowym zaprojektowano ścianę berlińska w celu uzyskania maksymalnej 
szerokości jezdni, jednakŜe na odcinku ścianki berlińskiej występuje miejscowe przewęŜenie jezdni do 
szerokości od 3,9 do 4,2 m na długości ok. 30 m. 
Mając na uwadze bezpieczeństwo pieszych na ww. odcinku proponuje się dołoŜyć do uzgodnionej organizacji 
ruchu oznakowanie pionowe na jednym słupku z jednej strony znaki : B-31 wraz z A-30 i tabliczką T-3 ‘Piesi’ 
oraz z drugiej strony znaki : D-5 wraz z A-30 i tabliczkami T-3 ‘Piesi’, oraz tablic prowadzące U-3e i lustro 
drogowe w celu poprawienia widoczności U-18a. 
 
Docelową organizację ruchu z oznakowaniem pionowym i poziomym przedstawia rys. Nr 2. 
5. Zestawienie zaktualizowanego oznakowania pionowego: 
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