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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Sie€ wodoci ggowa
1.1/45110000-1 |Przygotowanie terenu pod budow e
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.1.1/0119-01
analogia
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1.1/0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(204.3*0.8*1.15+6.1*0.8*1.34+7.9*1.19*0.8+16.9*0.8*1.24+10.2*0.8*1.15)*0.8 |m3 182.532
RAZEM 182.532
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.1.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
(204.3*0.8*1.15+6.1*0.8*1.34+7.9*1.19*0.8+16.9*0.8*1.24+10.2*0.8*1.15)*0.2 |m3 45.633
RAZEM 45.633
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.1.1/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiorka
(204.3*1.15+6.1*1.34+7.9*1.19+16.9*1.24+10.2*1.15)*2 m?2 570.412
RAZEM 570.412
5/KNR-W 4-01 |Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.1/0109-05 kat. I-11)
analogia
204.3*0.8*0.15+6.1*0.8*0.15+7.9*0.15*0.8+16.9*0.8*0.15+10.2*0.8*0.15 m3 29.448
RAZEM 29.448
6/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.1.1/0107-08
48 m-g 48.000
RAZEM 48.000
7|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich grub. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
204.3*0.8*0.15+6.1*0.8*0.15+7.9*0.15*0.8+16.9*0.8*0.15+10.2*0.8*0.15 m3 29.448
RAZEM 29.448
8|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
9|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
10|KNR 4-02 Demontaz rurociggu cisnieniowego o $r. 50 mm - w wykopie m
d.1.1/0113-01
analogia
163 m 163.000
RAZEM 163.000
11|KNR 4-02 Demontaz hydrantu podziemnego o $r. 80-100 mm szt.
d.1.1/0130-02
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  agéw i ruroci ggéw do odprowadzania $ciekéw
12|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - rury zeliwne cisnieniowe kielichowe blokowane o §r. no- |m
d.1.2/0103-02 minalnej 100 mm
analogia
204.3+6.1+7.9 m 218.300
RAZEM 218.300
13|/KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1.2/0109-01 $r.zewnetrznej 63 mm
16.9 m 16.900
RAZEM 16.900
14/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 32 mm m
d.1.2/0127-03
analogia
10.2 m 10.200
RAZEM 10.200
15/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 200 mm m
d.1.2/0119-03
15.5 m 15.500
RAZEM 15.500
16/KNR 2-19 Rury ochronne o $r.nom. 100 mm m
d.1.2/0119-01
11.5 m 11.500
RAZEM 11.500
17|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl
d.1.2/0219-01
2 kpl 2.000
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RAZEM 2.000
18/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.100 mm kpl.
d.1.2/1105-03
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNNR 4 Zasuwy zeliwne klinowe owalne kotnierzowe z obudowg o $r.50 mm kpl.
d.1.2/1105-01
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
20|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm- tgcznik KR szt.
d.1.2/0202-03 DN100
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
21/KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm- tgcznik RK szt.
d.1.2/0202-03 DN50
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
22|KNR 2-28 Ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. nom. 100 mm - tgcznik KK szt.
d.1.2/0202-03 DN100
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
23|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm- ztgczka gwintowana |szt.
d.1.2/0305-01 DN63/50
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
24|KNR 2-28 Ksztaltki PE na rurociggach PE o $r. zewn. rury 63 mm- ztgczka gwintowana |szt.
d.1.2/0305-01 DN32/25
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
25/KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki DN100/50 kpl.
d.1.2/0801-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
26| KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - tréjniki DN100/100 kpl.
d.1.2/0801-02
analogia
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
27|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - czwérnik DN100 kpl.
d.1.2/0801-02
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 100 mm - |szt
d.1.2/0114-02/03 |kolano zeliwne DN100 90st.
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o §r. 100 mm - |szt
d.1.2/0114-02/03 |zwezka DN100/50
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm - |szt
d.1.2/0114-02/03 |zwezka DN100/80
analogia
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31|KNR 2-18 Préba szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o prob.
d.1.2/0801-01 $r.nom. 80-100 mm
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nom. do 150 mm odc.20
d.1.2/0803-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
33|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 100 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Om
2 odc.20 2.000
Om
RAZEM 2.000
34|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi taSmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0102-01 go
analogia
p0z.12+p0z.13+poz.14 m 245.400
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RAZEM 245.400
35|KNR 2-28 Oznakowanie trasy rurociggu tabliczkami na stupku betonowym kpl.
d.1.2/0315-02
13 kpl. 13.000
RAZEM 13.000
1.3]45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
36/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3- |m3
d.1.3/1430-01 elementy betonowe
0.2 m3 0.200
RAZEM 0.200
37/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.1.3|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
38/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.1.3/0529-06 4m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
39|KNR 2-28 Obsypka rurociggu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1.3/0501-08
(p0z.12+p0z.13+p0z.14)*0.3*0.8 m3 58.896
RAZEM 58.896
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
139.82 m3 139.820
RAZEM 139.820
41|KNR-W 4-01 |Wywb6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.1.3/0109-05 kat. I-11)
po0z.3+p0z.2-p0z.39-p0z.40+p0z.12*0.1*0.1*3.14/4+p0z.13*0.63*0.63*3.14/4 | m3 36.428
RAZEM 36.428
2 Sie¢€ kanalizacji sanitarnej
2.1/45110000-1 |Przygotowanie terenu pod budow e
42|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.2.1/0119-01
analogia
0.25 km 0.250
RAZEM 0.250
43|KNR-W 4-01 |Przywéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.2.1/0109-05 kat. I-11)
analogia
198.7*0.8*0.15+54.75*0.8*0.15+6*0.7*1.5*0.15 m3 31.359
RAZEM 31.359
44|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.2.1{0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(198.7*2.35*0.8+54.75*0.8*2.15+9*0.7*1.5*2.61)*0.8 m3 393.912
RAZEM 393.912
45|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(198.7*2.35*0.8+54.75*0.8*2.15)*0.2 m3 93.545
RAZEM 93.545
46|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.2.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km- po-
szerzenia pod studnie
(9*0.7*1.5*2.61)*0.2 m3 4.933
RAZEM 4.933
47|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.2.1/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.I-1l z rozbiorka
(198.7*2.35+54.75*2.15+9*1.5*2.61)*2 m?2 1239.785
RAZEM 1239.785
48/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.2.1/0107-08
54 m-g 54.000
RAZEM 54.000
49|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.1/0501-02
198.7*0.8+54.75*0.8+6*0.7*1.5 m?2 209.060
RAZEM 209.060
50| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
8 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
51|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu | kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
2.2]/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci ggéw do odprowadzania $ciekéw
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52|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 200 mm fgczone |m
d.2.2/0405-03 kielichowo
analogia
198.7 m 198.700
RAZEM 198.700
53|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur kamionkowych kanalizacyjnych o $r. nominalnej 150 mm tgczone |m
d.2.2|0405-07 na kielich z uszczelka
analogia
46.35 m 46.350
RAZEM 46.350
54|KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 200 mm tgczone na kielich z szt
d.2.2|0417-07/08 |uszczelkg - ekstrapolacja, kréciec dostudzienny DN200
analogia
13 szt 13.000
RAZEM 13.000
55/KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm tgczone na kielich z szt
d.2.2|0417-07/08 |uszczelky - ekstrapolacja, kréciec dostudzienny DN150
analogia
14 szt 14.000
RAZEM 14.000
56|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.2/0613-03 gtebokosci 3 m
6 stud. 6.000
RAZEM 6.000
57|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2.2|0613-04 kazde 0.5 m réznicy gieb. stud.
1-1-1-1-1-2 [0.5m] -5.000
stud.
RAZEM -5.000
58/ KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 200 mm tgczone na kielich z szt
d.2.2|0417-07/08 |uszczelky - ekstrapolacja, trojnik kamionkowy DN200/150
analogia
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
59|KNR-W 2-18 |Ksztattki kamionkowe do rur o $r. nominalnej 150 mm tgczone na kielich z szt
d.2.2/0417-07 uszczelkg - tuk 45st. DN150
9 szt 9.000
RAZEM 9.000
60|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.2.2/0804-02
187.9 m 187.900
RAZEM 187.900
61|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 150 mm m
d.2.2/0804-01
46.35 m 46.350
RAZEM 46.350
2.3|45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
62|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.3|0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.50 kpl. 8.000
RAZEM 8.000
63|KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.2.3/0529-06 4m
poz.51 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
64|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3/0236-01
195.7*0.5*0.8+54.75*0.8*0.5 m3 100.180
RAZEM 100.180
65|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.2.3/0230-01 m w gruncie kat. |-l
303.248 m3 303.248
RAZEM 303.248
66| KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km (grunt |m3
d.2.3/0109-05 kat. I-11)
(p0z.45+p0z2.46+p0z.44)-p0z.64-p0z.65+p0z.52*3.14*0.12*0.12+p0z.53*0.95* |m3 139.777
0.95
RAZEM 139.777
3 Sie¢ kanalizacji deszczowej
3.1/45110000-1 |Przygotowanie terenu pod budow e
67|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggu km
d.3.1/0119-01
analogia
0.21 km 0.210
RAZEM 0.210
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68| KNR-W 4-01 |Przyw6z ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtos$é do 1 km (grunt |m3
d.3.1/0109-05 kat. I-11)
analogia
197.8*0.15*1+9.2*0.15*0.8+5*1.5*1.5*0.15+4*1.1*1.1*0.15 m3 33.188
RAZEM 33.188
69|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.3.1{0317-0401 |gruntach suchych kat.I-1l z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokosé do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
(147.3*1*1.46+98.3*0.8*1.85+47*0.8*1.05+9*0.7*1.5*2.05+13*0.3*1.1*2.2)*0.8 |m3 343.066
RAZEM 343.066
70/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(147.3*1*1.46+98.3*0.8*1.85+47*0.8*1.05)*0.2 m3 80.004
RAZEM 80.004
71/KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-|m3
d.3.1/0206-03 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
(9*0.7*1.5*2.05+13*0.3*1.1*2.2)*0.2 m3 5.762
RAZEM 5.762
72|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o szer.do 1m i gteb.do |m?2
d.3.1/0321-01 3m balami drew.w gruntach suchych kat.l-1l z rozbiérka
(147.3*1*1.46+98.3*1.85+47*1.05+9*1.5*2.05+13*1.1*2.2)*2 m?2 1010.796
RAZEM 1010.796
73|/KNR 19-01 |Pompowanie wody z wykopu m-g
d.3.1/0107-08
42 m-g 42.000
RAZEM 42.000
74/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.3.1/0501-02
197.8*0.15*1+9.2*0.15*0.8+5*1.5*1.5*0.15+4*1.1*1.1*0.15 m?2 33.188
RAZEM 33.188
75/KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- | kpl.
d.3.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
76| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.3.1/0903-01 4.0m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
77/KNR 4-02 Demontaz przykanalika m
d.3.1/0232-02
analogia
5 m 5.000
RAZEM 5.000
78| KNR-W 4-02 | Demontaz wpustu ulicznego szt.
d.3.1/0233-01
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3.2/45231300-8 |Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci  ggéw i ruroci ggéw do odprowadzania $ciekéw
79|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3.2/0408-05
197.8 m 197.800
RAZEM 197.800
80|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3.2/0408-03
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
81|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3.2/0613-03 gtebokosci 3 m
5 stud. 5.000
RAZEM 5.000
82|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.3.2/0613-04 kazde 0.5 m roznicy gieb. stud.
-9 [0.5m] -9.000
stud.
RAZEM -9.000
83|KNR 2-18 Studzienki $ciekowe z gotowych elementéw betonowe o $r. 500 mm z osadni- |szt.
d.3.2/0625-02 kiem bez syfonu
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 200 mm m
d.3.2/0804-02
9.2 m 9.200
RAZEM 9.200
85/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nom. 315 mm m
d.3.2/0804-04
197.8 m 197.800
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 197.800
3.3|45111200-0 |Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budow e i roboty ziemne
86/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.3/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
poz.75 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
87|/KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o rozpietosci | kpl.
d.3.3/0529-06 4m
poz.76 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
88|KNR 2-01 Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.3.3/0236-01
197.8*1*0.5+9.2*0.8*0.5 m3 102.580
RAZEM 102.580
89|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.3/0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
272.633 m3 272.633
RAZEM 272.633
90|KNR-W 4-01 |Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km (grunt |m3
d.3.3/0109-05 kat. I-11)
poz.70+p0z.71+p0z.69-p0z.88-p0z.89+p0z.79*3.14*0.16*0.16+p0z.80*3.14* |m3 69.808
0.1*0.1
RAZEM 69.808
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