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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

PROJEKT SANITARNY
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Nr | Tytut Skala
rysunku
S1 RZUT PRZYZIEMIA - instalacja wod-kan 1:100
S2 Rzut PIWNICY - instalacja wod-kan 1:100
S3/4 | Rzut PARTERU - instalacja wod-kan 1:100
S5 Rzut | PIETRA - instalacja wod-kan 1:100
S6 Rzut |l PIETRA - instalacja wod-kan 1:100
S7 Rzut PRZYZIEMIA - instalacja CO 1:100

/8



OPIS TECHNICINY 31-382

PROJEKT BUDOWLANY - CZESC SANITARNA ( INSTALACJA WOD-KAN

ORAZ CO CZESCI PRZEBUDOWYWANE))

1.

Przedmiot i cel opracowania

Opracowanie dotyczy projekiu remontu i przebudowy budynku
oswiatowego zlokalizowanego przy Al. Iwyciestwa 194 w Gdyni, w zakresie
dostosowania pomieszczen do petnionych funkcji na potrzeby nowego
uzytkownika, tj. Zespotu Szkét Administracyjno-Ekonomicznych w Gdyni.

Planowana inwestycja obejmuje przede wszystkim zmiany podziatu
wybranych pomieszczehh w celu uzyskania wymaganej z punktu widzenia
nowego uUzytkownika ilosci i wielkoéci sal dydaktycznych i
administracyjnych.

W ramach przebudowy przewiduje sie zmiane sposobu uzytkowania
pomieszczen w przybudéwce parterowej, petnigcych obecnie funkcje
stotowki, a przewidzianych na biblioteke oraz bufet.

Lokalizacja inwestycji

Aleja Zwyciestwa 194, 81-540 Gdynia

Inwestor:

Technikum Transportowe
Aleja Zwyciestwa 194
81-540 Gdynia

Podstawy opracowania i opracowania poprzedzajqgce:

Umowa z Inwestorem;

Inwentaryzacja obiektu,

Wytyczne oraz uzgodnienia z uzytkownikiem docelowym, tj. ZSAE w Gdyni.
Ekspertyza techniczha rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw
Zabezpieczen pozarowych

Wizja lokalna wnetrza lokalu

Uzgodnienia miedzybranzowe;

Obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot opracowania i zatozenia do obliczen

Przedmiotem opracowania jest :

E instalacja wody zimnej, cieptej, cyrkulacii
. instalacja kanalizacji sanitarnegj
. instalacja CO
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Latozenia do obliczen i przepisy prawne: 81-382 Gd
. obliczenia wykonano dla strefy klimatycznej wg PN-EN 12831
. temperatury pomieszczeh ogrzewanych przyjeto wg Dz. U nr 75
. wspotczynnik przenikania ciepta przyjeto wg PN- EN ISO 6946
. instalacja wodociggowa zaprojekfowana wg. normy PN-92/B-01706
. instalacja kanalizacji zaprojektowana wg. normy PN-92/B-01707

. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w spra-
wie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkiiich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami.

5. 0Ogdlny opis techniczny budynku w stanie istniejgcym

Istniejgcy budynek szkoty fo obiekt wykonany w technologii tradycyjnej,
wybudowany na poczgtku XX w. Budynek gtéwny stanowi zwartq bryte, z
ptytko zagtebiong piwnicqg, wysokim parterem i dwoma dodatkowymi
kondygnacjami. Z dokumentaciji historycznej przedwojenne] wynika, ze
pierwotnie budynek posiadat trzy kondygnacje, czwarta kondygnacja
zostata dobudowana w pdiniejszych latach. Do budynku przylega
parterowa przybuddéwka w ksztatcie litery L, ktéra wraz z budynkiem otacza
niewielki dziedziniec.

Budynek jest w dobrym stanie technicznym. Do budynku szkoty
doprowadzone jest przytgcze wody oraz odprowadzone sq Scieki. Poza tym
obiekt posiada przytgcze gazowe zasilajgce istniejgcq kottownie ktdra
zabezpieczona jest uktadem typu Gazex.

6. Rozwigzania

6.1 Instalacja wody zimnej i cieptej

Dla potrzeb socjalno — bytowych w weztach sanitarnych budynku projektuje
sie instalacje wody zimnej zasilang istniejgcym przytgczem wody. Na
zasileniu instalacji zamontowac¢ nalezy zawér pierwszenstwa np. VV300 f.
Honeywell lub rGwnowazny.

Gtowne przewody rozprowadzajgce wode zimng, cieptq i cyrkulacje oraz
piony zaprojektowano z rur PEX/AL/PEX w systemie tréjnikowym.

System TECE odporny jest na korozje oraz tworzenie ztogdéw bakteryjnych w
instalacji. Przewody rozprowadzajgce oraz podejicia do poszczegdinych
przyboréow prowadzi¢ w bruzdach 3ciennych ze spadkiem w kierunku
przyboréw sanitarnych. Prowadzgc przewody w bruzdzie $ciennej , nalezy
tak przewidzie¢ gtebokos¢ bruzdy ., aby grubos¢ warstwy zaprawy
zakrywajgcej rury byta nie mniejsza niz 30 mm. Bruzde nalezy zazbroié siatkg
RABITZA . W przypadku rur wielowarstwowych prowadzonych podtynkowo
zaleca sie izolowanie za pomocq specjalnych otulin izolacyjnych z warstwg
ochronng (np. winylowq) zabezpieczajgcqg otuliny przed destrukcyjnym
dziataniem zapraw budowlanych. Grubos$¢ otulin przyjgé o minimalnej
grubosci Scianki réwnej émm. Zaleca sie takie aby ztgczki TECEflex



montowane w bruzdach $ciennych izolowa¢ termicznie zei wzgledu .na

mozliwosC miejscowego przegrzewu warstwy tynku. Rurociggdw nie nalezy
uktada¢ w linii prostej. Kompensacje wydtuzen wykonuje sie poprzez

odpowiednie uksztattowanie trasy rurociqgdéw. Przewody tgczyé za pomocq
specjalnych tulei zaciskowych ( w przypadku rur wielowarstwowych ztgczki
mosiezne bez podktadki izolacyjnej do 25mm). System tgczenia opiera sie na
technice aksjalnej bez dodatkowych uszczelek typu O-ring - uszczelnienie

nastepuje na catej powierzchni ztgcz materiatem Sciany rurki.

Rury systemu TECEflex spetniajg wszelkie warunki techniczne, okrelone
wymaganiami homologacyjnymi dla wody pitnej zimnej i gorgcej oraz
posiadajg wszystkie wymagane w Polsce atesty |, §wiadectwa i
dopuszczenia AT/99-02-0843-01.

Na zasileniu pionu wodociggowego na instalacji zimnej wody i cieptej wody
uzytkowej zamontowac¢ zawdr odcinajgcy natomiast na instalacji cyrkulaci
zamontowac zawor termostatyczny np. Aquastrom T Plus f. Oventrop lub
inny. Srednice przyjgé¢ o dymensje mniejszq niz srednica przewodu.
Potgczenia poziomych doprowadzen z przyborami wykonaé przy pomocy
kolanek $ciennych, nasciennych uchwytéw i elementéw mocujgcych
zgodnie z instrukcjami montazu instalacii sanitarnych w technologii TECEflex.

Po utozeniu przewoddéw , przed ich zakryciem nalezy instalacje poddad¢
probie szczelnosci. Instalacje nalezy napetni¢é wodq i odpowietrzyé.
Nastepnie zwigkszy¢ cisnienie do 1,5x cisnienia roboczego. W ciggu 30 min
cidnienie nie powinno spas¢ wiecej niz o 10%. Nastepnie ciSnienie
redukujemy o potowe i zostawiamy na 90minut. Jezeli nie nastgpi spadek
cisnienia fzn. ze instalacja jest szczelna. Nalezy jg poddaé ptukaniu.

Po wykonaniu instalacji zaleca sie wykonanie szkicow tras przewodow
(inwentaryzacji) i przekazaniu jej uzytkownikowi w celu tatwej lokalizacji rur
( ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem ).

Catq instalacje wykonac zgodnie z wymogami normy PN-92/B-

01706.Przejscia przez przegrody pomiedzy pomieszczeniami w rurach
ochronnych wykonywac jako gazoszczelne.

6.2 Instalacja p.poz.

Dla obiektu zaprojektowano system przeciwpozarowej ochrony obiektu za
pomocqg hydrantéw wewnetrznych @25 pobierajgcych wode z sieci
wewnetrzne] wodociggowej zasilanej odrebnqg gateziq.

Przewidziano rozmieszczenie szafek hydrantowych z hydrantem DN 25
zgodnie z projektem architektonicznym. Na podtgczeniu hydrantéw nalezy
zamontowac¢ zawory antyskazeniowe EA 251 firmy Danfoss.

Hydranty zostang wyposazone w beben z wezem elastycznym o dtugosci
30,00m w skrzynce hydrantowe.

Beben bedzie umozliwiat rozwijanie weza réwnolegle do sciany,
wyposazony w gwint rurowy z zaworem odcinajgcym, o srednicy 25mm.
Catos¢ ukryta w skrzynce z szybqg i oznakowaniem zgodnym z PN.



Hydranty wyposazone bedqg w zawdr spustowy, do odswiezenid wody w.
podejsciu do hydrantu. 82 -

Instalacja hydrantowa zasilana bedzie odrebnqg gateziq.

6.3 Instalacja kanalizacii sanitarnej

Projektuje sie grawitacyjny sptyw Sciekdw sanitarnych z budynku poprzez
istniejgce przytqcze kanalizacji sanitarnej.

Istniejgce piony nalezy wymieni¢ i pozostawi¢ w istniejgcych miejscach.
Scieki sanitarne z weztéw sanitarnych na wyzszych kondygnacjach budynku
odprowadzi¢ poprzez projektowane i istniejgce piony kanalizacyjne.

Piony kanalizacji sanitarnej przed wtgczeniem do poziomoéw zaopatrzyé w
otwory rewizyjne. Piony kanalizacji sanitarnej nalezy wyprowadzi¢ ponad
dach budynku i zakohczy¢ wywiewkami.

Piony i poziomy w piwnicy a takze podejscia do przyboréw wykonaé z rur
PVC dla kanalizacji wewnetrznej. Piony kandlizacyjne  usytuowaé zgodnie
z rysunkami. Zakonczenie piondw kanalizacyjnych uzbroi¢é w wywietrzniki
dachowe.

Podejscia do umywalek zaprojektowano z rur PVC o §rednicy dn40 mm , do
natryskéw i pisuardow zaprojektowano przewody o srednicy dn50 mm a do
misek ustepowych przewody o §rednicy dn110 mm. Przewody prowadzi¢ w
bruzdach sciennych oraz w miare mozliwosci w posadzce.

6.4 Instalacja centralnego ogrzewania przybuddwki
Laprojektowano ogrzewanie pompowe systemu zamknietego o)
parametrach czynnika grzejnego 90/70°C ( zgodnie z dokumentacjg z 2009
roku). Zasilenie instalacji nastepowato bedzie z kottowni gazowej
zlokalizowanej na poziomie piwnicy za pomocq istniejgcych przewoddéw
CO o Srednicy Dn32 doprowadzonych do pomieszczeh przybuddwki .
Instalacja wykonana z rur stalowych czarnych.
Czesc istniejacych grzejnikdw nalezy wykorzystaé natomiast we wskazanych
miejscach zgodnie z zatgczonymi rysunkami grzejniki nalezy wymieni¢ bqgdz
przesungc.
Jako nowe grzejniki projektuje sie grzejniki ptytowe np. firmy Cosmo Nova
lub inne o wymiarach jak na zatgczonych rysunkach.
Grzejniki nieprojektowane nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne
umoizliwiajgce ptynng regulacje hydrauliczng. Grzejniki zamontowaé na
wspornikach mocowanych do sciany.
Nadwyzki ciSnienia na poszczegdlinych grzejnikach zredukowaé dobierajgc
nastawy w zaworach termoregulacyjnych.
Odpowietrzenie instalacji odbywac sie bedzie za pomocqg zawordw
odpowietrzajgcych zamontowanych w najwyzszych punktach instalacji oraz
na kazdym z grzejnikdw ( zamontowane w komplecie grzewczym).
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Préby szczelnosci

Préby nalezy wykona¢ zgodnie z Poradnikiem Montera w technologii PE ,
oraz PN i warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Nalezy przeprowadzi¢ 3 préby wodne na cisnienie max. 0,9 MPa

. wstepna - odpowiadajgca 1,50 krothej wartosci najwyzszego
mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to musi by¢& w okresie 30 minut
wytworzone dwukrotnie , w odstepie co 10 minut. Po dalszych 30 minutach
proby cisnienie nie moze obnizy<¢ sig o wiecej niz 0,6 bara oraz nie mogqg
wystgpic zadne nieszczelnosci

. gtownqg - bezposrednio po prébie wstepnej. Czas préby gtéwnej wy-
nosi 2 godziny. W tym czasie ci$nienie prébne odczytywane po prébie
wstepnej nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,20 bara

. kohcowa — w cyklach co najmniej 15 minut nalezy wytwarzaé¢ na prze-
mian cisnienie 101 1.0 bar. Pomiedzy co najmniej 4 cyklami sieé rur powinna
by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.

. eksploatacyjna — zgodnie z Poradnikiem montera w technologii PE,
oraz PN i warunkami technicznymi

W zadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpi¢ nieszczelnosé.

Do pomiaru ciénien prébnych nalezy uzywaé manometru , ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,10 bara oraz umiesci¢ go mozliwie w
najblizszym punkcie instalacii.

Z prob ciSnienia nalezy sporzqdzi¢ protokét , ktéry musi by¢ podpisany przez
inwestora ( inspektora nadzoru) i wykonawce z podaniem miejsca i daty jej
przeprowadzenia .

Uwaga !

Podczas badania szczelnosci nalezy utrzymac w instalacji statg temperature
wody , gdyz zmiana jej temperatury o 10 °C powoduje zmiane cishienia o
0,50 do 1,0 bara. Przed prébami ci$nieniowymi wykonac ptukanie instalacji ,
a wode poptuczng odprowadzi¢ do kanalizacji. Ptukanie wykonywaé do
uzyskania czystosci wody. Ponownie przeptukaé instalacje po prébach
cisnieniowych. W protokole préb wpisac rowniez wyniki ptukania instalacji.

Izolacja cieplna

Po wykonaniu prob szczelnosci instalacje nalezy zaizolowaé materiatem o
wspotczynniku przewodzenia ciepta rownym 0,035 W/(m*K)-1. Poziomy
instalacji zaizolowac wetng mineralna w foli aluminiowej typu PAROC.

Do izolacji termicznej mozna zastosowac inng izolacje o podobnych
wtadciwosciach. Grubosci izolacji przyja¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2008 zatgcznik nr 2, pkt.1.5 1j.
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Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos¢ izolacii cieplinej |
0,035w/(m*K) 81-382 Gdy,
] Srednica wewnetrzna do 22mm 20mm
2 | Srednica wewnetrzna 30mm
od 22mm do 35mm
2 Srednica wewnetrzna Réwna srednicy wewnetrznej rury
od 35mm do 100mm
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100mm 100mm
5 Przewody i armatura utozone wg poz. 1-4 1/2mm wymagah z poz. 1-4
przechodzqgce przez sciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow
6 Przewody ogrzewan cenfralnych wg poz. 1-4 1/4mm wymaganh z poz. 1-4
utozone w komponentach budowlanych miedzy
ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
uzytkownikow

9.

10.

Punkty state (PS) i $lizgowe (PS)

Punkty state montowac na rurociggach poziomych w piwnicy przy wyjsciu z
pomieszczenia wezta i przy podejsciach do pionu grzewczego. Punkty
Slizgowe montowac przy wszystkich odgatezieniach od pionu do instalacji
lokalowych na kondygnaciji oraz na trasie przewoddw w piwnicy w rozstawie
co 2,0 m.

Uwagi koncowe

° Przejscia przewoddw przez strefy oddzielenia przeciwpozarowego wy-
kona¢ jako przejscia o odpornosci ogniowej réwnej odpornosci ogniowej
przegrody stosujqc opaski wewnetrzne bqdz obejmy do rur palnych oraz
masy uszczelniajqce dla rur niepalnych firmy np. HILTI. Indywidualne strefy
oddzielenia przeciwpozarowego stanowiq : garaz oraz inne wg. wytycznych
architektonicznych

e Instalacje wykonac zgodnie z Polskimi Normami oraz ,,Warunkami
Technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych”, cz. Il
- Instalacje sanitarne i przemystowe

° Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw BHP,

° Przy wykonywaniu robdt stosowac sie do wytycznych producentéw
poszczegolnych elementéow

o Wszystkie uzyte w wykonawstwie materiaty , urzgdzenia i armatura

muszq posiadac atesty oraz aprobaty. Atesty i aprobaty dotqczyé nalezy
do projektu powykonawczego instalacji w budynku , a nastepnie przekazad
administratorowi budynku.

Catod¢ robdt wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania
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i Odbioru Instalacji z Tworzyw Sztucznych, Worquamji'_I%qhnic_zr_w?ymi-
Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych, Cz. I, [nstdldcje
Sanitarne i Przemystowe,

Przy wykonaniu prac montazowych przestrzega¢ przepiséw BHP,

Catoic instalacji wykona¢ zgodnie z zatgczong czesciq rysunkowd,

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany do niniejszego projektu nalezy
wprowadzi¢ do dziennika budowy z potwierdzeniem przez projektanta i
inspektora nadzoru.

Opracowata:

mgr inz. Mirostawa Pyze ’
nr upr. POM/0035/POQS /07,
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Informacja Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia BIOZ

1. Zakres robot oraz kolejnosé realizacji

Przedmiotem inwestyciji jest przebudowa instalacji wod-kan oraz CO przebuddwki dla
potrzeb remontu i przebudowy placéwki oswiatowe] przy ul. Alei Zwyciestwa 194 w Gdyni
Kolejnos¢ realizaciji :

1.1 Roboty zwigzane z montazem instalacji wod-kan i CO.

1.2 Préba cisnienia i odbior instalacji przez Inspektora Nadzoru

1.3 Nawodnienie instalaciji

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych
Brak

3. Elementy zagospodarowania terenu mogqce stworzyé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie inwestyciji brak obiektow lub innych elementéw zagospodarowania
terenu stwarzajgcych samoistne zagrozenie bezpieczenstwa lub zdrowia ludzi.

4. Przewidywane zagroienia mogqce wystqpi¢ podczas realizacji robot

budowlanych z okresleniem skali i rodzaju zagrozen oraz miejsca i czasu ich
wystepowania

4.1 Prace wykonywane bedq w istniejgcym budynku — zwréci¢ uwage na likwidowane
instalacje i zachowa¢ szczegdlng ostroznos¢ przy pracach demontazowych oraz montazu
nowych instalacji. Prace wykonywane bedq przy uzyciu spawarek i zgrzewarek
elektrycznych — zagrozenie pozarem i poparzeniem ludzi.

4.2 Nie przewiduje sie wykorzystywania rusztowan

5. Prowadzenie instruktaiu pracownikéw przez przystgpieniem do realizacji
szczegdlnie niebezpiecznych robot.

Instruktaz pracownikéw nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Pracy i Spraw Socjalnych z dnia 28 maja 1996 roku w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie Bezpieczenstwa i Higieny Pracy [ Dz
U. Nr 62 poz. 285 )

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajgce wymienionym
niebezpieczenstwom w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sqgsiedziwie w tym zapewniajgcych bezpiecznqg i sprawng komunikacje,
umotzliwiajgcq szybkq ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych zagrozen.
Nalezy zastosowac srodki, wymienione w ogdlnych i branzowych przepisach o
Bezpieczerstwie i Higienie Pracy dotyczqcych organizacji placéw budowy i
prowadzeniu robot budowlanych.

Uwaga:

W trakcie zajmowania terenu na potrzeby realizacji robot nalezy zadbaé, aby
warunki funkcjonowania budynku nie ulegty pogorszeniu pod wzgledem przepisow
BHP , sanitarno-epidemiologicznych i ochrony p.poz.

Podstawa opracowania :

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ( Dz.U. Nr 120 poz 1126 )



Rumia,  §6.2016F:

OSWIADCZENIE

Dotyczy: Remont i przebudowa placowki oSwiatowej przy ul. Alei
Zwyciestwa 194 w Gdyni

Oswiadczam iz projekt zakresie instalacji jak wyze] zostat sporzadzony zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Autor Projektu: Nr uprawnien

Podpis
mgr inz. Mirostawa Pyzewska POM/0035/ 7
Sprawdzajqcy: Nr uprawnien

Podpis

mgr inz. Elzbieta Kwasniewska-Furman 357/Wo/7€l¥/

Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawg z dn.23.02.194r o Prawie
Autorskim Dz.U. Nr 24/94, poz. 83. Wszelkie zmiany projektu wymagajqg zgody autora.



"OMORSKA @K TEGOWA AL Ul
CUA INZYNIEROW LUDOWNICTWA ) gl <iego 52

(1-840 Odansk, ul. Swigtcaeka 47,44 . . _01-382 G dyni
D lal. (0-38) 324-89-77 Gdanisk, dnia 2 lipca 2007 r -

301-44-98

Far (0<53)
syg. akt 29/POM/OKK/07
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.i pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art,13 ust.1 pkt 1, art, 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane /tekst jednolity
Dz. U. 22006 r. Nr 156, poz. 1118/, § 6 pkt 112, § 11 ust.1 pkt 1, § 15, § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa 2z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznyeh w
budownictwie /Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/ oraz art. 104 Kodeksu post¢powania administracyjnego /t].
Dz.U, z2000 r. Nr 98, poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pani MIROSLAWA PYZEWSKA
magister inzynier
urodzona dnia 10.04.1979 r w Gdyni

uzyskala
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0035/PO0OS/07

do projcktowania bez ograniczen
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Sklad orzekajacy Okregowej Komdsji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO CZACY
Okrggowej KoplisirKwalifikacyjne]

Ryszard Kolasa

WICEPRZEWODNICZACY
Okrepowej Komisji Kwalifikaeyjnej
——

Leszek Niedostatkiewicz

-! ¥ CZLONEK
et T Okrggowej Konndi Kwalifikacyjnej

Zigmowit Suligowski
Otrzymujg:
1.Pani Miroslawa Pyzewska
80-463 Gdansk, ul. Bajana 7b/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanegao
4.a/a
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-728-E2H-73C *

Pani Mirostawa Pyzewska o numerze ewidencyjnym POM/1S/0290/07

adres zamieszkania ul. Wroctawska 37/3, 84-230 Rumia

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-20 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczgcy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mo#na sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaséciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.

&07J.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FKV-95L-VP5 *

Pani Elzbieta Kwasniewska-Furman o numerze ewidencyjnym POM/IS/2630/01

adres zamieszkania ul.Gtogowa 37, 81-589 Gdynia

jest czlonkiem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-01-04 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi,)

* Waeryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie]j Izby Iniynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaklujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.
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