ZALACZNIK nr 3.4

PEWIK GDYNIA

Przedsiebiorstwe Wodociqeow i Kanalizacji Sp. = 0.0. w Gdvni, ul. Witominska 29, 81-311 Gdynia,
telefony: centrala (0158) 66 87 311, fax (138) 66 87 200; sekretariat (038) 621 91 62, fax (038) 620 32 21;
Citibank Handlowy 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001; NIP 586-010-44-34; REGON 190563879; KRS 0000126973;
sqd rejestrowy: Sqd Rejonowy Gdaisk-Pohoe w Gdaisku Wydzial VI Gospodarezy Krajowego Rejestru Sqdowego;
wysokos¢ kapitalu zakladowego: 218.382.600 =l; e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl; www.pewik. gdynia.pl

A -l o rzad Mi dyni
SEKRETARIAT BPBK SA L 3d Miasta Gdyni
Gdansk  Wrzeszez — S _/Z ial Inwestyql
“"
/‘4/’ Pilsudskiego 52/54
/ 81-382 Gdynia
Pismo 7 duia: Znak: Nasz znak: Data:
13.11.2014 TT-506-Gd-30478/14 21.11.2014

Sprawa: rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomigdzy ulicami Komierowskiego, Opata
Hackiego, Chylofiska i Zamenhoffa wraz z budowa odwodnienia.

Odpowiadajge na zlecenie z dnia 13.11.2014r. PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. informuje, ze w obrgbie
ulic: Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylofiska i Zamenhoffa w Gdyni znajduje si¢ nastgpujaca
infrastruktura podziemna bedgca w eksploatacji Przedsigbiorstwa:

e rozdzielczy przewdd wodociggowy @150 w ul. Sw Mikolaja oraz w ul. Opata Hackiego,
e rozdzielczy przewdd wodociggowy 6100 w ul. Opata Hackiego oraz w ul. Zamenhofta,
e rozdzielczy przewod wodociggowy 880 i @50 w ul. Zamenhofta,

e rozdzielczy przewdd wodociggowy Dn63 w ul. Sw. Mikolaja 55-55A,

e kanal Scickowy DN400 w ul. Opata Hackiego,

e kanal Scieckowy DN250 w ul. Opata Hackiego,

e kanal scickowy DN300 w ul. Zamenhoffa,

o kanal $cickowy DN200 w ul. Zamenhoffa oraz w ul. Komierowskiego.

Informujemy. ze projektujac nowy uklad drogowy nalezy uwzglednié ponizsze uwagi:

1. Nalezy uwzglednia¢é ogélnie przyjete zasady lokalizacji przewodow  wodociggowych
i kanalizacyjnych w planowaniu przestrzennego zagospodarowania miasta oraz ogdlnie stosowane
wytyczne do projektowania, istniejace przewody kanalizacyjne powinny pozosta¢é w liniach
rozgraniczajacych drogi, a przewody wodociggowe powinny pozosta¢ w liniach rozgraniczajgcych
drogi pod ciggami pieszymi.

2. Przewody wodociggowe 0150 umiejscowione w ulicy Sw. Mikolaja i Opata Hackiego kolidujace
z projektowanym ukladem drogowym nalezy przelozy¢ poza pas projektowanej jezdni oraz
przewidzie¢ przelaczenia do projektowanych wodociagdéw wszystkie istniejace przylacza.

3. Kanaly do przebudowy zaprojektowaé z minimalnym dopuszczalnym spadkiem.

4. Projekt przebudowy powinien zapewniaé mozliwo$¢ ciaglej pracy systemu wodociggowego
i kanalizacji sanitarnej.
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Zalacznik:
1.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ przewody wodociggowe rozdzieleze- /.-
2.2 warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ kanaly boczne

W zaleznosci od planowanych zmian niwelety terenu, nalezy zaprojektowaé regulacje wysokosciowa
skrzynek ulicznych oraz ew. wymiang rur ochronnych i trzpieni zasuw. Koniec trzpienia powinien
znajdowac sie na glebokosci od 0.2 do 0.27 m od powierzchni terenu.

W zaleznosci od usytuowania istniejacych wezléw wodociggowych w stosunku do planowanego
ukdadu drogowego nalezy zaprojektowaé przebudowe wezléw w pas projektowanego pobocza,
chodnika lub drogi rowerowe;.

Rozdzielcze przewody wodociggowe oraz kanaly sanitarne zaprojektowaé zgodnie
z obowigzujacymi w tym zakresie normami, przepisami i wymaganiami PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.

Projekt uzgodni¢ w tutejszym Przedsigbiorstwie, do projektu zalaczy¢ niniejsze warunki techniczne.

Niniejsze warunki s waine do dnia 21.11.2016r.

Otrzymuja:
Biuro Projektéow Budownictwa Komunalnego

ul. Jana Uphagena 27
80-237 GDANSK
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4.1.

Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

PRZEWODY WODOCIAGOWE ROZDZIELCZE

Wymagania ogdlne

Srednice przewodéw wodociggowych rozdzielczych powinny byé¢ korzystne zarowno pod wzgledem
technicznym, jak i ekonomicznym.

Przy doborze $rednic przewodow wodociagowych rozdzielezych (oprécz kryteriow techniczno-
ekonomicznych) nalezy uwzglednié¢ réwniez mozliwo$¢ zapewnienia wymaganej przepustowosci sieci
na wypadek pozaru, zgodnie z zaleceniami odpowiednich norm.

Usytuowanie

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic pod ciggami
pieszymi w taki sposéb, aby wykopy pod przewody nie naruszaly pasa drogowego.

Przewody wodociggowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po tej stronie ulicy, po ktorej bedzie wigcej
przylaczy wodociagowych.

W przypadku drég z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokosci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi przewody wodociagowe rozdzielcze powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach,
chyba ze analiza ekonomiczna wykaze niecelowosé takiego rozwiazania,

Przewody wodociagowe rozdzielcze prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne
nalezy prowadzi¢ w liniach rozgraniczajacych specjalnie wydzielonych paséw technicznych.

Przewody wodociggowe rozdzielcze nie powinny by¢ lokalizowane w przekrojach poprzecznych ulic, jezeli
nie jest mozliwe zachowanie minimalnej odleglo$¢ od linii zabudowy, uwzgledniajacej mozliwosé
oslabienia fundamentéw budynkow.

Odleglosé¢ pozioma osi przewodu wodociagowego rozdzielczego od obicktu budowlanego powinna
zabezpiecza¢ przed mozliwoscig osuwania sig gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas
wykonywania prac eksploatacyjnych w otwartym wykopie.

Przewody wodociagowe rozdzielcze powinny byé¢ ukladane w ziemi o 0.4 m metra ponizej strefy
przemarzania mierzac od gornej powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Materialy
Do budowy przewodéw wodociggowych rozdzielezych powinny byé stosowane rury i ksztaltki
z polietylenu wysokiej gestosci (PE-HD) laczone metoda zgrzewania doczolowego lub rury i ksztaltki

z zeliwa sferoidalnego taczone na uszezelki.

Elementy wyposazenia przewodow

Zasuwy

Zasuwy na przewodach rozdzielczych nalezy rozmieszczac:

1)  w miejscach polaczen z przewodem magistralnym,

2) na odcinkach miedzy wezlami w odstepach nie wigkszych niz 200 m,

3) w miejscach zmiany $rednicy przewodu,

4) w wezlach (przy rozmieszczaniu zasuw w wezlach nalezy uwzglednia¢ w miarg mozliwosci zasadnicze
kierunki przeptywu wody w przewodach, starajac si¢ zapewni¢ zasilanie w wodeg sasiednich odcinkow
z réznych stron w przypadku awarii danego odcinka).

Na przewodach wodociagowych rozdzielezych nalezy instalowa¢ migkkouszczelniajace zasuwy klinowe

z gladkim i wolnym przelotem, wykonane z nastepujacych materialow:

1) wrzeciono — stal nierdzewna,
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4.2,

2)
3)

pokrywa i korpus - zeliwo sferoidalne,
klin — zeliwo sferoidalne pokryte powloka z EPDM,

pokrycie antykorozyjne —na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej.

Hydranty

Hydranty nalezy lokalizowad;

1)

2)
3)
4)
5)

uwzgledniajac zasady wynikajace przede wszystkim z zalecert normy dotyczace] przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodeg,

w najwyzszych i najnizszych punktach przewodoéw rozdzielczych,

przy zasuwie przedzialowej od strony wysokiego punktu profilu danego odcinka,

w poblizu skrzyzowania ulic,

na koncowkach przewodow,

Hydranty nalezy instalowac na odgalezieniach od przewodow, na kiérych powinna znajdowac sic zasuwa
odeinafgea umozliwiajgea odcigeie hydrantu bez koniecznoécei przerywania przeplywu wody w przewodzie
wodociggowym.

Nalezy stosowaé hydranty nadziemme, jednak w miejscach stwarzajacych zagrozenie dla ruchu kolowego
i pleszego nalezy instalowac hydranty podziemne.

Hydranty powinny by¢ wyposazone w samoczynne urzadzenie odwadniajace komore zaporowa,
oraz powinny by¢ wykonane z nastepujgcych materialow:

1)
2)
3)
4)
5)

glowica — zeliwo szare,

kolumna — zeliwo sferoidalne lub stal nierdzewna,

zespol uruchamiajacy — stal nierdzewna,

cokdl — zeliwo sfercidalne,

pokrycie antykorozyjne — na zewnatrz i wewnatrz proszek epoksydowy w technologii fluidyzacyjnej
oraz na zewnatrz (w przypadku hydrantéw nadziemnych) dodatkowo lakier nawierzchniowy odporny
na dzialanie promieniowania ultrafioletowego.

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujacymi w tym zakresie normami i przepisami.
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Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac

KANALY BOCZNE

Usytuowanie

Przy wyborze trasy przebiegu kanalow bocznych nalezy sie kierowac nastepujacymi zasadami:

1) kanaly boczne powinny po najkrotszej drodze odprowadzac $cieki do kolektorow,

2) nalezy unika¢ spadkéw kanaldw bocznych niezgodnych ze spadkami terenu,

3) nalezy unika¢ kretych tras kanalow bocznych.

Kanaly boczne powinny by¢ prowadzone w liniach rozgraniczajacych ulic w poblizu osi jezdni
z uwzglednieniem mozliwosci wykonania przylaczy do obydwu ciggdéw zabudowy.

W przypadku drog z jezdniami wielopasmowymi lub o szerokoséci ponad 30 m miedzy liniami
rozgraniczajacymi kanaly boczne powinny by¢ umieszczane po obu jej stronach, chyba ze analiza
ekonomiczna wykaze niecelowos¢ takiego rozwiazania.

Wskazane jest, aby linia przebiegu tras kanaléw bocznych byla réwnolegla do linii regulacyjnej ulicy.
Kanaly boczne prowadzone poza terenami przeznaczonymi na cele komunikacyjne nalezy prowadzi¢
w wydzielonych pasach technicznych.

Odleglos¢ pozioma osi kanalu bocznego od obiektu budowlanego powinna zabezpieczaé przed mozliwoscig
osuwania si¢ gruntu spod fundamentéw obiektu budowlanego podczas wykonywania prac eksploatacyjnych
w otwartym wykopie.

Kanaly boczne powinny by¢ ukladane w ziemi o 0.2 metra ponizej strefy przemarzania mierzac od gornej
powierzchni przewodu do rzednej projektowanego terenu.

Kanaly boczne w terenie o niekorzystnym ukladzie nalezy umieszczaé, w poczatkowych odcinkach
ich przebiegu, na minimalnej dopuszczalnej glebokosci dla unikniecia znacznego ich zaglebienia
na dalszych odcinkach.

Zaglebienie kanalow kanalizacyjnych nie powinno przekracza¢ granicy 7 m.

. Przebieg ciagu polozenia przewoddéw kanalizacyjnych wyznaczony przez spadek linii dna kanalu winien

uwzgledniac:

1) przeplyw $ciekow z predkoscia gwarantujaca proces samooczyszczania kanalu,

2) wielko$¢ dopuszezalnej (maksymalnej) predkoéci przeplywu $ciekdw w przewodach kanalizacyjnych,
3) wymoég minimalnych i maksymalnych zaglebien kanaléw kanalizacyjnych.

Materialy

Do budowy kanaléw bocznych powinny by¢ stosowane rury i ksztaltki kamionkowe: pokryte calkowicie
szkliwem, laczone na uszczelki.

Dopuszeza si¢ wykonywanie kanaléw bocznych z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych lgczonych
na uszezelki.

Przy wykonywaniu kanalizacji z rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych, ze wzgledu na odmienne wlasciwosci
fizyczno-mechaniczne tworzyw w stosunku do materialow tradycyjnych, dla danych warunkéw
lokalizacyjnych, gruntowo-wodnych, jak i obcigzeniowych, doboér odpowiedniej klasy rury nalezy
dokonywa¢ w oparciu o obliczenia statyczno-wytrzymalosciowe.,

Pozostale wymagania zgodnie z obowiazujgcymi w tym zakresie normami i przepisami.
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