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Wasz znak: ZAR-0151/183/AS/14

WARUNKI TECHNICZNE -ANEKS

Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej Netia S.A. w zwiazku z projektem:
owRewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w_Gdyni _pomiedzy ulicami Komierowskiego,

Opata Haskiego, Chyloriskg i Zamenhofa wraz z budowa kanalu deszczowego

umozliwiajagceqo odprowadzenie wod z terenéw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest
rzeka Chylonka”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: ZAR-0151/183/A5/14 z dnia 23.01.2014 Dzial Utrzymania
Ustug Netia S.A. wydaje aneks do WT nr DUU-E/N-14/06/OT z dnia 10.02.2014, na przebudowe sieci
teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z projektem: ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy
ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chylonska i Zamenhofa wraz z budowg kanatu deszczowego
umozliwiajgcego odprowadzenie wod z terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka”.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym rys. nr 1 i 2 projektu ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w
Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chylonskg i Zamenhofa wraz z budowg kanafu
deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie wod z terendw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest
rzeka Chylonka" - kolorem pomararniczowym zaznaczono przebieg istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Netia
S.A. bedacej w kolizji z projektowanym kanatem deszczowym.

Warunki techniczne przebudowy sieci Netia S.A.:

o Ark.1-kanalizacje 1 — otworowg Netii przebiegajgcg w rejonie ulic Zamenhofa, Komierowskiego,
Opata Hackiego nalezy przebudowaé wraz ze studniami telekom. usuwajgc kolizje z wiw projektem.
W kanalizacji pierwotnej w rurze HDPE 32 przebiega kabel swiatlowodowy Netii S.A. GDYNROO5K-
07-Z-XOTKtsd12j relacji GDYN-MF00019- GDYNL0OZ2 .

o Ark. 2 - Istniejgcg 1-otworowg kanalizacje teletechniczng Netia S.A. nalezy przebudowac wraz ze
studnig SKO-1g zachowujac normatywne odlegtosci od projektowanego kanatu deszczowego. W
kanalizacji znajduje sie kabel R.DFA/27/5x4x0,4.
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Wymagania formalne:

W fazie zwigzanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznosci udzielenia dodatkowych informacii,
prosimy o kontakt z Teresg Osiecka, tel. +48 502 220 518 lub z Dziatem Utrzymania Uslug w Okregu
Péinoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450.

Przed przystgpieniem do robot zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zglosi pisemnie z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakoriczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodnieri Netii SA . Adres, na ktéry nalezy
dostarczy¢ zgloszenie: Netia S.A., Dziat Utrzymania Ustug, Okreg Péinoc, 80-387 Gdarisk, ul.

Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawcy/Inwestorowi urzgdzenia podlegajgce przebudowie, zobowiazujgc do utrzymania ich w
ciggtym ruchu eksploatacyjnym. Przelgczenia jak rowniez przebudowy wymagajgce przerwania
kabla mozliwe sg do wykonania tylko w godzinach nocnych i po wczesniejszym uzgodnieniu z
Netig

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowg czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujgcej sie w
robotach teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane dos$wiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujgcy przebudowe naszej
sieci powinien posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej
realizacji.

Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyska¢ akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Uslug, Okreg
Pétnoc.

Prace wzdluz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegolng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robét sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwlocznie powiadomi¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Uslug, 80-387 Gdarisk, ul. Arkoriska

6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S.A.

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koricowym zobowigzuje sie Wykonawce/Inwestora do przedstawienia celem akceptacii i przekazania dla
Netia S.A. :

e Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowej otwartych plikéw AutoCad i
zamknietych plikow Acrobat Reader, oraz podpisanych dwdch egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej ,

e Jezeli wystgpi przemieszczenie istniejacych urzadzen liniowych Netii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawierac jednoznaczne i powykonawczo akfualne zagospodarowanie terenu,
z dolgczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celéw budowlanych,

= Powykonawczg dokumentacje geodezyjng w plikach jw. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

10. Wszelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzér techniczny przedstawiciela Netii pfatny

zgodnie z obowigzujgcym cennikiem w Netia SA) i zabezpieczeniem istniejgce] infrastruktury Netii
ponosi Inwestor.

11. Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstate w wyniku prowadzonych

prac jak i wynikajgce z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzega
mozliwos¢ dochodzenia roszczen z tytulu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

12. Warunki techniczne sg wazne przez jeden rok.
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Informacie o sieci Netia SA

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzieri wystawienia niniejszych warunkow
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwos$é zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkéw technicznych.

Z powazaniem

Przedsfa\.ﬂficiel Mzlia 8 A,

A

TERESA OSIECKA

Zatgczniki :

1. Plan sytuacyjny drogowy z odwodnieniem — 1 egz.
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