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T-MOBILE POLSKA S.A.

ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa

Gdansk dn. 29.01.2014 r.

Biuro Projektow Budownictwa Komunalnego

Spotka Akcyjna w Gdansku
ul. Jana Uphagena 27, 80-237 Gdansk

Dotyczy: Wydania warunkéw technicznych przebudowy sieci T-Mobile Polska S.A., w zwigzku z
prowadzonym projektem pt. ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylnia w Gdyni, pomiedzy
ulicami: Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylonska i Zamenhofa wraz z budowg kanatu
deszczowego umozliwiajacego odprowadzenie wod z terenow rewitalizowanych do
odbiornika, ktérym jest rzeka Chylonka.”

T-Mobile Polska S.A. z siedziba w Warszawie przy ul. Marynarskiej 12, Biuro w Gdarsku,

ul. Szczecinska 49, w zwigzku z prowadzonym projektem rewitalizacji dzielnicy Chylonia w
Gdyni wydaje WT na realizacje wymienionego projektu.

W rejonie projektowanej rewitalizacji T-Mobile posiada swojg infrastrukture w postaci
doziemnego rurociggu kablowego 4xRHDPE ® 40 mm z kablami swiattowodowym
Z-XOTKtsd 72J i 24J.
Z przedstawionego plan sytuacyjnego drogowego z odwodnieniem wynika, ze przedstawiona
przebudowa i rozbudowa drég wraz z odwodnienim w wielu miejscach koliduje z siecig TMPL.

W zwigzku z powyzszym nalezy:

1. Pod projektowanymi skrzyzowaniami i zjazdami z modernizowanych ulic, rurocigg TMPL
dodatkowo ostoni¢ rurg ostonowg dwudzielna.

2. W miejscach gdzie rurociag TMPL znajduje sie pod projektowang ulicg nalezy przesung¢ go pod
chodnik (poza obrys jezdni).

3. W miejscu skrzyzowania rurociaggu TMPL z rzekg Chylonka (stan istniejacy) rurociag przebiega
na gtebokosci 3,5 — 4,0 m od poziomu terenu (przewiert sterowany rura HDPE @ 160).
W przypadku kolizji rurociggu TMPL w miejscu skrzyzowania z projektowanym przepustem
nalezy rurociag zagtebic tak aby przebiegat on nie mniej niz 0,5 m pod projektowanym
przepustem rzeki.
Na skrzyzowaniach rurociaggu TMPL z kanalizacjg deszczowa nalezy rurocigg nad kanalizacjg
ostonic¢ rurg ostonowa dwudzielna.

4. Na zblizeniech z rurociggiem TMPL roboty ziemne prowadzi¢ w sposob reczny.

5 W przypadku uszkodzenia rurociggu z kablem swiattowodowym TMPL w trakcie prowadzonych
robot, inwestor niezwtoczne o zaistniatej sytuacji powiadomi T (Marian Lenga tel. 602-208-870,
e-mail: MarianLenga@t-mobile.pl lub Tadeusz Bieszke tel. 602 208 872, e-mail
TadeuszBieszke@t-mobile.pl ).

Uwaga: nad rorociggiem TMPL utozony jest kabel lokalizacyjno — sygnalizacyjny XzTKMXpw

2x2x0,6 mm, nalezy zwroci¢ uwage aby go nie uszkodzic.
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Inwestor uzgodni z TMPL ostateczng wersje projektu przebudowy sieci TMPL.

Inwestor powiadomi TMPL z minimum 2 — tyg. wyprzedzeniem, o zamiarze przystgpienia do

robét budowlanych i przekaze 2 egzemplarze projektu przebudowy sieci TMPL.

8 Po zakonczeniu robot Inwestor przekaze TMPL 3 egzemplarze dokumentacji powykonawczej
oraz 2 egzemplarze uaktualnionej inwentaryzacji geodezyjnej.

9 Ewentualne koszty zwigzane z koniecznoscig przebudowy rurociggu PTC (lub jego naprawy),
wynikte w trakcie prowadzenia robot budowlanych zwigzanych rewitalizacja dzielnicy Chylonia
w catosci pokryje inwestor.

10 Wydane warunki techniczne tracg waznos¢ po uptywie 2 lat od daty ich wydania.
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