ZALACZNIK nr 7.2
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Orange Polska
HURT Biuro Projektéw Budownictwa Komunalnego S.A.
Dostarczanie i Standarty Infrastruktury
Dzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 - Olsztyn ul.Uphagena 27
Adres do korespondencii: 80-237 GDANSK

ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdanisk
tel.: 58 557 27 77 fax.: 58 344 44 00

Gdansk, 10 luty 2014

Numer pisma: 11532/TODDROU/P/2014

Temat: Warunki techniczne na usuniecie kolizji z siecig i przylaczami teletechnicznymi w zwigzku z planowana HewﬁauzaCJa
terendw dzielnicy Chylonia pomiedzy ulicami Komierowskiego,Opata Hackiego,Chyloriska ,Morska i Zamenhofa wraz z budowg
kanalu deszczowego w Gdyni CHYLONII '

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.01.2014 nr. ZAR-0151/182/AS/14 i ostarczone mapy Orange Polska S.A.
(OPL).., Dostarczanie i Serwis Ustug, Operacyjne Utrzymanie Sieci i Ustug, Dzial Ewidencii i Zarzadzania Danymi o
Infrastrukturze Olsztyn uprzejmie informuje, ze w zakresie zaznmaczonego obszaru znajduje sig sie¢ teletechniczna
kolidujgca z w/w inwestycjg. W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajgcego stan istniejacy, opracowac projekt i
wykonaé przebudowe istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizie z projektowang
inwestycja, zwracajac szczegolng uwage na normatywne odlegtosci.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane speinieniem nastepujgcych wytycznych do przebudowy poza projektowany
ukiad drogowy:

-Kanalizacja teletechniczna wielootworowa-otworowa wraz z studniami i kablami w tym kable swiatfowodowe —
ozn. na mapie K i liczba otwordw

-Kable ziemne - ozn na mapie Z | liczba kabli ziemnych

- Slupki i p-ty dostepowe zewnetrzne | wewnetrzne- ozn na mapie FD

- Szafy Kablowe SZK

Wykona¢ przebudows, poza obszar kolidujgcy, kanalizacje kablowa, studnie kablowe wraz z kablami oraz kable
ziemne. Przebudowa wszystkich elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi byc realizowane zgodnie z
wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r.;

Przelozenie doziemnych lub/oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowa¢ zgodnie z normg
ZN-96/TPSA-027 i powigzanymi z nig Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw w
facznosci — kable miedziane zréwnolegli¢ na obszarze wystgpowania kolizji, zas w przypadku kabli
swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowaé przerwy w fgcznosci;

Nalezy odtworzy¢ zabezpieczenia mechaniczne pokryw studni teletechnicznych OPL i instalacje alarmowa.

W miejscach skrzyzowan z jezdnig doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienng przez calg szerokos¢ jezdni

Orange Polska Spolka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy Al. Jerozolimskich 180, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st. Warszawy
XIl Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010881; REGON 012100784, NIF 526-02- 50-995; z pokrytym w calosci i ¥ Y 3l 3.937.072.437 ziotych.
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Przebudowywang sie¢ nalezy projekiowad na terenie, ktdry jest wlasnoscia gestora drogi, W przypadku, gdy nie
bedzie takie] mozliwosci | sie¢ zostanie zaprojektowana na gruntach  osob  trzecich, Inwestor
zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiasciciela dzialki na lokalizacie infrastruktury telekomunikacyjne oraz dostep do
infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz Orange Polska. Zobowigzany jest réwniez do pokrycia jej
kosztow. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia osob fizycznyeh i prawnych z tytuls posadowienia sieci na
gruntach osoh trzecich bedg obcigzaly Inwestora;

Ponadto informujemy, Ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym  istnigje
prawdopodabienstwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen telstechnicznych. Jezel w trakcie wizji
lokalnej, dokonywane] przez projektanta, zostang stwierdzone roznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
z OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosic do OPL, uzgodnié z wiadcicielem urzadzen
feletechnicznych (sieci} oraz ujaé w projekcie przebudowy;

Przebudowg kabli obcych wykonaé zgodnie z warunkami operatora po akceptacii uprawnionej komdrki OPL.

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istnigjace] infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety. W
przypadku zrmian rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejgcef infrastruktury talekomunikacyine
napowietrzne), z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej niwelety;

Realizacia powyzszych prac mozZe odbywaé sie na podstawie uzgodnione] i zaakceptowane] przez ZUDP
dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu wykonawczego i kopii projektu
budowianego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajgcego potwierdzenie zgodnosci z oryginalem. Projekt
wykonawczy {(w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu + plyta CD) prosze sklada¢ do
zatwierdzenia w Dziale Ewidencj | Zarzadzania Danymi ¢ Infrastrukturze 6 - Olsztyn adres:ul. Grunwaldzka 110, 80-
244 Gdansk;

Opracowany projekt powinien zawiera¢ szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnsj planowansi
do wybudowania w pasie drogowym: nr projekiu ub jego tytul, obmiar sieci oraz wyszezegdnienie ilosci | rodzaju
urzgdzen kubaturowych znajdujgcych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i zarzadeow drog w celu
otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dokumentacia projektowa powinna zostad sporzadzona przez osobe posiadajgeg uprawnienia do projektowania
zgodnie z wymaganiami przepisow Prawa Budowlanego;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu dotyczacego kanalizacji, kabli miedzianych oraz kabli
nalezgcych do innych operatoréw zostang udzielone w Dziale Ewidendji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze 6 -
Olsztyn adres: ul. Grunwaldzka 110, 80-244 Gdansk (sprawe prowadzi Piotr Wojtowicz tel. 58 823 41 31).
Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukturg telekomunikacying nalezy wykonywaé zgodnie z obowiazuigeymi
przepisami techniczno — budowianymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z OPL projektem, pod écislym nadzorem
przedstawicieli sfuzb technicznych OPL;

Na etapie opracowywania projektu wykonawczege w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngi,
wystgpowania w Kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszozegdinych firm o wydanie technicznych warunkow przebudowy kabli bedgeych ich whasnoscia. W przypadku
uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji OPL pod budowe planowane] sieci nalezy wystapic¢ do
wskazanych operatoréw alternatywnych w celu potwierdzenia realizacfi ich inwestycii | dokonania odpowiednich
ustalen (Warunki Techniczne na przebudowsg). Uzyskane dokumenty formaine nalezy dotgczyé do projektu, a
narzucone rozwigzania techniczne uwzglednié w opracowane] dokumentacii.

Koszty projektu, przetozenia, zabezpleczenia doziemnych urzadzen teletechnicznych wynikajgce z naruszenia lub
koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzen liniowych przy zachowaniu dotychczasowych wiasciwogci
uzytkowych i parametréw  technicznych oraz strat  wyniklych 2z tytutu awarii  zwigzanych
z przebudowa, pokrywa naruszajgcy stan istniejacy;

Roboty budowlano — montazows nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizuiace] sie w robotach tsletechnicznych,
ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie teleskomunikacyjnyrm.

Jednoczesnie do wykonania prac budowianych branzy telekomunikacyijnej rekomendujemy firme:

¢ Firma Partnerska ENEVA TELECOM Sp. z 0.0, {Ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdansk, tel. 585501000),
kidra prowadz zadania inwestycyjne na rzecz OPL posiada certyfikaty 150 9001 gwarantuiace wysoka
jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.
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e Firma Parnerska Sprint S.A. w  Olszlynie, Oddzial w Gdarisku (Ul Budowlanych  64E,
80-208 Gdansk, tel. 583447700), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukiurg telskomunikacying
stariowigca wiasnosé OPL, posiada certyfikaty 1ISO 900t gwarantujgoe wysoka jakos¢ prac oraz duze
dodwiadczenie w prowadzeniu prac telekcmunikacyjrych.

. Firma Partnerska TP Teitech Sp. z 0.0.{ul. Bartlomigja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), kidra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz OPL, posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysokg jakosd
prac oraz duze do$wiadozenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

OPL zastrzega sobie prawc do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowg
lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, kidry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dia OPL szkode poprzez niswykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace] sieci
OPL lub z ktérym w tym okresie OPL rozwigzata takg umowe lub odstapila od nigj z winy tego wykonawcy;

Dla prac polegajacych na przebudowie cbiektdw budowianych linii telekomunikacyjnych nalezy powotac Inspektora
Nadzoru zgodnie rozporzadzeniem Ministra Infrastruxtury Dz, U. Nr 138 poz. 1554, § 2.1 punkt 12 z dnia 04
grudnia 20011, oraz z wyrmogami ustawy Prawo Budowlane art. 18 punkt 1-5;

Inwestor zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotyczg niniejsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapié 7 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie prolokofu przekazania
placu budowy) OPL wskaZze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania odplatnego nadzoru nad
prowadzonymi robotami i cchrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania odplatnege odbioru koncowego.
Inwestor zobowigzany jest zglosic do OPL prace min. na 14 dni robocze przed przystgpieniem do robot. Szczegdty
dotyczace prowadzenia nadzordw | odbioréw koricowych oraz cennik tych uslug mozna znalezé na
www.orange.pi/wniosekonadzor, Wykonywanie prac na sieci TP S.A. bez zgioszenia jest naruszeniem wiasnosci
TP S.A. i bedzie zgiaszane organa Sciganial

Zawiadomienie o terminie rozpoczecla prac nalezy kisrowac na adres:

Orange Polska

Dostarczanie i Serwis Ustug

Wydzial Utrzymania Ustug { Infrastruktury 2 - Gdynia

ul. Nowdlipie 30

80-172 Gdarisk

tel. 58 623 3131, e-mall irensusz.nowicki@orangs.com

Zgtoszenie powinno zawierad m.in.:
e informacje o wykonawcy robot

o cerlyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowianych,

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby [nzynierdw,
» harmonogram rcbot,

» jeden komplet dokumentacii projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez TP S.A. oraz kopia
pozwolenia na budowe),

s inne dokumesnty okredlone na stapie projektowania.

Oplaty za $wiadczony nadzér, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OLP zgodnie z
przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoficzenia robdt wymagajgeych nadzoru. Oplaty naliczane sg
za caly okres pobyiu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdf Oabioru
Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Przedmiotowy dokument podpisuig przedstawiciele OPL | Inwestora. W
przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora  Protokdt  Odbioru Koncowego/Nadzoru
Wiascicielskiego TP S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel OPL
wskazuje w Protokole Odbloru Koricowego/Nadzoru Whascicielskiego przyczyne odmowy podpisania dokumentu
przez przedstawiciela inwestora. Protokél Odbioru Konicowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawag naticzenia
oplat za sprawowanie odplatnego nadzoru.
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Zakoriczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zglosié do odbioru  zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 3 pkt 14, co najmnigj 14 dni przed planowanym odbiorem;

Niniejsze warunki techniczne wazne sg przez okres 6 miesiecy od dnia ich wydania.

-'D.//.’l 2
Z powazaniery,

[/ wrik
Arkadiusz Ellwardt
Dziat Ewidenciji | Zarzadzania Danymi o Infrastrukiurze 6-Olsztyn

Zatgeznik:
1. Mapa ( 2 arkusze ) z zaznaczong siecig OPL

2. Wysokos¢ oplat



Zalgcznik nr 2 do Zasad wykonywania Odbioru koncowsgo/Nadzoru wiagcicielskiego
przez Orange Polska.

Cennik

wykonywania Odbioru koricowego/Nadzoru whascicielskiego przez Orange Polska

Tabela 1. Optaty za wykonywanie Odbioru korcowego przez Orange Polska.

Lp. Pozycja Optata netto [24]

1. Odbidr koricowy 198,04

Tabela 2. Oplaty za wykonywanie Nadzoru wlaéciciellsk%égo przez Orange Polska.

Optata netto [z]]

Lp. Pozycia Godziny Nadzoru wiagcicieiskiego za kazdg rozpoczeta godzine
Nadzoru wiadcicislskiego
Nadzor a) w dni powszednie 8.00 - 16.00 90,02

wiascicielski dla
! o) w dni powszednie 16.00 - 22.00 125,68
. prac

reglizowanych w | ¢) noce (22.00 — 8.00), sobcty, niedziele 15941
trybie plancwym i dni ustawowo woine od pracy '

) ) 150% oplaty wskazanej
a) w dni powszednie 8,00 - 16.00

w pkt 1 1it, a)
Nadzdr
wiascicielski dia » ‘ 150% oplaty wekazane]
rac b) w dni powszednie 16.00 - 22.00 ]
o P w pkt 1 iit. b)
realizowarych w
trybie
doraZnym™* ¢} noce (22.00 - 8.00), soboty, niedziele 150% oplaty wskazanej
i dni ustawowo wolne od pracy w pkt 11it. ¢

*Dwukrotna wartosé 1 godziny nadzoru swiadczonego w czasle podstawowym w dni powszaednie 8.00-16.00

** Zgodnie z § 4 ust.4 Zasad, optata za wykonanie Qdbioru kericowego pobierana jest za kazdy przeprowadzony Odbidr
koncowy zakoriczony podpisaniem Protokolu czesciowego Cdbioru koricowego lub Protokolu koncowego Odbioru
koncowego

=+ Przez prace realizowane w trybie doraznym rozumie sis usuwanie skutkdw awarl infrastruktury Orange Polska. oraz
prace wskazane przez zamawiajacego jako pilne.

Kwoty podane w ninigjszym Genniku sg kwotami netto, kidre zostana powigkszone o nalezny podatelk VAT,
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