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Netia SA
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 13 Gdansk, dnia 10.02.2014
Adres do korespondencji:
Netia SA
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BPBK S.A.

ul. Jana Uphagena 27
80-237 Gdansk

Nasz znak: DUU-E/N-14/06/0T
Wasz znak: ZAR-0151/183/AS/14

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy: Warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej Netia S.A. w zwigzku z projektem:
LRewitalizacja terenéw _dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego,
Opata Haskieqo, Chyloriska i Zamenhofa wraz z budowa kanalu deszczowego
umozliwiajaceqo odprowadzenie wod z terenéw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest
rzeka Chylonka”.

W odpowiedzi na Panstwa pismo znak: ZAR-0151/183/AS/14 z dnia 23.01.2014 Dziat Utrzymania
Ustug Netia S.A. wydaje warunki techniczne na przebudowe sieci teletechnicznej Netii S.A. w zwigzku z
projektem: ,Rewitalizacja terendéw dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata
Haskiegn, Chylonska i Zamenhofa wraz z budowg kanatu deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie wod
z terenow rewitalizowanych do odbiornika, ktorym jest rzeka Chylonka”.

Na zalgczonym planie sytuacyjnym rys. nr 2 projektu ,Rewitalizacja terenéw dzielnicy Chylonia w
Gdyni pomiedzy ulicami Komierowskiego, Opata Haskiego, Chylonska i Zamenhofa wraz z budowg kanatu
deszczowego umozliwiajgcego odprowadzenie wod z terenéw rewitalizowanych do odbiornika, ktérym jest
rzeka Chylonka" - kolorem pomaranczowym zaznaczono przebieg istniejgce] sieci telekomunikacyjnej Netia
S.A. bedgcej w kolizji z projektowarnym kanalem deszczowym.

Warunki techniczne przebudowy sieci Netia S.A.:

e Ark. 1 - Istniejgcy $wiattowod Netia S.A. GDYNROO5K-07-Z-XOTKtsd12j relacji GDYN-MF00019-
GDYNLOO02 w rejonie ulic Zamenhofa, Komierowskiego, Opata Haskiego przebiega w dzierzawionym
otworze kanalizacji teletechnicznej Orange. W przypadku koniecznosci przebudowy kanalizagji
Orange na wymienionym odcinku, nalezy uzgodni¢ z Netia S.A. warunki przebudowy w/w
Swiattowodu.

o Ark. 2 —Istniejgacg 1-otworowa kanalizacje teletechniczng Netia S.A. nalezy przebudowac wraz ze
studnig SKO-1g zachowujqc normatywne odlegtosci od prqektowanego kanatu deszczowego. W
kanalizacji znajduje sie kabel R.DFA/27/5x4x0,4.
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Wymagania formalne:

W fazie zwiazanej z przygotowaniem projektu w razie koniecznoéci udzielenia dodatkowych informacii,
prosimy o kontakt z Teresg Osiecka, tel. +48 502 220 518 lub z Dziatem Utrzymania Uslug w Okregu
Polnoc, tel. +48 22 352 67 95, kom. + 48 600 308 450.

Przed przystapieniem do robét zwigzanych bezposrednio z siecig Netii S.A. w celu uzyskania ich
akceptacji, Wykonawca zgtosi pisemnie z minimum 21-dniowym wyprzedzeniem/ zamiar rozpoczecia
prac. Zgloszenie prac winno zawiera¢: termin planowanego rozpoczecia i zakonczenia, lokalizacje,
zakres i harmonogram prac, nr uzgodnienia ZUDP, nr uzgodniert Netii SA . Adres, na ktory nalezy
dostarczyé zgfoszenie: Netia S.A., Dzial Utrzymania Ustug, Okreg Pdinoc, 80-387 Gdansk, ul.

Arkoriska 6/A4, tel. +48 22 352 67 95, fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Po zatwierdzeniu harmonogramu robot, Netia S.A. Protokolem Przekazania Placu Budowy przekaze
Wykonawey/Inwestorowi urzadzenia podiegajgce przebudowie, zobowigzujac do utrzymania ich w
cigglym ruchu eksploatacyjnym. Przelaczenia jak réwniez przebudowy wymagajace przerwarnia
kabla mozliwe sa do wykonania tylko w godzinach nocnych i po wcze$niejszym uzgodnieniu z
Netia

Prace zwigzane z bezposrednig przebudowa czynnej sieci Netii, nalezy zleci¢ firmie specjalizujacej sig w
robotach teletechnicznych, ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu prac o
podobnym zakresie rzeczowym, miedzy innymi w Netii S.A. Wykonawca realizujacy przebudowe naszej
sieci powinien posiada¢ odpowiednie kompetencje, zasoby oraz referencje, w tym Netii S.A., do jej
realizacji.

Przed realizacjg Wykonawca powinien uzyskac akceptacje Netii SA, Dziat Utrzymania Ustug, Okreg
Potnoc.

Prace wzdiuz sieci telekomunikacyjnej Netia SA /mniej niz 2m/ nalezy prowadzi¢ po wytyczeniu jej
przebiegu, ze szczegdlng ostroznoscig z wykluczeniem uzycia sprzetu mechanicznego oraz przy udziale
przedstawiciela Netii SA. Nie wyklucza sie odstepstw trasowych i wyplycen sieci.

W przypadku uszkodzenia w trakcie robot sieci telekomunikacyjnej Netia SA Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie powiadomic¢ o tym fakcie Dziat Utrzymania Ustug, 80-387 Gdaiisk, ul. Arkonska

6/A4, tel. +48 22 352 67 95 fax +48 58 783 01 50 , kom+48 600 308 450

Wszelkie prace zwigzane z siecig teletechniczng nalezy wykonaé zgodnie z ogdlnie obowigzujgcymi
przepisami oraz normami Netia S.A, a zastosowane materialy muszg by¢ zgodne z Listg Materiatow
dopuszczonych w Netia S A

Wykonane prace podlegajg odbiorowi technicznemu przez przedstawiciela Netii SA. Przed odbiorem
koncowym zobowigzuje sie Wykonawce/Inwestora do przedstawienia celem akceptacji | przekazania dla
Netia S.A. :

* Powykonawczej dokumentacji ruchowej w wersji cyfrowe] otwartych plikéw AutoCad i
zamknietych plikow Acrobat Reader, oraz podpisanych dwoch egz. w wersji tradycyjnej —
papierowej ,

s Jezeli wystgpi przemieszczenie istniejacych urzadzen liniowych Nefii S.A., dokumentacja
powinna m. in. zawiera¢ jednoznaczne i powykonawczo aktualne zagospodarowanie terenu,
z dotaczonymi dokumentami prawa dysponowania terenem dla celéw budowlanych,

» Powykonawczg dokumentacje geodezyjng w plikach [w. oraz dwoch egzemplarzach
zarejestrowanych map.

10. Werelkie koszty zwigzane z przebudowa, nadzorem (nadzdr techniczny przedstawiciela Netii pfatny

11.

zgodnie z ohbowigzujgcym cennikiem w Nelia SA) i zabezpieczeniem istniejgcej infrastruktury Nedtii
ponosi Inwestor.

Koszty wszelkich robét i uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netii SA powstale w wyniku prowadzonych
prac jak i wynikajace z wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor \ Wykonawca. Netia SA zastrzega
rmozliwosé dochodzenia roszezen z tytwlu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia SA.

12. Warunki techniczne sq wazne przez jeden rok.
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Informacie o sieci Netia SA

Zawarte powyzej informacje o sieci Netia S.A. sg aktualne na dzienn wystawienia niniejszych warunkow
technicznych waznych przez jeden rok. Zastrzega sie mozliwo$¢ zmian stanu sieci w czasie waznosci
warunkow technicznych.

Z powazaniem
Przedsioasiol Metia S.A.
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Zatgczniki

1. Plan sytuacyjny drogowy z odwodnieniem — 1 egz.
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PROJ. OBRZEZA CHODNIKOWE /q-/
PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE % Ya%!

PROJ. SCHODY TERENOWE
0S PROJ. DROGI

PROJ. JEZDNIA BITUMICZNA
PROJ. WIAZDY Z NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE Z NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ
PROJ. JEZDNIA Z BRUKU

PROJ. PIERSCIENIE / ZABRUKI

PROJ. OPASKI Z NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ

PROJ. CHODNIKI Z NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ

PROJ. CIAG PIESZO-JEZDNY Z NAWIERZCHNI ROZBIERALNEJ
PROJ. ZIELEN | TERENY REKREACYJNE

PROJ. NAWIERZCHNIA POD TERENY SPORTOWE

PROJ. KANALIZACJA DESZCZOWA

ISTN. KANALY DO LIKWIDACJI

PRZEBUDOWA RZEKI CHYLONKI - wg odrebnego opracowania
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Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq byt powielane
oraz udostepniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiojacego W zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw outorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWTALIZACJA TERENGW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI POMIEDZY ULICAM
KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, CHYLONSKA | ZAMENHOFA
BPBK S WRAZ Z BUDOWA KANALU DESZCZOWEGO
n—— PLAN SYT. DROGOWY Z ODWODNIENIEM
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