Zarzad Drég i Zieleni ZALACZNIK nr 1.16

e jednostka budzetowa Gminy Miasta Gdyni
prm{ﬁ 81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
) telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e-mail: sckretariat@zdiz.gdynia.pl

UD.6740.497.2016.RL >20f Gdynia, 26.04.2016 t.

SEKRETARIAT BPBK S.A. Biuro Projektéw Budownictwa

Gdansk
Komunalnego S.A.

26 B 27 ~ ul. Jana Uphagena 27
W MBS, 2 80-237 Gdarisk

Dotyczy: wniosku o uzgodnienie lokalizacji i zagospodatowania placow zabaw projektowanych w ramach
inwestycji pn. Rewitalizagi terendw dzjelnicy Chylonia w Gdyni pomigdyy ul. Komierowskiego, Opata
Hackiego, Chylosiska i Zamenhofa wrag 5 whica $w. Mikolaja oraz budowq kanatu deszezowego do ryek:
Chylonki.”

Zarzad Drog i Zieleni w Gdyni opiniuje pozytywnie lokalizacj¢ i zagospodarowanie placéw
zabaw projektowanych w ramach inwestycji pn. Rewitalizagi terenw dgielnicy Chylonia w Gdyni pomiedgy ul.
Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylodiskq i Zamenhofa wrag 3 wlicq sw. Mikolaja orag budowq kanatu desgesowego do
reeki Chylonki. (projektant: Anna Smitko).

Jednoczesnie informujemy, ze w projekcie wykonawczym nalezy uwzglednic¢ nw. wytyczne:

1. Utrzadzenia zabawowe powinny by¢ wykonane z dobrej jakosci materialow. Zwigzku z tym
prosimy o zawarcie w projekcie wykonawczym 1 specyfikacjach wykonania 1 odbioru robot
szczegOlowych informacji w zakresie charakterystyki materialowej, tj. min.:

- drewno klejone wielowarstwowo o wysokie] wytrzymalosci (w przekroju kwadratowe lub
okragle), poddane impregnacji gleboko cisnieniowej; elementy konstrukcyjne zakonczone od
gory kapturkami z tworzywa sztucznego; lub elementy metalowe ze stali ocynkowane;,
malowanej proszkowo, slizgi 1 tancuchy ze stali nierdzewnej;

- rury metalowe, piaskowane, galwanizowane, ocynkowane, malowane proszkowo,

- siedziska, oparcia, platformy, podesty wykonane z tworzywa sztucznego (np. HDPE)
odpornego na  warunki atmosferyczne i uszkodzenia mechaniczne oraz przejawy
wandalizmu lub metalowe,

- liny z rdzeniem stalowym;

- urzadzenia powinny by¢ kolorowe, ale tworzy¢ spéjna cato$¢ (np. urzadzenia tylko
metalowe lub tylko drewniane), wyposazenie dodatkowe, tj. tawki, kosze itd. powinny byc
charakterem zwigzane z zaprojektowanymi urzadzeniami placu zabaw;

- montaz urzadzen (fundamentowanie) zgodnie z aktualng norma PN-EN 1176-1,

- przyjete w projektach urzadzenia zabawowe powinny posiadaé certyfikaty wydane przez
jednostke akredytowana przez Polskie Centrum Akredytacji lub inne réwnowazne
dokumenty wystawione przez inny réwnorzedny podmiot, potwierdzajace zgodnosc
proponowanych urzadzen z aktualnymi normami: PN-EN 1176:1-7, PN-EN 1176-11 oraz
PN-EN 1177; zastosowana nawierzchnia syntetyczna musi posiadac certyfikat
potwierdzajacy zgodnos¢ z aktualnymi normami PN-EN 1177 i PN-EN 71-3; w przypadku
zlozenia certyfikatu w jezyku obcym, wymagane jest réwniez przedlozenie jego tlumaczenia
na jezyk polski (przez thumacza przysieglego);

- gwarancja na urzadzenia zabawowe min. 3 lata;

- ogrodzenie nalezy wykona¢ w kolorze ciemno-zielonym RALG6005, a furtki w kolotze
wyrozniajacym sig, np. jasno-zielonym; dlugoséé przeset 200-250 cm; ogrodzenie od gory nie
moze posiadaé ostrych zakoficzen; przesla przy furtkach powinny miec szerokos¢ ok. 150
cm i by¢ ruchome — Iacznie z furtka powinny umozliwiaé przejazd o szerokosci min. 250 cm
w Swietle;
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- tablica informacyjna z regulaminem — metalowa, na jednej nodze, tres¢ regulaminu zgodnie
ze wzotem obowigzujacym na terenie Gdyni;

- stojak rowerowy typu ,,U”, ze stali nierdzewnej, zgodnie ze wzotrem obowigzujacym na
terenie Gdyni,

- fawka z oparciem 1 podiokietnikami.

W opisie urzadzer na placach zabaw uwzgledniono m.in. materialy takie jak: sklejka,
drewno, stal. Matetialy powinny by¢ opisane bardziej szczegolowo, tzn. drewno klejone (np.
w przypadku piaskownic lub shupéw konstrukeyjnych urzadzen drewnianych, plyty boczne,
$cianki, siedziska bujakéw, panele edukacyjne z HPL lub HDPE (ze sklejki juz nie
stosujemy), stupy konstrukcyjne urzadzein metalowych: ze stali nierdzewnej badz
ocynkowanej i malowanej proszkowo, itd.

2. Plac zabaw PZ1: rozwazyé mozliwosé zamiany huStawki wahadlowej pojedynczej na
hustawke wahadlows podwéjng (z dwoma siedziskami typu nkoszyk” lub z jednym
siedziskiem typu ,,koszyk”, a drugim — ,,lJaweczka”).

3. Plac zabaw PZ2 — furtka powinna otwieta¢ si¢ do wewnatrz, ale na lewo.

4. Place zabaw PZ3 1 PZ4 — bez uwag.

5. Plac zabaw PZ5 — na rysunku jest jedna tablica aktywnosci.

6. Plac zabaw PZ6 — rozwazyé mozliwosé przestawienia jednego bujaka (np. w rejon
piaskownicy).

7. W przypadku placéw zabaw o wigkszej powierzchni rozwazyc mozliwoéé montazu koszy na
odpady. Wskazanie: zastosowac kosze stalowe z daszkiem w kolotze nie wytdzniajacym si¢
z otoczenia.

8. Na etapie projektu wykonawczego nalezy przedstawic lokalizacje i typ tablic informacyjnych
dostepnych dla wszystkich (zgodnych z zasadami projektowania uniwersalnego).

9. Na etapie projektu wykonawczego nalezy przedstawi¢ w ZDiZ w zakresie wykodczenia
nawierzchni placéw i wyboru elementéw wyposazenia do akceptacji zgodnoSci ze
Standardami Dostgpnosci dla miasta Gdyni.

10. Projekt wykonawczy nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w tut. Zarzadzie.

Niniejsza opinia wazna jest dwa lata od dnia wystawienia. Integralng czesScia niniejszej opinii sa
opieczetowane zalaczniki graficzne tj. tys. nr 2 Projekt zagospodarowania terenu i tys. nr 2 Projekt
zagospodarowania terenu.
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