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Trzepak TS 3

Trzepak TS 2

TRZEPAKI DO ROZBIORKI:

TB 1 - 2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (gora), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy stupdw: 3,0m. Poprzeczka: rura stalowa @40mm.
TB 2 - 2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15cm (gora), 18x18cm (dodt), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy stupow: 3,0m, bez poprzeczki.

TB 3 - 2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 15x15¢cm (gora), 18x18cm (dét), wys. ~2,20m. Rozstaw osiowy stupdw: 3,0m. Poprzeczka: 2 rury stalowe @40mm
TB 4 - 2 stupy zelbetowe, azurowe o wym. 14x 17cm wys, ~215cm, Rozstaw osiowy stupow: 270m, Poprzeczka: 2 rury stalowe @50mm o dtugosci ~3,1m

TS 1 - 2 stupy stalowe @60mm, w rozstawie 260 cm, wys. 205cm. 2 poprzeczki @50mm, gérna nawisa po bokach na 50cm z kazdej strony.
TS 2 - 2 stupy stalowe @60mm, w rozstawie ~200 cm, wys. 200cm. 1 poprzeczka @50mm, dtugosci 265cm.
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Trzepak TB 4

, dtugosci ~3,5m.
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