PROJEKT WYKONAWCZY
BUDYNKI - ROZBIORK - ETAP 4
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B1 PAWILON HANDLOWY DO ROZBIORKI: B2 PAWILON

HANDLOWY DO ROZBIORKI:

Pawilon handlowy, na podmuréwce betonowej. Konstrukcja wykonana Pawilon handlowy, na podmuréwce betonowej. Konstrukcja wykonana
z drewna. Sciany z wypetnieniem z ptyt warstwowych. Drzwi drewniane, z drewna. Sciany z wypetnieniem z ptyt warstwowych. Drzwi i okna
rozwierane. Konstrukcja dachu drewniana, pokryta dachowkag drewniane, rozwierane, zabezpieczone kratami stalowymi z pretéw
bitumiczna. @ 80 mm Konstrukcja dachu drewniana, pokryta dachéwka bitumiczna.
Wymiary: 5 x 5 x 4m Wymiary: 2.5 x2.5x3.8m

Powierzchnia zabudowy: 19m2 Powierzchnia zabudowy: 10.3 m2

Kubatura:60m3 Kubatura: 30 m3

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu %oa_ma&n ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz caoﬁnmsmo:m osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o przeniesienie
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych
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