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NAZWA EL. OPIS WYMIAR ILOSC
URZADZENIE | Urzadzenie wykonane z laminatu poliestrowego, uchwyty z mieszanki zywic epoksydowych i piasku. mNma_mﬁo 055m 1szt
Kotwione do fundamentu z betanu klasy C12/15 kotwami ze stali ocynkowanej kapielowo. Dlugos¢ 2,97 m
Wysokosé ~2,00 m

MOCOWANIE | Montaz wg wytycznych producenta za pomocg $rub metrycznych ocynkowanych i nakretek kotpakowych

ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkreceniem.

FUNDAMENT | montaz urzadze (fundamentowanie) zgodnie z aktualna norma PN-EN 1176-1, Glebokos¢ fundamentowania -0,70 m
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WIDOK, SKALA 1:20

Rozwiqzania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegajq ochronie prawa autorskiego i mogq by¢ powielane
oraz caomﬁmm:mo:m osobom trzecim jedynie przez Zamawiajqcego w zakresie okreslonym w umowie o %_‘Nm:mmmmo:mm
praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzezeniem wszelkich skutkéw prawnych

REWITALIZACJA TERENOW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWA
ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA | SW.MIKOLAJA
ORAZ BUDOWA KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZEKI CHYLONKI

BPBKs.a. SCIANKA WSPINACZKOWA SW1
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