SMIETNIK SM1 DO ROZBIORKI:

Smietnik murowany o wymiarach 390x480 cm. Grubos¢ $ciany ~13 cm.
Konstrukcja stalowa, pionowe stupki z profili stalowych o wym. 30x50mm (9 szt.).
Konstrukcja dachu: profile stalowe 50x30mm (siatka 5x5 elementéw).
Wypetienie szczelin pomiedzy czescig murowang a dachem stanowig ramy z
katownikéw stalowych 30x30mm z wypetnieniem z pretéw stalowych @10mm.
Pokrycie dachu: blacha trapezowa. Furtka: rama stalowa o wym.30x40mm,
wypehienie z pretdw pionowych @10mm (17 szt.) i profili poziomych 20x40mm (2szt).
Paramery techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 18,7m?

Kubatura: 37m?

SMIETNIK SM2 DO ROZBIORKI:

Smietnik murowany o wymiarach 394x 490 cm. Grubo$¢ $ciany ~13 cm.

Konstrukcja stalowa, pionowe stupki z profili stalowych o wym. 50x50mm (9 szt.).
Konstrukcja dachu: katowniki stalowe 50x50mm (siatka 5x3 elementéw).

Wypethienie szczelin pomiedzy czescig murowang a dachem stanowig ramy z kagtownikéw
stalowych 25x25mm z wypetnieniem siatkg stalowg. Pokrycie dachu: blacha trapezowa.
Furtka: rama stalowa o wym.25x40mm, wypetnienie z pionowych pretdéw stalowych
zbrojonych @8mm (19 szt.) i profili poziomych 20x40mm (2szt).

Paramery techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 19,3m?

Kubatura: 41m?

SMIETNIK SM3 DO ROZBIORKI:

Smietnik murowany o wymiarach 390x480cm. Grubo$é éciany ~14cm.

Konstrukcja stalowa, pionowe stupki z profili stalowych @60mm (9 szt.).
Konstrukcja dachu: kgtowniki stalowe 30x50mm stanowigce siatke 5x2 elementdw.
Wypetnienie szczelin pomiedzy czescig murowang a dachem stanowig ramy z
katownikow stalowych 25x25mm z wypetnieniem siatkg stalowg. Pokrycie dachu:
blacha trapezowa.

Furtka: rama stalowa o wym. 20x40mm, wypetnienie z pionowych profili stalowych
zbrojonych 20x40mm (7 szt.) i profili poziomych 20x40mm (1szt).

Paramery techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 18,7m?
Kubatura: 44m?

SMIETNIK SM4 DO ROZBIORKI:

Smietnik murowany o wymiarach 350x540 cm. Grubo$é $ciany 15 cm.

Konstrukcja: rury stalowe o przekroju prostokgtnym o wym. 60x40mm, w rozstawie
osiowym co ~ 120cm ( x 5). Stupki stalowe na murze o przekroju prostokgtnym o wym.
60x40mm.

Na stupki powleczona siatka stalowa.

Od frontu furtka z ramy stalowej o wym. ~220x200cm, wypetnienie z ptaskownikéw
stalowych. Dach z blachy trapezowe;.

Paramery techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 18,9m?
Kubatura: 39m?
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SMIETNIK SM6 DO ROZBIORKI:

Smietnik o wymiarach 320x630cm z prefabrykatéw betonowych (po 3 rzedy
prefabrykatow). Grubos$¢ $ciany 15 cm. Stupy $mietnika prefabrykaty o wym. 12x14cm
w ksztatcie litery H. Konstrukcja: rury stalowe o przekroju prostokgtnym o wym.
60x80mm.

Na stupki stalowe na murze powleczona siatka stalowa.

Furtka z ramy stalowej, wypetienie z pretéw stalowych pionowych (11 szt.) i
poziomych (4szt). Pokrycie dachu: blacha trapezowa.

Paramery techniczne:

Powierzchnia zabudowy: 20,2m?
Kubatura: 44m3
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